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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Sassola
piana mare.

Sassola
piana.

Sassola
imbuto con filtro.

Sassola
piana grande.

Secchio 
in gomma, realizzato con oltre il 95% di materiale riciclato, resistente 
al gelo, al calore e agli urti, con scala graduata e impugnatura in ac-
ciaio zincato con occhiello.

Articolo Dimensioni cm
1616000 36 x 10,5 x 6

Articolo Dimensioni cm
1616001 29 x 11

Articolo Dimensioni cm
1616002 17 x 15 x 12

Articolo Dimensioni cm
1616005 41 x 22

Sassola

Articolo Lunghezza cm Capacità lt
1616004 18 x 13 x 11 1

Secchio 
in plastica morbida antirottura, manico in acciaio con occhiello.

Articolo Capacità lt Cima cm
P14375 10 NO
P17576 10 140

Articolo Altezza cm Ø cm Capacità lt
P71656 27 32,5 11
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mm 290

mm 250h

mm 550h totale

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Pompa a mano
dotata di un metro di tubo

Articolo Portata lt Altezza mm Corsa mm
P27074 0,50 480 330
P27075 0,75 630 480
P27076 1 790 640

Pompa a mano
dotata di un metro di tubo

Articolo Ø mm Altezza mm
1616010 32 500
1616011 32 700
1616016 50 350
1616017 50 500
1616018 50 700

Pompa a mano JABSCO
per montaggio attraverso paratia o coperta. Maniglia in acciaio inox. 
Dimensioni mm 250 prof. x 210 larg. x 120h / 260h con la maniglia.

Pompa a mano autoadescante
corpo in plastica antiurto, viteria inox, membrana in butile. Adatta per 
qualsiasi liquido, che non siano acidi o carburanti. 

Pompa a mano
membrana in butile, asta scomponibile.

Pompa a mano 
membrana in butile. Dimensioni  mm 540h x 175 x 275

Pompa a mano 
in plastica, viteria inox, membrana in neoprene.

Pompa di sentina a mano
in materiale plastico poco ingombrante. Parti metalliche in acciaio 
inox. Montaggio in piano su pagliolo o paratia. Dimensioni mm 290 
prof. x 123 larg. x 120h / 280h con la maniglia.

Articolo Portata lt/min Uscita Ø  mm
1616029 30 25 Articolo Lt/min Pompata lt Aspiraz. mt Mandata mt Uscita Ø  mm

1616030 25 0,30 5 8 21
1616031 Membrana di ricambio Ø mm 145

Articolo Lt/min Pompata lt Aspiraz. mt Mandata mt Uscita Ø  mm
1616033 35 0,65 3,5 5,5 30
1616034 Membrana di ricambio Ø mm 180

Articolo Lt/min Pompata lt Aspiraz. mt Mandata mt Uscita Ø  mm
1616036 50 1,2 3 5 38
1616037 Membrana di ricambio Ø mm 200

Articolo Lt/min Aspirazione mt Uscita Ø  mm
1616050 50 5 25
1616051 Membrana di ricambio

Articolo Portata lt Aspiraz. mt Prevalenza mt Uscita Ø  mm
P12760 0,5 1 3 25

POMPE A MANO
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1603020 1603021 1603022

1603023 1603024

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Pompa a mano Gusher Urchin
in polipropilene leggero e resistente. Funzionamento semplice, peso ridotto e pompaggio ad alta potenza. Può essere utilizzata come pompa 
di sentina, acque nere o acqua potabile. 

Articolo Rif. Originale Modello Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø  mm Peso kg
1603020 BP9005 a paratia 55 4 25/38 0,6
1603021 BP9013 attraverso paratia 55 4 25/38 0,9
1603022 BP9021 maniglia rimovibile 55 4 25/38 0,7

POMPE A MANO WHALE

Pompa a mano Gusher Titan
in polipropilene leggero e resistente, membrana in neoprene. La maniglia è rimovibile. 

Articolo Rif. Originale Modello Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø  mm Peso kg
1603023 BP4402 a paratia 105 4 38 1,5
1603024 BP4410 attraverso paratia 105 4 38 1,8

Pompa a mano Compac 50
Costruita in polipropilene con rinforzi in fibra di vetro e nylon. Progettata per l’installazione in spazi ristretti grazie alla bassa profondità di instal-
lazione di soli 120 mm. Le bocche di entrata e di uscita sono ruotabili a 360°. Può essere utilizzata anche per il travaso del gasolio ed è fornita 
completa di maniglia e sportellino a scatto

Articolo Rif. Originale Modello Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø  mm Peso kg
1603025 BP0350 attraverso paratia 32 3 25 0,9
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P11723 P11724

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

POMPE A MANO

Pompe a membrana autoadescanti insensibili agli effetti dell’elettrolisi e degli idrocarburi. Possono essere facilmente montate in varie posizioni 
grazie alle differenti possibilità di fissaggio. Leva e portello di ispezione sono smontabili all’istante, per una maggiore sicurezza. 

Articolo Modello Peso Kg Portata lt Prevalenza mt Uscita mm Ø
P11722* Singolo effetto 0,990 0,85 3 38
P11723 Singolo effetto 0,965 0,85 3 38
P11724 Doppio effetto 1.840 1,3 3 38

Articolo Per pompe art.
P16217 P11722/23/24

Articolo Per pompe art.
P14263 P11722/23/24

Articolo Per pompe art.
P12611 P11722/23/24

Guarnizione e coperchio per pompa
Kit passaggio a paratia con coperchio 

Copertura per pompa
Coperchio passaggio a paratia

Membrana di ricambio
mm Ø 165

Articolo Tipo Per pompe art.
P17491 Dritto P11722/24
P17492 Curvo P11722/24

Portagomma
mm Ø 38

*P11722 venduta senza portagomma

Articolo Modello Portata Lt ciclo Portata Lt/min  Uscita Ø mm Peso kg
P39539 Pump 925 0.9 40.5  25 (1») 0,920
P39541 Pump 1038 1 45 38 (1“ 1/2) 0,920

Articolo Modello Portata Lt ciclo Portata Lt/min  Uscita mm Ø Peso kg
P55764 Pump 925C 0.9 40.5 25 (1“) 0,750
P55765 Pump 1038C 1 45 38 (1“ 1/2) 0,750

Pompe di sentina a membrana
Pompe di sentina ad impugnatura telescopica, 
fornita di 2 raccordi a gomito con valvole (aspi-
razione e mandata). Portata a norma ISO 15083.

Pompe di sentina a membrana
Pompa di sentina compatta con impugnatura 
integrata nel coperchio. La posizione dei raccordi 
a 90° permette di installarla in spazi angusti o di 
difficile accesso. I raccordi sono orientabili per 
360°, adattandosi cosí con facilità alla posizione 
della pompa. Portata a norma ISO 15083.

P40681 
membrana di ricambio

P40681 
membrana di ricambio
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

POMPE A MANO WHALE

Pompa a membrana
Grazie al suo formato compatto e leggero è adatta ad essere montata su piccole imbarcazioni con spazi ridotti. Facile installazione tramite due 
viti, evita l’utilizzo del silicone per il fissaggio grazie alla guarnizione integrata di cui è dotata. Impugnatura di facile presa. Portagomma estraibili 
e ruotabili a 360°.Conforme alla normativa ISO 15083

Articolo Rif. Originale Modello Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø  mm Peso kg
1603030 BP5012 attraverso paratia 68 3 25/38 0,6

Pompa manuale verticale
Autoaspirante e girevole. Ideale come pompa lavello o di emergenza, 
dotata di beccuccio angolato e regolabile in altezza. Fabbricata in 
nylon, alluminio e acciaio inox. Adatta anche per l’acqua di mare. 

Articolo Rif. 
Originale Lt/min Aspirazione 

max mt Uscita Ø Peso kg

2401001 GP0650 8 3 1/2 0,2

Pompa manuale Flipper
Pompa autoadescante a leva per il pompaggio di acqua di mare o dolce. 
Beccuccio girevole, perfetta per l’uso su due lavelli.

Articolo Rif. 
Originale Lt/min Aspirazione 

max mt Uscita Ø Peso kg

2401002 GP0418 7 3 1/2 0,3

Pompa a pedale Gusher Galley
in policarbonato è ideale per l’utilizzo in cucina e lavabi di barche e 
roulotte. Autoadescante e funziona a secco senza danni. Modello 
con leva a piede a destra. Grazie all’ampio diametro della membrana 
e alla struttura a doppia membrana integrata, la pompa presenta 
un’elevata portata. Utilizzabile con acqua dolce e salata

Articolo Rif. 
Originale Lt/min Aspirazione 

max mt Uscita Ø Peso kg

1603060 GP0550 15 2 1/2 0,7

POMPE A PEDALE WHALE

Mini pompa a pedale
Autoadescante e di facile installazione in piano ed in spazi ristretti. Fab-
bricata in nylon, neoprene e acciaio inox.

Articolo Rif. 
Originale Lt/min Aspirazione 

max mt Uscita Ø Peso kg

1603061 GP4618 8 1,5 1/2 0,3
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1601072/4 1601070

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Pompa a pedale
a doppio effetto per lavelli e docce, corpo in nylon, membrana in 
neoprene.

Articolo Portata lt/h Volt Ampere Prev. mt Uscita Ø mm
1616104 400 12 1,5 2 10

Pompa per lavello e doccia
non autoadescante. Dimensioni mm 115 x Ø 45. 

Articolo Portata lt/min Uscita Ø mm
1616052 12 14,5

Pompa portatile WaterBuster Attwood
non necessita di cavi elettrici, funziona fino a 
cinque ore con tre batterie alcaline “D”. Adatta 
per svuotare acquari, pozzetti, barche a remi, 
gommoni o kayak. Include tubo flessibile da 1 mt 
e un adattatore. Dimensioni mm Ø133x162h.

Articolo Rif. 
Originale

Portata 
lt/h

Prev. 
mt Uscita Ø

1601080 4140-4 757 1 3/4

Vaschetta scarico doccia con pompa 800 GPH
Nuovo sistema di scarico per la doccia completamente automatico e semplice da installare dotato di: coperchio a scatto sigillato, pompa ad alta 
capacità (800 GPH/ 3028 LPH), interruttore galleggiante, valvola di non ritorno a prevenzione del riflusso e per evitare la fuoriuscita di cattivi 
odori. Assemblato con sistema Fast Fix: coperchio, pompa, filtro e interruttore galleggiante possono essere rimossi e riparati senza attrezzi. 
Compresi nella confezione nr.3 portagomma filettati: nr. 1 da 3/4 “(19mm), nr.1 da 1” (25mm), nr. 1 da 1-1/8“ (29mm) per le entrate.

Articolo Modello Volt Amper Uscita Ø mm Prevalenza mt Pompa di ricambio Interruttore di ricambio
1616210 98B 12 2,9 19 3,7 1616183 1616720
1616211 98B-24 24 1,5 19 3,7 1616184 1616721

Vaschetta scarico doccia con pompa Attwood
Sistema di scarico per la doccia composto da un pozzetto che contiene un interruttore galleggiante privo di mercurio e da una pompa. La pompa 
si avvia automaticamente e rimuove l’acqua accumulata mentre il pozzetto si riempie. Una valvola di ritegno nel collettore di aspirazione impedi-
sce il funzionamento ciclico della pompa e riduce l’odore di acqua stagnante. Un coperchio in plastica trasparente con guarnizione consente una 
facile ispezione e manutenzione del filtro. E’ dotata di più portagomma di ingresso che possono essere tagliati su misura per adattarsi alle diverse 
dimensioni dei tubi (da 3/4” a 1-1/2”) consentendo il collegamento di più scarichi. Il Ø del portagomma di scarico è sempre da 3/4”. Utilizzabile 
per drenare docce, lavandini, lavelli della cambusa, ecc.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Amp Fusibile Prev. mt Portata lt/h Uscita Ø
1601070 4141-4 500GPH 12 3 1,5 1400 3/4
1601072 4143-4 750GPH 12 5 1,5 2100 3/4
1601074 4144-1 750GPH 24 2 1,5 2100 3/4

Pompa a pedale
a doppio effetto per lavelli e docce, corpo in derlin, molle in acciaio inox.
Autoadescante, con portagomma regolabili.

Articolo Portata lt/min Uscita Ø mm
P17494 15 13
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1601030/32

1601000/02

1601004

1601020 1601022 1601024/6

1601040/2

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

POMPE AD IMMERSIONE ATTWOOD

Articolo Rif. Originale Modello Volt Amp Fusibile Portata lt/h Portagomma mm Kit ricambio
1601000 5505-7 S500 12 3 1560 19/25 1601030
1601002 5508-7 S800 12 4 2340 19/25 1601030
1601004 5512-7 S1200 12 5 4140 25/28 1601032

Sahara MK2 
pompa di sentina automatica con interruttore a galleggiante integrato che attiva la pompa quando viene raggiunta un’altezza dell’acqua di 50 
mm. Ad un’altezza di acqua residua di 19 mm, la pompa si spegne automaticamente. Si contraddistingue per le sue molteplici opzioni di mon-
taggio, è possibile sostituire facilmente le principali pompe esistenti senza dover praticare altri fori. La girante brevettata assicura che vengano 
eliminate le bolle d’aria nel sistema e che la pompa non funzioni a secco o si surriscaldi. Inoltre, una valvola di non ritorno integrata impedisce 
all’acqua di rientrare nella sentina. Corpo pompa sfilabile dalla base con una sola mano. Piedini di fissaggio esterni: eliminano la necessità di 
rimuovere il corpo pompa, lasciando il tubo di scarico in posizione. Adatta per acqua dolce e salata.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Amp Fusibile Portata lt/h Portagomma mm Kit ricambio
1601020 5606-7 T500 12 3 1680 19/25 1601040
1601022 5608-7 T800 12 5 2520 19/25 1601040
1601024 5612-7 T1200 12 6 3120 25/32 1601042
1601026 5613-7 T1200 24 3 3120 25/32 1601042

Tsunami MK2 
pompa di sentina particolarmente performante e facile da installare. La girante brevettata assicura che vengano eliminate le bolle d’aria nel sistema 
e che non funzioni a secco o si surriscaldi. Inoltre, una valvola di non ritorno integrata impedisce all’acqua di rientrare nella sentina. Grazie al design 
innovativo, è possibile effettuare la manutenzione con una sola mano. Non è necessario smontare i tubi o i piedi di montaggio. Tramite un’apertura 
a scatto la pompa può essere ispezionata e pulita qualora fosse necessario. Fissaggi compatibili con le principali pompe esistenti.

Portagomma orientabile

Portagomma orientabile
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151,6 mm

97,3 mm

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Pompa UP500
Pompa ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in 
robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

Articolo Lt/min Volt Ampere Prev. mt Uscita  Ø mm
1600050 32 12 2,5 4 19
1600051 32 24 1,2 4 19

Pompa UP1000
Pompa ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS 
antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

Articolo Lt/min Volt Ampere Prev. mt Uscita  Ø mm
1600052 63 12 4 4 30
1600053 63 24 2 4 30

Pompa UP1500
Pompa ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in 
robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

Articolo Lt/min Volt Ampere Prev. mt Uscita  Ø mm
1600054 95 12 10 4 30
1600055 95 24 5 4 30

Articolo Lt/min Volt Ampere Prev. mt Uscita  Ø mm
1600056 126 12 12 4 32
1600057 126 24 6 4 32

Pompa UP2000
Pompa ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS 
antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

Pompe Heavy Duty per impieghi gravosi
resistente a sostanze chimiche, olio motore, detergenti aggressivi e carburanti. Integra cuscinetti, spazzole, leghe e magneti di altissima qualità, 
progettati per resistere a cicli di utilizzo estremi. La pompa utilizza inoltre un esclusivo vano per l’albero e il motore, che riduce l’usura e prolunga 
notevolmente la durata della pompa. Questa pompa è completamente sommergibile.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Amp Prevalenza mt Portata lt/h m 0 Portata lt/h m 1 Portata lt/h m 2 Uscita  Ø mm
1601010 4730-4 HD1700 12 5,7 3,6 5760 4260 3060 28
1601012 4760-4 HD2000 12 6,6 4,8 7800 6120 4740 28
1601014 4770-4 HD2000 24 3,5 4,8 7800 6120 4740 28

POMPE AD IMMERSIONE

POMPE AD IMMERSIONE ATTWOOD
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

TMC 2000
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 121x165. Portata Lt/h 8000.

TMC 1750
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 121x194h. Portata Lt/h 6700.

TMC 1500
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 121x165h. Portata Lt/h 5700.

TMC 1000
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 88x165h. Portata Lt/h 4000.

TMC 1000
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 88x135h. Portata Lt/h 4000.

TMC 2500
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 132x195h. Portata Lt/h 10000.

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616060 12 2 1,5 18

TMC 300
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 66x97,5h. Portata Lt/h 1200.

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616061 12 5,5 4 21
1616062 24 2,8 4 21

TMC 500
Pompa ad immersione.
Dimensioni mm Ø 88x135h. Portata Lt/h 2000.

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616065 12 10 4 29,5
1616066 24 5 4 29,5

 

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616063 12 8 3 29,5
1616064 24 4 3 29,5

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616075 12 5,5 4 28
1616076 24 2,8 4 28

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616070 12 10 3,3 29

 

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616069 12 4 2 28,5 - 19

Articolo Volt Amp. Prev. mt Uscita Ø mm
1616067 12 15 4,6 34
1616068 24 7,5 4,6 34

POMPE AD IMMERSIONE
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1616116 1616118 

1616162 1616164 1616166

1616120/21 

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

TMC R18
Pompa ad immersione.

Auto Eye-Tech
Pompa ad immersione equipaggiata con un sensore elettronico REED incorporato che garantisce un funzionamento completamente automatico. 
La base a sgancio rapido ne facilita la pulizia. Funzionamento automatico o manuale, con 3 cavi di collegamento. 

Pompa in linea 
non autoadescante. Dimensioni mm Ø 43x138. Portata Lt/h 1060.

Articolo Portata Lt/h Volt Ampere Prevalenza mt Dim. mm Larg. x Ø x Alt Uscita Ø mm
1616116 1890 12 2,5 3 81 x 74 x 95 20
1616118 3786 12 5 4 109 x 93 x 127 30
1616120 7572 12 15 4 143 x 115 x 186 32
1616121 7572 24 8 4 143 x 115 x 186 32

 

Articolo Volt Amper Prev. mt Ø mm entrata/uscita
1616105 12 3 7 14

Articolo Portata Lt/h Volt Ampere Prevalenza mt Dimensioni mm Uscita Ømm
1616162 1890 12 1,6 2,5 136 x 82 x 110 h 20
1616164 3786 12 4,5 4 165 x 96 x 130 h 30
1616166 5676 12 9 4 191 x 108 x 150 h 30

POMPE AD IMMERSIONE

Pompa dimensioni ridotte
può facilmente entrare in canestri, serbatoi, ecc. Dimensioni mm 
103,5 x Ø 40. Portata 380 lt/h.

Articolo Volt Amp Prev. mt Uscita Ø mm
1616059 12 2,0 4 10
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

RULE 360
Ideale per piccole imbarcazioni. MODELLO 24DA

Articolo Portata Lt/h Volt Amp. mm H x L x Ø Uscita Ø mm
1616180 1363 12 2,1 98 x 73 x 64 19

 

RULE 500
Ideale per piccole imbarcazioni. MODELLO 25DA

Articolo Portata Lt/h Volt Amp. mm H x L x Ø Uscita Ø mm
1616181 1890 12 1,6 98 x 73 x 64 19
1616182 1890 24 0,8 98 x 73 x 64 19

 

RULE 800
Ideale per piccole e medie imbarcazioni. MODELLO 20DA

RULE 1100
Ideale per piccole e medie imbarcazioni. MODELLO 27DA

Articolo Portata Lt/h Volt Amp. mm H x L x Ø Uscita Ø mm
1616185 4164 12 3,7 111 x 73 x 64 25/29
1616186 4164 24 1,9 111 x 73 x 64 25/29

 

Articolo Portata Lt/h Volt Amp. mm H x L x Ø Uscita Ø mm
1616183 3028 12 3,4 111 x 73 x 64 19
1616184 3028 24 1,7 111 x 73 x 64 19

 

POMPE A IMMERSIONE 
di nuova generazione. Grazie alla presenza di prese d’aria nascoste nel corpo pompa ed alla loro 

valvola di non ritorno prevengono il riflusso d’acqua e il formarsi di bolle d’aria nei tubi dell’impianto idrico. 

RULE 3700
Ideale per carichi gravosi ad alta capacità.
MODELLO 14A 12V - MODELLO 16A 24V

Articolo Portata Lt/h Volt Amp. Prev. mt Dim. mm Uscita Ø mm
1616090 14000 12 20 6,3 180 x Ø 120 38
1616091 14000 24 7 6,3 180 x Ø 120 38

 

POMPE IMMERSIONE

RULE 1500
Ideale per medie e grandi imbarcazioni.
MODELLO 02 12V - MODELLO 03 24V

Articolo Portata Lt/h Volt Amp. Prev. mt Dim. mm Uscita Ø mm
1616085 5700 12 7 3 152 x Ø 108 29
1616086 5700 24 3,5 3 152 x Ø 108 29

 

RULE 2000
Ideale per carichi gravosi ad alta capacità.
MODELLO 10 12V - MODELLO 12 24V
Articolo Portata Lt/h Volt Amp. Prev. mt Dim. mm Uscita Ø mm

1616087 7600 12 12 5 152 x Ø 108 29
1616088 7600 24 6 5 152 x Ø 108 29
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Le nuove pompe di sentina 
funzionano utilizzando un sensore di livello interno che le fa azionare quando l’acqua raggiunge i 5 cm di altezza e le fa spengere a rimozione 
avvenuta (Auto Sense Intelligence). Se il sensore di livello si sporca di detriti o acqua contaminata, l’esclusiva funzione di backup impedisce il 
funzionamento continuo della pompa, proteggendo la batteria pur mantenendo il funzionamento automatico. Le pompe sono dotate di valvola 
di non ritorno a prevenzione del riflusso dell’acqua che ristagnando provocherebbe cattivi odori

Articolo Modello Portata Lt/h Uscita Ø mm Volt Ampere
1616200 RM500B 1890 19 12 1,8
1616202 RM800B 3028 19 12 3
1616204 RM1100B 4164 25/29 12 3,8

 

RULE 1100
MODELLO 27SA

RULE 2000
MODELLO 53S

POMPE A IMMERSIONE COMPUTERIZZATE
totalmente automatiche. Dotate di computer elettronico che testa ogni 5 minuti la sentina; se c’e acqua 

si attiva e la estrae. Progettate per durare a lungo.

Rule LoPro 900
Pompa LP900 a basso profilo per spazzi ristretti e difficilmente accessibili. Ha la possibilità di ruotare il corpo di scarico di 180°. Completa di 
valvola di non ritorno. La LP900S incorpora un rilevatore elettronico di acqua e un temporizzatore che le consentono di funzionare in tre modalità:  
High: la pompa inizia a lavorare quando il livello dell’acqua raggiunge i 50 mm  Low: girando il motore di 180 gradi il sensore attiva la pompa quan-
do il livello d’acqua si trova a 33 mm;  Auto: la pompa fa un test ogni 2,5 minuti, se non trova acqua si spegne immediatamente, se invece rileva 
acqua continua a operare fino al completo svuotamento. La LP900D è manuale e necessita di un galleggiante e/o di un pannello di controllo 

Articolo Modello Portata lt/h Tipo Volt  Ampere Fusibile Dim. mm Uscita Ø mm
1616095 LP900S 3407 automatica 12 4 7,5 A 238 x 58 x 58 19 - 25 - 29
1616096 LP900D 3407 manuale 12 4 7,5 A 193 x 58 x 58 19 - 25 - 29

Mnuale

Automatica

Articolo Portata lt/h Volt Amp. Prev. mt Dim. mm Uscita Ø mm
1616092 4200 12 5 3 120x64x74 29

Articolo Portata lt/h Volt Amp. Prev. mt Dim. mm Uscita Ø mm
1616093 7600 12 12 5 180 x Ø 120 29
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POMPE AD IMMERSIONE WHALE

Supersub Smart Automatica
Pompa automatica dal design salvaspazio dotata di sensore di livello integrato, valvola di non ritorno e di portagomma ad orientamento verticale 
od orizzontale. Si adatta a sentine molto piccole o sotto il motore ed è di facile installazione. Il sensore rileva automaticamente il livello dell’acqua 
e accende e spenge la pompa in modo completamente automatico.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø Peso kg
1603000 SS5212 650 12 40 3 3/4 0,4
1603001 SS1212 1100 12 66 3 1” 0,4
1603002 SS1224 1100 24 68 3 1” 0,4

Supersub Manuale
design salvaspazio, si adatta a sentine molto piccole o sotto il motore. Facile installazione con orientamento verticale o orizzontale. Da abbinare 
ad un interruttore di sentina.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø Peso kg
1603003 SS5012 500 12 32 3 3/4 0,3

Orca 1300 Automatica
Pompa con sensore di livello elettronico integrato. Installazione semplicissima solo due viti sul fondo e nessuna parte esterna da collegare. Corpo 
pompa in ABS resistente agli idrocarburi, con apertura a scatto, dimensioni compatte e grande superficie di aspirazione. Conforme ISO8849.

Articolo Rif. Originale Volt Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø mm Peso kg
1603010 BE1482 12 82 4,5 25/28 0,9
1603011 BE1484 24 82 4,5 25/28 0,9
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Pompa RULE 800 aeratrice per vasche conservazione pesci. 
La base rotante permette di posizionare il manicotto di scarico in ogni direzione. Il duplice attacco 
permette l’aerazione contemporanea di due vasche, oppure di inserire la pompa lavaggio ponte. 

Portata 3028 lt/h, alimentazione 12V 2,8 A, fusibile da 5 Ampere. Filettatura da 3/4, portagomma Ø mm 19.

Aspirazione a mare
con tubo, ingresso angolato

Pompa aeratrice 
ad immersione per vasche di conservazione 
pesci. Portata lt/h 1700, completa di tutti gli 
accessori per il montaggio. Alimentazione 
12V-2,5A. Componenti non in vendita 
singolarmente.

Aspirazione a mare 
con tubo,  ingresso dritto

Pompa aeratrice 
ad immersione portatile con tre ventose per il 
fissaggio volante nelle vasche conservazione 
esche e pesci. Portata 950 lt/h. Alimentazione 
12V-2A. Il tubo di aerazione è lungo circa 
mm 230.

Aspirazione a mare 
filettato Ø mm 25 per montaggio diretto sul-
la valvola d’ingresso della presa a mare.

Pompa aeratrice 
per vasche conservazione pesci. Funziona 
con due batterie alcaline (non incluse). 
Contenitore a tenuta stagna, staffa per 
fissaggio a parete, interruttore e cm 76 di 
tubo di aerazione.

Valvola ossigenatrice RULE ad effetto spray
per vasche conservazione pesci, permette di ossigenare l’acqua e 
regolare il flusso del getto, fissaggio a baionetta, portagomma 
Ø mm 19.

Pompa centrifuga Dual Port
ideale per il ricircolo dell’ acqua nelle vasche di conservazione pesci. 
Dotata di attacco per inserire la pompa lavaggio e di unico foro di entrata 
per due pompe, deve essere montata sotto la linea di galleggiamento. 
Dimensioni Ø mm 180 x 230h. Ingresso presa a mare da 1”.

Articolo Portata lt/h Volt Amp. Entrata Ø mm Uscita Ø mm 
1616803 6054 12 5 25 29

 

Articolo Dimensioni mm
1616904 127 x 75 x 107h

 

Articolo Dimensioni mm
1616905 130 x 75 x 300h

 

Articolo Dimensioni mm
1616906 160 x 103 x 55h

 

Articolo 1616800
 

Articolo 1616801
 

Articolo 1616802
 

Articolo 1616805
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Pompa Autoclave - PAR MAX
permette di avere una pressione costante dell’acqua pur utilizzando più rubinetti contemporaneamente.

Articolo Codice originale Modello Portata lt/min. Psi Volt Amp. Autoad. mt Uscita Ø mm
1616580 31295-3512-3A 2 7,6 35 12 6,0 2 13
1616581 31295-3524-3A 2 7,6 35 24 6,0 2 13
1616582 31395-2512-3A 3 11 25 12 5,2 2 13
1616583 31395-2524-3A 3 11 25 24 2,6 2 13

 

Pompa Autoclave - PAR MAX HD
permette di avere una pressione costante dell’acqua pur utilizzando più rubinetti contemporaneamente. Con un motore più ampio permette una 
migliore capacità di pressione e durata.

Articolo Codice 
originale Modello Portata 

lt/min. Psi Volt Amp. Autoad. 
mt

Uscita Ø 
mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm

1616584 Q401J-115S-3A 4HD 15 40 12 10 2 13 239 89 51 104 97 91
1616585 Q402J-115S-3A 4HD 15 40 24 5 2 13 239 89 51 104 97 91
1616586 P501J-115S-3A 5HD 19 40 12 12 2 13 244 102 51 127 119 91
1616587 P601J-215S-3A 6HD 23 40 12 15 2 13 259 102 51 129 119 91
1616588 P602J-215S-3A 6HD 23 40 24 7 2 19 259 102 51 129 119 91

 

POMPE SOLO PER ACQUA NON ADATTE PER IDROCARBURI

Articolo Codice originale Por. Lt/min Volt Ampere Psi Uscita Ø mm Peso kg
1612220 RLFP122202A 3,8 12 3,5 35 9,5 0,6

 

Autoclave
autoaspirante a basso consumo energetico, può servire contemporaneamente due rubinetti, al massimo. Protezione interna contro i 
sovracarichi, può girare a secco senza danni. Con pressostato.

Articolo Codice originale Modello Portata Lt/min. Psi Volt  Amp. max Uscita Ø mm Peso kg
1634261* R3426148D Triplex 2 8 25 12 5,2 13 1,6
1634263 R3426348A Triplex 2 8 25 24 2,6 13 1,6

1635260* R3426144D Triplex 2.9 11 25 12 5,2 13 1,8
1635261 R3526144A Triplex 2.9 11 50 12 5,2 13 1,8
1635263 R3626344A Triplex 2.9 11 40 24 2,5 13 1,8

Autoclave - TRIPLEX 3 Valvole
con bypass garantisce un flusso uniforme e silenzioso eliminando così i serbatoi di accumulo. Supporti in gomma morbida per minimizzare 
rumorosità e vibrazioni. Autoadescante fino a mt 3, può funzionare a secco senza subire danni. Conforme ISO 8846 MARINE (ignition protection). 
Con pressostato. Possibilità di abbinare con: 0918020 Kit tubo acqua retinato o 2214430 tubo.

* completa di filtro
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Interruttore di ricambio
per pressostato 1616570. 

Pressostato di ricambio 
alta pressione 40 psi, completo di adattatore per vecchia e nuova 
serie Par Max 2/4  (31620-0092 o 31620-0094).

Pressostati

Articolo Psi Per modello
1616572 35 R4405-143 e R4405-343
1616576 25 1634261/3 - 1635261
1616577 40 1634261/3

Articolo 1616571
 

Articolo 1616570
 

Ricambi per Pompe vecchi modelli

Modello Pompa Membrana Kit valvole
PAR MEDIUM DUTY 1616901M 1616933
EXTRA HEAVY DUTY 1616934

PAR MAX 4 1616904M
 

ACCESSORI POMPE SOLO PER ACQUA NON ADATTE PER IDROCARBURI

POMPE SOLO PER ACQUA NON ADATTE PER IDROCARBURI

Pompa Autoclave Watermaster Whale
con pressostato automatico, silenziosa e assicura un flusso potente, adatto per impianti fino a 4 utenze. Autoadescante, può funzionare senza 
problemi anche a secco o con acqua salata. Alloggiamento protettivo del motore completamente sigillato. Elettronica completamente integrata
IP65. Fornita con filtro aspirazione. Adatto per tubi idraulici a connessione rapida da 15 mm o connessioni per tubi filettati da 1/2”

Articolo Rif. Originale Volt Psi Lt/min Aspirazione max mt Peso kg
1603050 FW0814 12 30 8 3 1,5
1603051 FW1214 12 30 11,5 3 1,5
1603052 FW1215 12 45 11,5 3 1,5
1603053 FW1225 24 45 11,5 3 1,5

Pompa sentina Gulper 320 Whale
Pompa di scarico ad alta capacità. Sorprendentemente silenziosa. Pompa di sentina ideale dove lo spazio è molto limitato. Ideale come pompa 
della doccia e come pompa dell’acqua. La testa ruota di 360° per adattarsi ad ogni tipo di installazione.

Articolo Rif. Originale Volt Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø mm Peso kg
1603015 BP2052 12 19 3 19/25 1,5
1603016 BP2054 24 19 3 19/25 1,5
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Pompa di sentina a membrana
completamente costruita con materiali resistenti alla corrosione. Silenziosa, può funzionare a secco senza danneggiarsi. 

Pompa di sentina a girante Water Puppy
prevalenza mt 3, corpo pompa in bronzo, girante in neoprene.

Articolo Codice originale Lt/min Volt Amp. Autoad. mt Uscita Ø Kg
1616132 23680-4003 30 12 15 2,4 1/2 gas 3,6
1616134 23680-4103 30 24 10 2,4 1/2 gas 3,6
2727161 6303-0003B Girante nitrilica originale di ricambio
2727160 Girante di ricambio
1616940 1985-0010 Guarnizione di ricambio

Articolo Codice originale Lt/min Volt Amp. Autoad.  mt Uscita Ø mm Kg
1616312 37202-2012 13 12 10 1 19 2,5
1616314 37202-2024 13 24 5 1 19 2,5
1616900 37174-0000 Membrana di ricambio
1616932 30005-0000 Kit valvole

 

Articolo Codice originale Lt/min Volt Amp. Autoad. mt Uscita Ø mm Kg
1616322 50880-1000 16 12 10 3 19 - 25 2,7
1616324 50880-1100 16 24 5 3 19 - 25 2,7

 

Articolo Codice originale Lt/min Volt Amp. Autoad. mt Uscita Ø  mm Kg
1616905M 30015-0000 Membrana di ricambio per pompa 36950-2200

1616910 30022-0000 Cinghia per pompa 36950-2200
1616936 30004-0000 Kit valvole per pompa 36950-2200

 

Ricambi pompa autoclave PAR 

Pompa a membrana 
molto silenziosa con testa girevole a 360° per molteplici possibilità di installazione. Può lavorare a secco senza danneggiarsi. Conforme ISO 8849

POMPE DI SENTINA E AUTOCLAVE
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Pompa elettrica 
a girante non ad immersione, ideale come pompa di sentina. Corpo pompa in bronzo e viteria in acciaio inox, girante in neoprene. Dimensioni 
mm 169x120x97h. Portata Lt/min 25.

Articolo Volt Ampere Prev. mt Portagomma
1616112 12 8 4 1/2 maschio

3/4 femmina1616114 24 4 4
2727160 Girante di ricambio
1616940 Guarnizione di ricambio

POMPE DI SENTINA
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Articolo Mod. Portata Lt/min Volt Amp.  Uscita Peso kg
1616400 EP35 35 12 10 1/2 gas 2,6
1616402 EP45 45 12 13 1/2 gas 2,6
1616404 EP45 45 24 7 1/2 gas 2,6
2727160 Girante di ricambio

 

Articolo Portata Lt/min. Volt Amp. Autoad. mt Uscita Peso kg
1616405 60 12 30 4 3/4’’ gas 6
1616407 60 24 15 4 3/4’’ gas 6
2727162 Girante di ricambio

Articolo Volt Amp. Autoad. mt Uscita Kg Lt/min
1616406 12 42 4 1”’ 9 80
1616408 24 21 4 1’’ 9 80
2727105 Girante di ricambio

Articolo Volt Amp. Autoad. mt Uscita Kg Lt/min
1616412 12 5 1,2 3/8’’ gas 1,9 10
1616414 24 2,5 1,2 3/8’’ gas 1,9 10

1616481 Kit ricambio, (guarnizione, piedini gomma, 
valvole, polmone)

Articolo Volt Amp. Autoad. mt Uscita Kg Lt/min
1616422 12 10 1,2 1/2”’ gas 3,3 20
1616424 24 5 1,2 1/2”’ gas 3,3 20

1616482 Kit ricambio (Guarnizione, piedini gomma, 
valvole, cinghie, polmone)

 

Articolo Volt Amp. Autoad. mt Uscita Kg Lt/min
1616442 12 5 1,2 3/8’’ gas 2,3 10

1616481 Kit ricambio (Guarnizione, piedini gomma, valvo-
le, cinghie, polmone)

 

Pompe di sentina EP35 e EP45
audoadescante a girante, adatte per impieghi gravosi anche su 
barche da lavoro, svuotamento serbatoi, lavaggio di ponti, sistemi di 
acqua in pressione, a mandata libera ecc. Corpo pompa in bronzo, 
girante in neoprene, con albero in acciaio inox.

POMPE DI SENTINA

Pompe di sentina EP60
a girante adatte per impieghi gravosi anche su barche da lavoro.

Pompe di sentina BG80
a girante adatte per impieghi gravosi anche su barche da lavoro.

Pompe di sentina PK10
a membrana. 

Pompa di sentina BG108
a membrana trasmissione a cinghia.

Pompa autoclave PK10P 
a membrana. 

Pompa autoclave Jet 5  
per circuiti pressurizzati con vaso di espansione in lamiera verniciata a 
fuoco da lt 5, pressione massima di esercizio 2 bar. Taratura serbatoio 
1,5 bar.

Articolo Volt Portata lt/min Uscita Kg
1616472 12 20 1/2”’ gas 6,8
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POMPE DI SENTINA E AUTOCLAVI

Articolo Uscita mm Lt/min Volt Ampere Adesc. mt Bar
1600002 3/8x25 28 12 8 1,5 1
1600003 3/8x25 28 24 4 1,5 1
1600021 Girante di ricambio

Pompa  UP1-J
autoadescante dotata di portaspazzole interno con filtro antidisturbo 
EMI, girante in gomma, corpo in ottone nichelato con albero in acciaio 
inossidabile, calotta impermeabile e passacavo stagno. Ideale per 
svuotamento sentine e acque grigie su ogni tipo di imbarcazione. 
ISO 8849 e ISO 8846. 

Pompa Up2-P e UP9-XC
autoadescante, con ingranaggi in PEEK. Idonea per spruzzatura, 
trasferimento di acqua (max a 40°), gasolio (punto di infiammabilità 
38°), antigelo.

Articolo Uscita mm Lt/min Volt Amp. Adesc. mt Bar Filtro
1600009 3/8 x 12 10 12 3,2 1,5 1,5 no
1600010 3/8 x 13 12 12 5 1,5 4 si

Pompa autoclave UP2/E
a ingranaggi elicoidali in PEEK valvola di non ritorno, controllo 
elettronico, il motore gira progressivamente per raggiungere la portata 
richiesta. Fusibile (non compreso) da 7,5A

Articolo Uscita mm Volt Ampere Lt/min Adesc. mt Bar
1600008 3/8 x 16 12 / 24 3 - 1,5 10 1 1,5

 

Pompa autoclave UP6/E
a ingranaggi elicoidali in PEEK, valvola di non ritorno, controllo 
elettronico, il motore gira progressivamente per raggiungere la portata 
richiesta. Fusibile (non compreso) da 20A

Articolo Uscita mm Volt Ampere Lt/min Adesc. mt Bar
1600011 3/8 x 16 12 / 24 10 - 5 26 1,5 2,5

 

Pompa autoclave UP3/E
a ingranaggi elicoidali in PEEK, valvola di non ritorno, controllo 
elettronico, il motore gira progressivamente per raggiungere la portata 
richiesta. Fusibile (non compreso) da 15A

Articolo Uscita mm Volt Ampere Lt/min Adesc. mt Bar
1600005 3/8 x 13 12 / 24 6 - 3 15 1,5 2,5

 

Pompa autoclave UP14/E
Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola 
di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone 
nichelato, albero in acciaio inossidabile. Pannello di controllo incluso.
Fusibile (non compreso) da 30A

Articolo Uscita mm Volt Ampere Lt/min Adesc. mt Bar
1600018 3/4 x 19 12/24 18-9 46 3 2,5

 

Girante di ricambio per pompe MARCO
in speciale gomma nitrilica.

Articolo Modello Per Pompe Dim. mm Foro Ø mm
1600020 IMP1 UP1- UP1-M - UP1/AC  22 x Ø 51,5 8
1600021 IMP2 UP1-J 22 x Ø 40,5 8

Kit lavaggio ponte DP12/E
completo di elettro-pompa auto-adescante con controllo elettronico. 
Dotata di ingranaggi elicoidali in PEEK, filtro in linea, corpo in ottone 
nichelato e valvola di non ritorno. Fornito con 15 m di tubo allungabile 
e pistola a spruzzo con connessione a scatto, blocco del getto, valvola 
di ritegno e grilletto con regolazione del flusso.
Articolo Uscita Volt Fusibile Lt/min Adesc. mt Bar

1600019 3/8 12 / 24 25 15 3 6
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Articolo Volt Ampere Portata Lt/min. A mm D mm E mm G mm H mm I mm Ø P L mm M mm Peso Kg
1616464 24 28 40 440 295 70 570 440 223 10 260 575 10,5

Pompa autoclave 
per impianti a più rubinetti su grossi scafi, adatta anche per servizi gravosi. Corpo pompa, albero e vaso espansione in acciaio inox, portata 
lt/min. 40, pressione massima di esercizio bar 2. Taratura serbatoio bar 1,2. Portagomma 1” gas. E’ importante l’installazione della valvola di non 
ritorno in aspirazione e di un relè, condizioni indispensabili per la garanzia.

Pompa 
in bronzo ad anello liquido laterale, albero in acciaio inox AISI 316, girante in bronzo. Autoadescante fino a 6 mt Adatta per impieghi gravosi per 
travaso acqua, olio, gasolio ecc... in servizio continuo.

Pompa autoclave 
per impianti a più rubinetti su grossi scafi, adatte anche per servizi gravosi. Corpo pompa, albero e vaso espansione in acciaio inox 20 lt, 
pressione massima di esercizio 2 bar. Taratura serbatoio 1,2 bar. Portagomma 1” gas. E’ importante l’installazione con valvola di non ritorno in 
aspirazione.

Vaso ad espansione 
in acciaio inox per pompe automatiche. Dotato di membrana in gomma per liquidi alimentari.

Articolo Volt Ampere HP Port. lt/min. Prev. mt Giri rpm A mm B mm Ø mm E mm G mm H mm I mm K mm L mm
1616622 12 26 0,33 25 10 2000 110 80 20 115 63 106 120 7 295
1616623 12 38 0,6 53 12 2000 112 90 25 125 124 71 180 8 320
1616625 24 22 0,6 53 12 2000 112 90 25 125 124 71 180 8 320
1616640 24 45 1,5 120 22 1400 140 125 40 180 175 90 215 10 485

Articolo Bar Capacità lt Raccordi gas Dimensioni Ø mm
1616782 1/10 2 1/2 138 x 273,5

Articolo Volt Amp Portata Lt/min. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G H mm I mm L mm Ø P Peso Kg
1616621 24 22 36 320 52 120 80 120 300 63 260 100 200 7 9
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Elettropompa ACB 
autoadescante con corpo pompa in bronzo e girante in lega di ottone. Tenuta meccanica di alta qualità in ceramica, grafite, inox. Idonea 
per lavaggio catene, antincendio, travaso gasolio e svuotamento sentina. Consigliato installare in filtro e valvola di non-ritorno sulla bocca 
d’aspirazione.

Articolo Uscita Port. 
Lt/min. Volt Ampere Adesc. 

max mt
Prev.

max mt Peso Kg

1616670 1/2” 22 12 20 9 21 7
1616671 1/2’’ 22 24 15 9 26 8

Articolo
Dimensioni mm

f h l a b m n c DNa DNm
1616670 225 105 125 30 45 80 100 100 1/2”G 1/2”G
1616671 210 127 140 30 45 90 112 76 1/2”G 1/2”G

Elettropompa CP
autoadescante con corpo pompa e girante in bronzo. Tenuta meccanica di alta qualità in ceramica, grafite, inox. Idonea per travaso liquidi, 
scarico acque chiare, svuotamento sentina. Possibilità di invertire il flusso. Consigliato installare un filtro e valvola di non-ritorno sulla bocca 
d’aspirazione.

Articolo Bocche Port. 
Lt/min Volt Ampere Adesc. 

max mt
Prev.

 max mt Peso Kg

1616679 1” 90 24 28 8 20 14

Autoclave Idromini ACB
per distribuzione acqua in pressione, dotata di pressostato, manometro, valvola di non ritorno e serbatoio da 2 Lt completo di membrana in 
gomma anti colpo di ariete. Corpo pompa in bronzo con girante in lega di ottone e albero in acciaio inox AISI 316. 

Articolo Uscita Port. 
Lt/min Volt Amp. Adesc. 

max mt
Prev.

 max mt
Taratura 

Pressostato
Peso 
Kg

1616684 1/2” 22 12 20 9 21 0,9 - 1,6 9
1616685 1/2’’ 22 24 15 9 26 1,2 - 1,9 9

Autoclave Ecoinox C.E.
per distribuzione acqua in pressione, dotata di controllo elettronico “Control Press”, che riduce il numero di avviamenti e non necessita di 
serbatoio. Circuito di autodiagnosi con allarme a tre led, arresto della pompa in mancanza di acqua, completo di valvola di non ritorno. Corpo 
pompa in acciaio Inox.

Articolo Uscita Port. 
Lt/min Volt Amp. Adesc. 

max mt
Press. 

Rip. Bar
Press. 

max Bar Peso Kg

1616695 1” 45 12 35 9 1,5 3 8
1616696 1’’ 45 24 19 9 1,5 3 8

Dimensioni mm
a b c f h l m n DNa DNm

45 90 120 315 190 140 90 110 1” 1”

Art.
Dimensioni mm

f h h1 h2 l m n b c DNa DNm
1616684 340 140 175 240 180 90 112 45 140 1/2” 1/2”
1616685 340 125 200 280 205 90 112 45 120 1/2” 1/2”

Dimensioni mm
f h h1 h2 l m n c DNa DNm

450 160 435 465 240 160 160 210 1” 1”

ELETTROPOMPE ED AUTOCLAVI
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Pompa MV44 G
autoadescante con corpo pompa in bronzo e girante in lega di ottone. Tenuta meccanica di alta qualità, Rotore in acciaio inox 316, giunto meccanico 
ad alta precisione in acciaio inox 316 e NBR. Statore flottante di alta qualità in NBR. Rumorosità e vibrazioni contenute. Per acque nere e grigie.

Articolo Uscita Port. Lt/min. Volt Peso Kg
1616603 1” 50 24 17

Dimensioni mm
f h l m n a b c DNa DNm

428 171 145 90 112 43 121 253 G1”F G1”F

Pompa manuale estrazione olio motore 
corpo in ottone

Pompa cambio olio piede motore
Pompa manuale dotata di due ghiere avvitabili di diverso diametro 
da usare a seconda delle esigenze su bottiglie in plastica da 946 ml. 
(32oz) e nr.3 adattatori con differente filetto (M 3/8, M 8, M 10) per 
tutti i motori fuoribordo ed entro fuoribordo Suzuki, Yamaha, Tohatsu, 
Mercury, Honda, Hidea, Sea-Pro

nr. 2 adattatori 
di diverso Ø per 
bottiglie da 946 ml.

nr. 3 adattatori di 
differente  filetto 

POMPE TRAVASO DIESEL, OLIO E ACQUA
Ideali per cambio olio stagionale, rifornimento diesel o svuotamento sentine in completa autonomia. 

Pompa elettrica 
con corpo ed ingranaggi in bronzo per travaso di gasolio, olio e per 
tutti i liquidi non infiammabili completa di filtro per le impurità.

Articolo Uscita mm Volt Ampere Portata Lt/min.
1610065 16 12 14 27
1600025 Filtro in linea di ricambio

Articolo Entrata Ø mm Altezza mm Uscita Ø
1616230 25 210 12

Pompa manuale estrazione olio motore
corpo in ottone e nylon, 

Articolo Entrata Ø mm Altezza mm Uscita Ø
1616231 6 230 9

Articolo 1616234
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POMPE PER TRAVASO

OLIO

Pompa autoadescante UP3/OIL-R
con ingranaggi in bronzo per olio,  dotata di interruttore deviatore 
integrato a 3 posizioni per invertire la direzione del flusso. 

Articolo Uscita Volt Amp. Lt/min Adesc. mt Bar
1600027 3/8 12 6,5 5,5 1 2

OLIO

Pompa UP6/OIL
Elettropompa ad ingranaggi in bronzo elicoidali per travaso di oli 
lubrificanti. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. 

Articolo Uscita mm Volt Amp. Adesc. mt Lt/min. Bar
1600028 3/8 x 13 12 7 1,5 8 5
1600029 3/8 x 13 24 4 1,5 8 5

OLIO - GASOLIO

Pompa portatile UP12-LOCK
ad ingranaggi in bronzo elicoidali per travaso di olio e gasolio. Corpo 
in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Particolarmente 
indicata per lo svuotamento dei carter e lubrificazione motori.

Articolo Uscita mm Volt Amp. Lt/min. Adesc. mt Bar
1600038 1/2” x 16 12 19 22 3 3
1600039 1/2” x 16 24 11 22 3 3

OLIO - GASOLIO
Pompa UP8-RE
pompa elettronica reversibile con regolazione della portata, ad 
ingranaggi per impieghi gravosi. Pannello di controllo integrato per 
invertire la direzione del flusso e per regolare manualmente la portata; 
viene anche regolata automaticamente in base alla viscosità del fluido 
per evitare la cavitazione. Ideale per il trasferimento di olio e gasolio.

Articolo Uscita Volt Amp. Lt/min Adesc. mt Bar
1600032 3/8” 12 / 24 4 10 1,5 3,5

OLIO - GASOLIO

Pompa con ingranaggi OCK1-E
in bronzo travaso olio e gasolio, dotata di pannello di CONTROLLO 
ELETTRONICO che garantisce la reversibilità della direzione del 
flusso, la velocità variabile del motore in relazione alla viscosità del 
liquido e il bloccaggio automatico alla fine dello svuotamento. Kit 
completo di pinze, fusibile di protezione, accessori e tubo retinato 
da mm 20 lungo mt 1,5 per le operazioni di trasferimento.

Articolo Uscita mm Volt Amp. Lt/min. Adesc. mt Bar
1600026 3/8” x 13 12 / 24 6 20 1 2

GASOLIO

Articolo Uscita mm Volt Amp. Adesc. mt  Lt/min. Bar Filtro
1616222 3/8 x 13 12 6 1,5 15 2 si
1616223 Filtro in linea di ricambio per 1616222

Pompa autoadescante UP3
di piccole dimensioni con ingranaggi elicoidali in bronzo, corpo in 
ottone nichelato, per il travaso gasolio.

GASOLIO
Pompa autoadescante UP6
di piccole dimensioni con ingranaggi elicoidali in bronzo, corpo in otto-
ne nichelato, per il travaso gasolio.

Articolo Uscita mm Volt Amp. Adesc. mt Lt/min. Bar Filtro
1600012 1/2 x 16 12 11 1,5 26 2 si
1600024 1/2 x 16 24 6 1,5 26 2 si
1600025 Filtro in linea di ricambio per 1600012/24

GASOLIO
Pompa a palette autoadescante VP45-S
dotata di interruttore ON-OFF integrato, valvola by-pass, corpo in 
alluminio con doppia possibilità di connessione. Ideale per cicli di 
lavoro continuativi. 

Articolo Uscita mm Volt Amp. Lt/min Adesc. mt Bar
1600030 25 12 8 45 1,5 1,2
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L’INTERRUTTORE DI SENTINA DIVERSO

Sentinel one star 
Corpo in  lega leggera. 

Caratteristiche tecniche:
Tensione di alimentazione: da 10.5V a 30V 
(nell’intervallo tra 16V e 21V non è opera-
tivo)
Consumo in stand-by: 1,5 mA 
Corrente commutabile: 20 A
Ritardi: 15 secondi all’innesco 30 secondi al 
disinnesco
Caduta di tensione 0,07V a 20A
Temperatura di esercizio: -15C° a +70C°
Lunghezza cavo cm 20

Coppia di sensori 
in acciaio inox

Il nuovo interruttore di sentina che risolve l’annoso problema dell’acqua in sentina Il funzionamento di SENTINEL è semplicissimo: quando è 
alimentato si posiziona in standby. Nel momento in cui il livello dell’acqua arriva ai sensori e li bagna contemporaneamente per almeno 30 secondi 
SENTINEL attiva la pompa che verrà disattivata automaticamente dopo 15 secondi dal momento che uno dei due sensori non è più raggiunto 
dall’acqua. I due sensori a contatto con l’acqua sono totalmente isolati, così da evitare qualsiasi processo di ossidazione o correnti galvaniche. 
Il corpo in alluminio dell’interruttore è anch’esso isolato elettricamente. Non ha particolari problemi di posizionamento: la sua forma circolare col 
fissaggio ad una sola vite centrale permette l’orientamento dello strumento verso la direzione di arrivo dei cavi (o comunque quella che rende più 
facile l’installazione), grazie anche ai suoi tre spessori posteriori. Sul frontale dell’interruttore sono presenti tre punti di connessione rappresentati 
da boccole in ottone filettate internamente + (polo positivo),  – (polo negativo) e P (polo positivo della pompa). I sensori sono costituiti da due 
piastrine di acciaio inox AISI 316. Questa semplicissima forma dà la possibilità di adattare i sensori a qualsiasi tipo di installazione. Possono 
essere fissate tramite fascette di plastica oppure praticandovi un foro si possono fissare tramite una vite o incollate con del silicone. I vincoli da 
tenere in considerazione sono: la distanza tra i sensori non deve superare i 30cm e la lunghezza dei cavi dall’interruttore ai sensori non deve 
superare i 15mt. L’interruttore non attiva la pompa se sono presenti fuoriuscite esclusivamente di carburante e olio.

Contenuto della confezione:
n° 1 interruttore di sentina elettronico 
n° 2 sensori inox 316 mm6,3x80
n° 1 vite autofilettante mm 3.9 x 38 (Vite di fissaggio)
n° 3 viti in ottone Ø mm 3x6 per il fissaggio dei 
        capicorda allo strumento
n° 1 istruzioni di montaggio

Articolo 1616770
 

INTERRUTTORI DI SENTINA

Interruttore elettronico EBSN
Funzionamento gestito da un microcontrollore e da un filtro digitale 
evoluto che “percepiscono” la presenza di acqua e fanno si che venga 
attivata la pompa per lo svuotamento della sentina. Per evitare le false 
attivazioni dovute al rollio della barca l’interruttore ha un ritardo  nell’ 
attivazione di 5 sec. e di 20 sec. nella disattivazione. Possibilità di 
attivazione manuale tramite pulsante e di segnalazione funzionamento 
tramite led (pulsante e led non inclusi nella confezione)

Articolo Modello Portata Max. Amp. Alimentazione V
1616741 EBSN 10 10 9 - 31
1616742 EBSN 15 15 9 - 31
1616743 EBSN 20 20 9 - 31

Interruttore elettronico automatico Whale
in nylon resiste alle alte temperature a solventi e carburanti, può co-
mandare pompe di sentina a 12 o 24 volt, completamente sigillato non 
richiede manutenzione. Non contiene mercurio né altri agenti inqui-
nanti. Si accende automaticamente quando viene rilevata la presenza 
di 51 mm di acqua e si spegne quando l’acqua scende sotto i 13 mm.

Articolo Rif. Originale Volt
1603040 BE9003 12/24
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Interruttore 
galleggiante senza mercurio per pompe di sentina. 2 fori di fissaggio. 

Interruttore 
galleggiante RULE senza mercurio per pompe di sentina. La basetta 
smontabile garantisce una facile installazione e manutenzione. 
2 fori di fissaggio. 

Interruttore 
galleggiante RULE completo di protezione che permette di evitare il 
bloccaggio da parte di corpi estranei presenti in sentina; possibilità di 
provarne il funzionamento tramite il bottone. 2 fori di fissaggio. 

Il comando “Hydro Air” 
permette il funzionamento sicuro, affidabile e completamente automati-
co della pompa. L’acqua che sale o che scende nella campana trasmette 
una pressione d’aria che apre e chiude l’interruttore della pompa. Facili 
da installare, l’interruttore ed il cavo devono essere montati in luogo con-
venientemente asciutto. Solo la campana in plastica contenente aria è 
nella sentina, si apre a circa 50 mm e si chiude a 13 mm Il Kit comprende 
l’interruttore, la campana in plastica ed una tubazione di mt 3.  

Interruttore 
galleggiante per pompe di sentina attivazione con sfera metallica. 
2 fori di fissaggio. 

Articolo Volt Ampere max Dimensioni mm
1616710 12 / 24 15 / 10 125 x 70 x 50

Articolo Modello Volt Ampere max Dim. mm
1616723 40A 12/24/32 20/10/6,5 76hx137x64

Articolo Volt Ampere max Dimensioni mm
1616730 12/24 15/10 114 x 82 x 45h

Articolo Volt Ampere max Dim. mm
1616724 12 20 152x70x48h
1616725 24 10 152x70x48h

Articolo Modello Volt Ampere max Dim. mm
1616720 35A 12 / 24 14 / 7 57hx127x58
1616721 37A 12 / 24 / 32 20 / 10 / 6,5 57hx127x51

Interruttore automatico AS3
galleggiante per pompe di sentina.

Articolo Volt Ampere max Dimensioni mm
1616715 12 / 24 20-10 127 x 42 x 110

Interruttore automatico Attwood
galleggiante per pompe di sentina. 2 fori di fissaggio.

Articolo Rif. Originale Volt Amp. max
1601050 4202-7 12/24 12-6

Interruttore automatico Attwood
elettronico  rileva il livello dell’acqua di sentina e attiva la pompa. La 
pompa non sarà esposta a cicli continui, poiché l’interruttore è in gra-
do di distinguere facilmente spruzzi d’acqua, sostanze chimiche, ac-
cumuli di fango o schiuma. Parte elettronica completamente sigillata 
protetta dall’acqua o dagli agenti chimici.

Articolo Rif. Originale Volt Ampere max
1601052 4801-7 12 15
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Pannello
in plastica nera per pompe di sentina. Interruttore basculante  con 
spia luminosa a 3 posizioni AUTOMATICO-OFF-MANUALE  con ritorno 
automatico nella posizione manuale. Completo di portafusibile. 

Pannello
per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata. Da usare 
con interruttore automatico. Completo di allarme luminoso e sonoro 
per presenza acqua, AUTOMATICO-OFF-MANUALE con porta fusi-
bile di sicurezza.

Pannello 
in lega leggera anodizzata per pompe di sentina elettriche. Interrutto-
re basculante con spia luminosa AUTOMATICO-OFF-MANUALE sta-
gno con ritorno automatico nella posizione manuale.

Pannello 
in plastica con interruttore basculante MANUALE – OFF - AUTO, per 
pompe di sentina. Dotato di magnetotermico di protezione.

Pannello 
in Abs nero per pompe di sentina. Completo di allarme luminoso 
e sonoro per presenza acqua in sentina, interruttore basculante 
AUTOMATICO-OFF-MANUALE e fusibile di sicurezza.

Pannello
nero, in acciaio inox per pompa sentina. Interruttore AUTOMATICO-
OFF-MANUALE, con ritorno automatico nella posizione manuale. 
Porta fusibile di sicurezza e spia luminosa.

Pannello 
per pompa di sentina con porta fusibile e interruttore basculante con 
spia luminosa a 3 posizioni MANUALE-OFF-AUTOMATICO.

Articolo Volt Dimensioni mm
1616754 12 116 x 87 x 32

Articolo Volt Ampere max Dimensioni mm
1616755 12 20 83 x 51 x 65

Articolo Volt Ampere max Dimensioni mm
1616763 12 20 73 x 60 x 55

Articolo Volt Dimensioni mm
1616756 12 / 24 115 x 64

Articolo Volt Dimensioni mm
1616758 12 90 x 50

Articolo Volt Ampere max Dimensioni mm
1616760 12 / 24 10 60 x 100

Articolo Volt Dimensioni mm
1616759 12 115 x 63
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Filtro JABSCO
Da usare per evitare intasamenti della pompa causati dai detriti presenti in sentina. Involucro in plastica con coperchio trasparente per facilitare 
l’ispezione e la pulizia della rete filtrante.

Raccordo maschio 
in ottone, compatibile con tutti i sistemi rapidi in commercio in ottone 
e plastica, completo di rondella con tre fori di fissaggio. Ideale per 
creare uno o più punti di collegamento rapido in coperta per lavaggio 
ponte, catene, ancore, ecc.

Regolatore di pressione
a filo paratia, con uscita a gomito orientabile. Permette di collegare l’impianto di bordo con la rete idrica del porto. Riduce e mantiene regolata 
la pressione a 3,1 bar per evitare danni all’impianto di bordo ed alle pompe.

1616854
adattatore 1/2” NPT (F) x 3/4” GSH (M)  
Indispensabile per regolatore  di pres-
sione. 

Attacco rapido Jabsco 
in acciaio inox AISI 316 a filo, per lavaggio ponte. Ingresso lato 
pompa filettato femmina. Tramite un dispositivo automatico 
di arresto dell’acqua mantiene in pressione il circuito. Si apre 
automaticamente e fa partire la pompa quando si innesta il raccordo 
di uscita maschio.

Filtro 
per evitare intasamenti della pompa causati dai detriti presenti in sentina. Involucro in plastica con coperchio trasparente per facilitare 
l’ispezione e la pulizia della rete filtrante. 

 Articolo Codice originale Installazione Descrizione Portagomma Ø mm Dim. Ø X Lung. x H mm
1616701 46200-0000 in linea Maglia 20 mesh 19 70 x 120 x 60
1616702 46400-0002 in linea Maglia 40 mesh 13 70 x 120 x 60

1616706 01740012 a 90° Maglia 40 mesh, max 5 bar (70 psi),
 innesto a scatto per tutte le pompe Flojet 13 70 x 95 x 75

 Articolo Installazione Descrizione Innesto Ø mm Dimensioni mm Ø X H
1616703 in linea rete grossa 12,5 60 x 90 
1616704 in linea rete grossa 19 60 x 90
1616705 in linea rete fine per pompe di sentina Raccordo maschio da 1/2” 60 x 90

Articolo Modello Ingresso femmina Uscita maschio Dimensioni mm 
1616853 cromato 3/4’’ 1/2’’ 130 x 130 x 88

Articolo Codice originale Ingresso femmina Uscita maschio
1616875 31911-0007 1/2” 3/4

Articolo Dimensioni Ø  rondella mm
1818706 1/2” 50
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Attacco rapido maschio
Contenitore con innesto rapido e riduttore di pressione per carico 
acqua dolce tramite collegamento alla rete idrica della banchina. 
Completo di contenitore e coperchio in ASA bianco, riduttore di 
pressione 2,5 bar, curva a gomito con filetto maschio da 3/4” e 
valvola di non ritorno.

Attacco rapido femmina
presa di coperta per acqua di mare (o dolce) da utilizzare a bordo per 
lavaggio coperta o servizi. Completo di contenitore e coperchio in 
ABS bianco e valvola di non ritorno, attacco a gomito filetto maschio 
da 3/4”.

Articolo 1616863
 

Articolo 1616865
 

Attacco rapido femmina
presa di coperta per acqua di mare (o dolce). Da utilizzare a bordo 
per lavaggio coperta o servizi. Completo di contenitore in ABS bianco 
con coperchio cromato e valvola di non ritorno, filetto maschio da 3/4

Articolo P67588
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Pompe autoadescanti in bronzo, girante in neoprene, per raffreddamento motori 
Le portate sono calcolate con motore a 700/2000 giri.
Comparazione motori vedi tabella pag. 7.29 - 7.30

PM 15 PM 16 

PM 35 
(sostituisce la PM 34) 

PM 36 

PM 40 ST114 
per motori Volvo Penta, Bukh, Arona, Ducati, Ruggerini, Nanni ecc.

ST135 
per motori Ruggerini, Lombardini, Nanni, Mitsubishi, Lister Petter, 
Watermota.

Articolo Bocche Portata t/min.
1600014 3/8” 15 / 26
2727120 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600016 1/2” 17,5 / 50
2727162 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600034 3/4” 18 / 49
2727105 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600036 1” 28 / 96
2727104 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600040 1”1/2 95 / 293
2727103 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600114 3/8” 7 / 14
2727120 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600135 3/8” 13 / 28
2727101 Girante di ricambio

ST137 
per motori Nanni  FK2/FK3, Aifo, Mitsubishi.

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600137 3/8” 13 / 28
2727101 Girante di ricambio
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Pompe autoadescanti in bronzo, girante in neoprene, per raffreddamento motori
Le portate sono calcolate con motore a 700/2000 giri.
Comparazione motori vedi tabella pag. 7.29 - 7.30

ST138 
per motori Lombardini LDW 903, LDW2204, Aifo 4041, Volvo Penta 
AQ-BB-MB-MDI-2000

ST140 
per motori Aifo, BMW, C Power, CT Marine, Nanni, Lehman, VM, 
Mercedes, ecc.

ST146 
per tutti i motori VM a 4 e 6 cilindri, Nanni, Solé, BMW.

ST139 
per motori Lombardini, Aifo.

ST143 
per motori Nanni, Beta Marine

ST149 
per motori Aifo, Solé M636, SM636, VM 804M, 806M, Volvo MD22, 
Perkins, Ford, Mercedes.

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600138 3/8” 13 / 28
2727109 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600139 3/8” 13 / 28
2727109 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600140 3/4” 21 / 56
2727105 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600143 3/4” 21 / 56
2727105 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600146 1” 40 / 94
2727104 Girante di ricambio

Articolo Bocche mm Portata lt/min.
1600149 28 21 / 56
2727105 Girante di ricambio

ST150 
per motori Aifo 503, 504, 505, 505B (305), 521, 521S, 8361M/SRM, 
8220M, 8210, Perkins, Valmet, VM.

Articolo Portata lt/min.
1600150 50 / 130
2727104 Girante di ricambio

PFF12 
per motori Perkins.

Articolo Bocche mm Portata lt/min.
1600212 20 9 / 18
2727107 Girante di ricambio
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PM 36EM 
Pompa a girante elastica autoadescante a frizione elettromagnetica. 12V.

Pompa ST 344
per motori  M.W.M. kd1105, TD208, TD226-2, TD226-3, TD226-4.

ST249 
per motori  Yanmar  6by-220, 6by-220z, 6by-260, 6by-260z

Pompa ST 319
per motori Onan  6.5-10kw.

Pompa ST 347
per motori  Volvo D2-55A/ D2-55B/ D2-55C/ D2-55D/ D2-55E/ D2-55F

Pompe autoadescanti in bronzo, girante in neoprene, per raffreddamento motori
Le portate sono calcolate con motore a 700/2000 giri.
Comparazione motori vedi tabella pag. 7.29 - 7.30

Articolo Bocche mm Portata lt/min.
1600249 32 e 38 13 / 142
2727104 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600250 1” 28 / 96
2727104 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600319 3/4” 5 / 70
2727151 Girante di ricambio

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600344 3/4” 10 / 69
2727105 Girante di ricambio

Articolo Bocche mm Portata lt/min.
1600347 26 e 32 10 / 69
2727105 Girante di ricambio
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Pompa a girante elastica autoadescante A FRIZIONE MANUALE 
da collegare al motore tramite una cinghia. Particolarmente indicata per servizi di bordo

Comparazione motori vedi tabella pag. 7.30 - 7.31

Pompa 
in bronzo autoadescante a puleggia con frizione a innesto manuale, girante in bronzo. Autoadescante fino ad un massimo di 6 mt

Pompa 
in bronzo autoadescante a puleggia con frizione elettromagnetica girante in bronzo. 

Articolo Giri rpm Portata lt/min Prevalenza mt A mm B mm Ø mm H mm I mm L mm Peso Kg
1616645 1400 120 22 130 37 40 - 45 175 157 305 10,5
1616646 1400 230 30 160 40 40 - 45 225 188 365 15,6

Articolo Volt Giri rpm Portata lt/min Prev. mt A mm B mm Ø mm H mm I mm L mm Peso Kg
1616654 24 1400 75 18 70 55 30 - 35 175 150 265 9,8
1616657 24 1400 120 22 70 55 40 - 45 175 150 288 10,3

Articolo Bocche Portata lt/min.
1600240 1”1/2 95 / 293
2727103 Girante di ricambio

PM 40F 
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COMPARAZIONE POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORE

AIFO
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600137 ST137 402M17 - 403M25 - 404M33 - 414M48
29470-2231C/ 
29470-2531C/ 
29470-2431C/ 
29470-2331

F4B9-10-35127-2

1600138 ST138 4021M15 - 4021M20 - 4031M25 - 4041M33 - 4041M33 - 4141M48 - 
4241M41

29470-2531
9470-2231 F4B-9-10-35098-2

1600139 ST139 4041M33 - 4041M48 29470-2431 FAB-9-10-35355-01

1600140 ST140 804AM/M - 8041M/SM - 8041SRM - 8060AM/M - C03M/SM - CP3M
8061M - 8061SM20

3270-241/ 3270-
200 F5B9-10-24119-2

1600149 ST149 CO3M -CO3SM - CP3M - 804AM - 8041M - 8041SM - 8041SRM - 806AM 
- 806M 8060SRM25 - 8060SM21 - 8061M - 8061SM20

29500-1001
3270-200

F7B-9-10-24014-1  
F5B-9-10-24119-2

1600150 ST150
806SM - 8060MSD - 8061SM/SRM - 821M - 8220M/SM - 8361SRM - 

CO3M - CP3M/SM 836MTCA - 836SM - 836SRM - 8061SRM - 8141SRM - 
8141SM11 - 821 - 8210 - 8220 8280M - 8361M - 8361SM - 8361SRM

9700-200 / 29600-
1201/ 9700-21/ 

29500-1001
F7B-9-10-24014-1
F5B-9-10-24119-2

ARONA
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600114 ST114 AD190 - AD195M - AD295M 22230-200 F35B-9-10-35157-5 
/1/3

1600140 ST140 AD395 - AD4100M 3270-241 F5B9-10-24119-2

1600014 PM15 AD182L/M - AD185M - AL186 - AD195M/R 52010-2001/ 29300-
2401/ 11620-211

F35B-8-10-35038-
1/9

1600034 PM34 AD495 21080-204 F5B-8-10-24073-1
BUCK

Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600114 ST114 DV10LME/LSME/M - DV18LME/SLME - DV20ME/SME - DV24ME/SME - 
DV8ME/SME

22230-200
29300-2101C

F35B-9-10-35157-5 
/1/3

CATERPILLAR
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600040 PM40 3208 52200-2051 F8B-8-10-13021-1
LISTER PETTER

Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson
1600135 ST135 LPW2/3 (MATEMAR ALPHA 30 - ALPHA 20) 29470-2231 F35B-9-10-31934-1

FARYMAN
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600137 ST137 FK3 29470-2331
29470-2031 F4B-9-10-35127-2

1600014 PM15 A30M - A40M - K34 - L30M - RM30M - SM30H - CS
52010-2001
29300-2401

11620-211
F35B-8-10-35038-

1/9

FORD
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600140 ST140 FSD425A/TRANSIT (LEHMAN 4D50 - 4D61 ) 3270-241 F5B9-10-24119-2
LOMBARDINI

Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600138 ST138 LWD404 - LWD502/1 - LWD503 - LDW602 - LDW903M - LDW1204M - 
4031M25 - LDW2204

29470-2531
29470-2231 F4B-9-10-35098-2

1600139 ST139 LWD1204SD - LDW1503 - LDW1904M - LDW1904CHD - LDW2004 - 
LDW2004CHD 29470-2431 FAB-9-10-35355-01

Articolo Per pompe articolo
1602360 1600212
1602362 1600040 - 1600240
1602363 1600036 - 1600236 - 1600146 - 1600150
1602364 1600140 - 1600149 - 1600143
1602369 1600114
1602521  1600135
1603316 1616400 - 1616402 - 1616404

Guarnizioni 
in carta per pompe
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MAN
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600150 ST150 DO826GLE40 /ML 9700-200
29600-1201

F7B-9-10-24014-1
F5B-9-10-24119-2

1600040 PM40 W3V17.5 - W3V22A 52200-2051/ 5400-205 F8B-8-10-13021-1
MITSUBISHI

Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson
1600135 ST 135 K2C - K3M 29470-2231 / 29470-2351F35B-9-10-31934-1
1600137 ST 137 K2C - K3M - K 3 E - K 4 E 29470-2331 / 29470-2351 F4B-9-10-35127-2
1600138 ST138 K2C 29470-2531 / 29470-2351F4B-9-10-35098-2
1600146 ST146 S4E2 23430-1041

1600149 ST149 S6E2 - K3E - K3EH - K3EM 29500-1001 / 23430-1041
23430-1001 / 29400-1101

NANNI
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600135 ST135 Base Kubota 2.60HE - 3.90M - 3.90HE 29470-2231 / 29470-2031CF35B-9-10-31934-1
1600137 ST137 Base Kubota 2.60HE - 3.90M - 3.90HE - F K 3 29470-2331 / 29470-2031C F4B-9-10-35127-2

1600140 ST140 4.110L - 4.180 - MB180 - MB220 - MB300 - 4.195HE - 4.150HE - 
4.108M - 3.100HE

3270-241 / 3270-261
29500-1001 / 3270-200 F5B-9-10-24119-2

1600143 ST143 3.110HE - 4.110 - 4.150HE - 4.190HE - Dis. NANNI 301725 29500-1501 F5B-9-10-24334-
01

1600146 ST146 4.220HE - 4.340TDI - 4.440HE - 4.440ESC - 5.280HE-6.280-OM366 23430-1001 / 23340-1101
1600149 ST149 MB180 - MB300 29500-1001
1600014 PM15 A30 - K 34 - L 30 - P 30 - R 30 - S 30 52010-2001 / 29470-2031

1600036 PM36 6.570 - 6.570 T 52080-20017 / 6420-2041
52080-2041

F7B-3000-10-
24209-1

1600040 PM40 1300 - 1600 52200-2051 / 52220-0041
52220-0011 F8B-8-10-13021-1

PERKINS
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600140 ST140 4.108M - 4.108LL - 4.236LL - 4.238LL 3270-241 / 3270-200
29500-1001 / 10970-21 F5B-9-10-24119-2

1600149 ST149 4.99M-Prima-4.107 - 4.108M - 4.108LL - 4.236LL - 4.238LL - 6.354M
29500-1001 / 3270-200
3370-200 / 9970-200

9700-01
1600150 ST150 PRIMA - PRIMERA MD42 9700-200 / 29540-1001 F7B-9-10-24014-1

1600212 PFF12 M 20 - 4.99M - 4.107M - 4.236M
29350-1101 / 29350-1001
29500-1001 / 3270-200

10970/ 9970-200
F4B-9-10-24335-

01

1600036 PM36 S 6 M - 3.152 - 3.1524 52080-2001 / 6420-2001 F7B-3000-10-
24209-1

RUGGERINI
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600114 ST114 CRD100 - CRD951 - MM191 - PM100/2 - PM105/2
RD100/2 - RD100/951 - RDM901 - RM80 - RM90

22230-200/ 11260-2101
29300-2201C

F35B-9-10-35157-
3

1600135 ST135 MM351 29470-2231/ 11260-2101
 29300-2201C

F35B-9-10-31934-
1

1600138 ST138 RM270 29470-2531/ 29470-2231 F4B-9-10-35098-2

1600140 ST140 PM105/2 - RDM901/2 3270-241/ 11260-2101
 29300-2201C F5B-9-10-24119-2

VM
Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600140 ST140 103MH11-103MH / SV104MH11-104MH11 / SV-106MH11-106MH / 
SV804M - 806M

3270-241/ 29500-1001
 3270-200 F5B-9-10-24119-2

1600146 ST146 HR488HT - HR488HT9 - HR492H9 - HR482HT9 - HR592H9
HR592HT9 -HR688HT9 - HR692H9 - HR692HT9 23430-1001

1600149 ST149 804 - 806M - 116DAN / M - 103 - 104 MH11SV- 106MH11 29500-1001/ 3270-200/ 
VOLVO PENTA

Articolo Ancor Riferimento Motori Rif. Jabsco Rif. Johnson

1600114 ST114
MB10A - MB11A - MD1 - MD1A - MD1B - MD1KHD - MD1HY - MD2 

- MD2B - MD2HBY - MD5A-MD5B-MD5C - MD6A - MD6B - MD7A - 
MD7B - MD11C - MD11D

22230-200 F35B-9-10-35157-3

1600138 ST138
AQ60F - AQ90 - AQ95 - AQ95A - AQ110 - AQ115A /B - AQ120A /B /C

AQ125A /B - AQ130 /A /B - AQ130C /D - AQ131A /B /C - AQ140 - BB30 
- BB100 - BB115B - BB115C - MB17D - MB17C - MB16A - MB18 /M /B 

- MB20A /B /C - MD3B - MD17D - MD17C - MD20B -

29470-2531/ 9900
29470-2231C/ 29470-

1231
 6490-246/ 9400

F4B-9-10-35098-2

1600149 ST149 MD 22 - M 22L 29500-1001

1600036 PM36 MD47A /C - MD96B - TAMD96B - TMD96B - 1113BR 52080-2001/ 9710-200 F7B-3000-10-
24209-1 
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RACCORDERIA IN NYLON TRUDESIGN

Valvola a sfera 
realizzate in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata resistenza e peso leggero. Sfera in polimero PTFE. Immune alla 
corrosione e all’elettrolisi. Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura di esercizio (da -40° a +110°C). Filettatura F/F. 
Approvata da IMCI & Bureau Veritas secondo lo standard ISO 9093-2

Articolo Rif. Originale A Ø B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm
1804830 90548 1/2 25 102 88 61 20 32 93
1804831 90549 3/4 22 102 88 61 20 32 93
1804832 90550 1” 22 102 88 61 20 32 93
1804833 90551 1” 1/4 32 122 102 76 32 38 108
1804834 90552 1” 1/2 32 122 102 76 32 38 108
1804835 90553 2” 32 141 124 99 48 38 108

Collare rinforzo valvola 
realizzati in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro. Immuni alla corrosione e all’elettrolisi.

Articolo Rif. Originale Per valvola Ø
1804949 90856 1/2 - 3/4 - 1”
1804950 90857 1” 1/4 - 1” 1/2
1804951 90920 2”

Chiave per valvola a sfera 
in composito di nylon rinforzato con vetro. La chiave per valvole a sfera facilita l’avvitamento della valvola sul raccordo di accoppiamento. Adatta 
per valvole a sfera TRUDESIGN.

Articolo Rif. Orig. Per valvole
1804065 90476 1/2”
1804066 90477 3/4” - 1”
1804052 90478 1”1/14 - 1”1/2
1804067 90479 2”
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RACCORDERIA IN NYLON TRUDESIGN

Portagomma filettato 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata resistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Resistente agli 
agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura di esercizio (da -40° a +110°C). 

Articolo Rif. Originale Filetto Ø Portagomma mm Ø Alt. mm
1804870 90246 1/2 13 63
1804961 90875 1/2 16 62
1804871 90252 3/4 19 63
1804872 90263 1” 25 80
1804873 90285 1” 1/4 32 80
1804963 90530 1” 1/4 38 92
1804874 90284 1” 1/2 32 80
1804875 90231 1” 1/2 38 80
1804960 90518 2” 50 93

Portagomma filettato 90°
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata resistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Resistente agli 
agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura di esercizio (da -40° a +110°C). 

Articolo Rif. Originale A Ø B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm
1804876 90517 1/2 13 51 44 25 31 25 8
1804877 90372 3/4 19 57 52 25 31 30 13
1804878 90373 1” 25 66 65 30 41 35 19
1804879 90374 1” 1/4 32 70 71 30 41 44 25
1804880 90375 1” 1/2 38 73 73 30 41 50 31
1804881 90376 2” 50 75 73 30 41 62 43
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Passascafo bianco 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata resi-
stenza e peso leggero. Può essere utilizzato su scafi in alluminio, accia-
io, legno o vetroresina. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Resistente 
agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Orig. A B mm C mm D mm E mm
1804851 90425 1/2 66 72 35 22
1804852 90432 3/4 66 71 41 27
1804853 90423 1” 66 71 52 34
1804854 90421 1” 1/4 86 92 65 42
1804855 90419 1” 1/2 84 91 74 48
1804856 90429 2” 90 98 93 60

Passascafo nero 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata 
resistenza e peso leggero. Può essere utilizzato su scafi in alluminio, 
acciaio, legno o vetroresina. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. 
Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Orig. A B mm C mm D mm E mm
1804857 90424 1/2 66 72 35 22
1804858 90431 3/4 66 71 41 27
1804859 90422 1” 66 71 52 34
1804860 90420 1” 1/4 86 92 65 42
1804861 90418 1” 1/2 84 91 74 48
1804862 90428 2” 90 98 93 60

Passascafo nero a filo 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata resi-
stenza e peso leggero. Può essere utilizzato su scafi in alluminio, accia-
io, legno o vetroresina. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Resistente 
agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Orig. Filetto Ø Ø mm Altezza mm
1804912 90676 1/2 32 70
1804913 90677 3/4 42 70
1804914 90678 1” 52 70
1804915 90679 1” 1/4 64 90
1804916 90680 1” 1/2 80 90

Passascafo bianco a filo 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata re-
sistenza e peso leggero. Può essere utilizzato su scafi in alluminio, 
acciaio, legno o vetroresina. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. 
Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Orig. Filetto Ø Ø mm Altezza mm
1804918 90709 1/2 32 70
1804919 90710 3/4 42 70
1804920 90711 1” 52 70
1804921 90712 1” 1/4 64 90
1804922 90713 1” 1/2 80 90

Passascafo nero filettato lungo 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata re-
sistenza e peso leggero. Può essere utilizzato su scafi in alluminio, 
acciaio, legno o vetroresina fino a 100 mm di spessore. Immune alla 
corrosione e all’elettrolisi. Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Orig. Filetto Ø Ø mm Altezza mm
1804770 91077 3/4 41 140
1804771 91078 1” 52 140
1804772 91079 1” 1/4 65 140
1804773 91080 1” 1/2 74 140
1804774 91081 2” 140

RACCORDERIA IN NYLON TRUDESIGN

Chiave montaggio Passascafo 
In nylon rinforzato, consente il montaggio del passascafo da parte di 
una sola persona. Lo strumento impedisce al raccordo di ruotare in 
modo che il dado di fissaggio possa essere facilmente serrato.

Articolo Rif. Orig. Per passascafi
1804980 90933 3/4”
1804981 90934 1”
1804982 90935 1”1/4
1804983 90936 1”1/2
1804984 90937 2”
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Cuffia 
per scarico a mare in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata resistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elet-
trolisi. Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Originale Dimensioni
1804885 90411 1” 1/4
1804886 90410 2”
1804888 90622 3/4

Cuffia 
per scarico a mare in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro 
con un’elevata resistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e 
all’elettrolisi. Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.

Articolo Rif. Originale Ø mm
1804887 90244 100

Portagomma doppio 90° 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata re-
sistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Re-
sistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura di 
esercizio (da -40° a +110°C). 

Articolo Rif. Orig. A mm B mm C mm D mm
1804032 90701 19 30 52 13
1804033 90493 25 40 65 19
1804034 90495 50 40 73 43
1804045 90292 38 40 73 31

Raccordo a Y
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata re-
sistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Re-
sistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura di 
esercizio (da -40° a +110°C). 

Articolo Rif. Orig. Ø mm Altezza mm
1804046 90457 25-25-38 134
1804047 90456 25-25-25 134
1804048 90458 38-38-38 164

RACCORDERIA IN NYLON TRUDESIGN

Portagomma filettato Aquavalve 
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata re-
sistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. Re-
sistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura di 
esercizio (da -40° a +110°C). 

Articolo Rif. Originale Inclinato Filetto Ø Portagomma mm Ø
1802151 90258 120° 1” 1/2 25
1802152 90298 120° 1” 1/2 38
1802154 90299 90° 1” 1/2 38
1802155 90259 90° 1” 1/2 25
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Valvola deviatrice a 3 vie “Aquavalve”
per serbatoi acque nere, costruito in Nylon rinforzato con fibra di vetro, 
provvisto di pratici fori per chiusure con sigilli. Design versatile per sod-
disfare tutte le applicazioni sia marine che industriali. Test di pressione 
a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente e garantita.

Articolo Rif. Originale Ø
1804036 90314 1” 1/2

Portagomma di riduzione
in composito di nylon rinforzato con fibra di vetro con un’elevata 
resistenza e peso leggero. Immune alla corrosione e all’elettrolisi. 
Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Intervallo di temperatura 
di esercizio (da -40° a +110°C). 

Articolo Rif. Orig.  Ø mm Altezza mm
1804049 90407 da 38 a 25 85
1804055 90802 da 25 a 13 76
1804056 90403 da 19 a 13 67
1804057 90404 da 19 a 16 67
1804058 90405 da 25 a 19 76
1804059 90406 da 32 a 25 85
1804060 90408 da 38 a 32 85

RACCORDERIA IN NYLON TRUDESIGN
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Valvola a sfera 
completamente in acciaio inox AISI 316. Passaggio totale. Filettatura F/F 

Valvola a sfera 
in acciaio inox AISI 316. Passaggio totale. Filettatura F/F. 

Valvola a sfera 
in ottone con leva acciaio Dacromet. Il rivestimento della maniglia é 
termoisolato. Passaggio totale. Filettatura F/F 

Valvola a sfera 
in bronzo con leva acciaio zincato. Il rivestimento della maniglia é ter-
moisolato. Passaggio totale. Filettatura F/F. Conforme ISO 9093:2020

Articolo Ø A mm B mm C mm
1820011 3/8 67 76 53
1820012 1/2 67 76 53
1820013 3/4 73 85 58
1820014 1” 84 94 63
1820015 1” 1/4 97 110 72
1820016 1” 1/2 103 118 78
1820017 2” 124 139 90

Valvola 
in bronzo antiblocco Può essere montata in qualunque posizione, 
passaggio totale dei liquidi. Non si blocca anche dopo un lungo perio-
do di innattività. Brevettata. Filettatura F/F. Conforme ISO 9093:2020

Articolo Ø A mm B mm C mm
1818000 1/4 46 42 95
1818001 3/8 52 42 95
1818002 1/2 66 46 95
1818003 3/4 76 55 115
1818004 1” 90 60 115
1818005 1” 1/4 110 77 155
1818006 1” 1/2 120 78 155
1818007 2” 140 100 175
1818008 2” 1/2 164 110 232
1818009 3” 150 127 240

Articolo Ø A mm B mm C mm
1820000 1/4 51 45 85
1820001 3/8 51 45 85
1820002 1/2 62 45 85
1820003 3/4 70 55 104
1820004 1” 85 57 104
1820005 1” 1/4 99 75 122
1820006 1” 1/2 110 80 122
1820009 3” 178 144 280

Articolo Ø A mm B mm C mm
1818010 1/4 53,5 44 110
1818011 3/8 53,5 44 110
1818012 1/2 60 47 110
1818013 3/4 70 54 131
1818014 1” 79 58 131
1818015 1” 1/4 91 70 174
1818016 1” 1/2 103 76 174
1818017 2” 124 86 174

Articolo Ø A mm B mm C mm
1870001 3/8 50 45 90
1870002 1/2 58 52 105
1870003 3/4 65 60 110
1870004 1” 80 62 120
1870005 1” 1/4 90 80 160
1870006 1” 1/2 100 85 160
1870007 2” 125 95 190

 

Valvola a sfera 
con corpo in bronzo, leva in acciaio inox 304. Il rivestimento della 
maniglia é termoisolato. Passaggio totale. Filettatura F/F.

Articolo Ø A mm B mm C mm 1 bar lt/h
1820200 3/8 54 48 78 9000
1820201 1/2 65 49 78 18000
1820202 3/4 72 56 98 39000
1820203 1” 86 60 98 71000
1820204 1” 1/4 99 72 128 119000
1820205 1” 1/2 107 77 128 196000
1820206 2” 128 88 158 300000
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Valvola a sfera deviatrice  
in ottone pesante con leva in acciaio a tre vie. Manovra a L. 
Passaggio totale. Filettatura F/F/F

Articolo Ø A mm B mm C mm
1818021 3/8 52 60 115
1818022 1/2 64 62 115
1818023 3/4 74 73 115
1818024 1” 89 76 115
1818025 1” 1/4 100 79,5 115
1818026 1” 1/2 110 95 170
1818027 2” 130 101 170

Valvola 
sfera a chiusura rapida in bronzo pesante. Filettatura F/F. 

Valvola 
in ottone cromato per carburante. Movimento a sfera, regolamentare 
R.I.Na., dotato di braccetto per comando a distanza. Passaggio 
interno Ø mm 8, filettatura F/F gas. Completo di supporto a parete 
e due porta gomma. Con il supporto si può montare lungo la 
tubazione, senza il supporto direttamente sul serbatoio.

Valvola 
di ritegno in ottone. Filettatura F/F. 

Valvola 
a clapet in ottone tenuta metallica. Filettatura F/F.

Valvola
in ottone a tre vie, per carburante con flangia a due fori per il fissag-
gio. Manovra a L. Adatta per collegare due serbatoi in linea. 
Filettatura F/F

Valvola
a pulsante in ottone, ideale per livello serbatoio. Filettatura F/F gas, si 
apre tenendo premuto il pulsante e si chiude non appena rilasciato.

Articolo Ø
1818031 3/8
1818032 1/2
1818033 3/4
1818034 1”
1818036 1”1/2

Articolo Ø
1818041 3/8
1818042 1/2
1818043 3/4
1818044 1”
1818045 1”1/4
1818046 1”1/2
1818047 2”

Articolo Ø
1818051 3/8
1818052 1/2
1818053 3/4
1818054 1”
1818055 1”1/4
1818056 1”1/2
1818057 2”

Valvola deviatrice 
in nylon a “Y”, montaggio su piano o paratia.

Articolo Portagomma Ø mm
1818601 25
1818602 38

Articolo Ø filettatura
1818070 1/4” gas

Articolo Ø
1818060 3/8”

Articolo Ø Portagomma  Ø
1818068 1/4” 1/4” x 10
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Durability & Reliability
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Valvola
di non ritorno in nylon, permette di trattenere l’acqua nel tubo per 
agevolare l’adescamento ed evitare il riflusso dell’acqua nella sentina.

Valvola
di non ritorno in plastica, permette di trattenere l’acqua nel tubo per 
agevolare l’adescamento ed evitare il riflusso dell’acqua nella sentina.

Valvola
di non ritorno in plastica da piazzare sul manicotto di aspirazione 
pompa per agevolare l’adescamento ed evitare il riflusso dell’acqua 
nella sentina.

Elettrovalvola 
in ottone e acciaio inox. Permette l’apertura a distanza con comando 
elettrico per I’erogazione di acqua e gasolio . Provvista anche di 
chiusura manuale, filettatura F/F 1/2” gas. Potenza bobina 14W. 

Elettrovalvola 
in ottone nichelato e acciaio inox. Permette l’apertura a distanza con 
comando elettrico per I’erogazione di acqua e gasolio. Con chiusura 
manuale, filettatura F/F 1” gas. Potenza bobina 43W. 

12V 24V Portata Lt/h
1818095 1818096 3350

 

Articolo Cod. originale Portagomma 
Ø mm Dimensioni mm

1818606 29295-1011 19 108 x 55 x 50
1818607 29295-1000 25 108 x 55 x 50
1818608 29295-1010 38 108 x 55 x 50

 

12V 24V Portata Lt/h
1818082 1818084 100
1818092 1818094 600

ELETTROVALVOLE 

Articolo Portagomma Ø mm
1818605 25 / 38

Articolo Portagomma Ø mm
P42797 25 / 38
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Portagomma 
filetto maschio. In bronzo conforme ISO 9093:2020

Portagomma 
filetto maschio a 90°.

Curva
femmina femmina a 45°.

Portagomma 
filetto femmina.

Curva
femmina femmina a 90°.

Ottone Bronzo Ø Ø mm portag.
1818325 1/4 6
1818300 1/4 8
1818301 1820301 1/4 10
1818326 1/4 13
1818302 1820302 3/8 10
1818313 1820313 3/8 13
1818303 1820303 3/8 15
1818327 1820327 1/2 13
1818304 1820304 1/2 16
1818316 1820316 1/2 18
1818305 1820032 1/2 20
1818328 1820328 3/4 16
1818317 1820033 3/4 20
1818306 1820034 3/4 25
1818330 1820330 1” 20

 

Ottone Bronzo Ø Ø mm portag.
1818331 1820331 1” 25
1818307 1820035 1” 30
1818329 1820329 1”1/4 30
1818308 1820036 1”1/4 35

1820037 1”1/4 38
1818309 1820038 1”1/4 40
1818332 1820039 1”1/2 38
1818310 1820040 1”1/2 40
1818314 1820041 1”1/2 45
1818311 1820042 1”1/2 50
1818315 1820043 2” 50
1818312 1820044 2” 60
1818333 1820333 2”1/2 60
1818318 1820318 2”1/2 70
1818320 3’’ 80

 

Ottone Ø Ø mm portag.
1818350 1/4 10
1818393 1/4 13
1818394 3/8 10
1818395 3/8 13
1818351 3/8 15
1818357 1/2 10
1818396 1/2 13
1818397 1/2 15
1818352 1/2 18
1818353 3/4 25
1818398 1” 25
1818356 1” 30
1818399 1” 1/4 30
1818354 1” 1/4 35
1818355 1” 1/2 40
1818360 2” 50
1818358 2” 1/2 70
1818359 3” 80

Ottone Bronzo Ø A mm B mm
1818100 1820100 1/4 11 22
1818101 1820101 3/8 12 23
1818102 1820102 1/2 14 28
1818103 1820103 3/4 15 33
1818104 1820104 1” 18 39
1818105 1820105 1” 1/4 19 44
1818106 1820106 1” 1/2 19 46
1818107 1820107 2” 23 56
1818108 1820108 2” 1/2 23 63
1818109 1820109 3” 24 74

1820110 4” 30 94

Ottone Bronzo Ø A mm H mm
1818532 1820532 1/2 11 48
1818533 1820533 3/4 15 54
1818534 1820534 1” 15 60
1818535 1820535 1” 1/4 18 69
1818536 1820536 1” 1/2 18 75

 

Ottone Ø A mm B mm C mm
1818450 1/4 8 30 38
1818451 1/4 10 30 38
1818452 3/8 15 30 38
1818454 1/2 16 32 41
1818456 1/2 20 32 41
1818457 3/4 20 36 50
1818458 3/4 25 36 50
1818459 1” 25 39 53
1818460 1” 30 41 53
1818462 1” 1/4 38 49 65
1818463 1” 1/4 40 49 65
1818464 1” 1/2 38 52 65
1818465 1” 1/2 40 52 65

 

RACCORDERIA
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Raccordo
a T

Curva
maschio femmina a 90°.

Manicotto ridotto 
femmina-femmina.

Prolunga
maschio-femmina.

Manicotto 
filetto DS. 

Nipless
di riduzione 
maschio - femmina. 

Ottone Bronzo Ø A mm B mm C mm D mm
1818110 1820210 1/4 11 11 28 22
1818111 1820111 3/8 12 11 29 23
1818112 1820112 1/2 14 13 36 29
1818113 1820113 3/4 15 15 40 32
1818114 1820114 1” 18 18 48 38
1818115 1820115 1” 1/4 21 22 60 43
1818116 1820116 1” 1/2 21 23 63 46
1818117 1820117 2” 23 23 70 56
1818118 1820118 2” 1/2 24 24 88 67
1818119 1820119 3” 24 24 94 74

1820120 4” 30 36 144 94

Ottone Bronzo Ø A mm B mm C mm
1818120 1/4 11 42 21
1818121 1820121 3/8 12 47 24
1818122 1820122 1/2 13 49 25
1818123 1820123 3/4 15 60 30
1818124 1820124 1” 18 70 35
1818125 1820125 1” 1/4 19 85 43
1818126 1820126 1” 1/2 22 96 48
1818127 1820127 2” 24 115 57
1818128 1820128 2” 1/2 24 140 69
1818129 1820129 3” 25 149 75

1820130 4” 30 188 94

Ottone Bronzo Ø H mm
1818130 1/4 27
1818131 1820131 3/8 30
1818132 1820132 1/2 32
1818133 1820133 3/4 35
1818134 1820134 1” 43
1818135 1820135 1” 1/4 47
1818136 1820136 1” 1/2 52
1818137 1820137 2” 64
1818138 1820138 2” 1/2 63
1818139 1820139 3” 71

Ottone Bronzo Ø H mm
1818192 1820182 1/2 x 3/8 31
1818193 1820183 3/4 x 1/2 36
1818194 1820184 1” x 3/4 42
1818195 1820185 1”1/4 x 1” 48
1818196 1820186 1”1/2 x 1”1/4 53
1818197 1”1/2 x 1” 53
1818198 1820188 2” x 1”1/2 54

Ottone Bronzo Ø H mm
1818171 1820371 3/8x1/4 17
1818172 1820372 1/2x1/4 20
1818173 1820171 1/2x3/8 20
1818174 3/4x1/4 22
1818175 1820172 3/4x3/8 22
1818176 1820173 3/4x1/2 22
1818177 1”x3/8 25
1818178 1820174 1”x1/2 25
1818179 1820175 1”x3/4 25
1818181 1820176 1”1/4x3/4 29
1818182 1820177 1”1/4x1” 29
1818184 1820384 1”1/2x3/4 33
1818185 1820385 1”1/2x1” 33
1818186 1820178 1”1/2x1”1/4 33
1818187 1820179 2”x1”1/2 35
1818188 1820388 2”1/2x2” 34
1818189 3”x2” 36

Ottone Ø A mm H mm
1818744 3/8 10 20
1818747 3/8 10 40
1818754 1/2 10 20
1818757 1/2 10 40
1818764 3/4 11 20
1818767 3/4 11 40

 

RACCORDERIA
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Nipless doppio 
maschio - maschio.

Tubo filettato 
Lunghezza circa mt 1.

Piastra e manicotto filettato
in acciaio inox AISI 316. Ideale per creare con due portagomma 
passaparatie per il passaggio di liquidi e gas tra le varie intercapedini. 
Dimensioni piastra mm 80x80 con 4 fori di fissaggio.

Nipless doppio di riduzione 
maschio - maschio.

Barilotto 
maschio - maschio.

Raccordo 
in nylon.

Tappo a vite femmina Tappo a vite maschio

Ottone Bronzo Ø H mm
1818160 1820162 3/8 x 1/4 33
1818161 1820161 1/2 x 3/8 35
1818163 1820163 3/4 x 1/2 42
1818164 1820164 1” x 3/4 46
1818165 1820165 1” 1/4 x 1” 49
1818167 1820167 1” 1/2 x 1” 1/4 55
1818168 1820168 2” x 1” 1/2 58
1818169 1820169 2” 1/2 x 2” 60
1818170 1820170 3” x 2” 1/2 62

 

Ottone Bronzo Ø H mm
1818150 1820150 1/4 29
1818151 1820151 3/8 35
1818152 1820152 1/2 40
1818153 1820153 3/4 44
1818154 1820154 1” 47
1818155 1820155 1” 1/4 50
1818156 1820156 1” 1/2 57
1818157 1820157 2” 61
1818158 1820158 2” 1/2 61
1818159 1820159 3” 62

1820160 4” 75
 

Ottone Ø H mm
1818636 3/8 100
1818641 3/8 200
1818644 1/2 100
1818649 1/2 200
1818653 3/4 100
1818658 3/4 200

 

Ottone Ø D mm
1818361 3/8 11
1818362 1/2 15
1818363 3/4 19
1818364 1” 25
1818365 1”1/4 34
1818366 1”1/2 40
1818367 2” 50

 

Rac. T Rac. Y mm Ø Portag.
1830271 1818612 12
1830281 1818614 14
1830291 1818616 16
1830301 18
1830311 20
1830331 25

Articolo Ø
1818801 3/8
1818802 1/2
1818803 3/4
1818804 1”’
1818805 1”’1/4
1818806 1”’1/2

Ottone Bronzo Ø
1800020 1820020 1/4
1800021 1820021 3/8
1800022 1820022 1/2
1800023 1820023 3/4
1800024 1820024 1”
1800025 1820025 1” 1/4
1800026 1820026 1” 1/2
1800027 1820027 2”

Ottone Bronzo Ø
1818140 1820140 1/4
1818141 1820141 3/8
1818142 1820142 1/2
1818143 1820143 3/4
1818144 1820144 1”
1818145 1820145 1” 1/4
1818146 1820146 1” 1/2
1818147 1820147 2”
1818148 2” 1/2
1818149 3”

RACCORDERIA
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Tubo filettato 
Lunghezza circa mt 1.

Cuffia
in bronzo, modello Manta. Abbinata allo scarico a 
mare si crea una presa a mare.

Presa a mare

Ottone Bronzo

Scarico a mare
in bronzo con bordo basso smussato, abbinato alla cuffia Manta si 
crea una presa a mare. Passascafo. Conforme ISO 9093:2020

Ottone Bronzo Ø Ø mm A mm B mm C mm D mm
1818281 3/8 16,5 78 40 98 70
1818282 1820282 1/2 20,5 80 45 103 80
1818283 1820283 3/4 26,5 80 50 103 90
1818284 1820284 1” 33 85 52 110 102
1818285 1820285 1” 1/4 42 90 64 117 113
1818286 1820286 1” 1/2 48 100 70 129 130
1818287 1820287 2” 59 108 83 142 161
1818288 1820288 2” 1/2 75 130 100 189 200
1818289 1820289 3” 87,5 150 115 214 220

1820290 4” 112 200 145 285 293

Articolo Ø Ø mm A mm B mm D mm
1818412 1/2 20,5 65 70 40
1818413 3/4 26,5 70 75 47
1818414 1” 33 80 85 57
1818415 1” 1/4 42 85 91 67
1818416 1” 1/2 48 90 96 75
1818417 2” 59 100 107 88
1818418 2” 1/2 75 120 128 108
1818419 3” 88 150 158 122
1818420 4” 112 200 209 150

Presa a mare
in ottone forata.

Articolo Ø Ø mm A mm B mm C mm D mm
1818441 3/8 16,5 75 37 95 70
1818442 1/2 20,5 80 44 101 78
1818443 3/4 26,5 80 48 102 89
1818444 1” 33 85 55 110 101
1818445 1” 1/4 42 90 64 116 118
1818446 1” 1/2 48 100 73 129 132
1818447 2” 59 110 85 143 160

Articolo Ø A mm B mm C mm D mm
1818422 1/2 87 50 21 41
1818423 3/4 105 57 25 48
1818424 1” 123 68 30 58
1818425 1” 1/4 137 80 35 68
1818426 1” 1/2 158 92 40 76
1818427 2” 189 108 52 90
1818428 2” 1/2 221 128 59 110
1818429 3” 235 142 65 124

Cuffia fresata
in ottone. Abbinata a uno scarico a mare si crea una presa a mare. 

Articolo Ø est. mm Ø int. mm
1818290 60 33
1818291 80 54
1818292 100 73
1818294 120 96

Dado e rondella 
in ottone per raccorderia.

Dado Rondella Ø
1800001 1800011 3/8
1800002 1800012 1/2
1800003 1800013 3/4
1800004 1800014 1”
1800005 1800015 1” 1/4
1800006 1800016 1” 1/2
1800007 1800017 2”

RACCORDERIA
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Scarico a mare
in ottone a filo, per svuotamento pozzetto.

Lucido Cromato Ø Ø mm A mm B mm C mm
1818221 1818241 3/8 16,5 53 57 30
1818222 1818242 1/2 20,5 60 65 35
1818223 1818243 3/4 26,5 65 70 46
1818224 1818244 1” 33 80 85 52
1818225 1818245 1”1/4 42 80 86 61
1818226 1818246 1”1/2 48 90 95 68
1818227 1818247 2” 59 100 107 82

Articolo A mm B mm C mm D mm
2323899 12 17 54 24

 

Scarico a mare
in ottone cromato, montaggio a filo, per svuotamento pozzetti.

Scarico a mare
in ottone cromato a filo con portagomma per svuotamento pozzetto.

Articolo Ø Ø mm A mm B mm C mm
1818561 3/8 15 52 55 35
1818562 1/2 18 62 65 40
1818563 3/4 23 67 70 48
1818564 1” 30 72 75 55
1818565 1”1/4 38 82 85 65
1818566 1”1/2 44 82 85 70

Scarico a mare
in ottone con portagomma.

Lucido Cromato C Ø A Ø mm B mm D mm E mm
1818470 1818230 3/8 16 55 35 32
1818471 1818231 1/2 16 65 40 38
1818472 1818232 1/2 20 65 40 33
1818473 1818233 3/4 25 64 48 37
1818474 1818234 1” 30 70 55 39
1818475 1818235 1”1/4 38 80 65 50
1818476 1818236 1”1/2 45 80 70 45
1818477 1818237 2” 55 92 83 60

Scarico a mare
in ottone con bordo basso smussato.

Lucido Cromato A mm B mm C mm 
1818481 1818491 3/8 35 55
1818482 1818492 1/2 40 65
1818483 1818493 3/4 48 70
1818484 1818494 1” 55 75
1818485 1818495 1”1/4 65 85
1818486 1818496 1”1/2 70 85
1818487 1818497 2” 83 100

Scarico a mare
in ottone.

Lucido Cromato Ø Ø mm A mm B mm C mm
1818201 1818211 3/8 16,5 53 57 34
1818202 1818212 1/2 20,5 60 65 37
1818203 1818213 3/4 26,5 65 70 47
1818204 1818214 1” 33 80 85 55
1818205 1818215 1” 1/4 42 80 86 64
1818206 1818216 1” 1/2 48 90 96 72
1818207 1818217 2” 59 100 107 85
1818208 1818218 2” 1/2 75 122 130 110
1818209 1818219 3” 87,5 150 158 122

SCARICHI A MARE
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Ombrinale
in ottone cromato.

Articolo Ø A mm B mm
1818272 1/2 65 83
1818273 3/4 68 88
1818274 1” 75 98
1818275 1”1/4 80 106
1818276 1”1/2 85 116
1818277 2” 90 124

Scarico a mare 
in acciaio inox AISI 316 con portagomma. 

Scarico 
in gomma ed acciaio inox AISI 304 di piccole dimensioni, particolar-
mente adatto per gavoni ancora e bitte.

Scarico 
in gomma ed acciaio inox AISI 316 di piccole dimensioni.

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1800101 16 63 22 32 29
1800102 19 67 22 32 32
1800103 25 71 31 45 31

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1818880 10 36 7,8 14 9
1818881 13 36 9,8 15 9

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1818280 16,5 40 53,5 25 49

Piastra di massa
in bronzo sferulitico, completa di bullone di fissaggio in rame, per un 
miglior contatto. 

Piastra di massa 
in ottone, per collegare a massa gli scarichi e le prese a mare.

Articolo Ø
1856601 3/8
1856602 1/2
1856603 3/4
1856604 1”
1856605 1” 1/4
1856606 1” 1/2
1856607 2”
1856608 2” 1/2
1856609 3”

Articolo Inter. fori mm Dim. mm Equiv. Mq rame  Peso Kg
5656500 65 150x50 1 0,53
5656501 100 200x64 1,5 0,80
5656502 210 300x75 3 1,65

Scarico regolabile
in nylon con flangia in acciaio inox AISI 316. Si adatta al montaggio 
su spessori da mm 72 a 98. Per completare l’Istallazione premere il 
tubo su entrambe le estremità e sigillare le flange e tra i tubi.

Articolo A mm B mm C mm
2323910 28 35 72-98

Valvola di non ritorno
in nylon, gomma e acciaio inox AISI 316, con labbro antigoccia è 
progettato per ridurre significativamente la possibilità di colorazione 
dello scafo. 

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805259 79 35 50 7 8
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Scarico a mare - Dritto
in nylon e fibra di vetro con portagomma, ghiera esterna a vista in 
acciaio inox AISI 316.

Scarico autosvuotante - Dritto
in nylon e fibra di vetro, ghiera esterna a vista in acciaio inox AISI 316,  
con portagomma e valvola di non ritorno. 

Scarico a mare - Curvo 90°
in nylon e fibra di vetro con portagomma, ghiera esterna a vista in 
acciaio inox AISI 316.

Scarico per pozzetto - Dritto
in nylon e fibra di vetro con portagomma, ghiera esterna a vista in acciaio 
inox AISI 316. La ghiera, resa piatta per aderire perfettamente alla parete, 
consente di raccogliere completamente tutta l’acqua del pozzetto.

Scarico autosvuotante - Inclinato 15°
in nylon e fibra di vetro, ghiera esterna a vista in acciaio inox AISI 316
con portagomma e valvola di non ritorno.

Articolo A mm B mm C min.mm D mm
1805510 82 159 56 45

Clarinetto 
in acciaio inox, per convogliare diverse utenze in un solo scarico 
evitando più fori sullo scafo. 4 innesti F/F/F da 3/4 con scarico a mare 
in PVC da 2” ghiera esterna a vista in acciaio inox AISI 316.

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805256 19 82 33 48 28
1805257 29 108 41 60 32
1805258 38 112 41 60 25
1805419 25 95 33 48 22

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805241 16 75 33 48 29
1805242 19 81 33 48 29
1805243 26 79 33 48 39
1805245 32 96 41 60 32
1805255 52 121 56 82 44

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805251 38 127 56 62 45
1805252 52 129 56 65 45

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805253 38 121 56 82 44

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805261 38 166 56 82 84

Articolo A mm B mm C mm D mm
1800200 181 78 157 159

Scarico per pozzetti 
in ABS con ghiera esterna a vista in acciaio inox AISI 316. La piastra 
di montaggio inclinata di 15° e lo sportellino permettono l’uscita 
dell’acqua ma non l’entrata.

Rotolo Teflon

Articolo Lunghezza rotolo metri
1818600 10
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Scarico a mare 
in nylon bianco con bordo basso smussato e portagomma.

Scarico a mare 
in plastica bianca con portagomma

Scarico a mare 
in nylon bianco interamente filettato con 
valvola di non ritorno. Dado e tappo a vite.

Scarico a mare 
in nylon bianco interamente filettato.

Scarico a mare - Curvo 90°
in nylon bianco con bordo basso smussato e portagomma.

Scarico a mare 
in plastica bianca interamente filettato

Valvola di non ritorno
in plastica bianca per scarichi a mare 
art. 1806411/2

Scarico a mare 
in PVC bianco, con portagomma.

Scarico a mare gigante
in nylon bianco, autosvuotante con valvola di 
non ritorno per paratie con spessore da mm 
65/215, telescopico. Montaggio a pressione.

Valvola di non ritorno
in nylon, autosvuotante, per articolo 2307741

Articolo Ø mm A B mm C mm D mm E mm
1818252 15 1/2 75 35 40 43
1818253 19 3/4 83 40 43 41
1818254 25 1” 94 49 45 53
1818255 32 1” 1/2 102 47 55 76
1818256 40 1” 1/2 102 47 55 76

Articolo A mm D mm F mm H mm
1818432 13 35 1/2 65
1818433 17 40 3/4 65
1818434 25 52 1” 65
1818435 31 65 1”1/4 85
1818436 35 70 1”1/2 85

Articolo Ø mm A H mm D mm P mm
1818248 20 3/4 79 47 63
1818249 25 1” 84 54 70
1818250 38 1” 1/2 110 68 80

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1818266 19/25 156 33 51 29
1818267 32/38 178 47 68 31

Articolo Ø Est. mm Ø Int. mm
2307741 55 45

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm F mm
1806412 50 47 122 80 63 60

Articolo A mm B mm C mm D mm
1806411 50 60 118 80

Articolo Ø mm
2323882 80

Articolo Ø mm
1806443 50

Articolo A mm B mm C mm D mm
1806466 35 39 144 50

Scarico a mare 
in plastica bianca senza portagomma

Gomito a 90°
in plastica bianca, per boccola scarico acqua

Valvola di non ritorno
in plastica bianca per scarichi a mare 
artIcolo 1806432

Articolo Per tubo Ø  mm Ø interno mm
1806452 47 42

Articolo Lunghezza mm Ø interno mm
1806432 44 42 Articolo Ø  mm

1806431 42
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1818261/62 18182601818259 1818263 1818264

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Scarico
in acciaio inox AISI 316 completo  di guarnizioni in gomma per docce 
e pozzetti, fissaggio con dado.

Scarico 
in acciaio inox AISI 316, per docce e pozzetti. Completo di guarnizioni 
e curva in PVC. La parte superiore è avvitata questo permette di fis-
sarlo su vari spessori. Dotato di pallina interna antiriflusso.

Scarico
in acciaio inox AISI 316 ispezionabile per docce e pozzetti. Dotato di 
pallina interna antiriflusso.

Cuffia copriscarico 

Scarico 
in acciaio inox AISI 316, per docce e pozzetti. Completo di guarnizioni e 
curva in PVC. La parte superiore e’ avvitata e questo permette di fissarlo su 
vari spessori. Rispecchia la ISO 11812. Dotato di pallina interna antiriflusso.

Scarico
in ottone cromato e griglia copriviti in acciaio inox AISI 316 lucidata 
con montaggio a scatto. Per docce e pozzetti.

Articolo A mm B mm H mm F mm
1805532 50 36 31 1”
1805533 75 53 30 1-1/2”
1805534 85 64 33 2”

Articolo A mm B mm C mm
1805526 32 50 42
1805529 45 50 70

Articolo A mm B mm C mm D mm
1831436 38 57 115 91

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805531 2” 75 27 38 61

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805530 2” 82 27 38 61

Articolo Materiale A mm B mm C mm
1818261 Acciao inox 40 44 10
1818262 Acciao inox 60 57 12
1818259 Acciaio inox AISI 316 64 66 16
1818263 Acciao inox 64 70 29
1818260 Acciao inox 96 87 25
1818264 Nylon bianco 55 49 12

 

Scarico a mare 
in nylon grigio per gommoni. Telescopico a saracinesca con valvola 
di non ritorno. 

Articolo Spessore Poppa mm
1803626 17 - 23
1803627 24 - 30
1803628 36 - 42
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Articolo Ø mm B mm L mm H mm
1818501 20 27 82 25
1818502 25 30 110 30

Succhiarola 
in ottone con filtro in rete acciaio inox.

Succhiarola 
in plastica.

Articolo Portagomma Ø mm
1818511 18/20/24

Succhiarola 
in ottone con filtro in rete.

Articolo Dimensioni mm Portagomma Ø mm
1818500 97 x 55 16

Succhiarola 
in plastica con valvola di non ritorno, orizzontale.

Succhiarola
in plastica con valvola di non ritorno, che impedisce il riflusso dell’acqua 
nella sentina quando si ferma la pompa. Portagomma orientabile 
orizzontalmente o verticalmente. Base rimuovibile per la pulizia.

Articolo Codice 
originale Ø mm A mm H mm Largh. 

mm
1818522 29290-1020 19 180 60 70
1818523 29290-1000 25 180 60 70
1818524 29290-1010 38 200 60 70

Articolo Dimensioni mm Portagomma Ø mm
1818512 Ø 98 x 180 x 55h 25/35

Succhiarola 
in plastica con valvola di non ritorno, verticale.

Articolo Dimensioni mm Portagomma Ø mm
1818513 Ø 98 x 110h 25/35
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Articolo A mm B mm C mm D mm Colore
2301430N 25 33 62 39 nero
2301430B 25 33 62 39 bianco

 

Articolo A mm B mm C mm D mm Colore
2301431N 25 33 155 39 nero
2301431B 25 33 155 39 bianco

 

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm F mm Colore
2301432B 25 30 100 42 70 25 bianco

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm F mm Colore
2323874N 22,67 30 100 40 70 24 nero
2323874B 22,67 30 100 40 70 24 bianco

 

Articolo A mm B mm C mm D mm Colore
2323869N 22,67 30 155 39 nero
2323869B 22,67 30 155 39 bianco

Scarico a mare
in pvc.

Scarico a mare
in pvc con portagomma.

Scarico a mare
in pvc con portagomma.

Scarico a mare
in pvc.

Scarico a mare
in pvc.

Scarico a mare
in pvc.

Articolo A mm B mm C mm D mm Colore
2323868N 22,67 30 62 39 nero
2323868B 22,67 30 62 39 bianco

 

Articolo A mm B mm C mm D mm
2323870 22,67 33 82 42

 

Scarico a mare
in ottone cromato.

SCARICHI A MARE PER TAPPI ESPANSIONE

Scarico a mare 
in plastica bianca con portagomma.

Articolo A mm B mm C mm D mm
1806415 42 46 85 62
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23232092323205 2323875 2323876

2323210 2323211 2323213 2323214 2323215

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Tappo
in nylon ad espansione per scarichi.

Tappo
in nylon ad espansione con regolazione 
micrometrica tramite rotazione della leva.

Tappo
in nylon ad espansione per scarichi.

Tappo ad espansione 
in ottone cromato con regolazione 
micrometrica tramite rotazione della leva.

Tappo
in nylon ad espansione per scarichi.

Tappo ad espansione 
in acciaio inox AISI 316 con regolazione 
micrometrica  tramite rotazione della leva 
Ø mm 22.

Tappo
ad espansione con regolazione micrometrica tramite rotazione della leva o del traversino.

Tappo 
in ottone e gomma ad espansione con regolazione micrometrica tramite rotazione della leva.

Articolo A mm B mm C mm D mm
2323204 22 33 43 24

TAPPI ESPANSIONE

Articolo Ø mm
2323871 22
2301433 25

Articolo Ø mm
2301433B 25

Articolo Ø mm
2323879 34
2323894 42

Articolo Ø mm
2323873 22

Articolo Ø mm
2323898 22

Articolo Ø mm
2323210 9,5
2323211 12,7
2323213 15,9
2323214 19
2323215 22,2

Articolo Materiale Ø mm
2323205 Acciao inox 25
2323209 Acciaio inox 25
2323875 Ottone lucido 25
2323876 Ottone lucido 25
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Tappo scarico acqua 
in acciaio inox AISI 316. 

Tappo scarico acqua 
in ottone cromato

Tappo scarico acqua
in ottone con flangia di bloccaggio 
per spessori da mm 10.

Tappo scarico acqua 
in nylon la ghiera piatta aderisce 
perfettamente e consente di raccogliere 
tutta l’acqua.

Tappo scarico acqua 
in ottone cromato con tappo in nylon 
e dispositivo di sicurezza che rende 
imperdibile il tappo.

Tappo scarico acqua
in nylon rotondo con tappo a vite. 

Tappo scarico acqua 
in nylon rotondo con tappo a vite. 

Boccola di scarico
con valvola per gommoni.

Valvola con membrana
autosvuotante

Valvola con membrana
autosvuotante.

Tappo di ricambio 

Articolo Ø mm
2323878 35

Articolo Ø mm Per articoli
2301434 25 2301430/1

2323889 Membrana di ricambio per 
art. 2323881/2301434

Articolo Ø mm Per articoli
2323881 22,67 2323868/9

2323889 Membrana di ricambio per 
art. 2323881/2301434

Articolo Foro Ø mm Flangia Ø mm
2323862 20 55 Articolo Foro Ø mm Flangia Ø mm

2323861 15 37
2323866 20 44

Articolo Foro Ø mm Flangia Ø mm
2323858 31 64 x 48

Articolo Foro Ø mm
2323859 35 / 65

Articolo Foro Ø mm
2323863 18 / 23

Articolo Foro Ø mm Colore
2323864N 16 / 27 Nero
2323864B 16 / 27 Bianco

Articolo Foro Ø mm Colore
2323865N 16 / 27 Nero
2323865B 16 / 27 Bianco

Articolo Colore Per articolo
2323877N Nero 2323865

Scarico acqua
in ottone sabbiato. Omologato RINA. Confor-
me alla norma UNI EN ISO 9093-1
Articolo G mm H mm H1 mm D mm

1818404 1/2 58 40 38
1818405 3/4 86 66 48



7.59

7

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Articolo Portagomma Ø mm Portata Lt/min
1919006 19 - 25 50 - 90
1919007 32 - 38 140 - 200

Filtro acqua 
in polipropilene, coperchio trasparente e portagomma (pressofusi) 
in due misure, adattabili, in base alla portata necessaria. Filtrante in 
nylon, indicato per raffreddamento motori. 

Filtro acqua 
in ottone nichelato con coperchio in policarbonato trasparente, 
ed elemento filtrante in acciaio inox AISI 316. Completo di 
chiave ortogonale e staffa di supporto girevole in acciaio inox. 
Particolarmente indicato per generatori di corrente.

Articolo Filetto Ø mm H mm
1919016 1/2 75 100
1919017 3/4 75 100

Filtro acqua 
in polipropilene, coperchio trasparente. Filtrante in nylon, indicato 
per raffreddamento motori. 

Articolo Portagomma Ø mm Portata Lt/min
1919008 19 150

Filtro acqua 
in polipropilene, coperchio trasparente. Filtrante in nylon, indicato 
per raffreddamento motori. 

Articolo Portagomma Ø mm Portata Lt/min
1919009 38 300

Filtro acqua tipo CF
costruito in ottone, contenitore in makrolon, naturale autoestinguen-
te, elemento filtrante e viteria in acciaio inox AISI 316. Per piccoli e 
medi motori marini. Approvazione R.I.Na. N. 15/648. R/81.

Articolo Modello Lt/min. A mm B mm C mm Kg
1919010 CF 3/8 60 112 92 126 0,9
1919011 CF 3/4 80 162 138 152 1,4
1919012 Coppetta in makrolon di ricambio per filtro CF 1919010
1919013 Coppetta in makrolon di ricambio per filtro CF 1919011
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Filtro depurazione acqua “lonio” 
in bronzo nichelato, coperchio in policarbonato trasparente, elemento filtrante e viteria in acciaio inox AISI 316 L.
Omologato R.I.Na. con certificato n. MAC/13997/1/TO/97

Articolo Ø A mm B mm C mm
1919023 3/4 151 144 97
1919024 1” 151 144 97
1919025 1”1/4 180 178 103
1919026 1”1/2 180 178 103

 

RICAMBI PER FILTRI IONIO

Filtro depurazione acqua “Mediterraneo” 
in bronzo nichelato, coperchio in policarbonato trasparente, elemento filtrante e viteria in acciaio inox AISI 316 L. 
Omologato R.I.Na. con certificato n. MAC/13997/1/TO/97

Articolo Ø A mm B mm C mm
1919031 3/8 140 131 90
1919032 1/2 140 131 90
1919033 3/4 169 151 106
1919034 1” 169 151 106
1919035 1”1/4 177 176 122
1919036 1”1/2 211 204 146
1919037 2” 238 220 154
1919038 2”1/2 298 280 194
1919039 3” 312 292 205
1919040 4” 340 355 256

 

Cestello Articolo Ø mm A mm B mm Filtro

1900023 35 75 100 3/4”- 1”

1900025 54 98 131 1” 1/2

Coperchio Articolo Ø mm Spessore mm Filtro
1900043 114 5 3/4”- 1”
1900045 123 6 1” 1/4
1900046 135 6 1” 1/2
1900047 160 8 2” 
1900048 196 8 2” 1/2 - 3” - 4”

O ring Articolo Ø guarnizione mm Spessore mm Filtro
1900053 101,19 3,53 3/4”- 1”
1900055 110,72 3,53 1” 1/4
1900056 123,42 3,53 1” 1/2
1900057 148,82 3,53 2”
1900058 183,74 3,53 2” 1/2 - 3” - 4”

FILTRI DEPURAZIONE ACQUA
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Bombatura 
accentuata

“Scalino” quasi nel centro 
dell’altezza del filtro

“Scalino” nella metà
superiore del filtro

Bombatura 
non presente

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

RICAMBI PER FILTRI MEDITERRANEO

RICAMBI PER FILTRO MODELLO VECCHIO

FILTRO MODELLO NUOVO

Cestello Articolo A mm B mm C mm D mm Filtro
1900031 57 64 96 65 3/8” - 1/2”
1900033 87 77 120 97 3/4”- 1”
1900035 98 95 150 104 1” 1/4
1900036 105 100 160 114 1” 1/2
1900037 124 108 180 135 2”
1900038 165 141 240 172 2” 1/2
1900039 165 151 260 172 3”

Cestello Articolo A mm B mm C mm D mm Filtro
1900031 57 64 96 65 3/8” - 1/2”
1900033 87 77 120 97 3/4”- 1”
1900036 105 100 160 114 1” 1/2
1900037 124 108 180 135 2”
1900038 165 141 240 172 2” 1/2
1900039 165 151 260 172 3”

O ring Articolo Ø guarnizione mm Spessore mm Filtro
1900053 101,19 3,53 3/4”- 1”
1900055 110,72 3,53 1” 1/4
1900056 123,42 3,53 1” 1/2
1900057 148,82 3,53 2” - 2” 1/2
1900058 183,74 3,53 3” - 4”

Coperchio Opaco Articolo Ø mm Spessore mm Filtro
1900042 85 5 3/8” - 1/2”
1900043 114 5 3/4”- 1”
1900045 123 6 1” 1/4
1900046 135 6 1” 1/2
1900047 160 8 2” - 2” 1/2
1900048 196 8 3” - 4”

Coperchio Opaco Articolo Ø mm Spessore mm Filtro
1900042 85 5 3/8” - 1/2”
1900043 114 5 3/4”- 1”
1900046 135 6 1” 1/2
1900047 160 8 2” - 2” 1/2
1900048 196 8 3” - 4”

O ring Articolo Ø Guarnizione mm Spessore mm Filtro
1900053 101,19 3,53 3/4”- 1”
1900056 123,42 3,53 1” 1/2
1900057 148,82 3,53 2” - 2” 1/2
1900058 183,74 3,53 3” - 4”
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Tubo 
in PVC plastificato trasparente atossico con spirale di rinforzo in 
acciaio incorporata. Temperatura di impiego da -10°C a +60°C. 
Molto flessibile, robusto, resistente all’abrasione. Uso: aspirazione 
e mandata liquidi alimentari secondo direttive e regolamenti CE. 
Pressione di esercizio 4 bar. 

Tubo retinato flessibile atossico 
in PVC plastificato con rinforzo in filato di poliestere. Colore 
trasparente, temperatura di impiego -10°C +60°C, resistente agli 
agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Uso: passaggio 
di aria compressa, liquidi alimentari secondo direttive e regolamenti 
CE. Pressione di esercizio 10 bar.

Tubo aspirazione e mandata 
tubo aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare, in 
gomma nera epdm resistente all’abrasione, al calore, all’acqua di mare, 
agli agenti atmosferici e all’ozono. Rinforzato con spirale metallica 
incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza. Temperatura 
d’impiego da -40° C. a +120° C. Pressione di esercizio Bar 10.

Articolo Ø int. mm Ø est. mm Rotolo mt
2222692 12 17 25
2222694 15 21 25

 

Tubo in PVC retinato 
flessibile atossico con doppio rinforzo tessile magliato (TRICOT) 
ad alta resistenza antitorsione. Resistente agli agenti atmosferici e 
a gran parte dei prodotti chimici. Temperatura d’impiego da -10° a 
+60°C. Pressione di esercizio 10 bar. Ideale per il lavaggio della barca 
o usi vari.

Articolo Ø int.mm Ø est. mm Raggio curv. mm Rotolo mt
2200226 25 35 50 10
2200239 38 48 80 10

 

Sanipomp
Tubo speciale in gomma antiodore, flessibile, robusto e di facile 
applicazione per lo scarico delle acque nere dei wc, serbatoi 
biologici e servizi sanitari. Idoneo anche per liquidi alimentari in 
quanto risponde alle norme alimentari europee, agli standard F.D.A.  
e alla ISO 8099/2000. La superficie interna in gomma butilica evita 
la propagazione degli odori e la formazione della flora batterica. 
Incorpora una  spirale metallica tra inserzioni di fibre sintetiche ad 
alta resistenza. La superficie esterna è in gomma speciale bianca 
profumata alla vaniglia.

Articolo Ø int. mm Ø est. mm Rotolo mt
2200121 20 30 10
2200122 25 35 10
2200123 38 48 10
2200131 20 30 30
2200132 25 35 30
2200133 38 48 30

 

Tubo
in PVC bianco con spirale in acciaio antiodore per servizi sanitari, 
scarico pompe e lavelli.

Rotolo 10 mt Rotolo 25 mt Ø int. mm Ø est. mm
2221208 2221308 8 14
2221210 2221310 10 16
2221212 2221312 12 18
2221216 2221316 16 22
2221219 2221319 19 26
2221225 2221325 25 33
2221230 2221330 30 38

Rotolo Ø int. 
mm

Ø est. 
mm10 mt 30 mt

2221412 2221512 12 18
2221414 2221514 14 20
2221416 2221516 16 23
2221418 2221518 18 25
2221420 2221520 20 27
2221425 2221525 25 33
2221430 2221530 30 40

Articolo Ø int. mm Ø est. mm R. curv. mm Rotolo mt
2222220 20 30 115 20
2222226 25 35 150 20
2222231 30 40 180 20
2222241 40 51 240 20
2222251 51 63 310 20

Venduto a Rotolo

Rotolo Ø int. 
mm

Ø est. 
mm10 mt 30 mt

2221435 2221535 35 44
2221438 2221538 38 45
2221440 2221540 40 53
2221445 2221545 45 54
2221450 2221550 50 65
2221460 2221560 60 75
2221470 2221570 70 85

Venduto a Rotolo

Venduto a Rotolo

TUBI ACQUA

Venduto a Rotolo

Venduto a Rotolo

Venduto a Rotolo
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Fascetta stringi tubo 
in acciaio inox AISI 316. Con vite a testa esagonale e taglio per 
cacciavite. Banda sagomata non perforata. E’ una fascetta da utilizzare 
in ambienti altamente corrosivi, quali l’industria chimica, l’industria 
alimentare, le birrerie, gli ambienti marini, ecc.

Fascetta
in acciaio inox AISI 304 ricoperte in gomma ideali per il supporto ed il 
fissaggio di tubi, cavi elettrici ecc.

FASCETTE STRINGI TUBO

Articolo Ø mm Banda larg. mm Conf. pz.
2222700 8 - 14 9 50
2222701 11 - 17 9 50
2222702 13 - 20 9 50
2222703 15 - 24 12 50
2222704 22 - 32 12 50
2222705 26 - 38 12 50
2222706 32 - 44 12 25
2222707 38 - 50 12 50
2222708 44 - 56 12 25
2222709 50 - 65 12 50
2222710 58 - 75 12 50
2222711 68 - 85 12 50
2222712 77 - 95  12 50
2222713 87 - 112 12 25
2222714 104 - 138 12 25
2222715 130 - 165 12 25
2222716 150 - 180 12 25

Collare stringi tubo 
in acciaio inox AISI 304 con bullone a testa esagonale, ideale per il 
serraggio di tubi armati, dove é richiesta una forte tenuta spesso 
associata alla durezza della tubazione da stringere.

Articolo Ø mm Per tubo
Ø interno mm

Banda
larg. mm

Banda 
spess. mm

Bullone
MA

2222789 37 - 40 21 0,8 8
2222790 40 - 43 21 0,8 8
2222792 43 - 47 35 21 0,8 8
2222791 47 - 51 40 21 0,8 8
2222793 51 - 55 45 21 0,8 8
2222794 55 - 59 50 21 0,8 8
2222795 59 - 63 21 0,8 8
2222796 63 - 68 50 carburante 21 0,8 8
2222797 68 - 73 60 24 1,2 8
2222798 73 - 79 24 1,2 8
2222799 79 - 85 70-75 24 1,2 8
2222800 85 - 91 80 24 1,2 8
2222801 91 - 97 24 1,2 8
2222809 97 - 104 90 24 1,2 8
2222802 104 -112 100 24 1,2 8
2222803 112-121 110 24 1,2 8
2222804 122-130 110 - 120 26 1,5 8
2222805 131-140 125 - 130 26 1,5 8
2222806 149-161 140 - 150 26 1,5 8
2222807 162-174 150 26 1,5 8

Articolo Ø mm Banda larg. mm Foro fissaggio Ø mm
2222908 8 16 6,4
2222910 10 16 6,4
2222912 12 16 6,4
2222916 16 16 6,4
2222920 20 16 6,4
2222925 25 16 6,4
2222930 30 16 6,4

 

Articolo Ø mm Banda larg. mm Conf. pz.
2222730 8 - 16 9 10
2222731 12 - 22 9 10
2222732 16 - 27 12 10
2222733 20 - 32 12 10
2222734 25 - 40 12 10
2222735 30 - 45 12 10
2222736 32 - 50 12 10
2222737 40 - 60 12 10
2222738 50 - 70 12 10
2222739 60 - 80 12 10
2222740 70 - 90 12 10

 

Fascetta stringi tubo
in acciao inox AISI 316 con vite a testa esagonale e taglio a cacciavite. 
Banda non perforata e liscia internamente, assieme ai bordi arrotondati, 
evitano qualsiasi frizione e deterioramento del tubo. E’ una fascetta da 
utilizzare nell’industria petrolchimica, agroalimentare e marina.
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SERBATOI FLESSIBILI ACQUA POTABILE 

Serbatoio flessibile 
per acqua potabile costruito in materiale elastomero termoplastico. Con boccaporto saldato completo di raccordi.

Serbatoio flessibile per acqua potabile
a doppio involucro, composto da una camera in poliuretano alimentare, racchiusa da una fodera in nylon che conferisce impermeabilità robu-
stezza e resistenza all’abrasione. Le diverse forme si adattano alla conformazione della barca, quello triangolare ad esempio è ideale per la 
cabina di prua. Ogni serbatoio è dotato di un bocchettone di carico situato sulla faccia superiore e uno di uscita situato sulla faccia posteriore 
ad eccezione del modello triangolare che sono entrambi sulla faccia superiore.

Serbatoio 
completo 

Camera  
di ricambio

Bocchettoni di 
ricambio Forma del serbatoio Capacità Lt Imbarco Ø mm Uscita Ø mm Dimensioni cm

P70967 P71031 P19265 Trapezio 35 38 12 55 x 70 x 25h
P70963 P19265 Quadrata 50 38 12 75 x 75 x 25h
P70965 P70958 P19265 Rettangolare 100 38 12 110 x 75 x 25h
P70955 P70960 P19265 Rettangolare 150 38 12 150 x 75 x 25h
P70956 P70961 P19265 Rettangolare 200 38 12 185 x 75 x 25h
P70957 P70962 P19265 Triangolare  120 38 12 108 x 120,5 x 25h

Articolo Forma del serbatoio Capacità Litri Imbarco Ø mm Uscita Ø mm Dimensioni cm
2323670 Quadrata 60 35 / 50 / 60 12 73 x 73
2323671 Rettangolare 75 35 / 50 / 60 12 80 x 73
2323672 Rettangolare 100 35 / 50 / 60 12 88 x 73
2323673 Rettangolare 120 35 / 50 / 60 12 103 x 73
2323674 Rettangolare 150 35 / 50 / 60 12 130 x 73
2323675 Triangolare 55 35 / 50 / 60 12 95 x 100 x 13
2323676 Triangolare 100 35 / 50 / 60 12 110 x 110 x 25
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2323036/7 2323030/1/2/5

2323050 2323057/70/91/93

2323051

2323052

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Serbatoio per acqua potabile
in plastica, completo di boccaporto ispezionabile, tappo con sfiato, 
portagomma Ø mm 16/19 e filetto 3/8, portagomma Ø mm 10/12 e 
filetto 3/8.

Serbatoio per acqua potabile
in plastica, completo di boccaporto ispezionabile, tappo con sfiato, 
portagomma Ø mm 16/19 e filetto 3/8, portagomma Ø mm 10/12 e 
filetto 3/8.

Articolo Litri Dim. mm Lung. x Larg. x Alt Peso Kg Sensore art.
2323038 70 660 x 300 x 410+30 4,3 5403035

 

Articolo Litri Dim. mm Lung. x Larg. x Alt Peso Kg Sensore art.
2323030 33 500 x 350 x 230 2,5 5403020
2323031 43 650 x 350 x 230 3,8 5403020
2323032 53 800 x 350 x 230 4,9 5403020
2323035 42 500 x 350 x 300 2,6 5403025
2323036 55 650 x 350 x 300 4,8 5403025
2323037 70 800 x 350 x 300 5,5 5403025

Articolo Mod Litri A mm B mm C mm D mm E mm F mm F1 mm G mm
2323108 Sx 280 2220 560 327 199 186 188 420 325

Serbatoio per acqua potabile
in plastica di grossa capacità, boccaporto 
d’ispezione completo di bocchettoni di carico, 
pescante e portagomma. Sensore livello 
art.5403030 non inclusi. 

2323653 Bocchettone

2323653 Bocchettone

2323653 
Bocchettone

Serbatoio 
in polietilene atossico rigido per acqua potabile completo di tappo 
ispezione Ø mm 140.  Fori ciechi filettati.

Accessori e ricambi per serbatoi
in PVC

Articolo Litri Fori Dimensioni mm
2323050 48 3/8 - 1”1/4 480 x 400 x 250h
2323057 53 3/8 - 1”1/4 800 x 370 x 180h
2323070 84 3/8 - 1”1/4 700 x 400 x 295h
2323091 84 3/8 - 1”1/4 880 x 490 x 200h
2323093 207 3/8 - 1”1/4 1145 x 645 x 275h

Portagomma dritto Portagomma Curvo Filetto  Tubo Ø mm
2318330 2318333 3/8 12
2318332 1”1/4 35

2318335 1”1/4 32
Articolo Modello tappo Per articolo

2323051 Femmina 2323050
2323052 Maschio 2323057/70/91/93

SERBATOI E ACCESSORI ACQUA POTABILE E ACQUE GRIGIE
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1634261/3
1635260/1/3

1612220
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Steril Tank
Prodotto detergente e igienizzante a base di ossigeno per serbatoi, 
condotte e pompe. Elimina ogni impurità grazie alla sua azione a 
base di ossigeno attivo. Esente da cloro. Non provoca corrosione nel 
sistema di distribuzione dell’acqua. E’ inodore e insapore. Versare nel 
serbatoio 50 ml di prodotto ogni 20 litri di acqua. Flacone ml 500 

Serbatoio 
in plastica per acqua potabile e acque grigie di docce e 
sanitari. Incasso con inserti filettati per fissare la pompa 
autoclave (NON INCLUSA), bocchettone Ø mm 38, sfiato 
e portagomma di uscita Ø mm 10.  Da completare con 
pompa vedi tabella.

Pompa 
da abbinare al serbatoio

Pannello indicatore
livello serbatoio acqua potabile a led luminosi, completo di sonda con 
aste inox scorciabili tramite taglio per un adattamento a tutti i serbatoi 
di altezza massima cm 40. 

Articolo Litri Dimensioni mm Lung.xLarg.xAlt Peso Kg Sensore art.
2323075 39 550 x 390 x 200 3,9 5403017
2323076 45 650 x 390 x 200 4,0 5403017
2323077 52 750 x 390 x 200 4,5 5403017
2323081 57 550 x 390 x 290 4,2 5403025
2323082 67 650 x 390 x 290 4,8 5403025
2323083 77 750 x 390 x 290 5,0 5403025

 

Articolo Portata Lt/min. Volt
1612220 3,8 12
1634261 8 12
1634263 8 24
1635260 11 12
1635261 11 12
1635263 11 24

 

Sanity Grey 
Prodotto ecologico per il trattamento igienico delle acque grigie di 
camper, roulotte, imbarcazioni ed autobus. Non contiene sostanze 
chimiche aggressive e ne previene la putrefazione. Elimina i cattivi 
odori provenienti dal serbatoio e lascia un fresco e gradevole profumo 
di pulito. Versare nel serbatoio 50 ml di podotto ogni 20 lt di acqua.

Filtro  JABSCO AQUA FILTA
E’ un filtro per acqua potabile, con più di 200 gr di carbone attivo impregnato d’argento. Assorbe le 
impurità disciolte rinfrescando e pulendo l’acqua per darle un sapore naturale, un dolce profumo e una 
trasparenza incolore. La cartuccia avvitata è sostituita annualmente o prima se necessario.

Articolo Codice originale Portata Lt/min Dimensioni mm Peso Kg Portagomma Ø mm
1919050 59000-1000 14 230 x 140 x 100 0,5 13/20
1919051 59100-0000 Cartuccia di ricambio

 

Articolo Dimensioni mm Flangia Ø mm Cavo mt
2323084 60 x 60 79,5 4

 

Articolo Litri
2424853 1

 

Articolo 2323103
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Boiler RARITAN serie 1700
montaggio in piano, funzionamento elettrico e con scambiatore di calore. Il serbatoio in acciaio è rivestito di vetro per un’alta efficenza e 
durata nel tempo. Il rivestimento esterno è in polimero resistente alla corrosione da umidità. Isolamento in poliuretano espanso (privo di CFC) 
per mantenere più a lungo il calore. Garanzia di 5 anni sui serbatoi. Anodo al magnesio anti corrosione. Valvola di sfiato di 75 PSI, temperatura 
e pressione. Termostato regolabile da 45 a 80°C. Tutti i modelli hanno i raccordi dell’impianto idraulico dallo stesso lato per facilitare 
l’istallazione. I raccordi acqua calda-fredda sono 3/4 maschio, dello scambiatore di calore 3/4 femmina.

Articolo Volt Watt Descrizione
R.WH1A 110 vac 1250 Resistenza con guarnizione, piastra 4 fori

R.WH1A-S 110 vac 1250 Resistenza con guarnizione, ad avvitare
R.WH1B 220 vac 1250 Resistenza con guarnizione, piastra 4 fori

R.WH1B-S220 vac 1250 Resistenza con guarnizione, ad avvitare

Articolo Descrizione
R.WH3/01 Valvola di decompressione 75 PSI
R.1790010 Anodo in magnesio

R.WH16 Termostato acqua calda

Resistenza

Articolo Volume Litri Resistenza Dim. mm Ø x L Peso kg
2410745 45,4 230V - 1250W 476 x 419 28
2410775 75,7 230V - 1250W 476 x 606 37

 

Ricambio per Boiler RARITAN serie 1700.

PER SALVAGUARDARE IL BOILER SI CONSIGLIA DI INSTALLARE UN FILTRO ACQUA PER EVITARE DEPOSITI INTERNI E QUINDI IL 
MALFUNZIONAMENTO, NON SARA’ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA SE IL BOILER VIENE TROVATO SPORCO AL SUO INTERNO.
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Boiler Isotemp Spa
Serbatoio interno in acciaio inox AISI 316, involucro esterno in polipropilene di colore grigio, staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 non 
magnetico, isolamento con poliuretano espanso direttamente iniettato, privo di CFC. Serpentina singola con superficie estesa e corrugata 
(scambiatore di calore) in acciaio inox AISI 316, per una più elevata resa attraverso l’acqua calda del motore. Resistenza ad immersione rivestita 
in cupro-nichel per riscaldare l’acqua quando il motore non è in marcia: 230 V 750W. Valvola di sicurezza a 6 bar. Se collegato con lo scambiatore 
di calore, l’acqua in ingresso dallo scambiatore non deve superare i 90° perché causa l’interruzione del termostato di protezione.

Boiler Isotemp Basic
è realizzato con materiali selezionati: il serbatoio, i tubi e le parti a contatto con l’acqua sono realizzati in acciaio inox AISI 316 resistente ad 
agenti corrosivi e saldati con gas protettivo per eliminare qualsiasi rischio di corrosione. Il rivestimento e i piedini di installazione sono realizzati 
in acciaio inox non magnetico AISI 304. Funzionamento elettrico e con scambiatore di calore. La resistenza ad immersione 230 volt 750 watt 
è in rame ricoperto di nichel e la sua particolare collocazione rende possibili ispezioni e pulizia del serbatoio. Se collegato con lo scambiatore 
di calore, l’acqua in ingresso dallo scambiatore non deve superare i 90° perché causa l’interruzione del termostato di protezione. Modelli forniti 
privi di raccordi e valvola miscelatrice
Ha in più i seguenti vantaggi:
	 •	È concepito per l’installazione in orizzontale o verticale;
	 •	2 anni di garanzia totale e 5 anni di garanzia limitatamente al serbatoio;	
	 •	Isolamento in poliuretano espanso per una minore dispersione termica; privo di CFC;
La resistenza (230 V / 750W ) è realizzata in rame ricoperto da nichel per una più lunga durata;
	 •	Speciale valvola di sicurezza a 4 bar con una valvola di non ritorno che riduce o blocca la fuoriuscita dell’acqua per espansione. 
		  Drenaggio invernale semplice;
	 •	Doppio termostato di sicurezza. Termostato per regolazione temperatura pre-regolato 
		  per mantenere l’acqua al di sopra dei 70°C, in modo da prevenire il rischio di formazioni batteriche.

2400280 
Valvola miscelatrice, 
permette di regolare 
la temperatura 
dell’acqua in uscita.
Raccorderia da 1/2 pollice
Per boiler prodotti dopo il 
2007

2424290 
Resistenza 230V 750W 
per SLIM/BASIC.
Compresa 
di guarnizione.

2424286 
Termostato 
per SLIM/BASIC

2424285 
Termostato di sicurezza 
per SLIM/BASIC

Articolo Volume Litri Resistenza Dim. mm Ø x L Peso kg Press. Bar
2400515 15 230V - 750W 310 x 450 7,3 6
2400520 20 230V - 750W 310 x 550 8,3 6
2400525 25 230V - 750W 310 x 650 9,5 6
2400530 30 230V - 750W 390 x 535 11,7 6
2400540 40 230V - 750W 390 x 640 13,3 6

 

Articolo Modello Volume Lt Resistenza Dim. mm Ø x L Peso kg Press. Bar
2400215 Slim 15 15 230V - 750W 295 x 520 9 7
2400224 Basic 24 24 230V - 750W 395 x 470 14 7
2400240 Basic 40 40 230V - 750W 395 x 640 20 7
2400250 Basic 50 50 230V - 750W 395 x 760 23 7
2400275 Basic 75 75 230V - 750W 395 x 1050 29 7

2400216 Square 16 16 230V - 750W 560x180x400h 16 5,5
 

PER SALVAGUARDARE IL BOILER SI CONSIGLIA DI INSTALLARE UN FILTRO ACQUA PER EVITARE DEPOSITI INTERNI E QUINDI IL 
MALFUNZIONAMENTO, NON SARA’ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA SE IL BOILER VIENE TROVATO SPORCO AL SUO INTERNO.
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

PER SALVAGUARDARE IL BOILER SI CONSIGLIA DI INSTALLARE UN FILTRO ACQUA PER EVITARE 
DEPOSITI INTERNI E QUINDI IL MALFUNZIONAMENTO. NON SARA’ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA 
SE IL BOILER VIENE TROVATO SPORCO AL SUO INTERNO.

Articolo Litri Volt Watt Bar
2400616 16 220 1200 6

Nautic Boiler B3
in materiale composito e serbatoio in acciaio inox AISI 316 con 
scambiatore di calore. Selle e fasce in acciaio inox, incluse di serie.
Raccorderia in uscita da 1/2” . 

Articolo Litri Volt Watt Bar Ø mm Lung. mm Kg (a vuoto)
2400715 15 220 1200 6 300 405 7
2400720 20 220 1200 6 300 500 8,1
2400725 25 220 1200 6 300 605 8,5
2400730 30 220 1200 6 360 495 10,5
2400740 40 220 1200 6 360 620 11,7
2400760 60 220 1200 6 400 721 14,6

Nautic Boiler BX
in acciaio inox  AISI 304 con serbatoio in acciaio inox AISI 316 con 
scambiatore di calore. Selle e fasce in acciaio inox, incluse di serie.
Raccorderia in uscita da 1/2” . 

Articolo Litri Volt Watt Bar Ø mm Lung. mm Kg (a vuoto)
2400815 15 220 1200 6 300 405 9,5
2400820 20 220 1200 6 300 500 10,9
2400825 25 220 1200 6 300 605 12,3
2400830 30 220 1200 6 360 495 12,6
2400850 50 220 1200 6 400 610 17
2400860 60 220 1200 6 400 715 19
2400880 80 220 1200 6 400 905 22,7

ACCESSORI - RICAMBI QUICK

Resistenza
Ricambio elemento riscaldante per tutti i boiler Quick a 220 Volt

Valvola di sicurezza
tarata a 6 Bar (600Kpa). Evita il danneggiamento da sovrapressione 
dei Boiler permettendo la fuoriuscita del’acqua fino al raggiungimen-
to della pressione massima consentita.

Valvola miscelatrice
da 1/2”, miscela acqua calda e fredda alla temperatura scelta. 

2400801 Rossa potenza 500 W
2400802 Nera potenza 1200 W

Nautic Boiler BX16
in materiale termoformato e serbatoio in acciaio inox AISI 316 
con scambiatore di calore. Dimensioni ridotte, facile da installare. 
Raccorderia in uscita da 1/2”. 

Protezione antideflagrante
La resistenza elettrica può essere dotata su richiesta di un carter 
in alluminio anodizzato  che rende il boiler protetto negli ambienti 
potenzialmente esplosivi (ISO 8846).

Articolo 2400800
 

Articolo 2400803
 

Articolo 2400807
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2400620 2400622 2400623 2400624

24006442400641 2400646

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

PER SALVAGUARDARE IL BOILER SI CONSIGLIA DI INSTALLARE UN FILTRO ACQUA PER EVITARE DEPO-
SITI INTERNI E QUINDI IL MALFUNZIONAMENTO. NON SARA’ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA SE IL 
BOILER VIENE TROVATO SPORCO AL SUO INTERNO.

Articolo Litri Volt Watt Larghezza mm Lunghezza mm Altezza mm Peso kg
2400620 20 220 800 366 430 358 7
2400622 22 220 800 287 558 297 8
2400623 30 220 800 366 540 358 9
2400624 40 220 1200 366 660 358 11

Articolo Litri Volt Watt Dimensioni Ø mm Lunghezza mm Peso kg
2400641 20 220 1200 355 410 9
2400644 40 220 800 355 670 13
2400646 60 220 1200 355 890 16

Resistenza
Ricambio elemento riscaldante per tutti i 
boiler Sigmar a 220 Volt

Termostato
di ricambio per boiler Quick e 
Sigmar per resistenze 220/110 V

Nautic Boiler Sigmar Compact
costruiti con materiali di qualità adatta all’ambiente marino che garantiscono una elevata resistenza e durata, costruiti con serbatoio in acciaio 
Inox AISI 316 isolato termicamente con poliuretano espanso rigido a cellule chiuse ad elevata densità e protetto da un contenitore con staffe 
di montaggio integrate e rivestito interamente in plastica antiurto. 

Caratteristiche tecniche generali:
Scambiatori di calore in acciaio Inox AISI 316
Termostato a contatto per pilotare bruciatore esterno (solo per art.2400624)
Resistenza elettrica in materiale Incoloy 800/1200 W 220 V
Termostato con regolazione e doppia sicurezza
Cavo elettrico con spina schuko
Valvola di sicurezza e non ritorno (6 bar ± 1)
Raccordi motore e acqua da 1/2 gas
Montaggio universale (verticale e orizzontale)

Nautic Boiler Sigmar Termoinox
costruiti con materiali di qualità adatta all’ambiente marino che garantiscono una elevata resistenza e durata costruiti con serbatoio in acciaio 
inox AISI 316 isolato termicamente dal rivestimento realizzato in poliuretano espanso (spessore 20 mm) ad elevata densità. 
Montaggio con staffe in acciaio inox. 

Caratteristiche tecniche generali:
Scambiatori di calore in acciaio Inox AISI 316
Resistenza elettrica in materiale Incoloy 800/1200 W 220 V
Termostato con regolazione e doppia sicurezza
Valvola di sicurezza e non ritorno (6 bar ± 1)
Raccordi motore e acqua da 1/2 gas
Montaggio universale (verticale e orizzontale)

Valvola miscelatrice
da 1/2” per tutti i boiler Sigmar, miscela acqua 
calda e fredda alla temperatura scelta. 

2400802 Nera potenza 1200W
2400804 Blu potenza 800W

ACCESSORI - RICAMBI

Resistenza elettrica
con protezione antideflagrante rende il boiler protetto negli 
ambienti potenzialmente esplosivi.  (ISO 8846).

Anodo
In magnesio. Lunghezza mm 200, Ø mm 18, filetto M6.

Articolo 2400805
 Articolo 2400806

 

Articolo 2400807
 

Articolo 2400808
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2420042 2420044 2420045 2420046

2420052 2420053

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Ghiacciaie Igloo
costruite in schiuma THERMECOOL mantengono il ghiaccio più a lungo grazie al loro spesso strato di isolamento. Dotate di rivestimento contro 
l’ingiallimento, macchie, odori e dal degrado causato dai raggi UV. Complete di maniglie rivestite in materiale antiscivolo.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm LxPxH Giorni
ghiaccio

Tappo 
scarico Chiusure kg

2420042 LATITUDE MARINE ULTRA 30 28 45,7 x 30 x 43,8 - - - 13,31
2420044 MARINE ULTRA 54 51 63,3 x 38,2 x 40,9 5 Si 1 10,93
2420045 LATITUDE MARINE ULTRA 70 66 75,6 x 42 x 40,7 5 Si 1 6,19
2420046 LATITUDE MARINE ULTRA 100 94 87,3 x 43 x 47,7 5 Si 2 9,07
2420052 BMX 25 23 51 x 33,5 x 41,5 4 - 2 4,69
2420053 BMX 52 49 66 x 41,5 x 42 5 Si 2 7,44

Kit bloccaggio a pagliolo Maniglia
di ricambio per art. 2420046

Cerniere per coperchio
Confezione 2 pz.

Tappo di scarico
filettato per art.2420046/51

RICAMBI

Articolo 2420030
 

Plastica Acciaio inox
2420035 2420036

 

Articolo 2420032
 

Articolo 2420038
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2423016242301424230122423010

24230082423006

242300424230022423000

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Ghiacciaie Xtreme Marine Personal
in polietilene ad alta densità con rivestimento di protezione UVGuard™ che previene l’ingiallimento e le screpolature. Corpo e coperchio rivestiti 
da due centimetri di Poliuretano che mantengono il ghiaccio per giorni con una temperatura esterna di 32°C. Queste ghiacciaie sono un must 
have per i pescatori o chi vuole passare una giornata in barca: cerniere in acciaio inox, comode maniglie per il trasporto, robusto coperchio che 
sostiene pesi fino a 110kg e porta bicchieri integrato nel coperchio. Con uno strato interno antimicrobico che aiuta a prevenire gli odori e la muffa 
e si pulisce facilmente. Modelli 47lt, 66lt e 99lt completi di tappo di scarico per un veloce svuotamento ed una facile pulizia. Modello 47lt e 99lt 
forniti di due robuste ruote da 6 pollici.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio Ruote Tappo 

scarico kg

2423010 XTREME MARINE 28 26 46x33x40 38x25x31 3 NO NO 2,7
2423012 XTREME MARINE 50 WHEELED 47 58x44x46 45x33x33 5 SI SI 5,9
2423014 XTREME MARINE 70 66 72x40x44 61x30x33 5 NO SI 6,1
2423016 XTREME MARINE 100 90 92x42x44 79x33x29 5 SI SI 7,4

Ghiacciaie Xtreme 
in polietilene ad alta densità, con isolamento in schiuma poliuretanica. Xtreme è la gamma entry level di Coleman dalle alte prestazioni, progetta-
te per mantenere al fresco grandi volumi di cibo e bevande per giorni. Dotate di comode maniglie per il trasporto, cerniere in plastica e coperchi 
che supportano fino a 110 kg di peso con porta bicchieri integrati.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio Ruote kg

2423000 XTREME 28 26 47x31x43 31x20x33 3 NO 2
2423002 XTREME 50 WHEELED 47 65x49x43 49x26x34 4 SI 5
2423004 XTREME 52 48 56x42x47 47x31x38 4 NO 6
2423006 XTREME 70 66 79x41x44 60x25x34 5 NO 5
2423008 XTREME 100 90 92x45x46 69x29x36 5 SI 5
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242302224230202423018

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Ghiacciaie Convoy
in polietilene ad alta densità con rivestimento di protezione anti UV, interno in schiuma isolante PU, il coperchio e il corpo completamente isolati 
in TempLock™ FX mantengono le bevande fredde per giorni; la guarnizione a prova di perdite impedisce la fuoriuscita dell’aria fredda. Queste 
ghiacciaie sono fatte per durare: chiusure in gomma ad alta resistenza, cerniere in acciaio inox, maniglie in corda riflettente al buio e maniglie 
antiscivolo che ne facilitano lo spostamento e ne impediscono la rottura. Lo strato interno antimicrobico aiuta a prevenire gli odori e la muffa e si 
pulisce facilmente. Apribottiglie integrato all’interno del coperchio. Possono essere utilizzate come seduta. Modelli 53lt e 66lt completi di tappo 
di scarico per un veloce svuotamento ed una facile pulizia. Modello 29lt datato di tracolla per il trasporto. Modello 66lt fornito di due robuste 
ruote e una maniglia in metallo e gomma.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio

Tappo 
scarico Ruote Chiusure kg

2423018 CONVOY 28 29 49x30x44,5 37x23,5x33,5 3 NO NO SI 4
2423020 CONVOY 55 53 66,5x38,5x44,5 52,5x29,5x32,5 4 SI NO SI 5,7
2423022 CONVOY 65 66 72,5x39,5x48 59,5x29,5x37 5 SI SI SI 7,8

Ghiacciaia Poly-Lite
in polietilene ad alta densità, con rivestimento isolante in poliuretano.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio

Tappo 
scarico kg

2423024 POLY-LITE 48 46 65x36x36 50x25x29 3 SI 3,4

Ghiacciaia Termoelettrica Powerbox Plus
in schiuma isolante PU Premium, funziona con un plug-in per auto da 12 V o una presa elettrica da 230 V (entrambi i cavi inclusi), in combinazione 
con l’efficiente schiuma PU, mantiene il contenuto a -19 ° C sotto la temperatura ambiente. Dotata di un quadrante di controllo con 4 modalità, 
che consente di scegliere le prestazioni e il livello di efficienza. Può essere spenta mettendo la manopola in modalità “OFF” senza la necessità di 
scollegare il cavo. Per ridurre il livello di rumore dell’interruttore della ventola in modalità “NIGHT” e per un funzionamento efficiente, ma rispet-
toso dell’ambiente, è possibile utilizzare la modalità “ECO”, raggiungendo un livello di risparmio energetico A++. La modalità “MAX” è disponibile 
per avere le massime prestazioni di raffreddamento.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH kg

2423026 POWERBOX PLUS 28 28 40,8x46,9x32,3 32,8x34,8x24,3 3,8
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2423034

2423036

2423036

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Mini Barbecue 360 Grill CV
Piastra reversibile in alluminio pressofuso resistente con rivestimento antiaderente. Bruciatore ad anello 360 per un’eccellente distribuzione delle 
fiamme su tutta la superficie di cottura. Sistema brevettato Easy Clic Plus per collegare in modo facile e sicuro le cartucce di gas. Accensione 
piezoelettrica. Il supporto per pentole integrato consente una cottura aggiuntiva e pratica sul piano cottura. Potenza completamente regolabile. 
Coperchio protettivo e comoda borsa per il trasporto e la conservazione inclusi. Alimentazione Gas CV470.

Articolo Potenza Watt Consumo g/h Superficie cottura Ø cm Dimensioni cm Peso kg
2423030 2400 175 30 35x35x16h 5,1
2423036 CV470 plus bomboletta a valvola di gas per barbecue 0,45

Fornello Camp Bistro 3
in acciaio smaltato leggero e compatto, accensione piezoelettrica con sistema di chiusura di sicurezza della cartuccia per un utilizzo sicuro. 
Facile da pulire grazie al vano cattura grasso. Con valigetta per il trasporto inclusa.

Articolo Potenza Watt Consumo g/h Dimensioni cm Peso kg
2423032 2200 160 34x28x13h 1,5
2423034 CP250 bomboletta a valvola di gas per fornelli 0,22

Barbecue Attitude 2go CV
da tavolo in alluminio pressofuso per un mantenimento del calore ottimale. Bruciatore Blue Flame che garantisce un’erogazione uniforme del 
calore. Piani di cottura in ghisa smaltata, vassoio frontale raccogli grasso per una facile pulizia. Coperchio con termometro analogico. Comode 
maniglie per il trasporto, fornito pre-assemblato direttamente dalla scatola, risparmiando tempo di costruzione. Alimentazione Gas CV.

Articolo Potenza kW Consumo g/h Superficie cottura cm Dimensioni cm Peso kg
2423028 2,4 175 48x26 59x52x36h 13
2423036 CV470 plus bomboletta a valvola di gas per barbecue 0,45
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2424643/44

2424682

2424645/9

2424662

24247652424742/92424736

2424727

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Frigoriferi ”Cruise CLASSIC” 
possono essere alimentati a 12/24V, il compressore ermetico BD35F Secop (ex Danfoss) elettronico si adegua automaticamente al voltaggio fornito. 
E’ il sistema di raffreddamento più affidabile al mondo a risparmio energetico e a bassa rumorosità. Hanno un nuovo sistema di ventilazione forzata 
incorporato nel mobile, elimina così tutti i problemi relativi a canalizzazioni e prese d’aria interne ed esterne. La porta è di colore grigio e predisposta 
per l’apertura destra o sinistra. Flangia di colore nero per incasso optional ( la porta del frigo rimane esterna alla flangia una volta montata).

EN = Accumulo di freddo tramite piastre eutetiche.
* per il montaggio a filo considerare +40 mm di profondita della porta
** per il montaggio a filo considerare +40 mm di profondita della porta, il compressore può essere montato fino ad una distanza di mt 1,5, 
riducendo la profondità di mm 160. 

Articolo Litri Alt mm Larg. mm Prof. mm Consumo med/max Amp Peso kg Flangia per incasso Lati flangia
2424643 42 522 380 452** 0,6 / 2,7 13,5 2424657 3
2424644 42 EN 522 380 452** 0,6 / 2,7 13,5 2424657 3
2424645 49 523 386 450* 0,6 / 2,7 17 2424657 3
2424649 49 EN 523 386 455* 0,6 / 2,7 17 2424657 3
2424662 65 EN 527 455 480* 0,7 / 2,7 18 2424658 3
2424682 85 EN 620 477 505* 0,8 / 4,0 20 2424659 2
2424727 130 746 527 505* 1,2 / 5,0 27 2424660 3

Frigoriferi “Cruise INOX”
in acciaio inox. Stesse caratteristiche del mod. CRUISE. Dotati di flangia per l’installazione ad incasso a filo. Nuovo sistema di ventilazione 
forzata incorporato nel mobile. Flagia per montaggio ad incasso a filo compresa, nel modello 42 lt (2424742) il compressore può essere 
montato fino a 1,5 mt di distanza riducendo la profondità di mm 160. 

Articolo Litri Alt. mm Larg. mm Prof. mm Consumo med/max Amp Peso kg Lati flangia
2424736 36 250 453 715 0,6 / 2,7 16 4
2424742 42 520 400 515 0,6 / 2,5 17 3
2424749 49 520 400 510 0,6 / 2,5 18 3
2424765 65 528 470 520 0,7 / 2,5 20 3

FRIGORIFERI INDEL WEBASTO MARINE
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2424610

2424611

2424609

2424612 2424613

2424705

2424704

2424702

2424699 

2424698

2424696

2424697

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

 *La profondità non comprende lo spessore della porta di mm 50

Frigoriferi ”Cruise ELEGANCE” 
possono essere alimentati a 12/24V, il compressore ermetico BD35F Secop ( ex Danfoss ) elettronico si adegua automaticamente al voltaggio 
fornito. E’ il sistema di raffreddamento più affidabile al mondo a risparmio energetico e a bassa rumorosità. Hanno un nuovo sistema di ventilazione 
forzata incorporato nel mobile, elimina così tutti i problemi relativi a canalizzazioni e prese d’aria interne ed esterne. La porta è di colore grigio 
e predisposta per l’apertura destra o sinistra. Luce interna a LED di colore blu. Progettato per tenere una temperatura interna di 5° con una 
temperatura ambiente di 25° con il termostato regolato a mezza corsa. Flangia color argento per incasso optional ( la porta del frigo rimane 
esterna alla flangia una volta montata).

Articolo Litri Temp. ambiente Max Freezer Lt Alt mm Larg. mm Prof. mm Consumo W/24h Peso kg Flangia per incasso Lati flangia
2424609 42 38° 4 525 380 452* 285 13,5 2424615 3
2424610 49 38° 4 525 380 452* 265 16 2424615 3
2424611 65 38° 4 528 450 470* 275 17 2424616 3
2424612 85 38° 6 625 475 500* 368 21 2424617 3
2424613 130 38° 6 750 525 505* 418 25 2424618 3

Articolo Litri Alt mm Larg. mm Prof. mm Consumo W. a 12 Vdc/24h Peso kg Congelatore Flangia Lati flangia
2424696 16 250 380 540 250 13 SI 2424715 4
2424698 30 260 440 700 270 28 NO 2424716 4

2424697 * 42 538 437 511 333 18 SI inclusa 3
2424699 * 49 520 400 510 400 24 SI inclusa 3
2424702 * 65 526 470 545 470 28 SI inclusa 3
2424704 85 625 495 545 370 32 SI inclusa 3
2424705 105 515 515 600 480 33 NO Non prevista

Figoriferi “Drawer” Clean Touch
in acciaio inox, frigo a cassetto scorrevole su guide, salva spazio. Ad una temperatura esterna di 25° raffredda fino ad un massimo di 5°. Flan-
gia per incasso color argento.

* modelli Clean Touch
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2424648 2424630 2424636

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Centralina SECOP
elettronica permette di alimentare i frigoriferi INDEL e ISOTHERM 
a 12/24V.  Non compatibile con frigo modelli CR42 come l’articolo 
2424609, prodotti successivamente al 2016. Compatibile solo con 
compressori BD35 o BD50

Termostato 
per frigo CRUISE, tutti i modelli fino a lt 130. Non compatibile con i 
gruppi compact GE80,100,150

Articolo 2424710
 

Articolo 2424711
 

Frigo-Congelatore 
Rivestimento interno in acciaio inox e fondo in plastica. Può essere dotato di guide scorrevoli. Compressore ventilato installato nella parte infe-
riore del lato corto, che può essere spostato fino ad una distanza di mt 1,5. Profondità motore mm 165. 

CUBIC 40
Prodotto molto versatile che può essere utilizzato come frigorifero o come congelatore. Può essere installato con apertura dall’alto (built-in box) 
o frontale. Il compressore è remotizzabile fino a 1,3 mt di distanza. 

Articolo Modello Tipo Volume lt Apertura Volt W / 24Hr Dim. mm h x lar. x lung. Peso kg Temp. di esercizio °C
2424636 BI 36 Frigorifero 36 Intera 12/24 260 585(+125) x 240 x 438 16 +10 a 0
2424648 BI 40 Frigorifero 40 Intera 12/24 270 380 x  395 x 395(+165) 16 +10 a -2
2424630 BI 41 Frigo-congelatore 41 Intera 12/24 270 450(+165) x 340 x 496 19 + 10 a - 10

Articolo Tipo Apertura Volt Consumo kwh/24h Peso kg Temp. di esercizio °C

2424773 Frigo-congelatore Alta/frontale 12 / 24 0,186 apertura frontale
0,786 apertura superiore 17,6 - 10 solo in apertura 

pozzetto

Centralina SECOP
elettronica a 12/24 permette di alimentare i frigoriferi INDEL e 
ISOTHERM modello CR42 (2424609) prodotti successivamente al 
2016 con il micro compressore modello BD1.4F-VSD

Articolo 2424718
 

Alimentatore power pack AC/DC
Permette ai frigoriferi e unità ISOTHERM a 12/24V di essere alimentati 
universalmente, con tensione da 100/240V.

Articolo Uscita Potenza Alt. mm Larg.mm Prof. mm Peso Kg
2424719 24V 100W 35 131 255 0,9
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2424741 2424745 2424748

2424758/9 2424756/7

giunti rapidi piccoli

giunti rapidi piccoli

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Articolo Modello Dim Motore mm Dim. Evaporatore mm Vol. Frigo lt Vol. Congelat. lt* Lung. tubi mm
2424741 GE 80 270 x 160 x 155 H 350 X 250 80 26 2500
2424745 GE 100 270 x 160 x 155 H 250 x 350 + 110 lato L 100 33 2500
2424748 GE 150 270 x 160 x 155 H 386 x 361 150 50 2500

Unità refrigeranti COMPACT ad aria GE
per trasformare gavoni ben isolati in frigoriferi o congelatori. Compressore ermetico BD35F Secop (ex Danfoss) elettronico regolato da un 
termostato specifico, raffreda l’evaporatore di tipo flat installato all’interno del gavone. Alimentazione 12/24V. Sono già carichi di gas e provvisti 
di giunti rapidi di collegamento.

* Con apposito termostato, su ordinazione

UNITÀ REFRIGERANTI
con giunti rapidi piccoli

Compressore SECOP (ex Danfoss) BD35 
Per unità refrigeranti COMPACT con giunti rapidi PICCOLI, è notevolmente efficiente in quanto sigillato ermeticamente, opera con una miscela 
di olio e gas refrigerante ecologico R134. Provvisto di controllo automatico elettronico che spegne automaticamente il compressore quando la 
tensione della batteria scende sotto 10,4V (12V) o 22,8V (24V). Completo di giunti rapidi di collegamento.

Evaporatore 
completo di giunti rapidi PICCOLI di collegamento, caricato con gas ecologico R134, tubi lung. mt 2. Completo di termostato.

Articolo Tipo Vol. massimo Frigorifero lt Vol. massimo Congelatore lt Dimensioni mm
2424756 Piano 80 26 350 x 250
2424757 Piano 150 50 386 x 361
2424758 Ovale 125 41 240 x 210 x 85h
2424759 Ovale 150 50 320 x 230 x 100h

Articolo Dimensioni mm Alimentazione V Consumo W Peso kg
2424738 270 x 160 x 155h 12 / 24 320 / 24h 9

RICAMBI UNITA’ REFRIGERANTI
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giunti parker 5450

giunti parker 5450

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Articolo Dimensioni Motore mm Volume Frigo Litri Alimentazione  Consumo W
2424760 388 x 132 x 160 H 150 12 / 24 / 220 3800 / 24 H*

Unità refrigerante COMPACT ad aria VE 150
Compressore SECOP (ex Danfoss) BD35F provvisto di controllo automatico elettronico che spenge automaticamente il compressore quando la 
tensione della batteria scende sotto i 10,4 V (12v) o 22,8 (24V). Completa di evaporatore ad alette

* Temperatura esterna 25°, interna 5°

Articolo Descrizione Dimensioni Evaporatore mm
2424755 Solo evaporatore di ricambio 275 x 220 x 58

Evaporatore
Unità di ricambio per Compact VE150  art. 2424760.

UNITÀ REFRIGERANTI, EVAPORATORE
con giunti parker 5450
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

FRIGORIFERI WAECO

Articolo Modello Capacità Lt Capacità freezer Lt Alt. mm Larg.mm Profondità mm Volt Watt Peso Kg
2428060 CRP40 39 5 536 380 545 12 / 24 45 18,47

Frigorifero WAECO COOLMATIC CRP 
Frigorifero con congelatore offre prestazioni di refrigerazione eccellenti, con un look classico in acciaio inox. Il sistema a doppio bloccaggio 
brevettato può anche funzionare da sfiato. Adatto per il montaggio a filo: unità incassata nella parete, elegante e salvaspazio. Capacità di circa 
39 l (5 l per il congelatore).

Articolo Modello Capacità Lt Capacità freezer Lt Alt. mm Larg.mm Profondità mm Volt Watt Led interno Peso Kg
2428006 CRX50 45 4,4 534 380 500 12 / 24 40 No 17
2428007 CRX65 57 7 525 448 545 12 / 24 45 No 19
2428008 CRX80 78 7,5 640 475 528 12 / 24 48 SI 21

Frigorifero WAECO COOLMATIC CRX 

Caratteristiche: 
•	 Cella freezer amovibile brevettata
•	 Soluzione 3 in 1: frigorifero, congelatore o entrambi contemporaneamente
•	 Il controllo della temperatura e della velocità del compressore consente di 

ottenere un efficiente risparmio energetico.
•	 Le chiusure a doppia funzione possono anche fungere da sfiato per il frigorifero
•	 Minima rumorosità grazie alla regolazione automatica della velocità della ventola 

in base alla temperatura ambiente
•	 Ripiani riposizionabili, portabottiglie, scomparto uova e cestelli separati ideali per 

conservare frutta e verdura fresca
•	 Il pannello di controllo del frigorifero è dotato anche di luce integrata
•	 Maniglia integrata nella porta
•	 Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio
•	 Porta e interni in plastica, raccordi in acciaio inossidabile, colore nero con porta 

in argento opaco.
•	 Montaggio Standard o a filo con relativo telaio. 

Standard Per articolo
2428032 2428007
2428033 2428008

Telai per incasso frigoriferi  WAECO COOLMATIC CRX

Flush Mount Per articolo
2428044 2428007
2428045 2428008

Telaio standard Telaio flush mount
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355 375

24001112400110

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Articolo Modello Produzione Volt Hz Amper Peso Kg Porta
2400110 Ice Drink  white 8 Kg al giorno 230 50 1,3 28 Bianca
2400111 Ice Drink  inox 8 Kg al giorno 230 50 1,3 29 Acciaio Inox

Ice Drink CLEAR 
Produttore automatico di ghiaccio trasparente in cubetti, sistema a spruzzo. Mobile in acciaio inox con ventilazione frontale. 
Necessita di allaccio alla rete idrica. Possibilità di incasso grazie all’apposita flangia (da ordinarsi a parte).

Ice Drink 
Produttore automatico di ghiaccio bianco a mezza luna con ventilazione frontale e predisposizione per il collegamento all’impianto idrico di bordo.   

ICE MAKER INDEL WEBASTO - FABBRICATORI DI GHIACCIO

Low Profile Ice Maker 
produttore automatico di ghiaccio bianco a mezza luna, evoluzione dell’ Ice Drink caratterizzato dalle dimensioni molto più compatte in altezza 
che ne permette l’installazione in zone critiche dove l’altezza è limitata. 

Articolo Modello Produzione Volt Hz Amper Peso Kg Porta
2400120 Low Profile 8 Kg al giorno 230 50 1,3 33 Acciaio Inox

Articolo Modello Produzione Capacità Ghiaccio Volt Hz Amper Peso Kg Porta
2400100 Ice Drink CLEAR 18 Kg al giorno  4 Lt 230 50 1,3 28 Acciaio inox
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Articolo Modello Volt Hz. Amp. Mobile 
in vinile

Porta accia-
io inox

Flangia per 
incasso

2410515 87B515-1 120 60 1,3 no si no
2410525 87B515-2 220 50 1,3 no si no
 

Fabbricatore di ghiaccio affidabile, sicuro, completamente automatico, disegnato specificatamente per le 
applicazioni marine. L’installazione semplice sia per il modello ad incasso che esterno. Non richiede nessun 
tipo di scarico. Si collega al serbatoio dell’acqua dolce di bordo o a un serbatoio supplementare. La serpentina 
circonda completamente l’evaporatore assicurando così una refrigerazione uniforme. Gas refrigerante senza 
CFC. Produce fino a 10 kg di ghiaccio a forma di mezzaluna al giorno. La vaschetta estraibile contiene 5 
kg di ghiaccio. La produzione si blocca automaticamente quando la vaschetta è piena. Chiusura ermetica 
magnetica, con cardini ed anello di acciaio inox. La porta in acciaio inox, è predisposta per apertura destra o 
sinistra. Potenza 300 watt.

Modello 87 esterno
Mobile e porta in acciaio inox. Dim. largh. mm 356, 
prof. mm 368, alt mm 622. Dim. con flangia largh. mm 391, 
prof. mm 368, alt mm 641. Peso kg 30 circa.

ESPLOSO MODELLO 87

Item Descrizione Mod. 87
110 Volt

Mod. 87
220 Volt

1 Assemblaggio del modulo (628366) 872021 872022

2 Gruppo motore. piastra frontale 872021M 872022M

3 Assemblaggio del fermo della maniglia 87203W

5 S/S porta 87205

6 Interruttore di alimentazione 87206

9 Valvola dell’acqua 872111 872112

Per l’ordine inserire “R.” davanti al codice desiderato. Es. per ordinare il ricambio 872021, digitare il codice R.872021.
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Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

ESPLOSI MODELLI 85 - 84

Item Descrizione Mod. 84 
220 Volt

Mod. 85 
220 Volt

2 Assemblaggio del modulo (628366) I34M220 I34M220

4 Assemblaggio stampi per ghiaccio I34MH220 I34MH220

22 Gruppo produttore di ghiaccio I34W220 I34W220

27 Valvola solenoide I34B220 I34B220

Per l’ordine inserire “R.” davanti al codice desiderato. Es. per ordinare il ricambio I34M220, digitare il codice R.I34M200
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2424808 2424810 
non compatibile 

Jabsco

2424811
per pompa selettore  BLU
No Jabsco

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

WC marino manuale
in porcellana bianca, con pompa in nylon a stantuffo. Sedile 
in plastica bianca con cerniera a frizione a rilascio lento. Può 
essere installato sopra o sotto la linea di galleggiamento.

WC Chimico PORTA POTTI THETFORD QUBE 145 
WC Portatile costituito da 2 serbatoi: uno per lo scarico di lt 
12 e  uno per acqua pulita di lt 15

Articolo Dimensione mm Peso kg
2424800 427 x 383 x 330h 3,6

 

Articolo Tubo entrata Ø mm Tubo uscita Ø mm
2424803 20 38
2424808 Pompa di ricambio completa di guarnizione
2424810 Base ricambio
2424811 Kit guarnizioni e valvole di ricambio

 

WC marino elettrico Laguna
in porcellana bianca, la pompa trituratrice consente 
l’espulsione fino a 3,50 m di altezza. Autoadescante fino 
a 1,5 mt. verticalmente. Dotato di coperchio del sedile e 
pannello di controllo. Sedile in plastica bianca con cerniera a 
frizione a rilascio lento. Può essere installato sopra o sotto la 
linea di galleggiamento.

Articolo Alim. entrata Ø mm uscita Ø mm Dimensioni mm Peso kg
2424813 12V-19A 19 25/38 340x405x410h 18
2424814 24V-10A 19 25/38 340x405x410h 18
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2424898 

2424899 

2424807

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

WC marino manuale JABSCO COMPACT
in porcellana bianca, con pompa in nylon a stantuffo. 
Ruotando la manopola di 90° si aziona il blocco/sblocco che 
evita la tracimazione e il riflusso di spurgo. Sedile in legno 
smaltato bianco. Può essere installato sopra o sotto la linea 
di galleggiamento. 

Wc marino elettrico JABSCO COMPACT 
in porcellana bianca, sedile in legno smaltato. Interruttore 
per il comando della pompa. Conforme USCS 183-410 e ISO 
8846 Marine (protezione accensione).

Articolo Cod. or. Alim. entrata Ø mm uscita Ø mm Peso kg
2424862 37010-3092 12V-25A 19 25 15,4
2424864 37010-3094 24V-15A 19 25 15,4

 

Articolo Cod. or. entrata Ø mm uscita Ø mm Dimensioni mm Peso kg
242480429090-5000 20 38 450x410x340h 9,3
242480729040-3000 Pompa ricambio
242489829045-2000 Kit guarnizioni e valvole per pompa maniglia grigia
242489929045-3000 Kit guarnizioni e valvole per pompa maniglia blu

 

Wc marino elettrico JABSCO QUIET FLUSH E2 REGULAR 
in porcellana bianca, sedile in legno smaltato con chiusura 
soft. Pannello di controllo touch per il comando della pompa.
Il sistema di sgancio rapido consente una rimozione facile e 
veloce della pompa di scarico e del tubo in caso di manuten-
zione.  Conforme ISO 8849 (protezione accensione).

Articolo Cod. or. Modello Alim. entrata Ø mm uscita Ø mm
2424865 38045-4192 Acqua dolce 12V 19 25
2424866 38045-4194 Acqua dolce 24V 19 25
2424867 38245-4192 Acqua salata 12V 19 25
2424868 38245-4194 Acqua salata 24V 19 25

 

Risciacquo con acqua dolce
- Valvole solenoide
- Raccordo attacco rapido 1/2 entrata e 3/4 uscita
- Doppia valvola di ritegno per la protezione contro 
la contaminazione dell’acqua potabile
- filtro integrato
- montabile in qualsiasi orientamento

Scarico con acqua salata
- Pompa Jabsco Par Max 3 da 11 lt
- Filtro in linea 40 mesh
- Raccordi portagomma da 19 mm
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2424863

2424838

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Cerniere per wc 
Jabsco modello Compact ( art.2424804/862/864). 
Codice originale 29098-1000

Cerniere per wc 
Jabsco modello Regular Large. Codice originale 29098-2000

Kit verticale per trasformazione WC Jabsco 
da manuale ad elettrico. Dotato di manopola rotatoria di controllo per 
la scelta tra “Risciacquo e scarico” e “Scarico”. Tubo entrata Ø mm 19 e 
uscita con gomito esistente Ø mm 38. Dimensioni mm 90x150x270h. 
Peso kg 3,8. Conforme USCG 183-410 e ISO 8846 MARINE (protezione 
accensione). 

Kit trasformazione WC 
da manuale ad elettrico. Completo di base circolare, pompa con 
portagomma entrata Ø mm 16-19 e uscita Ø mm 25, tubo 40 cm, 
interruttore e viteria. Dimensioni mm 340x210x80h. Peso 5,7 kg. Si 
adatta  ai wc Jabsco, Groco, Raritan ,Wilcox, Crittenden, Mansfield e 
Sealand.

Articolo Codice originale Descrizione
2424832 29200-0120 Kit elettrico a 12V
2424838 29101-0000 Kit guarnizioni

 

Articolo Codice originale Descrizione
2424860 37010-0092 Kit elettrico a 12V
2424861 37010-0097 Kit elettrico a 24V 
2424863 37040-0000 Kit guarnizioni

 

Ricambio
per Wc elettrico 37045 & 37245 serie Quiet Flush e 37275 & 37075 serie 
Designer StyleJabsco. Include O-ring 44101-1000, O-ring 43990-0066, 
rondella di plastica 35445-0000 e valvola  44106-1000.

Articolo Codice originale Descrizione
2424896 90197-0000 Service kit

 

Articolo Codice originale Alimentazione
2424894 37072-0092 12V
2424895 37072-0094 24V

 

Motore
con pompa per Wc Jabsco 37045 & 37245 serie Quiet Flush 37275 & 
37075 serie Designer Style

KIT E RICAMBI PER WC

Articolo 2424892
 

Articolo 2424893
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WC marino elettrico 
in porcellana bianca  sedile in plastica fornito con interruttore per il 
comando della pompa. Portagomma entrata e uscita Ø mm 25. 
Completo di pannello elettrico articolo 2424906.

WC marino elettrico modello LARGE 
stesse caratteristiche dell’articolo 2424812/24, ma con tazza grande.
Completo di pannello elettrico articolo 2424906.

Articolo Volt A mm B Ø mm C Ø mm D mm
2424836 12 352 178 126 70
2424837 24 352 178 126 70

WC marino elettrico 
in porcellana bianca  sedile in plastica fornito con interruttore per 
il comando della pompa. La particolare carenatura nasconde la 
pompa maceratrice e i tubi di carico e scarico. Portagomma entra-
ta Ø mm 20 e uscita Ø mm 25. 

Kit riparazione WC elettrico
Composto da corpo pompa, girante, guarnizioni ed oring. Adatto 
solo ai modelli con base conica.

Kit trasformazione WC 
da manuale a elettrico. Completo di pompa, maceratore, base rotonda, 
portagomma per non sostituire i raccordi e le tubazioni esistenti, 
pannello elettrico, cm 40 tubo Ø mm 25, viteria. Altezza base mm 82. 
Si adatta ai WC: Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox, ecc.

Articolo Alimentazione
2424812 12V - 18A 
2424824 24V - 9A 

 

Articolo Alimentazione
2424842 12V - 18A 
2424844 24V - 9A 

 

Articolo Alimentazione
2424912 12V - 18A 
2424924 24V - 9A 

 

Certificati CE ISO 8846 (Ignition Protection)

Articolo 2424815
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2424812.24 2424902/3

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Pannello elettrico 
con interruttore e fusibile per azionamento WC elettrico.

Pannello 
per azionamento WC elettrico con fusibile di protezione e interrut-
tore a 2 funzioni. 1/2 flusso dura 5 secondi ed eroga lt 2  di acqua, 
tutto il  flusso dura 10 secondi ed eroga 4 lt di acqua. 

Tappo di ricambio per WC 
a rilascio lento della tavoletta, per art. 2424803/04/12/13/14/24

Tappo di ricambio per WC 
in plastica per art. 2424842/44

Gruppo bidet 
in ottone cromato. Si adatta alla maggior parte dei  WC in commercio.

Sifone 
in nylon per WC. E’ indispensabile quando il WC viene montato sotto 
la linea di galleggiamento.

Girante in plastica 
per WC elettrico.

Portagomma
in plastica indispensabile quando si trasforma un WC manuale in 
WC elettrico per non sostituire raccordi e tubazioni esistenti

Articolo Tappo
2424825 Legno laccato bianco
2424826 Plastica

 

Articolo Tappo
2424827 Plastica

 

Articolo Dimensioni mm Alimentazione V
2424907 115 x 85 12

 

Articolo Descrizione Ø mm
2424812.24 Portagomma di scarico 25

2424902 Tubo 20 / 25
2424903 Tubo 25 / 40

 

Articolo Tubo Ø mm
2424820 19 (1/2)
2424925 25 (1”)
2424821 38 (1”1/2)

 

Articolo Alimentazione 
2424906 25A 12V - 15A 24V

 

Articolo Attacco Modello
2424857 1/2 Due rubinetti, acqua calda/fredda

 

Articolo 2424812.18
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Pannello
indicatore livello serbatoi acque nere con led luminosi: verde acceso, 
giallo mezzo, rosso pieno. Completo di sonda a 3 sensori ad asta con 
funzione troppo pieno. Lunghezza asta 130 mm. Flangia a 5 fori.

Pannello di comando
con pulsanti touch screen ed indicatore a led livello serbatoio 
acque nere.

Sonda per serbatoi acque nere
a 3 sensori ad asta regolabile tramite taglio. Flangia a 5 fori univer-
sale ( VDO ). Si abbina ai pannelli 2424885/2424910. Lunghezza 
asta 130 mm.

Elettrovalvola
per il carico dell’acqua in caso di installazione di più wc. 
Funziona anche da antisifone se i wc sono situati sotto la linea di 
galleggiamento.

Articolo Alim. V Dim. pannello mm Flangia Ø mm
2424885 12 / 24 62 x 60 80

 

Articolo Alimentazione V Dimensioni mm
2424910 12 / 24 125 x 80

 

Articolo Alimentazione V Flangia Ø mm
2424886 12 / 24 80

 

Articolo Alimentazione V Filettatura Watt
2424982 12 1/2 14
2424984 24 1/2 14

 

Valvola a Y 
in nylon per servizi igienici. Si può usare per scaricare direttamente in 
mare o nel serbatoio acque nere. Predisposta per comando a distanza 
tramite cavo B14. 

2424950
Può funzionare attraverso una paratia 
con il prolungamento della manopola. 
La maniglia può essere chiusa con un 
lucchetto.  Portagomma Ø mm 25/38. 
Dimensioni mm 200x200x125.

2424833 
Portagomma Ø mm 38. 
Dim. mm 140x150x150.
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Filtro 
in alluminio e nylon a carboni attivi per sfiato serbatoi acque nere.

Filtro VETUS antiodore 
per acque nere. Si installa lungo il tubo di sfiato del serbatoio, in 
posizione più alta possibile. Il corpo del filtro contiene uno speciale 
materiale assorbi odore che deve essere sostituito ogni anno. 
Completo di attacchi.

Articolo Portagomma Ø mm Portata Lt/min
2424888 19 - 25 50 - 90
2424889 Cartuccia di ricambio

Filtro 
antiodore a carboni attivi per serbatoi acque nere 

Articolo Lunghezza mm Portagomma Ø mm
2424890 200 17 / 19

 

Articolo Dimensione mm Portagomma Ø mm
2424818 107 x 111 x 111 16
2424828 Ricambio filtro

 

Articolo Ricarica ml 100
2424845 2424847

Articolo Flacone Lt
2424835 1

Articolo Flacone ml
2424848 100

Articolo Flacone ml
2424849 750

Delicatesse Carta igienica 
speciale a due veli, si scioglie nell’acqua senza intasare gli scarichi 
del WC. Per toilette portatili e fisse. Confezione da 4 rotoli.

Sanity WC mobile 
Prodotto ecologico per l’igiene delle ac-
que di scarico dei WC di camper, roulotte, 
imbarcazioni ed autobus. Non contiene 
sostanze chimiche aggressive quali for-
maldeide e fosfati. Elimina i cattivi odori, 
distrugge i rifiuti organici e lascia un fresco 
e gradevole profumo nella toilette. 

WC Oil
Olio minerale sicuro per l’ambiente, per pre-
servare il corretto funzionamento dei servizi 
igienici marini. Questo olio blocca gli effetti 
del sale. Lubrifica il meccanismo della pom-
pa e le guarnizioni. 

Pulizia e manutenzione WC 
(Entretien + Nettoyant WC)
Formula speciale per la pulizia dei servizi igie-
nici marini o chimici. Disinfetta, protegge e 
conservale guarnizioni in gomma e le valvole 
di scarico. 

Purytec
Il supporto si installa in linea sulla tubazione di 
carico acqua del WC sia elettrico che manuale. 
Deodora e disinfetta oltre che la tazza anche 
i tubi. Funziona da solo con ogni utilizzo della 
pompa. Fino a 400 usi. Ricaricabile. Senza for-
maldeide. Montaggio su tubi Ø 15/19 mm 

Blu Net
Soluzione per W.C. chimici e condutture. E' 
un prodotto detergente che riduce gli odori 
all'origine, adatto per l'impiego nei W.C. mari-
ni, nelle casse di raccolta degli stessi e nelle 
condutture per evitare il formarsi di cattivi 
odori. Nelle tazze dei W.C. impiegare puro, 
nelle casse e condutture diluire 1:10 / 1:50. 

Articolo Lt
6464404 1

Articolo 2424850
 

Toilet Bowl Cleaner e Lubrificant
Detergente per il WC marino, rimuove le mac-
chie e i depositi d’acqua in modo facile e ve-
loce. Adatto per WC in plastica o porcellana.
Non danneggia le guarnizioni e le valvole.
Elimina gli odori e lascia l’interno del WC fre-
sco e pulito.

Articolo Flacone Ml
6401276 500
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Articolo Lt
6464404 1

Articolo Alim. Amp. Autoad. mt Entr./Usc. Ø mm Portata 
lt/min.

1616612 12 12 1,5 38 / 25 44
1616624 24 6 1,5 38 / 25 44
2727160 Girante di Ricambio

Articolo Volt Amp. Autoad. mt Entrata 
mm

Uscita 
mm

Portata 
lt/min.

Peso 
kg

1616600 12 17 1,2 38 25 45 2,3
1616601 24 10 1,2 38 25 45 2,3
2727161 Girante di Ricambio

Articolo Volt Amp. Autoad. mt Entr./Usc. Ø 
mm

Portata 
lt/min. Peso kg

1616596 12 8 3 38 / 38 19 2,7
1616597 24 4 3 38 / 38 19 2,7

Pompa maceratrice
Progettata per vuotare i serbatoi di deposito delle acque nere. 

Pompa maceratrice. 
Progettato per vuotare i serbatoi delle acque nere. Può scaricare fino 
a 600 lt in una sola operazione.

Pompa a membrana 
per scarico acque nere. Particolarmente indicata nello svuotare i ser-
batoi di raccolta. Conforme USCG 183.410, ISO 8846 marine (prote-
zione accensione) e ISO 8849 marine (pompa di sentina standard). 
Testa girevole a 360° offre molteplici possibilità di installazione. Può 
funzionare a secco per lunghi periodi senza danneggiarsi. 

Pompa MV44 G
autoadescante, con corpo in bronzo e girante in lega di ottone. Tenuta 
meccanica di alta qualità. Rotore in acciaio inox 316, giunto meccanico ad 
alta precisione in acciaio inox 316 e NBR. Statore flottante di alta qualità in 
NBR. Rumorosità e vibrazioni contenute. Per acque nere e grigie.

Articolo Uscita Port. Lt/min. Volt Peso Kg
1616603 1” 50 24 17

Dimensioni mm
f h l m n a b c DNa DNm

428 171 145 90 112 43 121 253 G1”F G1”F

Pompa maceratrice Gulper Whale
in nylon/fibra di vetro. Ideale per WC con o senza pompa maceratrice e serbatoi delle acque nere. Una serie di valvole di non ritorno in linea 
garantiscono il funzionamento della pompa. Può girare a secco senza danni, autoadescante. Ingresso e uscita ruotabili, per consentire l’instal-
lazione e la manutenzione in posizioni scomode.

Articolo Rif. Originale Volt Lt/min Aspirazione max mt Uscita Ø mm Peso kg
1603070 BP2552B 12 18 3 38 2,1
1603071 BP2554B 24 18 3 38 2,1
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Serbatoio flessibile
in elastomero termoplastico per acque nere con boccaporto saldato 
completo di raccordi, portagomma Ø mm 35/50/60. Sfiato da 3/8.

Serbatoio per acque nere 
costruito in Eltex, bocchettone di carico da 1”1/2 filettato con portagomma 
Ø mm 35/50/60, bocchettone di scarico fisso con portagomma dritto 
Ø mm 25/38/50 adatto a tutte le pompe e maceratori in commercio . 

Serbatoio rigido per acque nere 
costruito in polietilene metallocenico fortissimo (mMDPE). Certificato 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza ISO 8099. Completo di tap-
po ispezione Ø mm 125, inserti filettati laterali da 1”1/2, portagomma 
ingresso-uscita Ø mm 38, sfiato Ø mm 16 e sensore di livello capa-
citivo.

Articolo Lt Dim. mm lung x larg Forma
2323135 60 730 x 730 Quadrata
2323136 120 730 x 1030 Quadrata

 

Articolo Capacità Lt Dimensioni mm
2323140 40 500 x 330 x 330h
2323165 60 700 x 330 x 330h

Articolo Lt Dimensioni mm lung x larg x alt 
2323167 57 650 x 350 x 300
2323171  Indicatore livello acque nere digitale 12V

 

Le misure sono da intendersi per i serbatoi privi di raccorderia montata

Pozzetto di raccolta acque grigie
completo di 6 attacchi in entrata ( 4 x diam. 25 mm + 2 x diam. 19 mm) 
e di 2 raccordi in uscita. Il modello 2324314 è dotato di interruttore di 
massimo livello e spegnimento ritardato per consentire il totale svuo-
tamento dei liquidi rimasti nelle tubazioni.

Articolo Lt Modello Dimensione mm 
2324314 8 Con interruttore di livello 280x280x115h
2324315 8 Senza interruttore di livello 280x280x115h
2324316 Interruttore di livello

 

SOLD OUT
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Serbatoio acque nere e grigie 
in plastica completo di impianto per lo svuotamento con pompa a 
membrana autoadescante JABSCO 12V (art.1616596) e sensore di 
livello che può funzionare a 240-33 Ohm. Portata lt/min 19 portagomma 
in/out Ø mm 38.

Serbatoio acque nere e grigie 
in polietilene alta densità con boccaporto ispezionabile. Completo di 
2 raccordi dritti, 2 raccordi a 90° Ø mm38, 2 tappi da 1’1/4, 
un portagomma da 3/8 Ø mm 17/19

Articolo Lt Dimensioni mm Lung. x Larg. x Alt Peso kg
2323152 35 550 x 390 x 200 5
2323153 41 650 x 390 x 200 6
2323161 63 650 x 390 x 290 7
2323163 83 850 x 390 x 290 9

 

Articolo Lt Dimensioni mm Lung. x Larg. x Alt Peso kg
2324301 35 550 x 390 x 200 3,5
2324307 43 450 x 390 x 290 3
2324308 53 550 x 390 x 290 4
2324313 103 1050 x 390 x 290 9

 
Sommare mm 95 all’altezza indicata, per l’ingombro di pompe e curve.

Indicatore
di livello per acque nere. 240-33 OHM.
Compatibile con sonda 2424876/7

Articolo Colore Alimentazione Volt
2424873 Bianco 12/24
2424874 Nero 12/24

 

Sonda acque nere
240-33 OHM. Compatibile con indicatori 2424873/4

Articolo Lunghezza mm Alimentazione Volt
2424876 185 12/24
2424877 280 12/24

 

Kit bocchettoni imbarco
in plastica per acque nere composto da n. 2 serie di raccordi dritti e 
a 90° Ø 38 mm, 1 tappo cieco da 1” 1/4 maschio, 1 tappo cieco da 1” 
1/2 femmina, 1 curva maschio/femmina da 3/8, 1 portagomma dritto 
3/8” Ø 17/19 mm.

Articolo 2323652
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Articolo Mod. Lt/h Lt giorno Alim. Amp. Dim. dissalatore mm LxPxH Dim. pompa mm LxPxH Peso kg
2466330 30M 35 840 12 V 8 680 x 220 x 300 340 x 190 x 350 31
2466360 60M 60 1440 12 V 20 680 x 310 x 300 340 x 190 x 350 38

2460006
KIT COMPACT 3,5 RC - Impianto da 3500BTU/H. Il kit è studiato per condi-
zionare una cabina da 8mc. Alimentazione a 220 vac, Ideale per funziona-
mento con inverter a 12VDC correttamente dimensionato. Irun 1,7A - I start 
5,2 Amp, 300Wrun - 1200Wstart. Dimensioni mm 381 x 204 x 224H

2460009 
KIT COMPACT 7 RC -  Impianto da 7.000BTU/H. Il kit è studiato per condi-
zionare una cabina da 16mc. Alimentazione a 220vac. Irun 3,4A - I start 16 
Amp, 700Wrun - 3600Wstart. Dimensioni mm 425 x 315 x 316 H

2460018 
KIT COMPACT 12 RC - Impianto da 12.000BTU/H. Il kit è studiato per condi-
zionare una dinette da 24mc. Alimentazione a 220 vac. Irun 5A - I start 24 
Amp, 1000Wrun - 5500Wstart. Dimensioni mm 523 x 330 x 340H

Impianto di condizionamento marino 
kit completo. Disponibili su richiesta. Fornire i dettagli dell’imbarcazione per una corretta installazione a bordo.

2466330 Dissalatore

2466360 Dissalatore

Dissalatori SCHENKER Modular versione Electron
Dissalatori di nuova generazione trasformano l’acqua di mare in purissima acqua dolce, utilizzando solo una piccola quantità di energia elettrica 
(poco più di una lampadina). Semplici compatti, silenziosi, facili da installare, hanno il vantaggio del consumo elettrico, che è inferiore di oltre l’80% 
rispetto ai sistemi tradizionali, consentendo l’alimentazione diretta dalle batterie, senza necessità del gruppo elettrogeno. Non hanno bisogno 
di particolari operazioni di manutenzione se non il risciacquo dell’impianto con acqua dolce (necessario se si prevede di non riattivare l’impianto 
prima di 10-15 giorni). Fornito completo di pannello che elimina la necessità di qualsiasi operazione manuale. L’intero impianto è gestito da un 
microcomputer che esegue automaticamente tutte le funzioni, incluso il lavaggio con acqua dolce. Il pannello di piccole dimensioni, disponibile 
in versione analogica, include tutti comandi, e può essere montato o direttamente sull’impianto o in un qualsiasi punto dell’imbarcazione.
Disponibili su richiesta.

Figura ad esempio
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Kit Compact 7K
dimensioni compatte e peso ridotto, realizzata con corpo e ventilatore in acciaio inox, offre la possibilità di collegare fino a tre tubi aria 
direttamente all’unità, può essere installato su tutti i tipi di imbarcazione. Fornito di serie con 2 uscite premontate, evita l’utilizzo di divisori aria 
aggiuntivi. Disponibile su richiesta.

  1 - Unità dalle dimensioni estremamente compatte e dal peso contenuto
  2 - Ventilatore brushless ad alta efficenza e bassa rumorosità
  3 - Potenza elettrica max assorbita 660W (in freddo)
  4 - Nuovo display touch a muro incluso
  5 - Connettività WiFi per controllo da remoto
  6 - Griglia ripresa allumino NOVA-R 250 x 150
  7 - Pompa centrifuga 15 l/min - filetto 3/4”
  8 - Kit passacavo 1/2”
  9 - Tubo rinforzato trasparente mt 5, int. Ø mm 16
10 - Tubo isolato flessibile mt 10, int. Ø mm 125
11 - 2 griglie mandata nere tonde chiudibili, racc. mm 100
12 - 2 adattatori per griglie mandata tonde, 125mm/100mm

Articolo Alimentazione Dim. mm LxHxP Flangia Ø mm Capacità raffreddamento BTU/h Peso kg
2460020 230 V 433 x 280 x 260 100 7000 23

Kit Compact 10K VSD
il compressore varia il proprio regime di rotazione in modo da adattarsi continuamente alla temperatura ambiente e a quella impostata, così da 
ridurre i consumi elettrici. Ventilatore brushless a pala rovesciata controllato elettronicamente, valvola di espansione elettronica; 
refrigerante R410A. Disponibile su richiesta.

  1 - Annulamento dei picchi di corrente all’avviamento
  2 - Massima efficenza energetica: riduzione del consumo di energia elettrica (-40%)
  3 - Funzionamento con generatori piccoli di potenza ridotta
  4 - Rumori e vibrazioni del compressore quasi nulle
  5 - Costanza di temperatura dell’aria in uscita
  6 - Connessione wi-fi per smartphone disponibile tramite app dedicata
  7 - Griglia ripresa in alluminio NOVA-R 250 x 150
  8 - Pompa centrifuga 15 l/min - filetto 3/4”
  9 - Kit passacavo 1/2”
10 - Tubo rinforzato trasparente mt 5, int. Ø mm 16
11 - Portagomma 3/4” mm 16 dritto
12 - Tubo isolato flessibile mt 10, int. Ø mm 125
13 - 2 plenum mm 200 x 100, racc. mm 125
14 - 2 griglie mandata in alluminio anodizzato mm 200 x 100
15 - Deviatore Y mm 125 entrata, mm 125/100 uscita
16 - Adattatore griglia tonda da 5” a 4”
17 - Griglia bianca tonda fissa raccordata mm 100

Articolo Alimentazione Dim. mm LxHxP Flangia Ø mm Capacità raffreddamento BTU/h Peso kg
2460030 230 V 559 x 319 x 305,8 2 x 125 3000 / 10000 27

CONDIZIONATORI
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PIANI COTTURA IN VETRO

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore di 
8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Con foro 
per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401500 1 1,8 325x290 305x270 2,5

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore di 
8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Con foro
per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401501 2 2,8 380x280 360x260 3,5

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore 
di 8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Con 
foro per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401502 1 1,8 365x195 175x345 2,5

Piano cottura con foro lavello
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore 
di 8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. 
Piletta non inclusa. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401505 2 2,8 600x420 590x400x166 6,3

Piano cottura con foro lavello
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore di 
8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Piletta non 
inclusa. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401506 1 1,8 550x300 520x280x136 3,5
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PIANI COTTURA IN ACCIAIO

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. 
Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Completo di viti 
di fissaggio. Con foro per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401503 1 1,8 323x263 305x245 1,7

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. 
Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Completo di 
viti di fissaggio. Con foro per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401504 2 2,8 323x353 305x330 2,5

Piano cottura con coperchio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio, 
con coperchio in vetro. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di 
sicurezza. Con foro per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401507 1 1,8 352x322 342x310x119 3,5

Piano cottura con coperchio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio, 
con coperchio in vetro. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di 
sicurezza. Con foro per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401508 2 2,8 530x326 505x305x119 5,5

Piano cottura da appoggio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. Con 
termocoppia di sicurezza. Completo di staffe e viti di fissaggio. Con foro 
per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Peso kg
2401509 1 1,8 210x290x95 2,5

Piano cottura da appoggio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. 
Con termocoppia di sicurezza. Completo di staffe e viti di fissaggio. 
Con foro per ferma pentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Peso kg
2401510 2 2,8 440x290x95 2,5

Lavello abbinabile con 
stesse dimensioni
2401511
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ACCESSORI

Fermapentole a colonna
in acciaio inox, compatibile con tutti i piani cottura Navyload.

Articolo Fuochi
2401530 1
2401531 2

Kit bruciatore
di ricambio per piani cottura. Completo di bruciatore e copribruciatore.

Articolo Modello
2401532 Piccolo
2401533 Grande

Griglia bruciatore
in acciaio inox, di ricambio per piani cottura.

Articolo 2401534

Manopola
di ricambio per piani cottura.

Articolo 2401535

Gommino porta griglia
di ricambio per piani cottura.

Articolo 2401536
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PIANI COTTURA, FORNO

Atoll 
in acciao inox lucidato a specchio, a gas butano/propano, con 
parafiamma laterale, termocoppia di sicurezza e fermapentole. 
Omologato CE/AGA/USCG. Ugello di collegamento cucina / impianto  a 
gas da acquistare a parte. (vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402301 1 2000 H12xL29xP35 2
2402304 snodo cardanico basculante

Duo
in acciaio inox, lucidato a specchio, a gas butano/propano, con 
termocoppia di sicurezza, fermapentole e snodo cardanico 
basculante.Ideale per barche a vela. Omologato CE/AGA/USCG. 
Ugello di collegamento cucina / impianto  a gas da acquistare a parte
(vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402302 2 1750 - 2500 H25xL51xP34 3

Santorin
in acciao inox lucidato a specchio ad incasso, a gas butano/propano, 
con termocoppia di sicurezza e fermapentole. Omologato CE/USCG. 
Ugello di collegamento cucina / impianto  a gas da acquistare a parte. 
(vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402305 1 1750 H13xL21xP35 1,8

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402306 2 1750 - 2500 H8xL47xP34 2,9
2402307 Fermapentole

Hydra
in acciao inox lucidato a specchio ad incasso, a gas butano/propano, 
con termocoppia di sicurezza. Omologato CE/USCG. Ugello di 
collegamento cucina / impianto  a gas da acquistare a parte. 
(vedi accessori eno)

Kos
in acciao inox lucidato a specchio ad incasso, a gas butano/propano, con 
termocoppia di sicurezza. Omologato CE/USCG. Ugello di collegamento 
cucina / impianto  a gas da acquistare a parte. (vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402308 3 1000-1750-2500 H8xL47xP39 3,8
2402309 Fermapentole

Forno “PERIGORD” con grill
ad incasso in acciaio inox, è appositamente progettato e sviluppato 
per l’utilizzo su barche a vela e a motore. Dispone della funzione 
grill integrata, offre una distribuzione uniforme del calore e presenta 
una comoda accensione per via elettrica. Potenza del forno: 1,5 kW. 
Potenza griglia: 1,35 kW. Volume del forno: 19,2 litri. Carburante: 
propano/butano. Pressione: 30mbar. Consumo: 109g/h. 
Sicurezza: termocoppia. Accensione: elettrica.

Articolo Dim. cm Incasso cm Peso kg
2402340 H43xL54xP49 H42xL52xP47 20,8
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Cucina con forno e grill “GRAND LARGE”
Cucina a 3 fuochi in acciaio inox con porta in vetro temperato, forno (capacità 19 L, portata 
1500W) dotato di grill (portata 1350W). Dotata di termocoppia di sicurezza, para fiamma laterali, 
bruciatori in ghisa, fermapentole antirollio, bloccaggio sportello forno e supporto cardanico 
(basculante 30°). Accensione elettrica. Utilizzare con gas propano/butano, pressione di 
connessione 30 mbar. Ugello di collegamento cucina / impianto  a gas da acquistare a parte. 
(vedi accessori eno)

Cucina con forno “ONE”
Cucina a 2 fuochi in acciaio inox con forno smaltato liscio (capacità 24 L portata 1800W), 
dotata di para fiamma laterali, bruciatori in ghisa, termocoppia di sicurezza, fermapentole, 
porta in vetro temperato e supporto cardanico (basculante 30°)  . Utilizzare con gas propano/
butano, pressione di connessione 30 mbar. Ugello di collegamento cucina / impianto  a gas da 
acquistare a parte. (vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dim. cm Incasso cm Peso kg
2402332 2 1750 - 2500 H47xL51,5xP43 H52,5xL53xP55 21,1

Articolo Fuochi Portata W Dim. cm Incasso cm Peso kg
2402334 3 1750-2500- 1800 H47xL51,5xP45 H52,5xL53xP55 23,9

CUCINE, BARBECUE

Cucina con forno e grill “BRETAGNE”
Cucina a 3 fuochi in acciaio inox con porta in vetro temperato, forno (capacità 19 L, portata 
1500W) dotato di grill (portata 1350W). Dotata di termocoppia di sicurezza, para fiamma laterali, 
bruciatori in ghisa, ferma pentole antirollio, bloccaggio sportello forno e supporto cardanico 
(basculante). Parte posteriore smussata per facilitare l’installazione laterale. Accensione 
elettrica. Utilizzare con gas propano/butano, pressione di connessione 30 mbar. Ugello di 
collegamento cucina / impianto  a gas da acquistare a parte. (vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dim. cm Incasso cm Peso kg
2402336 3 2x1750-2700 H48xL51,5xP56 H52,5xL53xP57 30,5

Cucina con forno e grill “GASCOGNE”
Cucina a 3 fuochi in acciaio inox con porta in vetro temperato, maniglia in vero legno, forno 
(capacità 19 L, portata 1500W) dotato di grill (portata 1350W). Dotata di termocoppia di 
sicurezza, para fiamma laterali, bruciatori in ghisa, ferma pentole antirollio, bloccaggio sportello 
forno e supporto cardanico (basculante). Accensione elettrica. Utilizzare con gas propano/
butano, pressione di connessione 30 mbar. Ugello di collegamento cucina / impianto  a gas da 
acquistare a parte. (vedi accessori eno)

Articolo Fuochi Portata W Dim. cm Incasso cm Peso kg
2402338 3 1750-2500- 1800 H47xL51,5xP45 H52,5xL53xP55 24,5
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Barbecue da incasso “ANTIGUA”
In acciaio inox con piastra in ghisa smaltata, coperchio extrapiatto e sifone raccogli grasso. 
Accensione a gas, con termocoppia di sicurezza. 

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402320 1 2500 H19,5xL66,5xP40 20

Barbecue
in acciao inox, a gas, il modo ideale per cucinare all’aperto usufruendo contemporaneamente di 
un’ampia superficie di cottura per 6-8 persone. Accensione piezoelettrica, diffusore di calore in 
inox con sistema antifiamma e raccoglitore di grassi.

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402323 1 3200 H25xL64xP38 10
2402328 Supporto in acciao inox per pulpiti
2402329 Copertura in PVC

Plancha e grill “TRIBU”
ad incasso reversibile, in acciaio inox e piastra in ghisa smaltata. Accensione a gas con 
termocoppia di sicurezza. 

Articolo Fuochi Portata W Dimensioni cm Peso kg
2402325 1 1750 H11,5xL31xP52 12

PLANCHA, BARBECUE
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ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS

Kit di collegamento per bombola
costituito da regolatore con rubinetto e tubo flessibile

Articolo Lungh. tubo mm Entrata gas mm Uscita gas mm
2402360 650 / 850 8 8

Rubinetto per bombola

Articolo Entrata gas Uscita gas
2402361 M16 x 1,5 Shell

Regolatore pressione

Articolo Manometro Entrata gas Uscita gas
2402362 No Shell 1/4

Rilevatore fughe gas
Questo dispositivo si installa vicino alla bombola del gas, dopo il 
regolatore di pressione, e serve ad individuare eventuali fughe di gas 
a valle della bombola di butano.

Articolo Entrata gas Uscita gas
2402364 1/4 1/4

Connessione rapida per BBQ esterni

Articolo Lungh. 
mm

Largh. 
mm

Profondità 
mm

Entrata 
gas

Uscita
 gas

2402365 205 85 120 1/4 1/4

Rubinetto a parete
fissaggio con 2 fori

Articolo Entrata gas mm Uscita gas mm
2402366 8 8

Adattatore
Costituito  da un passaparete che si allaccia 
alla linea in rame e consente di allacciare un 
tubo standard al riduttore.

Articolo Entrata gas Uscita gas mm
2402367 1/4 8

Tubo

Articolo Lunghezza mm Entrata gas Uscita gas
2402388 600 1/4 1/4
2402389 1000 1/4 1/4
2402390 1500 1/4 1/4

Articolo Entrata gas mm Uscita gas mm
2402370 1/4 8

Adattatore
Portagomma tubo gas.
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ACCESSORI E RICAMBI

Copribruciatore
di ricambio smaltato per cucine a gas

Articolo Modello Ø mm
2402391 piccolo 52
2402392 medio 72
2402393 grande 100

Bruciatore
di ricambio per cucine a gas

Articolo Modello
2402396 piccolo
2402397 medio
2402398 grande

Base Bruciatore
di ricambio per cucine a gas

Articolo Modello
2402403 grande
2402404 medio
2402405 piccolo

Manopola
di ricambio per ATOLL, DUO, HYDRA, KOS, ONE art. 2402301-
2402332-2402306-2402308-2402332

Articolo 2402394

Pulsante per accensione
di ricambio per cucine GRAND LARGE, BRETAGNE, GASCOGNE, 
art. 2402334-2402336-2402338

Articolo 2402402

Porta batteria
di ricambio per cucine GRAND LARGE, BRETAGNE, GASCOGNE, 
art. 2402334-2402336-2402338

Articolo 2402401

Morsetto di fissaggio termocoppia
di ricambio

Articolo 2402399

Morsetto per griglia
di ricambio per tutte le cucine a gas

Articolo 2402400

Termocoppia
di ricambio per cucine

Articolo Lunghezza mm
2402414 350
2402416 800
2402418 450

Manopola
di ricambio per cucine Gascogne dopo il 12/2006, LeChef und 
Bretagne dopo il 02/2005, OpenSea 142040 dopo il 12/2006.

Articolo 2402419
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Fermapentole
di ricambio per cucine BRETAGNE e GASCOGNE, 
art. 2402336-2402338

Articolo Modello Lunghezza cm
2402408 sinistra 26
2402409 destra 26

Fermapentole piccolo
di ricambio per cucine BRETAGNE, ATOLL, DUO 
art. 2402336-2402301-2402302

Articolo Modello Lunghezza cm
2402410 sinistra 19,5
2402411 destra 19,5

Fermapentole
di ricambio per cucina THE ONE, art. 2402332

Articolo Modello Lunghezza cm
2402412 destra 23
2402413 sinistra 23

ACCESSORI E RICAMBI

Manopola
per fermapentole

Articolo 2402395

Articolo Ø mm Rotolo mt
2424066 8 x 13 10

Articolo 2424064
 

Tubo Gas
in materiale termoplastico. Pressione d’esercizio bar 10, certificato 
I.M.Q in base alla normativa UNI CIG 7140/93. 

Supporto per sacchetto
In plastica bianca, trasforma un semplice sacchetto di plastica in un 
cestino porta rifiuti ideale per la cucina e il pozzetto. Fissaggio con due 
ventose.

ACCESSORI E RICAMBI

Venduto a Rotolo, non tagliabile.
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Barbecue Marine Kettle
Barbecue a gas in acciaio inox lucidato a specchio provvisto di regolatore 
di pressione, coperchio utilizzabile come paravento, manico in plastica 
resistente al calore e griglia di cottura radiante. Funziona con bombole di 
gas CV-470 monouso Camping Gaz (non inclusa). Kit di fissaggio venduto 
separatamente. 

BARBECUE IN ACCIAIO INOX 

Article Dimensioni Ø est. mm
2402205 381

Supporto
in acciaio inox e alluminio anodizzato per il fissaggio dei barbecue 
su pulpiti, battagliole e tientibene.

Supporto
in acciaio inox e plastica resistente alle intemperie. Si adatta a tutti i 
portacanna ad incasso di forma cilindrica

Regolatore 
di pressione di tipo 2 (bassa pressione) da utilizzare con bombole di 
gas CV470 e CV270 Camping Gaz. Completo di collare

Regolatore 
di pressione di tipo 3 (bassa pressione) da utilizzare con bombole di 
propano

Articolo Per tubi Ø mm
2402080 22 / 25
2402085 28,5 / 32

Articolo Descrizione
2402267 Regolatore completo
2402268 Collare di ricambio

Articolo 2402220
 

Articolo 2402175
 

Tubo Venturi
ingresso gas

Copertura 
in tessuto sumbrella resistente all’acqua per protezione barbecue

Articolo Dimensioni Ø est. mm Colore
2402191 381 Blu Royal

Articolo 2402160
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Piletta di scarico dritta
completa di guarnizione in gomma, tappo e catenella.

Piletta di scarico curva
completa di guarnizione in gomma, tappo e catenella.

Lavello 
in acciaio inox 304 lucidato a specchio. Completo di piletta di 
scarico Ø mm 40 lung. mm 120 e tappo.

Articolo Dim. esterne Dim. interne Profondità mm
2424104 385 x 265 360 x 240 135

Lavello Ovale
in acciaio inox 304 lucidato a specchio. Completo di piletta di scari-
co Ø mm 40 lung. mm 120 e tappo.

Lavello Semisfera
in acciaio inox 304 lucidato a specchio. Completo di piletta di scari-
co Ø mm 40 lung. mm 120 e tappo.

Articolo Ø esterne Ø interne Profondità mm
2424124 330 300 180

Lavello Cilindrico
in acciaio inox 304 lucidato a specchio. Completo di piletta di 
scarico Ø mm 40 lung. mm 120 e tappo.

Lavello ovale
in PVC bianco per bagno completi di scarico con piletta 
(art. 2424030). Profondità incasso 60 mm.

Articolo Dim. esterne mm Dim. interne mm Profondità mm
2424098 350 x 320 330 x 300 150
2424099 320 x 260 300 x 238 150
2424100 360 x 360 330 x 330 150

Articolo Ø esterne mm Ø interne mm Profondità mm
2424101 330 300 150
2424102 390 360 150
2424103 450 420 160

Lavello ad angolo
in PVC bianco per bagno completi di scarico con piletta (art. 2424030)

Piletta di scarico curva
completa di guarnizione in gomma e tappo.

Articolo Per tubo Ø mm
2424050 da 20 a 25

Articolo Dimensioni mm Sporgenza mm Incasso mm
2424120 425x425 60h 70

Articolo Dim. esterne Taglio mm Altezza tot mm
2424123 465x365 400x300 80

Articolo Ø mm
2424030 20

Articolo Ø mm
2424031 20

Articolo Dimensioni mm Incasso mm Peso kg
2401511 350x320 342x310x146h 1,5

Lavello con coperchio
in acciaio inox 304 lucidato a specchio, con coperchio in vetro e 
rubinetto acqua fredda. Piletta non inclusa.
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Rubinetto miscelatore 
in ottone cromato per doccia a 3 vie montaggio a incasso

Articolo Ø mm Portagomma
2424310 116 1/2”

RUBINETTERIA

Rubinetto miscelatore 
in ottone cromato per lavabo. Completo di boccola scarico Clic-Clac da 1’’1/4.

Articolo Ø mm Portagomma
2424312 50 3/8”

Rubinetto miscelatore 
in ottone cromato per lavello monocomando

Articolo Ø mm Portagomma
2424313 50 3/8”

Rubinetto miscelatore 
in ottone cromato per lavabo. Completo di boccola scarico automatico da 1’’1/4.

Articolo Ø mm Portagomma
2424314 50 3/8”

Rubinetto miscelatore 
in ottone cromato monoforo per lavabo abbattibile. Fornito completo di flessibili da 
3/8’ femmina.

Articolo Ø mm Portagomma
2424176 45 3/8”
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RUBINETTERIA

Saliscendi 
in ottone e ABS cromato per doccia.

Articolo Lunghezza mm
2424300 600

Beccuccio
in alluminio anodizzato e plastica, girevole a 360° e telescopico. 
Otturatore regolabile in nylon incluso.

Articolo Per tubo Ø mm
P412967 10 - 15

Rubinetto 
di colore bianco abbattibile. Con ugello a spruzzo per un flusso d’ac-
qua uniforme. Beccuccio girevole.

Articolo Attacco Pressione bar
P28768 3/8” 2,5 - 3

Rubinetto 
di colore bianco, con due rubinetti caldo/freddo. Con ugello a spruzzo 
per un flusso d’acqua uniforme. Beccuccio girevole.

Articolo Attacco Pressione bar
P28593 3/8” 2,5 - 3

Rubinetto 
in ottone cromato, comando a destra, canna abbattibile.

Articolo Ø mm
2424163 10

Rubinetto
in ottone cromato, comando a destra, acqua fredda. Attacco maschio.

Articolo Attacco Altezza mm
2424341 1x3/8” 210
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Rubinetto 
in ottone cromato con canna abbattibile e girevole attacco maschio 
per lavelli a scomparsa solo acqua fredda.

Rubinetto miscelatore 
a cartuccia ceramica in ottone cromato con canna abbattibile e gire-
vole. Completo di 2 flessibili

Articolo Tubo Ø mm Attacco
2424166 14 3/8”

Articolo Flessibili Ø mm Dim. chiuso mm
2424167 3/8” 10 38

Rubinetto 
in ottone cromato, con canna alta abbattibile, acqua fredda. 
Attacco maschio.

Articolo Attacco
2424344 3/8”

Rubinetto 
in ottone cromato, con canna bassa abbattibile, acqua fredda. 
Attacco maschio.

Articolo Attacco
2424345 3/8”

Rubinetto miscelatore piatto
in ottone cromato, abbattibile, completo di due flessibili, attacco fem-
mina.

Articolo Attacco
2424340 2x1/2”

Rubinetto piatto
in ottone cromato, abbattibile, acqua fredda, attacco maschio.

Articolo Attacco
2424342 3/8”
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Rubinetto miscelatore 
monocomando, una leva e doccia cromate e una in PVC bianco.
Doccia a 2 getti con tubo. Completo di 2 flessibili.

Articolo Tubo mm Flessibili
2424337 2000 3/8”

Rubinetto miscelatore 
monocomando, con doccia estraibile cromata, tubo flessibile in ottone 
cromato, completo di flessibili, attacco femmina.

Articolo Tubo mm Attacco
2424346 1500 2x1/2”

Rubinetto miscelatore 
monocomando, canna girevole. Consigliato per lavello cucina canna 
lunga. Completo di 2 flessibili.

Articolo Flessibili
2424336 3/8”

Rubinetto miscelatore 
monocomando per lavabo bagno senza controllo scarico. Pop - up. 
Completo di 2 flessibili.

Articolo Flessibili
2424338 3/8”

Rubinetto miscelatore 
monocomando, canna girevole. Consigliato, per lavabo bagno canna 
corta.  Completo di 2 flessibili.

Articolo Flessibili
2424334 3/8”

Rubinetto miscelatore
monocomando, per lavello, canna girevole, completo di due flessibili, 
attacco femmina.

Articolo A mm B mm C mm Attacco
2424347 120 200 40 2x1/2”
2424348 80 140 40 2x1/2”



7.111

7

13
0

Foro 
32 mm

2424402 

2424402 

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Rubinetto miscelatore 
monocomando, leva in ottone con tubo in PVC e doccia a 2 getti in 
nylon. Completo di 2 flessibili.

Articolo Tubo mm Flessibili
2424335 2000 3/8”

Rubinetto miscelatore 
utilizzabile come doccia o rubinetto. Fornito con tubo idraulico in me-
tallo 2 x 20 cm e connettori a vite.

Articolo Tubo mm Flessibili
P39465 1500 3/8”

Rubinetto miscelatore 
per doccia montaggio a paratia, portagomma femmina.

Articolo Ø mm Portagomma
2424343 42 1/2”

Rubinetto miscelatore
in ottone cromato da incasso, acqua calda/fredda per doccia separa-
ta. Completo di 3 flessibili.

Articolo Flessibili
2424165 3/8”

Rubinetto miscelatore 
in ottone cromato, acqua calda/fredda, per doccia separata. Sporge 
per 40 mm e si apre inclinando la manopola. Completo di 2 flessibili.

Articolo Flessibili
2424168 3/8”
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Doccia 
in ABS per acqua calda-fredda, con leva di comando a pressione, può 
essere bloccata affinché il flusso dell’acqua sia continuo come un 
rubinetto. Completa di tubo 

Doccia solare 
studiata per garantire acqua calda in ogni momento. Capacità 12 It.

Doccia a mano 
in plastica bianca e ottone cromato con pulsante push-off 
art. 2424218. Completa di tubo bianco.

Doccia 
con impugnatura in ABS bianco e testa in ottone cromato, con pulsante 
push-off. Attacco 1/2” maschio. Per tubo art. 2424212/4 o similari.

Tubo 
in PVC bianco flessibile e rinforzato, attacchi femmina per docce. 
art. 2424202/4/16/18/19/20/32/34 

Lunghezza mt 2 Lunghezza mt 4
2424202 2424204

Lunghezza mt 2 Lunghezza mt 4
2424212 2424214

Lunghezza mt 2 Lunghezza mt 4
2424232 2424234

DOCCE

Articolo 2424250
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Doccia
in ABS bianco, con leva a pressione push - off - continuo. 
Attacco 1/2” maschio. Per tubo art. 2424212/4 o similari.

Doccia 
in ABS lucido e finiture in ottone cromato. Attacco 1/2” femmina. Leva a 
pressione per apertura-chiusura del flusso, il bloccaggio della leva per-
mette un flusso continuo. Di facile utilizzo grazie al nuovo innesto girevole 
sul tubo che non consente di attorcigliarsi e chiudere il flusso dell’acqua. 
Utilizzare solo con tubo art. 2424252/4/262/4

2424255 
Colore bianco

2424265 
Colore nero

2424275 
Colore cromato

Tubo 
in PVC flessibile rinforzato, con nuovo innesto girevole anti attorciglia-
mento, consente il flusso continuo dell’acqua. Attacchi maschio/femmina. 
Compatibile solo con le nostre docce, articolo 2424255/265/275.

Lunghezza mt 2 Lunghezza mt 4 Colore
2424252 2424254 Bianco
2424262 2424264 Nero

Articolo descrizione
2424216 dritta

2424220 dritta con leva a 2 getti (ricambio 
per 2424170/335/401

 

Doccia
in ABS, con leva a pressione push - off - continuo. 
Attacco 1/2” maschio. Per contenitori porta doccia Plastimo.

Articolo Colore
P62098 bianco
P62099 cromato

 

Contenitore porta doccia Attwood
realizzato in plastica ad alto impatto, resistente ai raggi UV e alla corro-
sione. Viene fornito con tubo flessibile da 180 cm, doccetta, coperchio e 
comandi di chiusura e miscelazione caldo/freddo. Si collega al sistema di 
acqua dolce per la doccia. Installazione a filo.

Articolo 1601064
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Contenitore porta doccia con coperchio tondo
in ABS con coperchio stagno in ASA resistente ai raggi UV. 

Solo contenitore Con doccetta Colore coperchio Colore doccetta Lungh. tubo mt Coperchio Ø mm Taglio Ø mm
P67312 P67202 Bianco Bianco 3 96 70
P67578 P67596 Cromato Cromato 3 96 70
P67540 P67594 Nero Cromato 3 96 70

Contenitore porta doccia con coperchio quadrato
in ABS con coperchio stagno in ASA resistente ai raggi UV. 

Solo contenitore Con doccetta Colore coperchio Colore doccetta Lungh. tubo mt Coperchio mm Taglio Ø mm
P67313 P67203 Bianco Bianco 3 96 x 96 70
P67579 P67597 Cromato Cromato 3 96 x 96 70
P67541 P67595 Nero Cromato 3 96 x 96 70

Montaggio semplice e innovativo grazie al nuovo sistema di fissaggio con alette 
laterali autobloccanti. Non ci sarà più bisogno di fare i fori laterali per il fissaggio 
delle viti. Infatti grazie alle due viti in acciaio A4 TORX integrate ai lati del con-
tenitore, sarà sufficiente avvitare quelle e le alette si bloccheranno automatica-
mente contro la parte posteriore della paratia. L’installazione quindi 
richiede solo un foro da Ø mm. 70.

Guarda il video

Guarda il video

aletta 
autobloccante
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Contenitore per miscelatore con coperchio tondo
in ABS con coperchio stagno in ASA resistente ai raggi UV. 

Solo contenitore Con miscelatore Colore coperchio Coperchio Ø mm Taglio Ø mm
P67598 P67204 Bianco 96 70
P67602 P67582 Cromato 96 70
P67600 P67544 Nero 96 70

Contenitore per miscelatore con coperchio quadrato
in ABS con coperchio stagno in ASA resistente ai raggi UV. 

Solo contenitore Con miscelatore Colore coperchio Coperchio mm Taglio Ø mm
P67599 P67205 Bianco 96 x 96 70
P67603 P67583 Cromato 96 x 96 70
P67601 P67545 Nero 96 x 96 70

Montaggio semplice e innovativo grazie al nuovo sistema di fissaggio con alette 
laterali autobloccanti. Non ci sarà più bisogno di fare i fori laterali per il fissaggio 
delle viti. Infatti grazie alle due viti in acciaio A4 TORX integrate ai lati del con-
tenitore, sarà sufficiente avvitare quelle e le alette si bloccheranno automatica-
mente contro la parte posteriore della paratia. L’installazione quindi 
richiede solo un foro da Ø mm. 70.

Guarda il video

Guarda il video

aletta 
autobloccante
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Guarda il video

2424168

Guarda il video

Side 
wings

Idraulica, Pompe, Boiler, Frigoriferi, Sanitari

Contenitore porta doccia con coperchio flessibile 
in elastomero termoplastico. Resistente ai raggi UV e alle variazioni di temperatura.

Solo contenitore Coperchio Colore coperchio Coperchio Ø mm Taglio Ø mm
P69155 Rotondo Bianco 96 70
P69156 Quadrato Bianco 96 70

P62098
Colore bianco

P62099
Colore cromato

Contenitore per miscelatore con coperchio flessibile 
in elastomero termoplastico. Resistente ai raggi UV e alle variazioni di temperatura.

Solo contenitore Coperchio Colore coperchio Coperchio Ø mm Taglio Ø mm
P69157 Rotondo Bianco 96 70
P69158 Quadrato Bianco 96 70

Montaggio semplice e innovativo grazie al nuovo sistema di fissaggio con alette 
laterali autobloccanti. Non ci sarà più bisogno di fare i fori laterali per il fissaggio 
delle viti. Infatti grazie alle due viti in acciaio A4 TORX integrate ai lati del con-
tenitore, sarà sufficiente avvitare quelle e le alette si bloccheranno automatica-
mente contro la parte posteriore della paratia. L’installazione quindi 
richiede solo un foro da Ø mm. 70.
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Contenitore porta doccia 
in plastica bianca a scomparsa con tappo, per art. 2424216/202/204

Contenitore porta doccia  
in PVC bianco a scomparsa, con coperchio in gomma ad incastro. 
Per docce art 2424218/19/232/234. 

Articolo Ø taglio mm   Ø esterno mm Altezza mm
2424213 60 83 50

Articolo Colore
2424208 Bianco

Articolo Colore
2424205 Bianco

Contenitore per doccetta Top line 
in PVC bianco ad incasso in piano o a parete, adatto a tutti i tipi di 
doccette. (Doccetta non inclusa)

Contenitore per doccetta 
in PVC bianco ad incasso per montaggio orizzontale o verticale, 
per art. 2424202/204/216.

Articolo Foro Ø mm   Ø esterno mm Profondità mm
2424224 73 98 63

Contenitore
per rubinetto miscelatore art. 2424165/8 o similari.

Articolo 2424402
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Contenitore  
in ASA bianco resistente ai raggi UV per doccette e rubinetti miscelatori.

Articolo Per doccette articolo Per miscelatori articolo
2424235 2424202/4/219 2424165/8

Nicchia conica bianca
Idonea per vari usi: gradino, portadoccia, ecc.

Contenitore
in ASA bianca, resistente ai raggi UV, incasso a parete, porta doccia, 
oggetti, ecc... 

Contenitore
in ABS bianco RAL 9003 con sportello e maniglia di chiusura. 

Articolo Dimensioni mm  Taglio mm
2424229 245 x 170 x 110 190 x 110

Articolo Descrizione Dim.  est. mm Dim. int. mm
2424230 Senza sportello 235 x 160 110 x 180
2424231 Con sportello 235 x 160 110 x 180

Articolo Dimensioni mm  Incasso mm
2424228 135 x 108 73

Supporto doccia 
in ottone cromato. 

Supporto doccia
in materiale plastico bianco. 

Articolo Ø interno mm Foro  Ø mm
2424207 22 26

Articolo Ø int. mm Foro  Ø mm Lunghezza mm
2424198 22 30 80


