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Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale scala dim.cm
0100001 Da Cannes a Imperia 100.000 116x83
0100002 Da Imperia a Portofino 100.000 116x83
0100003 Da Portofino a San Rossore 100.000 116x83 

0100004 Da S. Rossore al Canale di Piombino 
e Isole Elba, Capraia e Gorgona 100.000 83x116

0100005 Dal Canale di Piombino al Promontorio
Argentario e Scoglio Africa 100.000 116x83

0100006 Dal Promontorio Argentario a Capo Linaro 100.000 116x83
0100007 Da Capo Linaro a Anzio 100.000 116x83
0100008 Da Anzio a Capo Circeo e Isole Pontine 100.000 83x116 
0100116 Isola di Capraia e Gorgona 25.000 83x58
0100117 Isola d’Elba 40.000 116x83
0100118 Isola di Giannutri, Montecristo e Pianosa 25.000 83x58
0100119 Isola del Giglio 20.000 58x83
0100120 Litorale di Livorno 30.000 83x116

0100121 Litorale da Quercianella a Cecina
e Secche di Vada 30.000 83x116

0100122 Da Foce Ombrone all’Argentario 50.000 83x116
0100432 Dal Mar Balearico al Mar Tirreno 1.000.000 83x116

0100434 Mar Ligure - Mar Tirreno
Stretto di Sicilia 1.000.000 83x116

0100909 Da Nizza a Piombino
Coste di Francia e Italia 250.000 116x83

0100913 Dal Canale di Piombino a Fiumicino 
e costa orientale della Corsica 250.000 116x83

Tirreno centro-meridionale 
0100009 Da Capo Circeo a Ischia e Isole Pontine 100.000 116x83
0100010 Da Ischia a Punta Licosa 100.000 116x83
0100011 Da Punta Licosa a Diamante 100.000 116x83
0100012 Da Diamante a Capo Cozzo 100.000 83x116

0100013 Da Capo Cozzo a Capo Milazzo
e Stromboli 100.000 83x116

0100434 Mar Ligure - Mar Tirreno Stretto di Sicilia 1.000.000 83x116
0100914 Da Fiumicino a Punta Licosa 250.000 116x83

Adriatico centro- settentrionale
0100035 Dalla Foce del Tronto ad Ancona 100.000 83x116
0100036 Da Ancona a Pesaro 100.000 116x83
0100037 Da Pesaro al Po di Goro 100.000 83x116
0100038 Dal Po di Goro a Punta Tagliamento 100.000 83x116
0100039 Da Punta Tagliamento a Pula 100.000 83x116
0100923 Da Porto San Giorgio a Porto Corsini               250.000 116x83
0100924 Da Porto Corsini all’isola di Pag 250.000 116x83
0106005 Da Biograd all’isola Solta 100.000 116x83 

Adriatico centro-meridionale
0100029 Da Torre dell’Orso a Brindisi 100.000 116x83
0100030 Da Brindisi a Bari 100.000 116x83
0100031 Da Bari a Manfredonia 100.000 116x83

0100032 Da Manfredonia al Lago di Lesina 
Isole Tremiti e Pianosa 100.000 116x83

0100033Dal Lago di Lesina a Ortona e Isole Tremiti 100.000 116x83

0100435 Dal Mar Adriatico al Mar Ionio
Tirreno Merid. e Stretto di Sicilia 1.000.000 83x116

0100921 Da Torre Canne a Vieste e 
Bocche di Cattaro 250.000 116x83

0100922 Da Vieste a Porto S. Giorgio e Isola Lesina 250.000 116x83

Sicilia scala dim.cm

0100014 Da Capo Milazzo a Capo d’Orlando
e Is. Eolie 100.000 83x116

0100015 Da C. d’Orlando a C. Zafferano 100.000 116x83

0100016 Da C. Zafferano a C. Rama 
 e Is. di Ustica 100.000 83x116

0100017 Da Capo Rama a Marsala 
e Isole Egadi 100.000 116x83

0100020 Da Licata a Marina di Avola 100.000 116x83
0100021 Da Capo Passero a Capo S. Croce 100.000 83x116

0100022 Da Capo S. Croce a Messina 
e Capo dell’Armi 100.000 83x116

0100138 Stretto di Messina 30.000 83x116

0100434 Mar Ligure - Mar Tirreno
Stretto di Sicilia 1.000.000 83x116

0100915 Da Punta Licosa a Capo d’Orlando
e Isole Eolie 250.000 83x116

0100916 Da Cefalù a Trapani e Isole Egadi 250.000 116x83

0100917 Da Capo Rossello ad Augusta
e Isole Maltesi 250.000 116x83

0100918 Da Augusta a Punta Stilo
e Stretto di Messina 250.000 116x83

Mar lonio      
0100023 Da Capo Milazzo a Roccella lonica 100.000 116x83
0100028 Da Torre dell’Ovo a Torre dell’Orso 100.000 116x83
0100919 Da Punta Stilo a C. S. Maria di Leuca 250.000 83x116

0100920 Da Punta Alice a Torre Canne
e Can.d’Otranto 250.000 116x83

Corsica e Sardegna 
0100040 Da Capo Corso ad Alistro e all’Isola d’Elba   100.000 83x116 
0100041 Da Alistro alle Bocche di Bonifacio 100.000 83x116

0100042 Da Castel Sardo a Olbia e 
Bocche di Bonifacio 100.000 116x83  

0100043 Da Olbia a Capo di Monte Santu 100.000 83x116

0100044 Da Capo di Monte Santu a 
Capo Carbonara 100.000 83x116

0100045 Da Capo Carbonara a Capo Spartivento 100.000 116x83
0100046 Da Capo Spartivento all’Isola S. Pietro 100.000 116x83
0100047 Dall’Isola S. Pietro a Capo S. Marco 100.000 83x116
0100048 Da Capo S. Marco a Capo Caccia 100.000 83x116

0100049 Da Capo Caccia a Castel Sardo 
e Isola Asinara 100.000 83x116

0100289 Golfo dell’Asinara - Passaggio dei Fornelli 50.000 116x75
0100322 Golfo di Olbia e Golfo Aranci 25.000 116x83
0100324 Arcipelago di La Maddalena foglio est 25.000 83x116
0100325 Arcipelago di La Maddalena foglio ovest 25.000 116x83
0100326 Bocche di Bonifacio e Golfo di Arzachena 50.000 116x83
0100910 Isola di Corsica  250.000 83x116
0100911 Da CapoCaccia a Capo S.Elia 250.000 83x116

0100912 Da Capo Bellavista alle
Bocche di Bonifacio 250.000 116x83

0100949 Da Capo S.Elia a Capo Bellavista 250.000 116x83

Strumenti Navigazione, Elettronica
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Carte storiche

Agenda Nautica 2023
dell’Istituto Idrografico della Marina. 
Ricca di notizie meteomarine, illustrazioni, tavole tecniche e numerose informazioni utili.

CARTE NAUTICHE DELL’ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Carte didattiche 
da non usare per la navigazione. Dimensioni cm 116 x 83.

Articolo Descrizione Scala

0100005D Dal Canale di Piombino al  promontorio Argentario e 
Scoglio Africa 100.000

0100042D Da Castel Sardo a Olbia e Bocche di Bonifacio 100.000

0100913D Dal Canale di Piombino a Fiumicino e costa orienta-
le della Corsica 250.000

0100924D Da Porto Corsini all’isola di Pag  e costa orientale 
della Corsica 

250.000

Articolo Descrizione Dimensioni mm
0100159  Isola di Sardegna 81 x 105
0100230  Isola di Sicilia 94 x 72

Articolo 0109910
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Portolani del mediterraneo dell’Istituto Idrografico della Marina
Forniscono informazioni di carattere normativo, geografico, oceanografico e meteorologico. 

Sono l’indispensabile completamento alla carta nautica.

Elenco
dei fari e segnali da nebbia da Cannes (Francia)a Saranda (Albania).

Elenco
Simboli, abbreviazioni, termini in uso nelle carte nautiche.

Portolano
Dal confine italo-francese a Marinella.

Portolano
Sardegna e Bocche di Bonifacio.

Portolano
Da Maratea a Leuca e costa della Sicilia orientale.

Portolano
Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia.

Portolano
Da Marotta al confine Italo-Sloveno.

Portolano
Sicilia meridionale e settentrionale

Portolano
Da Capo Circeo a Sapri.

Portolano
Da Marina di Carrara a Sabaudia 

Articolo 010900P1 Articolo 010900P2

Articolo 010900P3 Articolo 010900P4

Articolo 010900P5 Articolo 010900P6

Articolo 010900P7 Articolo 010900P8

Articolo 010900FA Articolo 0101111
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Set carteggio
per patente nautica composto da:  2 squadrette, compasso,
matita e gomma.

Squadretta nautica
in plexiglas trasparente con maniglia. Doppio goniometro incorporato 
e gradazione in millimetri. 

Tracciatore di rotta
bussola orientabile con goniometro, in plexiglas trasparente, permette 
di misurare le distanze, trasportare un punto rilevato, correggere la 
declinazione. 

Tracciatore rapido di rotta
in plexiglas permette di tracciare rilevamenti e rotte in base alla 
gradazione delle bussole e di determinare le distanze. 

Compasso scuola
a due punte. 

Compasso
in lega leggera  anodizzata e satinata.

Compasso
in ottone salvapunte

Set carteggio
raccolto in una pratica custodia in plastica elettrosaldata composto 
da: parallela a snodo, squadra nautica, goniometro, tracciatore di rot-
ta, compasso, matita e gomma.

Parallela
in plexiglas ad aste spostabili, misuratore in millimetri. 

Articolo Lungh. ipotenusa mm Confezione pezzi
0101600 250 8

Articolo Lunghezza mm
0101603 350

Articolo Lunghezza mm
0101604 385

Articolo Lungh. mm
0101619 180

Articolo Lungh. mm
0101620 180

Articolo Lungh. mm
0101622 180

Articolo Lunghezza mm
0101602 400

Articolo 0101634
Articolo 0101635
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Bussola Iris 50
�da rilevamento e orientamento, resistente agli urti, gradevole al tatto, non scivola anche con le mani bagnate. Rosa stabile di facile lettura con 
campo visivo di 20° e risoluzione a 1°. Lettura della rotta dall’alto, ciò permette di verificare la prora senza dover guardare attraverso il prisma 
(come nelle bussole di rotta). Oscillazione : 12°. Illuminazione fotoluminescente. Alidade rosse. 

Bussola Iris 100 
Ø apparente della rosa mm 70. Bussola di rotta che può essere usata per rilevamenti ed essere montata su qualsiasi piano verticale e orizzontale 
con l’apposita staffa a clip studiata per non impigliare i cavi delle manovre. Protetta contro gli urti da un collarino di rivestimento in elastomero 
soffice.  Rosa conica a doppia lettura orizzontale e verticale su supporto cardanico che la mantiene sempre orizzontale. Galleggiante, ideale per 
imbarcazioni come Kayak, canoe, battelli da pesca. Fornita completa di foderina di protezione, staffa e viti di montaggio. Illuminazione tramite 
diodi led alimentati da una batteria (non fornita) da 1,5 V tipo LR03 AAA. Peso g 295

Senza illuminazione Con illuminazione Colore
P63874  P63875 Blu
P63876  P63877 Giallo

P22477 Staffa supplementare

Articolo Colore Peso g
P63870 Blu 105
P63871 Giallo 105
P63873 Cachi 105

Articolo  Colore cornice
P63868 Nera
P63869 Bianca

BUSSOLE DI RILEVAMENTO

BUSSOLE MULTIFUNZIONE

Bussola Mini-C 
Ø apparente della rosa mm 70, rosa conica bianca a doppia lettura orizzontale e verticale, munita di diodi mobili. Installazione ad incasso per tutti 
i tipi di impiego, dotata di sistema cardanico che mantiene la rosa sempre orizzontale qualunque sia l’inclinazione del piano su cui è installata, 
anche su paratie verticali. 
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P63857 P63858

P63860

P63861 P63862

P63865

P65732
P65734

P65733

P65738

P65741
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Bussola Offshore 75
Ø apparente mm 70. Rosa conica con graduazione ogni 5°, lettura frontale, per barche a motore da 5 a 8 mt, Installazione ad incasso orizzontale, 
inclinato o verticale, su chiesuola o su staffa. Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Bussola Offshore 95
Ø apparente mm 81. Rosa con graduazione ogni 5°,  per barche a motore da 6 a 10 mt, illuminazione di serie a 12-24 V LED. Installazione ad 
incasso orizzontale o su staffa. Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Articolo Nero Articolo Bianco Installazione Alimentazione Luce
P63857 P63858 Incasso per piani orizzontali Led 12/24 v
P63859 P63860 Incasso per paratie verticali o inclinate da 20° a 90° Led 12/24 v
P63861 P63862 Mini chiesuola per piano orizzontale Led 12/24 v
P63865 P63866 Staffa per piano orizzontale o verticale

Colore nero Colore bianco Rosa
Lettura

Da incasso Su staffa Da incasso Su staffa Descrizione Colore
P65732 P65734 P65736 P65739 Piatta Nera Posteriore
P65733 P65735 P65737 P65740 Conica Nera Frontale

P65738 P65741 Conica Bianca Frontale

BUSSOLE PER BARCHE A MOTORE
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Bussola Offshore 105
Ø apparente mm 91. Rosa con graduazione ogni 5°, per barche a motore da mt 5 a 9. Calotta di protezione retrattile in tre parti scorrevoli. 
Installazione ad incasso orizzontale o su staffa con l’apposito kit. Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Bussola Offshore 115
Ø apparente mm 101. Rosa con graduazione ogni 5°,  per barche a motore da mt 8 a 12. Calotta di protezione retrattile in tre parti scorrevoli. 
Installazione ad incasso orizzontale o su chiesuola (opzionale). Resistente agli urti ed alle vibrazioni, munita del sistema unico «Vibration 
Absorber». Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Colore nero Colore bianco Descrizione Colore rosa Lettura Alimentazione Luce
P65004 P65005 Rosa piatta Nera Posteriore Led 12/24 v
P65001 P65002 Rosa conica Nera Frontale Led 12/24 v

P65003 Rosa conica Bianca Frontale Led 12/24 v
P17268 P17267 Staffa

Colore nero Colore bianco Descrizione Colore rosa Lettura Alimentazione Luce
P60992 P60993 Rosa piatta Nera Posteriore Led 12/24 v
P60991 P60990 Rosa conica Nera Frontale Led 12/24 v

P60989 Rosa conica Bianca Frontale Led 12/24 v
P61000 P61001 Chiesuola 

P61003 Calotta 

Bussola Offshore 135
Ø apparente mm 130. Rosa con graduazione ogni 5°, per barche a motore oltre mt 10. Calotta di protezione retrattile in tre parti scorrevoli. 
Installazione ad incasso orizzontale o su staffa con l’apposito kit. Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Colore nero Colore bianco Descrizione Colore rosa Lettura Alimentazione Luce
P65350 P65524 Rosa piatta Nera Posteriore Led 12/24 v
P23484 P23493 Rosa conica Nera Frontale Led 12/24 v
P17260 P17262 Staffa Led 12/24 v

BUSSOLE PER BARCHE A MOTORE
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Bussola Olympic 100 
Ø apparente mm 100. Rosa con graduazione ogni 5°, per barche a vela da mt 8 a 12, Installazione ad incasso su piano orizzontale. Con calotta 
di protezione. Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Bussola Olympic 115
Ø apparente mm 101. Rosa con graduazione ogni 5°, per barche a vela da mt 6 a 12, Installazione ad incasso su piano orizzontale o inclinato max 
45°, o su chiesuola (optional). Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Colore nero Colore bianco Descrizione Colore rosa Lettura Alimentazione Luce
P60996 Rosa piatta Nera Posteriore Led 12/24 v

P60913 P60912 Rosa conica Nera Frontale Led 12/24 v
P61205 Rosa conica Bianca Frontale Led 12/24 v

P61000 P61001 chiesuola

Articolo Colore bussola Descrizione Colore rosa Lettura Alimentazione Luce
P64762 Bianco Rosa piatta Nero Posteriore Led 12/24 v
P64763 Bianco Rosa conica Nero Frontale Led 12/24 v

Bussola Olympic 135
Ø apparente mm 130. Rosa con graduazione ogni 5°, per barche a vela oltre mt 9. Calotta di protezione retrattile in tre parti scorrevoli. Installazione 
ad incasso orizzontale o su chiesuola (optional art. P10301). Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Colore bussola nero Colore bussola bianco Rosa Colore rosa Chiesuola bianca Lettura Alimentazione Luce
P65533 P65535 Piatta Rossa No Posteriore Led 12/24 v
P65476 P65534 Piatta Nera No Posteriore Led 12/24 v

P65531 Piatta Nera Si Posteriore Led 12/24 v
P65532 Piatta Rossa Si Posteriore Led 12/24 v

P10301 Chiesuola in plastica bianca
P17283 Chiesuola in acciao inox
P11781 Kit montaggio ad incasso, garantisce l’impermeabilità all’acqua

BUSSOLE PER BARCHE A VELA

P65535 P65532
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P65743 P65742

Bussola Mini Contest
Ø apparente mm 81. Rosa rossa con graduazione bianca di 5°,  per barche a vela fino a 9 mt, illuminazione di serie 12-24 V. LED. 
Provvista di inclinometro e cover. Installazione ad incasso su paratia verticale o sull’albero (con kit albero opzionale). Non tagliare i fili per non 
bruciare il Led

Bussola Olympic Open ( EX Horizon 135)
Ø apparente mm 130. Rosa con graduazione ogni 5°, per barche a vela o a motore oltre mt 9. Installazione ad incasso orizzontale o su colonna 
della ruota timone tramite chiesuola optional art. P10300. Calotta di protezione bianca inclusa. Non tagliare i fili per non bruciare il Led

Articolo Colore Descrizione Colore rosa Lettura Alimentazione Luce
P65514 Nera Rosa piatta Nera Posteriore Led 12/24 v

BUSSOLE PER BARCHE A VELA O A MOTORE

BUSSOLE PER BARCHE A VELA

Bussola Contest 130
Ø apparente mm. 127 con richiamo prora ogni 30°, per barche a vela partire da 9 mt, rosa con doppia gradazione 5°, illuminazione di serie a 12-
24 V LED, calotta di protezione. Installazione a paratia (verticale o inclinata da 10° a 25°) su staffa o su albero grazie al kit albero opzionale art. 
P39201. Omologazione SOLAS-MED 96/98.

Colore bussola nero Montaggio Colore bussola bianco Montaggio Rosa Colore rosa Alimentazione Luce
P17291 verticale P17294 verticale Piatta Rossa Led 12/24 v
P17292 paratia inclinato P17295 su staffa Piatta Rossa Led 12/24 v

P17296 Calotta bianca
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Bussola Contest 101
Ø apparente mm 100. Rosa rossa con graduazione bianca di 5°, per barche a vela oltre 9 mt Doppia lettura lato pozzetto e lato cabina. 
Provvista di inclinometro e cover. Installazione ad incasso su paratia verticale o sull’albero (con kit albero opzionale). Non tagliare i fili per non 
bruciare il Led

Iris 100 tattica
Per barche a vela e catamarani fino a mt 9. Bussola multiposizionale, galleggiante, amovibile si fissa con clip ad una staffa, sia su piani verticali 
che orizzontali. Rosa tattica conica a doppia lettura orizzontale e verticale. La rosa è mantenuta sempre orizzontale qualunque sia l’inclinazione 
del piano di fissaggio. 6 alidade mobili. 

Contest 101
Per barche a vela da competizione e catamarani sportivi da m 8 a 12. Fornita con coperchio di protezione, doppia lettura  sia lato pozzetto sia 
lato cabina. Rosa tattica conica a doppia frammentazione orizzontale e verticale. Inclinometro integrato. 

BUSSOLE TATTICHE
Iris 100, Contest 101 e Olympic riuniscono le funzioni di:
•	 Bussola di rotta classica sulla parte orizzontale della rosa. La lettura della prora si ha sulle alidade 

impresse sul fondo
•	 Bussola tattica sulla parte verticale della rosa. Basta memorizzare una sola cifra, per le 3 andature 

di un percorso olimpico.

Colore Bianco Colore Nero Montaggio Colore rosa Alimentazione Luce
P64417 P64416 Paratia verticale Rossa Led 12/24 v
P64419 P64418 Paratia inclinata 10-25° Rossa Led 12/24 v

Accessori per CONTEST 

P55656
Supporto per montaggio su albero

P39201
Supporto per
montaggio su albero

Accessori per Contest 101

P25332
Coperchio di protezione di 
ricambio

Accessori per Mini Contest 

Articolo Diametro rosa Ø mm Dimensioni mm Peso g
P63867 70 199 x 95 x 96 295

Articolo Diametro rosa Ø mm Dimensioni mm
P64425 100 167 x 131 x 104
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ACCESSORI BUSSOLE 

Colore Nero Colore Bianco Per Bussola
P55599 P55402 Offshore 95
P14451 P14450 Offshore 105

P61003 Offshore 115
P14453 P14452 Offshore 135

Colore Nero Colore Bianco Per Bussola
P61000 P61001 Offshore 115 / Olympic 115

P10301 Olympic 135
P10300 Horizon 135 / Olympic Open

Colore Nero Colore Bianco Per Bussola
P17287 Olympic 100
P17302 Contest 100

P61004 P61005 Olympic 115
P29403 P29404 Olympic 135

Colore Bianco Per Bussola
P17280 Horizon 135 / Olympic Open

Colore Nero Colore Bianco Per Bussola
P17268 P17267 Offshore 105
P17260 P17262 Offshore 135

Calotta di ricambio per bussole di barche a motore

Calotta di ricambio per bussole di barche a vela

 Calotta di ricambio per bussole di barche a Vela e Motore

 Chiesuola di ricambio per bussole di barche a Vela e Motore

 Staffa di ricambio

Luce Led 
ricambio per bussole Plastimo (compresi i modelli Offshore 115 & Olympic 
115 dal 2014). Non tagliare i fili per non danneggiare il led.

Articolo Alimentazione 
P62037 12/24V
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Articolo Mod. Colore Installazione
3737055 BPH2 Nero Staffa

Serie Phoenix 
Ø apparente 3’ (80 mm) a lettura frontale colore nero rosa nera, 
illuminazione di serie a LED 12/24V. Stesse caratteristiche e misure 
serie Zenith.

Serie Urania
BU10 Ø apparente 4”(100 mm), alta velocità, grad. 5°, lettura frontale, 
sospensione a spillo, installazione ad incasso orizzontale.

Bussola da rilevamento
con scadimetro laterale. Provvista di lente di ingrandimento con 
lettura notturna molto chiara. Doppia scala in gradi e rombi. 

Bussola da rilevamento
provvista di lente di ingrandimento con doppia scala. Bussola 
stabilissima e con lettura molto chiara. 

Nera Grigia Modello Installazione 
3737057 3737060 BZ1 Incasso

3737061 BZ2 Staffa
3737059 BZ3 Chiesuola

 

Serie Zenith
Ø apparente 3’ (80 mm). Sospensione cardanica interna. Compensa-
zione incorporata. Illuminazione di serie 12 V. Versione alta velocità 
(superiore 25 nodi). Schermo antiriflesso, rosa nera (art.3737057/59)
rosa blu (art.3737060/61/62) con graduazione bianca di 5°.

Serie Artica  
Ø apparente 2’3/4 (70 mm). Sospensione semi-cardanica 
interna. Compensazione incorporata. Illuminazione di serie 12 
V. Schermo antiriflesso, rosa nera (art.3737031/32/33) rosa blu 
(art.3737035/36/37) con graduazione bianca di 5°.

Nera Grigia Modello Installazione 
3737031 3737035 BA1 Incasso
3737032 3737036 BA2 Staffa
3737033 3737037 BA3 Chiesuola

Articolo Dimensioni Ø mm
3737000 55

Articolo Dimensioni mm
3737002 80 x 57

Serie Prisma
Bussola da rilevamento con lettura mediante 
prisma. Ø apparente mm 57,5, sospensione a 
spillo. Rosa bianca con graduazione nera di 1°, 
illuminazione con batteria da 1,5 V di serie.

Coperchio
di protezione per BP1 

Lampadina
per bussole Riviera 

BUSSOLE 

Articolo Modello Voltaggio
3737147  a led 12
3737148 a led 24

 

Articolo 3737079

Articolo 3737010

Articolo 3737160
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Articolo Graduazione Omologata Alimentazione
3737083 5° Non omologata 24 V

3737084C 2° Con Certificato Ri.Na 24 V
 

Articolo Graduazione Omologata Alimentazione
3737087 5° Non omologata 24 V 

3737088C 2° Con Certificato Ri.Na 24 V
 

Articolo Graduazione Omologata Alimentazione
3737094C 2° Con Certificato Ri.Na 24 V

 

BU1
Bussola installazione ad incasso su piano 
orizzontale. 

BU2
Bussola ad installazione a chiesuola.

BW1
Bussola ad alta velocità, installazione ad incasso orizzontale. 

BUSSOLE SERIE WHITE STAR
Ø apparente 5’ (130 mm). Sospensione cardanica interna. Compensazione incorporata. 

Illuminazione di serie 24 V. Rosa nera con graduazione bianca di 5° o 2°.  Omologazione R.I.Na. N. 1/805/85/TAO. (solo alcuni articoli)
Capo di applicazione: imbarcazioni da lavoro di stazza inferiore lorda a 150 tonnellate e imbarcazioni da pesca al servizio di navigazione 

costiera. Limitazioni d’uso: non idoneo per installazioni a bordo di navi e scialuppe di salvataggio con scafo o struttura in acciaio.

BW2
Bussola ad alta velocità, installazione a chiesuola. 

BW4
Bussola normale, installazione a chiesuola. 

BUSSOLE SERIE URANIA
Ø apparente 4’ (100 mm). Sospensione cardanica interna. Compensazione incorporata. Illuminazione di 
serie a 12V. Schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità (superiore a 25 nodi). Rosa nera con 
graduazione bianca. Omologazione R.I.Na. CDS/408 - 96/TAO (solo alcuni articoli). 
Capo di applicazione: imbarcazioni da lavoro di stazza inferiore lorda a 150 tonnellate e imbarcazioni da 
pesca al servizio di navigazione costiera. Limitazioni d’uso: non idoneo per installazioni a bordo di navi e 
scialuppe di salvataggio con scafo o struttura in acciaio.

Articolo Graduazione Versione Omologata

3737074 5° Alta 
Velocità Non 

omologata3737075 2° Normale

3737075C 2° Normale Con certifi-
cato Ri.Na

 

Articolo Graduazione Versione Omologata

3737070 5° Alta 
Velocità Non 

omologata3737071 5° Normale
3737072 2° Normale

3737072C 2° Normale Certificato 
Ri.Na

 

BU3
Bussola installazione ad incasso su piano 
orizzontale. 

Articolo Graduazione Versione Omologata

3737078 5° Alta 
Velocità

Non 
omologata

 

Bussole con Certificato disponibili su ordinazione. Le bussole con certificato non possono essere rese.

Bussole con Certificato disponibili su ordinazione.
Le bussole con certificato non possono essere rese.

Bussole con Certificato disponibili su ordinazione.
Le bussole con certificato non possono essere rese.

Bussole con Certificato disponibili su ordinazione.
Le bussole con certificato non possono essere rese.
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STRUMENTI METEO: OROLOGI, TERMOIGROMETRI, BAROMETRI

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353201 Orologio 70 88 25
5353202 Barometro 70 88 25
5353203 Termo-igrometro 70 88 25

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353211 Orologio 85 110 32
5353212 Barometro 85 110 32
5353213 Termo-igrometro 85 110 32

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353214 Orologio 85 110 32
5353215 Barometro 85 110 32
5353216 Termo-igrometro 85 110 32

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353204 Orologio 70 88 25
5353205 Barometro 70 88 25
5353206 Termo-igrometro 70 88 25

orologio con zona silenzio radio orologio con zona silenzio radio

orologio con zona silenzio radio orologio con zona silenzio radio

Strumenti 
in ottone lucido

Strumenti 
in ottone cromato

Strumenti 
in ottone lucido

Strumenti 
in ottone cromato

Strumenti	
in alluminio cromato opaco, vetro minerale smussato. Modello apribile.
Barometro : Meccanica di precisione a movimento aneroide ad alta 
sensibilità con catena metallica integrata.
Orologio : Meccanismo al quarzo.

Strumenti	
in ottone lucido, vetro minerale smussato. Modello apribile.
Barometro : Meccanica di precisione a movimento aneroide ad alta 
sensibilità con catena metallica integrata.
Orologio : Meccanismo al quarzo.

Articolo Descrizione  Ø mm Cassa Ø mm H  mm
P12765 Orologio 75 120 47

P12768 Orologio 
silenzio radio 75 120 47

P12767 Barometro 75 120 47
P18683 Termo-igrometro 75 120 47

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
P35886 Orologio 75 120 47

P54779 Orologio 
silenzio radio 75 120 47

P35884 Barometro 75 120 47
P35885 Termo-igrometro 75 120 47
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Strumenti
in ottone lucido con cassa apribile

Strumenti
In acciao inox 

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353221 Orologio 85 110 32
5353222 Barometro 85 110 32
5353223 Termo-igrometro 85 110 32

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353224 Orologio 85 110 32
5353225 Barometro 85 110 32
5353226 Termo-igrometro 85 110 32

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353023 Termo-igrometro 90 125 40

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5362464 Orologio 72 97 35
5362465 Barometro 72 97 35

orologio con zona silenzio radio orologio con zona silenzio radio

orologio con zona silenzio radio

Strumenti
in acciao inox

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5362467 Orologio 90 127 45
5362468 Barometro 90 127 45
5362469 Termo-igrometro 90 127 45

orologio con zona silenzio radio

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
5353261 Orologio 100 120 40
5353262 Barometro 100 120 40

orologio con zona silenzio radio

Strumenti 
in ottone cromato con quadrante blu

Strumenti 
in acciaio inox lucido

Strumenti 
in acciaio satinato

Strumenti	
in ottone lucido, vetro minerale smussato. Modello apribile.Barometro: 
Meccanica di precisione a movimento aneroide ad alta sensibilità con 
catena metallica integrata. Orologio: Meccanismo al quarzo.

Articolo Descrizione Ø mm Cassa Ø mm H  mm
P31229 Orologio 100 140 47
P31230 Barometro 100 140 47
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BINOCOLI

Binocolo
con messa a fuoco centrale, impermeabile agli spruzzi. Trattamento 
antiriflesso “multi”. Completo di fodero, cinghia e panno per la pulizia.
Colore nero.

Articolo Ottica Prisma BAK Campo visivo mt Lungh. mm Peso g
P1045000 7 x 50 7 123 185 790

Binocolo 
galleggiante e impermeabile. Trattamento antiriflesso “multi”. Ottica 
ad alta risoluzione, messa a fuoco oculare. Fornito con custodia, 
tracolla e panno per la pulizia. Colore nero e giallo.

Articolo Ottica Prisma BAK Campo visivo mt Lungh. mm Peso g
P1045039 7 x 50 4 132 200 880

Binocolo 
galleggiante e impermeabile con bussola integrata pienamente operativa 
tra i 40 ° e i 60 ° latitudine nord, ottica ad alta risoluzione e regolazione 
autofocus. Retroilluminato. Completo di custodia, tracolla e panno per la 
pulizia. Colore nero e giallo.

Articolo Ottica Prisma BAK Campo visivo mt Lungh. mm Peso g
P1045038 7 x 50 4 132 200 900

Binocolo
di piccole dimensioni dalla forma compatta e dal peso ultraleggero. 
Messa a fuoco centrale, non impermeabile. Fornito con custodia

Articolo Ottica Luminosità Campo visivo mt Lungh. mm Peso g
P1045070 8 x 21 7 130 90 150

Monoculare
leggero e compatto che integra una bussola con telemetro per con-
sentire la misurazione delle dimensioni degli oggetti osservati. Imper-
meabile, lo strumento può essere utilizzato in qualsiasi circostanza. 
Dotato di prismi a tetto. Lenti sono totalmente multi-rivestite per una 
migliore trasmissione della luce. Messa a fuoco oculare.

Articolo Ottica Prisma BAK Lungh. mm Peso g
P61380 8 x 42 7 143 x 60 370

Guarda il video

Binocolo 
impermeabile, ottica ad alta risoluzione, messa a fuoco centrale. 
Guaina in gomma. Fornito con custodia per il trasporto, tracolla e 
panno per la pulizia. Colore nero/blu

Articolo Ottica Prisma BAK Campo visivo mt Lungh. mm Peso g
P1045030 7x50 4 115 200 920

Binocolo 
con autofocus, impermeabile agli spruzzi. Trattamento antiriflesso 
“fully”. Completo di fodero, cinghia e panno per la pulizia. Colore nero.

Articolo Ottica Prisma BAK Campo visivo mt Lungh. mm Peso g
P40561 7x50 7 119 175 790
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Konusvue
interamente rivestito in robusta gomma per resistere agli urti e per 
una presa sicura anche con i guanti. Messa a fuoco centrale. Ha una 
grande luminosità e lenti antiriflesso. Completo di custodia, cinghiette 
e istruzioni.

Abyss
“Waterproof” impermeabile, messa a fuoco centrale, trattamento 
oculare dark green su oculari e obbiettivi, resistente all’umidità, 
interamente rivestito in gomma antiurto e interno con nitrogeno, 
ottiche special coated. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni.

Sporty 
interamente rivestito in gomma per resistere agli urti e all’umidità. 
Ottiche trattate “Ruby coating”. Ha il grande vantaggio di avere 
tutto a fuoco oltre mt 20, non richiede quindi alcuna regolazione. 
Grande luminosità e lenti antiriflesso. Completo di custodia, 
cinghiette e istruzioni.

Tornado
Galleggiante impermeabile anche immerso in acqua, 
interamente rivestito in gomma antiurto e interno con nitrogeno, 
messa a fuoco individuale, ottiche multitrattate, completo di bussola 
di rilevamento con illuminazione. Completo di custodia, cinghiette e 
istruzioni.

Konuspy-12
è un visore digitale ad uso diurno o notturno con corpo ergonomico, 
compatto e leggero, utilizzabile sia per scattare foto che per girare 
video (a colori in visione diurna) anche al buio. Grazie all’illuminatore 
laser incorporato, anche la minima luce verrà intensificata di ventimila 
volte permettendo una visione chiara in condizione di luce molto 
avverse. Dotato di sd card per la registrazione di foto e video, 
connettabile al PC ed alla TV. Raggio di azione mt200 in normali 
condizioni notturne. Possibile montaggio su treppiede.

BINOCOLI

Konuspy-11
binocolo compatto, totalmente digitale per la visione notturna. La 
sua peculiarità è la possibilità di utilizzo anche per un efficace visione 
diurna grazie ad un particolare filtro. Dotato di scheda SD interna da 
8 GB per la registrazione di foto e video. Raggio di azione mt200 in 
normali condizioni notturne. Possibile montaggio su treppiede,  Cu-
stodia e cinghiette incluse.

Articolo Ottica Campo visivo mt Peso g
5302102 7 x 50 119 750

Articolo Ottica Campo visivo mt Peso g
5302253 7 x 50 122 800

Articolo Ottica Prisma Bak Campo visivo mt Peso g
5302310 7 x 50 4 123 869

Articolo Ottica Prisma BAK Campo visivo mt Peso g
5302320 7 x 50 4 123 890

Articolo Zoom Obbiettivo Ø mm Dim. mm Peso g
5302415 3x4.5x-6x 32 18 x 13,5 520

Articolo Zoom 
 digitale   elettronico Obbiettivo Ø mm Peso g

5302410 5x 8x 32 170
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Navigator 7x30
Galleggiante impermeabile anche immerso in acqua, interamente 
rivestito in gomma antiurto e antiscivolo, messa a fuoco individuale, 
ottiche multitrattate. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni.

Articolo Ottica Campo visivo mt Peso g
5303001 7 x 30 123 530

Navigator 7x30 con bussola
Galleggiante impermeabile anche immerso in acqua, interamente ri-
vestito in gomma antiurto e antiscivolo, messa a fuoco individuale, 
ottiche multitrattate, completo di bussola, con smorzamento del flu-
ido e ammortizzante, di rilevamento con illuminazione. Completo di 
custodia, cinghiette e istruzioni.

Articolo Ottica Campo visivo mt Peso g
5303002 7 x 30 123 570

Navigator 7x50
Galleggiante impermeabile anche immerso in acqua, interamente 
rivestito in gomma antiurto e antiscivolo, messa a fuoco individuale, 
ottiche multitrattate. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni.

Articolo Ottica Campo visivo mt Peso g
5303003 7 x 50 123 1000

Navigator 7x50 con bussola
Galleggiante impermeabile anche immerso in acqua, interamente ri-
vestito in gomma antiurto e antiscivolo, messa a fuoco individuale, 
ottiche multitrattate, completo di bussola, con smorzamento del flu-
ido e ammortizzante, di rilevamento con illuminazione. Completo di 
custodia, cinghiette e istruzioni.

Articolo Ottica Campo visivo mt Peso g
5303004 7 x 50 123 1100

BINOCOLI
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STRUMENTI VIEWLINE
Stagni IP67. Con spia ad illuminazione rossa, LED integrato.

Tutti gli strumenti ViewLine sono forniti COMPLETI di cornice tonda e cavo di collegamento.

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt

5420178 5420179 Voltmetro 52 8 - 16 12
5420078 Voltmetro 52 18 - 32 24

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt

5420301 5420305 Termometro acqua 52 40°C/120°C
105°F/250°F 12/24

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt

5420560 5420571 Manometro olio 52 5 bar/80 psi 12/24
5420561 5420572 Manometro olio 52 10 bar/150 psi 12/24
5420563 Manometro invertitore 52 30 bar/435 psi 12
5420562 5420350 Manometro invertitore 52 25 bar/400 psi 12/24

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt

 5420559 5420570 Manometro turbo 52 2 bar/30 psi 12/24

Articolo nero
cornice nera

Articolo bianco
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt 

5420023 5420025 Amperometro 52 -150 / 0 /+150 12/24
5400015 Shunt -150 / 0 /+150

5420028 5420030 Amperometro 52 -60 / 0 /+60 12/24
5400017 Shunt -60 / 0 /+60

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø mm Scala Volt

5420345 5420346 Indicatore temperatura 
olio motore 52 50°C/150°C

120°F/300°F 12/24

Amperometro

Voltmetro

Temperatura acqua

Temperatura olio motore

Manometro

Manometro turbo

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø mm Scala Ohm Volt

5420333 5420334 Indicatore Trim 52 167 - 10 12/24

Indicatore Trim
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Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ohm Ø Scala Volt

5420137 5420143
Indicatore carburante per sensore a leva 
e  tubolare compatibile con art. 545410, 

e da 5403015 ad art. 5403100 
10 - 180 52 0 - 1/1 12/24 

5420140 5420145
Indicatore carburante per sensore a leva 
e tubolare compatibile con art. 5454104 

e da art. 5404015 ad art. 5404060
240 - 33 52 E - F 12/24

5420138 Indicatore carburante per sensore 
tubolare vdo alluminio con resistenza

0 - 90 52 0 - 1/1 12/24

5420144 0 - 90 52 0 - 1/1 12 

Articolo nero
cornice nera

Articolo bianco
cornice nera Descrizione Ø Scala Volt

5420036 Indicatore di livello acque nere
per sensore 4-20 mA art. 5454128/9 52 0 - 1/1 12/24

Articolo nero
cornice nera Descrizione Ø Scala Volt

5420878 Contaore digitale 52 0 - 99999,9 12/24

Indicatore carburante

 Indicatore livello acqua

Indicatore

Contaore

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt

5420092 Contagiri con contaore 
collegamento al termina-

le W alternatore o
Sensore tachimetro 

induttivo
sensore Hall

85 3000 giri 12/24

5420087 5420093 85 4000 giri 12/24

5420088 5420094 85 5000 giri 12/24

5420089 85 6000 giri 12/24

Articolo nero
cornice nera

Articolo bianco 
cornice bianca Descrizione Ø Scala Volt

5420327 5420328 Angolo di barra 52 -40° +40° 12/24
5454070 Sensore singola stazione
5454071 Sensore doppia stazione

Angolo di barra 

Contagiri

STRUMENTI VIEWLINE
Stagni IP67. Con spia ad illuminazione rossa, LED integrato.

Tutti gli strumenti ViewLine sono forniti COMPLETI di cornice tonda e cavo di collegamento.

Articolo nero
cornice nera

Articolo  bianco 
cornice bianca Descrizione Ohm Ø Scala Volt

5420153 5420154
Indicatore capacitivo di livello acqua 

potabile per sensore 4-20mA 
art.5454125-6-7

52 0 - 1/1 12/24 

5420148 5420150
Indicatore livello acque chiare per sensore 
tubolare compatibile da art. 5403015 ad 

art. 5403075
10 - 180 52 0 - 1/1 12/24
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Colore nero Colore bianco Colore cromato Descrizione Ø
A2C53186024 A2C53186026 Cornice triangolare 52
A2C53186027 A2C53186029 Cornice tonda 52

A2C53192916 A2C53192914 Cornice tonda 85
A2C53210749 A2C53210761 Cornice tonda 110

Resistenza
compatibile con tutta la strumentazione 
ViewLine, per collegare gli strumenti a 12V 
all’impianto a 24V.

Cavo di collegamento 
con connettore MQS 8 poli compatibile 
con tutta la strumentazione ViewLine

Connettore MQS
14 poli necessario per la configurazione 
dei contagiri ViewLine

Cornice

Accessori ViewLine

Articolo Articolo VDO

5454070 440-102-001-001D per 1 
indicatore

5454071 440-102-002-001D per 2 
indicatori

Sensore angolo di barra
per sensori 5420327/328

Articolo Articolo VDO Scala nodi
5454358 270 023 005 002 50

Trasmettitore di ricambio
per contamiglia VDO elettronico

Articolo 5454193 Articolo A2C5951851

Articolo A2C59510221

Articolo Bianco Articolo VDO Descrizione Ø Scala Volt
5400035B N02 124 106 Manometro olio 52 5bar/72psi 12 V

Manometro
olio, turbo

LINEA IN ESAURIMENTO

Articolo Articolo VDO Volt
5454482 N05 800 762 12 V
5454484 N05 800 764 24 V

Portalampada
con lampadina rossa spia 
allarme per manometri

SERIE OCEANLINE
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Articolo Articolo VDO Temp. allarme Filetto A massa Poli isolati connes. A Ø mm Note
5454079 323-801-001-006N 40° - 120° C M14 x 1,5 SI A6 29 9
5454080 323-801-001-040N 40° - 120° C M16 x 1,5 SI A6 29 9

5454077 323-801-001-007N 40° - 120° C 3/8-18NPTF SI A6 29 9
5454076 323-801-001-008N 40° - 120° C 5/8-18UNF-3A SI A6 29 9

5454081 323-803-001-006D 40° - 120° C 96° M14 x 1,5 SI A7 40 10,8 allarme

5454161 323-803-001-019D 40° - 120° C 95° 1/2-14NPTF SI A7 40 10,8 allarme
5454162 323-803-001-002D 40° - 120° C 98° 5/8-18UNF-3A SI A7 40 10,8 allarme

5454085 323-805-001-001N 40° - 120° C M14 x 1,5 SI G6 29 11
5454086 323-805-001-015N 40° - 120° C M18 x 1,5 SI G6 29 11
5454087 323-805-001-004N 40° - 120° C 1/2 x14NPTF SI G6 29 11
5454072 323-805-001-005N 40° - 120° C 3/8-18Dryseal SI G6 29 11

Articolo Articolo VDO Temp. Filetto A mm Ø mm
5454011 323-801-004-002N 50° - 150° C M14 x 1,5 29 9

Sensore temp. Olio 
motore, polo singolo, massa comune.

Sensore temperatura Acqua

SENSORI TEMPERATURA 
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Sensore pressione olio (non utilizzabile per pressione acqua)

Articolo Articolo VDO Bar allarme bar Filetto A massa Poli isolati connes. A B Note
5454088 360-081-029-001C 5 M10 x 1K SI A1 19,5 11
5454089 360-081-029-010C 10 M10 x 1K SI A1 19,5 11
5454094 360-081-029-012C 10 1/8 - 27NPTF SI A1 19,5 11
5454091 360-081-037-010C 25 1/8 - 27NPTF SI E1 19,5 11
5454064 360-081-029-004C 5 1/8 - 27NPTF SI A1 19,5 11

5454090 360-081-030-009C 10 0,5 M10 x 1K SI A2 19,5 11 allarme
5454053 360-081-030-028C 5 0,5 M14 X 1,5 SI A2 20,5 12 allarme
5454051 360-081-030-039C 10 0,75 M10 X 1 SI C2 19,5 11 allarme
5454063 360-081-030-017C 10 0,9 M10 X 1 SI A2 19,5 11 allarme
5454059 360-081-030-015C 10 0,8 1/8 - 27NPTF SI A2 19,5 12 allarme

5454098 360-081-032-002C 5 M10 x 1K SI A2 20,8 12
5454097 360-081-032-003C 10 M10 x 1K SI A2 19,5 11
5454096 360-081-038-001C 25 M14 x 1,5 SI E3 20,5 12
5454046 360-081-032-025C 2 1/8 - 27NPTF SI C2 20,5 12
5454044 360-081-032-001C 5 1/8 - 27NPTF SI A2 19,5 11
5454043 360-081-032-053C 10 M12 X 1,5 SI A2 19,5 11
5454042 360-081-032-006C 10 M14 X 1,5 SI A2 20,5 12
5454041 360-081-032-014C 10 1/8 - 27NPTF SI A2 19,5 11
5454048 360-081-038-003C 25 1/8 - 27NPTF SI E3 19,5 11
5454047 360-081-038-002C 25 3/8-18Dryseal SI B3 23,8 15,3

5454033 362-081-004-001C 25 1/8 - 27NPTF SI E1 19,5 11 2 ind. (D)
5454092 362-081-001-002C 10 1/8 - 27NPTF SI B3 19,5 11 2 ind. (D)
5454093 362-081-002-001K 25 1/8 - 27NPTF SI B3 19,5 11 2 ind. (D)

5454039 360-081-039-002C 5 0,8 1/8-27 NPTF SI B4 19,5 11 allarme
5454038 360-081-039-003C 10 0,8 1/8-27 NPTF SI B4 19,5 11 allarme
5454032 360-081-030-052C 10 0,4 1/8”-27 NPTF A2 19,5 11 allarme

SENSORI PRESSIONE
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Articolo Articolo VDO Regolabile Uscita mA

5454125 N02 240 402 da mm
80 a 600 4-20

5454126 N02 240 404 da mm
600 a 1200 4-20

5454127 N02 240 406 da mm
1200 a 1500 4-20

Articolo Articolo VDO Regolabile Res. Ohm Descrizione

5454101 226-801-015-
001C

da mm
150 a 600 3-180

compatibile con indicatori 
Vdo 5420137/143 
Faria 5452534/634/734 - 
5452538/638/738

5454104 A2C1364580001 da mm
150 a 600 240-33,5 compatibile con indicatori 

Vdo 5420140/145

5454105 N05 801 434 guarnizioni per 
art. 5454101/4

Articolo Articolo VDO Regolabile Uscita mA

5454128 N02 240 902 da mm 
200 a 600 4-20

5454129 N02 240 904 da mm 
600 a 1200 4-20

Sensore capacitivo livello acque nere
con contatto di allarme regolabile. 
Compatibile con indicatore 5420036

Sensore resistivo a leva
livello carburante a leva completo di guarnizioni per serbatoi.

Sensore capacitivo livello acqua potabile
Compatibile con indicatori articoli 5420153/154

SENSORI LIVELLO
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Articolo Articolo VDO Lung. mm Res.Ohm
5403015 ES-224-011-0150 150

standard europeo 
3-180

5403017 ES-224-011-0170 170
5403020 ES-224-011-0200 200
5403022 ES-224-011-0220 220
5403023 ES-224-011-0230 230
5403025 ES-224-011-0250 250
5403028 ES-224-011-0280 280
5403030 ES-224-011-0300 300
5403035 ES-224-011-0350 350
5403037 ES-224-011-0370 370
5403040 ES-224-011-0400 400
5403045 ES-224-011-0450 450
5403050 ES-224-011-0500 500
5403055 ES-224-011-0550 550
5403060 ES-224-011-0600 600
5403065 ES-224-011-0650 650
5403070 ES-224-011-0700 700
5403075 ES-224-011-0750 750
5403090 ES-224-011-0900 900
5403100 ES-224-011-1000 1000

Articolo Articolo VDO Lung. mm Res.Ohm
5404015 ES-224-012-0150 150

standard usa
240-33,5

5404017 ES-224-012-0170 170
5404020 ES-224-012-0200 200
5404023 ES-224-012-0230 230
5404025 ES-224-012-0250 250
5404030 ES-224-012-0300 300
5404035 ES-224-012-0350 350
5404040 ES-224-012-0400 400
5404045 ES-224-012-0450 450
5404050 ES-224-012-0500 500
5404060 ES-224-012-0600 600

Sensore di livello
inox AISI 316 per carburante e acqua. Compatibile con indicatori
Vdo   5420137/143/148/150
Faria 5452534/634/734 - 5452538/638/738

Sensore di livello
in acciaio inox AISI 316 per carburante e acqua
Compatibile con indicatori articoli 5420140 e 5420145

Connettore a tenuta stagna SUPERSEAL
per cavi fino a mm2 1,5. Porta terminale completo di terminale e gom-
mino. Per sensori di livello.

Maschio Femmina Polo
3950125 3950126 2 
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Articolo nero Articolo bianco Articolo cromato Descrizione Ø Scala Aliment.

5454501 5454701
Contagiri con Contaore 

per motori fuoribordo, con alternatori 
a 4-6-8-10-12-20 poli

85 7000 giri/min 12 V

 5454770
Solo indicatore di velocità a 

pressione d’acqua. 
Per sensore art. 5454574

85 70 nodi 12 V

5454713 Amperometro 53 60 - 0 - 60 12 V
5454515 5454615 Solo indicatore angolo di barra 53 12 V

5454720 Indicatore temperatura acqua
 (sensore non incluso art. 5454522) 53 40 - 120 °C 12 V

5454661 5454762
Indicatore Trim per Mercury, Mariner, 

Volvo D.P., Volvo >96,  Johnson, Evinrude
Yamaha >97

53 12 V

Controllo motore Faria Uflex
Illuminazione interna. Linea ad esaurimento.

Articolo nero Articolo bianco Articolo bianco
Descrizione Ø Scala Alimenta-

zione.cornice nera cornice nera cornice cromata
5452502 5452602 5452702 Contagiri con Contaore 85 4000 giri/min 12/24v
5452506 5452606 5452706 Contagiri con Contaore 85 6000 giri/min 12/24v
5452501 5452601 5452701 Contagiri con Contaore 85 8000 giri/min 12/24v

5452530
5452550
5452570

5452630
5452650

5452730
5452750
5452770

Solo indicatore di velocità a 
pressione d’acqua 

Per sensore art. 5454574 (non incluso)
85

35 nodi
55 nodi
65 nodi

12/24v

5452512 5452612 5452712 Contaore 52 10000 ore 12/24v
5452513 5452613 5452713 Amperometro con shunt da 100 A 52 80 - 0 - 80 12/24v
5452515 5452615 5452715 Solo indicatore angolo di barra 85 Port - Starboard 12/24v
5452516 5452616 5452716 Voltmetro 52 8 - 16 V 12 v

5452520 5452620 5452720 Indicatore temperatura acqua
 (sensore non incluso art. 5454522) 52 40 - 120 °C 12/24 v

5452526 5452626 5452726 Indicatore pressione olio
(sensore non incluso) 52 0 - 10 bar 12/24v

5452534 5452634 5452734 Indicatore livello carburante
(sensore non incluso) 52 E - 1/2 - F

0-190 Ohm 12/24v

5452538 5452638 5452738 Indicatore livello acqua 52 E - 1/2 - F
0-190 Ohm 12/24v

5452561 5452661 5452761 Indicatore Trim 52 160 - 10 Ohm 12/24v
5452562 5452662 5452762 Indicatore Trim 52 0 - 190 Ohm 12/24v

Controllo motore Ultra
Strumenti stagni IP67 con retro illuminazione e grafica perfettamente leggibile in ogni condizione con ghiera in plastica e lente anticondensa a 
doppio strato rinforzato. Indicazioni in misure metriche ed americane. Installazione plug and play con connettore multiplo incluso.
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Guarnizioni 

Pico15
indicatore digitale a 3 cifre da 13 mm a led di colore rosso. Affidabile e preciso, é realizzato per l’installazione in quadri di controllo. Particolarmente 
apprezzato per la rapidita’ d’installazione, le dimensioni delle cifre e l’ingombro totale, 999 punti di lettura, alimentazione 10-30V., connessione 
con morsetti a vite, potenza assorbita 1,8 VA massimo, stagno IP 54.    

Sensore timone
per angolo di barra. 

Tubo di Pitot
sensore di velocita a pressione completo di supporto e 6 mt di tubo

Sensore di temperatura acqua

Articolo Descrizione
5401513 Voltmetro 0/100 V. tensione continua
5401524 Voltmetro 0/250 V.  tensione alternata
5401535 Amperometro con shunt 60 mV. corrente continua
5401545 Amperometro con shunt 100 mV. corrente alternata 220 V
5401588 Indicatore di livello per sensori carburante e acqua 10/180 Ohm

Articolo Per articoli

5454574 5454770
5452530/630/730/550/650/730/750/770

Articolo Per N° display Per articoli
5454070 1 5454515/615/715

5452515/615/7155454071 2

Articolo Per articoli
5454105  5454101/4

Articolo Scala Filetto Per articoli

5454522 40-120° 1/8 NPTF 5454720
5452520/620/720
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Articolo Cd Usb Bluetooth ARC Canali Pre-out Aliment.
5500004 No 1 No Si 4 x 50W 2 x RCA 12 V

MVH-130DAB
-Display con Lcd bianco e tasti rossi
-Compatibile con Android Open Accessory (AOA) 2.0 su Android 
5.0 successivo fino al 7.1.2
-24 stazioni preimpostabili
-Annunci traffico
-Ricerca frequenza alternativa ed emittenti con miglior ricezione.
-Compatibile Spotify (Apple USB)
-Pioneer ARC per controllare la tua radio tramite un dispositivo 
mobile compatibile.

DIGITAL RADIO DAB/DAB+ CON FM
Ingresso Aux e Usb. Frontalino rimovibile, equalizzatore grafico. Sintonizzatore compatibile con i segnali 
digitali per un ascolto pulito e chiaro. Riproduzione file audio MP3,WMA, ACC e WAV 

Articolo Descrizione Alimentazione
5500023 Antenna radio Fornita dalla Radio

CA-AN-DAB.001 
Antenna alimentata e amplificata progettata per la ricezione dei se-
gnali digitali DAB e DAB+. Dal menù della vostra radio compatibile è 
possibile attivare l’alimentazione della vostra antenna per una miglio-
re ricezione dei canali radio.

Coppia altoparlanti 
per uso interno, coassiali a 2 vie (Tweeter e Woofer)

Coppia altoparlanti
per uso interno, coassiali a 2 vie (Tweeter e Woofer)

Articolo Ø mm Freq. Hz Watt Ohm Sensibilità
5500100 100 35-30000 120 4 87 db

Articolo Ø mm Freq. Hz Watt Ohm Sensibilità
5500130 130 40-25000 130 4 89 db
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RADIO
Linea dedicata ai supporti digitali della nuova generazione, come l’iPod, la SD card o qualsiasi altro lettore 
dotato di uscita USB. Boss Marine è leader nella tecnologia di marinizzazione grazie all’utilizzo di tecniche molto 
evolute per il rivestimento di tutti i componenti elettronici, in questo modo viene contrastata efficacemente 
l’azione di agenti come l’umidità e la salsedine.

MR762BRGB
Radio AM/FM con Rds retroilluminazione a 7 colori, fissi o a transizione 
automatica, App per dispositivi Android per il pieno controllo delle 
funzionalità. Bluetooth per vivavoce ed audio dal telefonino. Porta Usb 
e Aux sul frontalino (dietro un gommino di protezione). Slot per SD card 
dietro il frontalino estraibile. Lettore CD MP3/CD-R/CD-RW.  
Dimensioni mm 178 x 50 x profondità mm 165 

Articolo Cd Usb Bluethooth Telecomando Rca out Watt x Canale
5553417 Si Si Si Si 2 60x4  su 4 ohm

MR1308UAB
Radio senza lettore cd. Con tecnologia bluetooth per ascoltare la 
musica del telefonino e rispondere alle chiamate utilizzando il microfono 
della radio e ascoltandosi dall’impianto di bordo. Sintonizzatore AM e 
FM senza RDS. Riproduzione di MP3 e Ingresso USB e AUX-IN sul 
frontalino e sd card a 32 gb dietro al frontalino. Frontalino resistente 
UV ed estraibile

Articolo Cd Usb Telecomando Rca out Watt x Canale
5553414 No Si Si 1 50x4  su 4 ohm

Articolo Cd Usb Telecomando Rca out Watt x Canale
5553421 No Si Si 2 50 x 4

MR632UAB
Radio senza lettore cd. Sintonizzatore AM/FM senza RDS. Riproduzione 
di MP3 da usb o Bluetooth. Ingresso USB e AUX-IN sul frontalino e 
SD-card dietro al frontalino. Frontalino estraibile resistente UV.

MR500UAB
Stereo da cruscotto con display da 5” touchscreen, radio AM/FM 
sintetizzata. Dotato di tasto che consente di collegarti via bluetooth 
ed interloquire con l’assistente vocale digitale (DVA) supportato sul tuo 
smartphone. Porta USB sul frontalino dietro sportellino di protezione 
anche per ricarica fino a 1 Amp. Ingresso AUX sul frontalino (dietro un 
gommino di protezione). 2 uscite preamp, una frontale l’altra posteriore. 
Dimensioni 212 x 80 x 170 mm, peso 720 gr.

Articolo Cd Usb Bluethooth Telecomando Rca out Watt x Canale
5553426 No Si Si Si 2 50x4
5553427 package
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Articolo Modello Colore Display Usb Bluethooth Rca out Watt x Canale Foro incasso mm Dim. mm
5553423 350BTW Bianco 2,7” a colori Fino a 16gb Si (2.0) No 40 x 4 82 113x105x103h
5553424 350BTB Nero 2,7” a colori Fino a 16gb Si (2.0) No 40 x 4 82 113x105x103h

Stereo da cruscotto 
dotato di Sintonizzatore AM\FM con RDS, bluetooth per la riproduzione 
dei brani contenuti nei vostri smartphone o tablet. Porta USB per lettura 
dei file musicali mp3 o per caricare i vostri  dispositivi. Ingresso Pre-Amp 
(aux) con connettore Rca. Doppia uscita RCA stereo  per amplificatori. 
Potenza di uscita 60 Watt a canale (su 4 ohm) per un massimo di 4 
canali. Resistente agli spruzzi. Foro 76x76 mm.

Articolo Modello Descrizione Sporgenza mm Dim. est. mm
5553418 MGR350B Tonda 20 Ø 92
5553420 MGR450B Rettangolare 22.5 112x112

5553419 MUSB35 Permette di riportare sul cruscotto gli ingressi 
Usb e RCA IN presenti nel retro delle radio

Articolo Cd Usb Video Rca out Watt x Canale
5553422 No Si Ingresso 2 60 x 4 

5553419 MUSB35
Permette di riportare sul cruscotto gli 

ingressi Usb e RCA IN presenti nel retro 
delle radio

MGV550B 
Stereo da cruscotto di forma rettangolare. Dotata di sintonizzatore AM\
FM, bluetooth (4.1) per la riproduzione dei brani contenuti nei vostri 
smartphone o tablet. Porta USB per la riproduzione dei file musicali mp3 
o per caricare i vostri dispositivi. Ingresso Pre-Amp (aux) con connettore 
Rca. Doppia uscita RCA stereo per amplificatori e uscita SubWoofer. 
Permette di visualizzare un segnale video analogico proveniente da una 
telecamera. Resistente agli spruzzi. 

350BT
Stereo da cruscotto di forma quadrata, con bluetooth, ingresso usb e sintonizzatore AM/FM. Comandi rapidi tramite tasti e pomello rotativo per 
scegliere velocemente e confermare il settaggio o la funzione desiderata. La porta Usb permette di utilizzate supporti di memoria personali e 
riprodurre file audio (MP3/WMA/OGG/FLAC/APE/AAC/AC3), video (MPEG1/MPEG2/MPEG 4-XVID/DIVX/H.264/H.263/WMV9/RMVB) e immagini 
JPEG/BMP da massimo 6.5 Mb. Resistente agli spruzzi. 

Stereo da cruscotto 
dotato di bluetooth per la riproduzione dei brani contenuti nei vostri 
smartphone o tablet. Porta USB per lettura dei file musicali mp3 o per 
caricare i vostri  dispositivi. Ingresso Pre-Amp (aux) con connettore 
Rca. Uscita RCA stereo  per amplificatore esterno. Potenza di uscita 
50 Watt a canale (su 4 ohm) per un massimo di 2 canali. Tasti grandi 
per essere utilizzato con i guanti. Resistente agli spruzzi. 

Articolo Modello Foro incasso mm Prof. mm Dim. est. mm
5553409 MGR150B Ø 76 101 Ø 92

5553419 MUSB35 Permette di riportare sul cruscotto gli ingressi 
Usb e RCA IN presenti nel retro delle radio

Stereo da cruscotto 
con display e manopola per il volume. Dotato di Sintonizzatore AM\
FM, bluetooth per la riproduzione dei brani contenuti nei vostri 
smartphone o tablet. Porta USB per lettura dei file musicali mp3 o per 
caricare i vostri  dispositivi. Ingresso Pre-Amp (aux) con connettore 
Rca. Doppia uscita RCA stereo  per amplificatori. Potenza di uscita 
60 Watt a canale (su 4 ohm) per un massimo di 4 canali. Cavi di 
collegamento, cover, staffa e bulloni inclusi. Resistente agli spruzzi. 

Articolo Modello Foro incasso mm Prof. mm Dim. est. mm
5553428 MGR300B Ø 80 96 Ø 114
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Coppia altoparlanti MR752C
in ABS bianco, coassiali a 2 vie, risposta frequenza 40 Hz - 20 Khz. 
Dimensione Ø foro mm 156, profondità mm 70

CASSE ACUSTICHE 
adatte all’installazione su qualsiasi tipo di imbarcazione. Resistono senza nessun problema alla corrosione da 
parte della salsedine, anche dopo l’installazione il colore rimane invariato, senza subire mutazioni dovute agli 
agenti atmosferici. Impeccabili in ambito di prestazioni. 

Coppia altoparlanti MR50
in ABS bianco, coassiali a 2 vie, risposta frequenza 120 Hz - 18 Khz. 
Dimensione Ø est. mm 155, Ø foro mm 123, profondità mm 54. 

Coppia altoparlanti MR652C
in ABS bianco, coassiali a 2 vie, risposta frequenza 60 Hz - 20 Khz. 
Dimensione, Ø foro mm 129, profondità mm 62. 

Coppia altoparlanti MR6
in ABS bianco, coassiali a 2 vie, risposta frequenza 80Hz-20Khz. 
Dimensione Ø est. mm 196, Ø foro mm 139, profondità mm 66. 

Coppia altoparlanti MRGB65
dotati di un sofisticato sistema di luci a LED che consente innumerevoli 
varianti di giochi di luce per illuminazione di cortesia ed intrattenimento. 
Ogni coppia viene fornita di un driver sincronizzatore in grado di 
guidare le luci di due altoparlanti. Regolazione intensità luminosa su 5 
livelli. Memorizzazione dell’ultima modalità allo spegnimento. 
Risposta in frequenza da 70 Hz a 20 kHz. 
Dimensione Ø foro mm 142, profondità mm 65 
Driver luci a 12 VDc mm 90 x 50 x 23

SUB-WOOFER (singolo)
Altoparlante potenza max. 800W (400Wrms), freq. 44 hz e 
Illuminazione a LED, che possiamo pilotare con il telecomando in 
dotazione per impostare dei giochi di luce, oppure un colore sobrio. 
Impedenza 4 Ohm, risposta frequenza a 44 Hz. Diametro: 268 mm, 
foro: 238,5 mm, profondità d’installazione: 116 mm.

Bianco Nero Watt max Impedenza Ohm
5553610 5553612 150 4

 

Bianco Nero Watt max Impedenza Ohm
5553624 5553626 180 4

 

Bianco Watt max Impedenza Ohm Ø est. mm
5553648 350 4 176

 

Bianco Watt max Impedenza Ohm Ø est. mm
5553649 400 4 187

 

Bianco Watt max Impedenza Ohm Ø est. mm
5553650 800 4 280

 
Bianco Watt max Impedenza Ohm Ø est. mm

5553651 200 4 197
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MRANT10
antenna radio FM/AM a filo libero, si installa collegandola diretta-
mente all’apposito connettore presente sull’ autoradio. E’ consiglia-
to il montaggio in ambienti non metallici. 

MRANT12
antenna radio FM/AM con stilo in gomma, completa di cm120 di 
cavo. Ideale da installare su piccole imbarcazioni o su gommoni. 

Bianco Nero Lunghezza cm Impedenza Ohm
5553432 5553433 40 75

 

MR1004
Amplificatore dalle ridotte dimensioni ed elevate performances. 
Dotato di una guarnizione in gomma che sigilla tutti i comandi e i 
connettori sia sugli ingressi che sulle uscite. 

MR800
Amplificatore dalle ridotte dimensioni ed elevate performances. 
Dotato di una guarnizione in gomma che sigilla tutti i comandi 
quando non sono in uso e di connettori waterproof sia sugli ingressi 
che sulle uscite. Potenza max 400w x 2 (2 Ohm), Rms 125w x 2 
(4 Ohm), collegamento a ponte 800w x 1 (4 Ohm). Rapporto S/N 
102 dB, distorsione THD 0,01%. Controllo remoto  per sub-woofer 
in dotazione. 

MR1000
Amplificatore dalle ridotte dimensioni ed elevate performances. Dotato 
di una guarnizione in gomma che sigilla tutti i comandi quando non 
sono in uso e di connettori stagni sia sugli ingressi che sulle uscite. 
Potenza max 250w x 4 (2 Ohm), rms 100w x 4 (4 Ohm), collegamento 
a ponte 500w x 2 (4 Ohm). Rapporto S/N 102 dB, distorsione THD 
0,01%. Controllo remoto sub-woofer in dotazione. 

AMPLIFICATORI - ANTENNE FM/AM

Articolo Watt max x canale Dimensione mm 
5553439 75 x 4 (su 4 ohm) 152 x 250 x 70

Articolo Watt x canale Dimensione mm
5553440 Rms 125 x 2 (su 4 ohm) 225 x 213 x 57h

Articolo Watt x canale Dimensione mm
5553441 Rms 100 x 4 (su 4 ohm) 324 x 213 x 57h

Articolo Lunghezza cm Impedenza Ohm
5553431 104 75
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STEREO MARINI

MS-RA60
progettato specificamente per l’intrattenimento audio a bordo, dotato di connettività avanzata e un amplificatore integrato di classe D. Inoltre, per 
offrire un’esperienza di ascolto personalizzata, è possibile impostare due zone audio in modo indipendente. Grazie alla tecnologia Bluetooth e ANT, 
è possibile gestire la radio tramite uno smartphone o un orologio Garmin. Fonti audio: AM/FM, DAB, Bluetooth e AUX. Impermeabilità IPX6/IPX7.

Articolo Modello Usb Display Bluethooth Rca AUX Watt x Canale Incasso mm Dim. mm
5602801 MS-RA60 No 2,3” Si 1 40x4 max (4Ohm) 135x81x52h 157x103x68h
5602805 Package stereo MS-RA60 + casse EL-F653W classic 6,5”
5602806 Package stereo MS-RA60 + casse EL FL653SPG sport 6,5”
5602818 Cover

MS-RA70
dispone di un modulo Bluetooth integrato, per ascoltare la musica direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, può essere scaricata gratuitamente 
un’applicazione per Android / iOS per collegare l’intero sistema. Il sistema permette l’installazione di 2 coppie di casse, USB, AM/FM con RDS 
e adatto per installazioni esterne (IPX7).

Articolo Modello Nmea 2000 Usb Display Bluethooth Rca AUX Watt x Canale Incasso mm Dim. mm
5602802 MS-RA70 No Si 128x64 Si 1 50x4 max (4Ohm) 161x110x50h 188x123,5x60
5602803 MS-RA70N Si Si 128x64 Si 1 50x4 max (4Ohm) 161x110x50h 188x123,5x60
5602819 Cover

MS-RA210
ha a disposizione un modulo Bluetooth con il quale è possibile riprodurre musica in streaming direttamente da uno smartphone. La funzione 
DSP ottimizza il funzionamento degli altoparlanti e degli amplificatori FUSION collegati, produce un suono di alta qualità in qualsiasi ambiente 
e a qualsiasi volume. Utilizzando l’App e il microfono dello smartphone, viene impostato il profilo audio ottimale per le singole postazioni degli 
altoparlanti. Fonti audio AM / FM / Bluetooth / USB / AUX / iPhone / iPod / MTP / DAB. Impermeabilità IPX6/IPX7.

Articolo Modello Nmea 2000 Usb Display Bluethooth Rca AUX Watt x Canale Incasso mm Dim. mm
5602804 MS-RA210 Si Si 2,7” colori Si 1 50x4 max (4Ohm) 104,6x49,8 157x126,6x68
5602807 Package stereo MS-RA210 + casse XS-F65CWB classic 6,5”
5602818 Cover
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AMPLIFICATORI FUSION

Amplificatori Signature 
a 5 canali, di classe D, progettati e prodotti per un uso in ambiente marino, stagni IP65. Possono essere utilizzati con un massimo di 4 coppie di 
altoparlanti e un subwoofer. Sono compatibili con le batterie di bordo ed offrono prestazioni migliori rispetto agli amplificatori di classe AB. Dotati 
di numerose funzioni specifiche, come un bass boost variabile integrato, filtro subsonico e filtri variabili per alti e bassi. La forma dei dissipatori 
laterali  in lega di alluminio rigido è stata studiata e realizzata per una maggiore disperisone termica. Le PCB dotate di un apposito rivestimento 
offrono una protezione aggiuntiva dagli elementi marini.

Articolo Modello Canali Watt per canale Watt max Dim. mm
5602825 SG-DA51600 5 80 1600 300X210X50h

5602821 MS-RCA6 cavo a 2 vie - mt 1,8
5602822 MS-FRCA6 cavo a 4 vie - mt 1,8

Amplificatori Apollo 
a 6 canali di classe D, progettati e prodotti per un uso in ambiente marino, stagni IP65. Possono essere utilizzati con un massimo di 6 coppie di 
altoparlanti o 4 coppie di altoparlanti e un subwoofer. Sono compatibili con le batterie di bordo ed offrono prestazioni migliori rispetto agli am-
plificatori di classe AB. Potenza 150 watt RMS per canale (a 4 ohm). Dotati di funzione Easy Tune che regola automaticamente le impostazioni 
audio per la migliore qualità del suono possibile senza bisogno di regolazioni manuali. Riducono al minimo la distorsione e il rumore, in modo 
da offrire audio di alta qualità anche a volumi elevati. Un led indica eventuali problemi di alimentazione o temperatura ed un fusibile elettronico 
evita problematiche da sovra/sottocorrente, temperatura, cortocircuito in uscita. Funzionano esclusivamente con gli stereo Fusion Apollo con 
tecnologia DSP (Digital Signal Processing).

Articolo Modello Canali Watt per canale Watt max Dim. mm
5602826 MS-AP61800 6 150 1800 297X180X45h

5602821 MS-RCA6 cavo a 2 vie - mt 1,8
5602822 MS-FRCA6 cavo a 4 vie - mt 1,8
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ALTOPARLANTI / SUBWOOFER FUSION

Coppia altoparlanti serie EL
offrono audio di alta qualità e sono ideali per gli ambienti nautici. Il design piatto offre installazioni con profondità limitata. Impermeabilità IP65.

Articolo Modello Colore Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602808 EL-F653W Bianco No 150 4 45Hz - 16kHz Ø130x43 Ø176x59 - (6,5”)
5602809 EL-F653B Nero No 150 4 45Hz - 16kHz Ø130x43 Ø176x59 - (6,5”)
5602810 EL-FL653SPG Grigio sport RGB 80 4 45Hz - 16kHz Ø130x43 Ø176x59 - (6,5”)
4025006 telecomando wireless luci RGB

Coppia altoparlanti serie XS
ideali per le esigenze specifiche del settore marittimo. Il modello di costruzione è robusto (classificazione di impermeabilità IP65) e consente loro 
di essere installati sia all’interno che all’esterno. Le modalità tweeter e cono da nebbia, adattate alle condizioni di utilizzo in mare, producono un 
suono di alta qualità a qualsiasi volume. Forniti in coppia. Sono incluse entrambe le griglie bianche e nere.

Articolo Modello Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602811 XS-F40CWB No 120 4 100Hz - 18kHz Ø99x54 Ø135x68 - (4”)
5602812 XS-F65CWB No 200 4 80Hz - 18kHz Ø135x67 Ø177x81 - (6,5”)
5602813 XS-FL65SPGW RGB 200 4 80Hz - 18kHz Ø135x67 Ø177x83 - (6,5”)
5602823 XS-F77CWB No 240 4 70Hz - 18Hz Ø162x77 Ø196x94 - (7,7”)
5602824 XS-FL77SPGW RGB 240 4 70Hz - 18Hz Ø162x77 Ø196x97 - (7,7”)
4025006 telecomando wireless luci RGB

Subwoofer serie XS
Dotati di una bobina mobile di ampio diametro che ne migliora potenza ed efficienza, producendo frequenze dei bassi di altissima qualità per 
offrire un esperienza audio senza paragoni. Inoltre, sono dotati di un cono in polipropilene per i toni a bassa frequenza, molto definiti in virtù 
dell’auto-smorzamento prodotto dai bassi stessi. Progettati e realizzati seguendo gli standard True-Marine ™ di Fusion, il che significa che sono 
costruiti per resistere anche agli ambienti marini più difficili. Sono stati sottoposti a numerosi test e controlli ambientali. Sono inoltre classificati 
con standard IP65 per la protezione da acqua e polvere e testati anche contro la nebbia salmastra, la temperatura, le vibrazioni e i raggi UV. 
Adatti sia per installazione interna che esterna. Due opzioni di griglia incluse.

Articolo Modello Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602814 XS-S10CWB No 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x113 Ø274x142 - (10”)
5602815 XS-SL10SPGW RGB 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x113 Ø274x147 - (10”)
4025006 telecomando wireless luci RGB
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ALTOPARLANTI / SUBWOOFER FUSION

Coppia altoparlanti serie Signature 3i
offrono un audio chiaro e resistono agli elementi atmosferici come mai prima d’ora. Impermeabilità IP65.

Articolo Modello Colore Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602827 SG-FL653SPW Bianco CRGBW 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602828 SG-FL653SPG Grigio CRGBW 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602829 SG-F653SPW Bianco No 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602830 SG-F653SPG Grigio No 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602835 telecomando wireless luci CRGBW

Subwoofer serie Signature 3i
Senti la potenza, grazie a basse frequenze di alta qualità che migliorano l’esperienza di ascolto. Impermeabilità IP65.

Articolo Modello Colore Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602831 SG-SL103SPW Bianco CRGBW 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602832 SG-SL103SPG Grigio CRGBW 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602833 SG-S103SPW Bianco No 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602834 SG-S103SPG Grigio No 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602835 telecomando wireless luci CRGBW
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Connettori Iso 
Cavo alimentazione autoradio + 4 altoparlanti.

Copertura per autoradio 
colore bianco, impermeabile frontale in plexiglass fumè curvo 
resistente agli urti e ai raggi UV. 

Coppia altoparlanti marini 
in plastica bianca anti UV, impermeabili, molto sottili, adatti per 
spazi molto ristretti. Amagnetici (non disturbano le apparecchiature 
elettroniche di bordo, doppio cono)

Bianco Watt max Impedenza Ohm Ø est. mm
5555040 80 4 172

 

Articolo 5680211

Articolo 5555030

Coppia altoparlanti Bluetooth
 in plastica anti UV, impermeabili IP66. Si collegano direttamente allo smartphone via Bluetooth, eliminando cosi il fabbisogno dell’autoradio. 
Ideali per barche con piccole consolle dove l’autoradio occuperebbe tutto lo spazio e per barche a noleggio dove ognuno puo ascoltare le 
proprie play list. Portata del Bluetooth mt 8.

Articolo Colore Alimentazione V Watt max Impedenza Ohm Ø est. mm Ø incasso mm Profondità mm
P70610 Bianco 12 80 4 180 132 90
P70611 Nero 12 80 4 180 132 90
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COMUNICARE IN MARE  -  IL VHF NAUTICO
Per i VHF a bordo di unità da diporto decade l’obbligo di collaudo e ispezione annuale.
Legge 8 luglio 2003 - n. 172 G.U. del 14/7/2003 n. 161 La distanza coperta dipende dalla potenza RF, dall’antenna, dalla propria posizione 
in mare e da eventuali ostacoli. Un VHF portatile con 5 W può coprire la distanza di circa 6 miglia dalla costa. Un VHF fisso con 25 W può 
coprire circa 20 miglia. Più l’antenna è in alto più il segnale si propaga aumentando la distanza del collegamento.

Galleggiante, stagno Ipx7 con funzionalità Microblue Bluetooth, che consente di tenere il telefonino in un 
posto sicuro ed usare il VHF anche per la gestione delle telefonate in ingresso ed uscita e Rewind Say Again 
che consente di riascoltare tutte le eventuali chiamate perse. Particolarmente evoluta è la funzione Noise 
Cancelling  che aiuta in modo consistente a sopprimere i rumori di sottofondo e consente così di trasmettere 
la voce in modo limpido e pulito. Dotato delle caratteristiche peculiari di Cobra Marine quali funzione Burp, il 
Roger Beep, la Barra di Intensità del segnale ed i toni di chiamata. L’antennino è stato dotato di connettore 
SMA è removibile per rendere più agevole lo stivaggio. Funzione tri-wacth (scansione del canale 16 + 2 a 
scelta), tasto riservato al canale 16 e 9, potenza di trasmissione fino a 6 watt, batteria ricaricabile 1000 mAh. 
Sono Inclusi nella confezione il carica batterie rapido da tavolo con alimentatore a 220Vac e 12Vdc, presa 
accendisigari e la cinghietta per il trasporto.

VHF PORTATILI 

Si presenta più piccolo, esteticamente meglio rifinito e modellato per consentire una impugnatura più 
confortevole. Galleggiante, con banda arancione ad alta visibilità, trasmette con una potenza fino a 6 Watt. 
Dotato della funzione Burp, fa espellere la possibile condensa presente sul’altoparlante tramite la griglia 
di protezione facendogli emettere all’altoparlante un tono di frequenza molto bassa. Altre caratteristiche 
importanti, oltre a quelle base, sono la funzione Noise Cancelling che permette di trasmettere un segnale 
pulito dai rumori ambientali, la Barra di Intensità del segnale in Rx a 5 tacche, i toni di chiamata per farsi 
riconoscere dal ricevente e il Roger Beep che indica la fine trasmissione. L’antennino è removibile ed è stato 
dotato di connettore SMA per rendere più agevole lo stivaggio. Funzione tri-wacth (scansione del canale 16 
+ 2 a scelta), tasto riservato al canale 16 e 9, batteria ricaricabile 1000 mAh. Sono Inclusi nella confezione 
il carica batterie rapido da tavolo con alimentatore a 220Vac e 12Vdc, presa accendisigari, la cinghietta per 
trasporto e l’ attacco per la cintura.

Articolo Modello Dimensioni antenna esclusa mm Peso g
5551135 HH350-FLT EU 62 x 36 x 123 272

 

Articolo Modello Dimensioni antenna esclusa mm Peso g
5551150 MR HH500-FLT BT EU 67 x 53 x 121 262

 

Articolo Modello Dimensioni antenna esclusa mm Peso g
5551126 HH150-FLTE 69 x 38 x 117 227

 

Si presenta più piccolo, esteticamente ben rifinito e modellato per consentire una impugnatura più 
confortevole. Galleggiante, con banda arancione ad alta visibilità, trasmette con una potenza fino a 3 Watt. 
Dotato della funzione Roger Beep. Impermeabile Ipx 7, Dual Watch. Alimentazione tramite 5 batterie ministilo 
ricaricabili (comprese). Dotato di cavo di ricarica per presa accendisigari a 12vdc. e attacco per la cintura. 

Galleggiante, stagno Ipx8 con funzionalità Microblue Bluetooth, che consente di tenere il telefonino in un 
posto sicuro ed usare il VHF anche per la gestione delle telefonate in ingresso ed uscita e Rewind Say Again 
per riascoltare le eventuali chiamate perse. Integra tutte le funzionalità di un DSC in classe “D”, un GPS con 
66 canali, una torcia con la funzione strobo ed è possibile la chiamata di soccorso tramite il tasto distress, 
inviando automaticamente le coordinate geografiche e l’MMSI, cosicchè la guardia costiera potrà disporre 
immediatamente della posizione e dei dati rilevanti dell’imbarcazione in pericolo (dedotti dal MMSI). La torcia 
e la funzione strobo offrono un’ulteriore possibilità per segnalare visivamente la vostra posizione e limitare la 
possibilità di essere investiti sul proprio battello di salvataggio. Il Noise Cancelling permette un ascolto chiaro 
e pulito dai rumori di trasmissione e la barra dell’intensità del segnale è un utile aiuto per un utilizzo corretto ed 
efficace. Potenza di trasmissione selezionabile tra 1, 3 o 6 watt per la comunicazione a breve e lungo raggio, 
ottimizzando l’uso della batteria. Pulsante dedicato MOB, contrassegna e memorizza le informazioni sulla 
posizione se un membro dell’equipaggio cade in mare. Le funzionalità di navigazione base includono bussola 
digitale, navigazione waypoint, percorso, velocità, ecc.  Accesso immediato al canale 16 e 9. Lampeggia 
quando cade in acqua e consente un’alta visibilità di tutti i pulsanti. Batterie AA compatibili Utili in caso di 
emergenza.  Autonomia di 16 ore a 1W  e 8 ore a 6W, Assorbimento Tx: 1,8 A, Rx: 200 mA, Standby: 40 mA. 
Include il pacco batteria AA, batteria ricaricabile al litio, Caricabatteria 220V/12V, blocco del caricatore da 
tavolo, antenna con attacco sma, clip da cintura.

Articolo Modello Colore Dimensioni antenna esclusa mm Peso g
5551160 MR HH600-GPS BT EU Nero 72 x 47 x 145 290
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Articolo Modello Protezione Dimensioni 
antenna esclusa mm

5550250 HM130+ IP67 130 x 56 x 30
 

HM130+ Galleggiante e lampeggiante, trasmette con una potenza massima di 5 Watt utiliz-
zando un pacco batterie tradizionale o la batteria ricaricabile al litio. Canali privati 
programmabili (solo per enti autorizzati). Canale 16, Dual/triWatch. Autonomia indi-
cativa di 8 ore in Stand-by. Contenuto della confezione: Vhf, Antenna, carica batteria 
da tavolo, batteria da 1200 mAh, clip da cintura, manuale

Guarda il video

Articolo Modello Protezione Dimensioni 
antenna  esclusa mm

5550251 HM160MAX IP67 139 x 60 x 40
 

HM160MAX Galleggiante e lampeggiante, trasmette con una potenza massima di 5 Watt utiliz-
zando un pacco batterie tradizionale o ricaricabile al litio. Canali privati programmabili 
(solo per enti autorizzati). Canale 16, Dual/triWatch. Autonomia indicativa di 8 ore in 
Stand-by. Funzione Quake Water per la rimozione dell’acqua dall’altoparlante. Ampio 
Display Lcd per una facile lettura. Contenuto della confezione: Vhf, Antenna, carica 
batteria da muro, batteria da 1800 mAh, clip da cintura, manuale

Articolo Modello Gps Protezione Dimensioni 
antenna esclusa mm

5550252 HM360 Interno IPX7 153 x 60 x 43
 

HM360 Galleggiante e lampeggiante, trasmette con una potenza massima di 5 Watt utiliz-
zando un pacco batterie tradizionale o ricaricabile al litio. Canali privati programmabili 
(solo per enti autorizzati). Canale 16, Dual/triWatch. Autonomia indicativa di 8 ore in 
Stand-by. Funzione Quake Water per la rimozione dell’acqua dall’altoparlante. Ricevi-
tore Gps e Modulo DSC in calsse D (necessario mmsi per il funzionamento). Funzione 
MOB, visualizzazione  di Cog (Course Over Ground) e Sog (Speed Over Ground) sul 
ampio display LCD. Contenuto della confezione:
Vhf, Antenna, carica batteria da muro, batteria da 1800 mAh, clip da cintura, manuale

Navy-12HP Con trasmettitore da 6 watt di potenza RF (riducibili a 1 watt), funzionante su tutti i 
canali internazionali ammessi. Display digitale LCD retroilluminato. L’apparato, di costru-
zione robustissima é resistente alla polvere e all’acqua a livello IP54. Canale di chiamata 
d’emergenza attuabile con un solo tasto dedicato (16), possibilità di blocco dei tasti, 
regolazione dello squelch in 8 livelli differenti, disponibile l’impostazione automatica del-
lo squelch oppure la possibilità di mantenerlo sempre aperto o di “Monitor” per l’aprire 
momentaneamente lo squelch. Dual-Tri watch per il monitoraggio contemporaneo di 
due/tre canali. Dotato di funzione Key Beep che permette di ottenere un segnale acu-
stico di conferma ogni volta che viene premuto un pulsante dell’apparato e “Power save” 
che consente di risparmiare la carica del pacco batterie in maniera tale da aumentarne 
l’autonomia.  Caratteristiche tecniche: Frequenza 156.025-162.000 MHz, modulazione 
FM, Impedenza di antenna 50 ohm. Fornito completo di: batteria agli ioni di litio da 7,4V 
- 1500mAh, carica batterie da tavolo 220 V antenna in gomma flessibile e removibile. 
Temperatura di funzionamento: -15°C +55°C. 

Articolo Modello Dimensioni mm Peso g
5550014 Navy-12HP 112 x 61 x 31 235

Navy-022F Perfettamente galleggiante in caso di caduta accidentale in acqua, è dotato di funzione 
di drenaggio dell’acqua depositata sulla membrana dell’altoparlante tramite vibrazione. 
Dotato di due led per una individuazione più rapida del vhf e di un’impugnatura pratica 
ed ergonomica. Ideale sia per utenze professionali che per appassionati del mare. 
Display LCD retroilluminato con 7 colori diversi. Funzione NCR per la cancellazione 
attiva del rumore. Accesso diretto Canale 16 e memorizzazione canali. Dual-Tri Watch, 
blocco tastiera, visualizzazione intensità del segnale in trasmissione e ricezione, 
Indicatore stato della batteria. Completo di pacco batteria da 7,4V-1800 mAh agli Ioni 
di Litio, caricabatteria da tavolo e clip da cintura. Funzione di risparmio energetico. 
Caratteristiche tecniche: Frequenza 156.000-162.175 MHz, Potenza 5,5W/2,5W/0,7W 
regolabile. Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C. Sensibilità 12dB. 

Articolo Modello Dimensioni mm Peso g
5550020 Navy-022F 62 x 41 x 146 (280) 273

 

5550050 Cavo

Cavo alimentazione 
per presa accendisigari 12V

Guarda il video

Guarda il video

5550021 Cavo

Cavo alimentazione USB
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Ricetrasmettitore VHF conforme ai requisiti dello standard MED europeo (ETS 300 225 terza 
ed.) per garantire la massima sicurezza in mare. A norme GMDSS per imbarcazioni di salvataggio 
(scialuppe) solo se corredato della batteria al litio 5550234. In osservanza alla convenzione SOLAS, 
che prevede che le navi operanti nei porti internazionali siano dotate di equipaggiamento GMDSS 
(Global Maritime Distress and Safety System), tale ricetrasmettitore è pienamente rispondente 
a tutti i requisiti di massima affidabilità e robustezza (costruzione antiurto) per essere utilizzato 
su navi da carico, passeggeri, pescherecci, imbarcazioni da diporto. Water Resistant JIS7 per 
resistere in immersione anche in caso cadute accidentali inacqua. Grazie all’innovativo sistema 
di protezione dell’altoparlante, è scongiurato l’ingresso di acqua all’interno dell’apparato. Resa 
audio sempre perfetta anche in condizioni meteo proibitive. Progettato per impieghi professionali, 
il design ergonomico e le generose dimensioni dei tasti ne consentono l’uso anche con i guanti 
di protezione. Il display LCD ad ampio angolo di lettura, garantisce la massima visibilità anche 
in condizioni precarie di illuminazione. Retroilluminazione regolabile in 3 livelli con contrasto 
regolabile in 4 modi diversi. Indicatore di trasmissione/ricezione a led ad alta luminosità per avere 
sempre sotto controllo lo stato operativo del ricetrasmettitore in qualsiasi condizione di tempo 
o illuminazione. Indicazione della carica della batteria e power save impostabile in due modi. 
Funzione di autodiagnosi all’accensione, antenna in gomma flessibile con connettore SMA, presa 
per microfono/altoparlante esterno. Pacco batteria da 7,2V in dotazione.  

VHF PORTATILI

Ricetrasmettitore VHF nautico galleggiante. La disposizione dei tasti sul pannello frontale e il suo 
menù interno sono stati progettati per un utilizzo facile e immediato. Ricarica con connettore 
Micro-B USB si ricarica utilizzando una presa standard USB. E’ possibile anche utilizzare cavi con 
connettori per presa accendisigari o power bank per smartphone o altri apparati. La voce è udibile 
in modo chiaro e forte grazie all’altoparlante da 550mW e alla funzione AquaQuake™ per la rimozione 
dell’acqua dall’altoparlante. Costruzione waterproof IPX7 resiste fino ad 1 metro di profondità per 
30 minuti, potenza RF 5W, indicatore dello stato di carica della batteria a 4 livelli, dual/Tri-Watch, 
accesso Immediato al Canale 16 o canale di chiamata programmabile, funzione canale preferito, 
monitor con controllo del livello dello squelch, funzione di autoscansione, retroilluminazione 
automatica del display. Fornito completo di: caricabatterie da muro BC-217SE, batteria ricaricabile 
agli ioni di litio da 3,7V/1500mAh, antenna in gomma FA-SC59V, clip MB-133 e manuale.

Articolo Modello Dimensioni mm Peso g
5550037 IC-M37 60 x 39 x 140H 293

 

Articolo Modello Dimensioni mm Peso g
5555600 IC-GM1600E 65 x 145 x 44 380
5550234 Pacco batteria BP-234 obbligatoria per rendere a norme GMDSS l’articolo 5555600

 

Articolo Colore Modello Dimensioni mm Peso g
5550025 Grigio IC-M25  57 x 134 x 31 220
5550027 Blu IC-M25  57 x 134 x 31 220

 

Ricetrasmettitore VHF galleggiante, in caso di caduta accidentale in acqua, l’IC-M37E galleggia 
emette un suono di allarme ed un led rosso inizia a lampeggiare. L’apparato galleggia anche con il 
microfono HM-213 collegato (non fornito). Grado di protezione: IP57. 
Ampio display  e tasti funzione retroilluminati, le dimensioni dei tasti permettono l’uso della radio 
anche quando si indossano i guanti. Accesso immediato al canale 16, funzione TAG, permette di 
identificare i canali preferiti durante la scansione e memorizza gli ultimi cinque canali utilizzati. 
Funzione di allerta batteria scarica e AquaQuake per espellere l’acqua dalla griglia dell’altoparlante. 
Pacco batterie agli ioni di litio in dotazione (BP-296) per una autonomia fino a 12 ore. Regolazione 
automatica del volume. Eccellente qualità audio: 700mW. Potenza RF: 6W.
Resistente a norme MIL-STD-810G. Dotazione :  Batteria BP-296 Li-Ion (3,6V/2350 mAh), carica-
batterie da tavolo BC-235, adattatore AC BC-217S, antenna FA-SC59V, clip da cintura MB-133, 
cinghiello, manuale d’uso.

IC-M25
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VHF PORTATILI

Articolo Modello Protezione Peso g
P68754 SX-350 IPX7 183 (batteria esclusa)

 

Caratteristiche:
• Potenza di uscita 3 W. Frequenze 156-163,275 MHz.
• Autonomia di 13 ore (assumendo il 5% di trasmissione, il 5% di ricezione, il 90% di visualizzazione).
• Batteria agli ioni di litio da 1750 mA.
• Dual/triple watch.
• Funzione meteo (10 canali, solo USA).
• La funzione di drenaggio dell’acqua aiuta a evacuare l’acqua dall’altoparlante.
• Accesso istantaneo al Canale 16 e al canale preferito programmabile.
• Ricarica USB (adattatori da 12 V e 220 V inclusi).
• Ampio display LCD retroilluminato (35 x 25 mm).
• Grandi tasti retroilluminati di facile utilizzo.
• Altoparlante/microfono a mano opzionale: rif. 67575.
• Temperatura di esercizio: da -20 a + 60 °C.
• Grado di protezione IPX7:  protetto contro l’immersione in acqua a 1 m di profondità per 30 minuti. 

VHF FISSO 

Caratteristiche:
• Potenza di uscita 1 W / 25 W.
• Antenna GNSS inclusa: GPS e GLONASS (cavo di mt5 incluso)
• Funzione DSC, classe D.
• Modalità ATIS per le acque interne europee.
• 4 chiavi di accesso istantaneo preprogrammate sulla plancia anteriore.
• Uscita altoparlante esterno.
• Funzione di drenaggio dell’acqua per evacuare l’acqua dall’altoparlante.
• Display 55 x 28 mm retroilluminato.
• Funzione GPS con dati di navigazione: ora, LAT/LON, COG e SOG.
• Funzione SCAN dei canali preferiti preprogrammati.
• Dual/triple watch.
• 3 gruppi di canali: internazionale, USA e Canada.
• Menù in inglese e francese (manuale d’uso in 8 lingue).
• Certificato R.E.D.
• Compatibile con NMEA 0183.
• Grado di protezione IPX7:  protetto contro l’immersione in acqua a 1 m di profondità per 30 minuti. 
• Peso: 721 g, radio VHF + microfono (staffa, antenna GPS e kit di montaggio a parete non inclusi)
• Conforme EN 301 025 v2.2.2

Articolo Modello Protezione Dimensioni mm
P68756 FX-500 IPX7 156x99Px66h

 

VHF Plastimo, galleggiante e lampeggiante. Potenza di uscita 5 W. Frequenze 156-163,425 MHz. Durata di 
12 ore. Batteria agli ioni di litio da 1750 mA. Dual/triple watch, Funzione meteo a 10 canali Accesso immedia-
to al canale 16 e ai canali preferiti programmabili Modalità ATIS per acque interne. Caricatore USB Micro-B. 
Ampio display LCD retroilluminato (35 x 25 mm). Grandi tasti retroilluminati di facile utilizzo. Collegamento 
altoparlante-microfono esterno (microfono opzionale). Temperatura di esercizio: da -15 ° a + 55 ° C

Articolo Modello Protezione Peso g
P67440 SX-400 IPX7 220 (batteria esclusa)
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Il Cobra Marine MR F77 EU è un VHF fisso progettato appositamente per offrire la migliore sicurezza 
nelle chiamate DSC grazie ad un GPS integrato. Integrando il GPS all’interno del VHF, riduce la possibi-
lità di inviare richieste DSC (richiesto codice MMSI) prive del dato di posizione facilitando le richieste di 
soccorso, oltre a semplificare l’installazione dello stesso. La funzione Automatic Radio Check consente 
di verificare il corretto funzionamento della batteria di bordo, della potenza di trasmissione e dell’an-
tenna. La funzione Rewind Say Again permette di riascoltare un messaggio che non siamo riusciti 
ad ascoltare adeguatamente. Inoltre è possibile usarlo come amplificatore vocale in modo da poter 
trasmettere messaggi a tutto l’equipaggio in modo forte e chiaro. Particolare attenzione è stata data 
nel semplificare le procedure operative. Il display è molto ampio e l’ingresso nei menu è agevolato dai 
softkey. L’ingresso NMEA0183 è utilizzabile per un GPS secondario o per operare come segnalatore di 
allarmi. Mentre l’uscita NMEA OUT consente di segnalare su un plotter le imbarcazioni coinvolte in una 
chiamata DSC. Stagno Ipx7. In dotazione kit di installazione a incasso e a staffa. 

VHF FISSO 

Articolo  Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni est. mm
5551032 MR F77 Nero Interno 12 155 x 180p x 70H

VHF FISSO 

Articolo  Modello Colore Gps Alimentazione V Conforme
5550018 Shark 3GE Nero Interno 12 EN 301 025 v2.2.1

Vhf con Ricevitore Gps e Modulo DSC classe D. Inserito L’identificativo MMSI (codice dell’imbar-
cazione rilasciata dall’apposità autorità) è possibile comunicare con altre imbarcazioni o con le au-
torità sul canale 70. Display a matrice di punti ad elevata leggibilità. Protetto dalle intemperie IPX7. 
Funzione di pulitura dell’altoparlante per espellere l’acqua. Protocollo Nmea standard 0183 su se-
riale RS422. Funzioni Vhf Standard come canale 16, Distress, dual/Tri-Watch, scansione dei canali. 
Possibilità di collegare un altoparlante esterno. Contenuto confezione: Microfono palmare, staffa 
fissaggio, antenna Gps, cavo alimentazione.

VHF FISSO 

Radio di piccole dimensioni dotata di un ampio display di facile lettura in ogni condizione di luce. 
Ray53 è una radio VHF per la nautica con chiamata digitale selettiva classe D (DSC), ricevitore GPS 
integrato e dotata del collegamento alla rete con standard NMEA2000 e NMEA0183 che permette 
una semplice connessione con i sistemi di bordo. Collegamento dell’uscita audio per altoparlante 
remoto passivo opzionale. Disegnata per integrare la famiglia di display Chartplotter Axiom. Imperme-
abilità IPx6, IPx7. Montaggio su staffa, inclusa nella confezione o ad incasso.

Articolo  Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni est. mm
5607254 RAY53 Nero Interno 12 192 x 174p x 121H



9.46

9

VHF 115i

VHF-215i

VHF 315i

Strumenti Navigazione, Elettronica

In situazioni di emergenza, un apparato di comunicazione affidabile dal nuovo design che riprende 
le linee dei nuovi prodotti Garmin come il Gpsmap 723/923/1223 o la serie 7400/8400. Compatto ed 
impermeabile con sistema DSC di Classe D che permette, premendo un singolo pulsante, di attivare 
una chiamata di emergenza contenente l’identificativo dell’imbarcazione MMSI, se programmato 
dall’utente, e la sua posizione. Il segnale viene immediatamente ricevuto da ogni altro apparato 
DSC situato a distanza utile e viene ripetuto ogni 4 minuti. Programmato con i canali internazionali, 
trasmette con una potenza RF da 1 o 25W, tasto veloce per selezionare il canale 16 di emergenza 
sia sopra l’unità che sul microfono. Interfaccia dati Nmea 0183 e Nmea 2000 per la condivisione dei 
dati necessari al funzionamento come il Gps o gli allarmi. Stagno ipx7. Peso kg 1,2. Comprende: Cavo 
di alimentazione, staffa di montaggio, cover protettiva, kit per installazione ad incasso, supporto 
microfono, documentazione. 

VHF con ricevitore Ais di classe A e B. In situazioni di emergenza, un apparato di comunicazione 
affidabile dal nuovo design che riprende le linee dei nuovi prodotti Garmin come il Gpsmap 
723/923/1223 o la serie 7400/8400. Compatto ed impermeabile con sistema DSC di Classe D 
che permette, premendo un singolo pulsante, di attivare una chiamata di emergenza contenente 
l’identificativo dell’imbarcazione MMSI, se programmato dall’utente, e la sua posizione. Il segnale 
viene immediatamente ricevuto da ogni altro apparato DSC situato a distanza utile e viene ripetuto 
ogni 4 minuti. Programmato con i canali internazionali, trasmette con una potenza RF da 1 o 25W, tasto 
veloce per selezionare il canale 16 di emergenza sia sopra l’unità che sul microfono. Interfaccia dati 
Nmea 0183 e Nmea 2000 per la condivisione dei dati necessari al funzionamento come il Gps o gli 
allarmi. Stagno ipx7. Peso kg 1,2.
Comprende: Microfono rimovibile, Cavo di alimentazione, staffa di montaggio, cover protettiva, kit 
per installazione ad incasso, supporto microfono, documentazione. 

È un sistema modulare dotato di microtelefono GHS 11i, altoparlante e black box, che supporta 
fino a tre microfoni opzionali garantendo la massima comodità di utilizzo su imbarcazioni di grandi 
dimensioni dove è necessario disporre di più postazioni di comunicazione. Il microtelefono GHS 11i 
è dotato di display LCD integrato e tastiera multifunzione. Grazie all’apposita manopola è possibile 
regolare il volume e selezionare i canali con un semplice gesto. Il VHF 315i supporta il protocollo 
di comunicazione internazionale DSC per l’invio e la ricezione di messaggi digitali che lavora sul 
canale 70. Questo sistema consente di effettuare anche chiamate d’emergenza individuali o collettive 
utilizzando il numero MMSI (Maritime Mobile Service Identification). Dotato di ricevitore gps integrato 
e di connettore per eventuali antenne esterne. 

•  Tasto funzione DSC dedicato
•  Potenza di trasmissione 1/25 W
•  Funzione megafono 30 W
•  Funzione interfono con microtelefono opzionale
•  Localizzazione e monitoraggio grazie all’esclusiva funzione ATIS
•  Tasto dedicato per chiamate di emergenza sul canale 16
•  Avvisatore acustico da nebbia
•  Compatibilità NMEA 0183 e 2000
•  Utilizzo delle funzionalità DSC direttamente dai chartplotter Garmin
•  Classe di protezione IPX7

Articolo Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni mm
5552102 115i Nero Interno 12 170 x 146 x 85h

 

Articolo Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni mm
5552203 215i Nero Interno 12 197 x 149 x 98h 

 

Articolo Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni mm
5552301 315i Nero Interno 12 205 x 181 x 60h

 

VHF FISSI  EN 301 025 v2.2.1
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Articolo Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni mm
5552102 115i Nero Interno 12 170 x 146 x 85h

 

VHF FISSO TOUCHSCREEN

Articolo Modello Colore Gps Ais Aliment. Dimensioni mm Conforme
5550253 TS18S Nero Si Si 12 V 180 x 91 x 38 EN301025 v2.2.1

 

Vhf con ampio display touchscreen a colori da 4,3” e luminosità regolabile giorno/notte da 500 
Lumens. Menù disponibile in 4 lingue facileed intuitivo ad icone tipo smartphone. Ricevitore integrato 
per AIS e GPS. Modulo DSC classe D. Inserito L’identificativo MMSI (codice dell’imbarcazione rilasciata 
dall’apposità autorità) è possibile comunicare con altre imbarcazioni o con le autorità sul canale 70. 
Funzioni standard Ais e gps (sog, cog, allarmi TCPA&CPA anticollisione e altri). Funzioni standard Vhf 
( canale 16, Dual/Triwatch, squeltc, DISTRESS, TX High a 25W e Low a 1W). Allarme FOG e Anchor 
su speaker da 20 W esterno opzionale. MOB - Man Over Board permette di salvare il punto GPS 
permettendo di aiutare nel recupero una persona caduta in mare. Connessione con Nmea 2000 e 
Nmea 0183 su seriale RS232. Visualizzazione “strumenti” permette di monitorare i dati provenienti 
dagli strumenti compatibili collegati in nmea 2000. Protezione contro le intemperie IP67. Seconda 
stazione e cavo opzionali, robusto e compatto con uno spessore inferiore a 4 cm.

Staffa

VHF FISSO NON TOUCHSCREEN

VHF stagno ipx7 in classe D con funzione di DSC (se programmato con MMSI) e di facile installazione.
Il Display a matrice di punti, permette una facile lettura delle informazioni di funzionamento, del canale 
impostato, del dato gps (se collegato ad un ricevitore esterno). Nuovo speaker da 4.5W disegnato per 
offrire un audio chiaro e pulito riproducendo correttamente una più ampia banda di toni bassi e acuti, 
mentre il Vhf provvede a mantenere sotto controllo costante il volume in uscita evitando distorsioni. 
Funzione AquaQuake rimuove l'acqua accidentalmente depositata sopra lo speaker che degrada la 
qualità dell'audio riprodotto. Interfaccia di comunicazione seriale 422 per la comunicazione Nmea 
0183 da e verso altri strumenti GPS cartografici. Tastiera retroilluminata, uscita per speaker esterno, 
monitoraggio del canale 16 con la funzione dual/tri watch. Microfono con tasto di accesso diretto al 
canale di emergenza e per la selezione del canale desiderato. Assorbimento max di 5A in trasmissione 
e 1A in ricezione. Potenza di uscita 25W e 1W. Completo di manuale, cavo alimentazione, staffa di 
montaggio, microfono. Staffe per fissaggio a paratia art. 5550133 (opzionale).

Articolo Descrizione Compatibile
5550133 MBF-5  per fissaggio a paratia IC-M330

 

Articolo  Modello Colore Gps Aliment. Dimensioni mm Conforme
5550332 IC-M330 Nero Interno 12V 156,5x66,5Hx110,1 EN 301 025 v2.2.1
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Il sistema AIS Automatic Identification Sistem (non trasmissivo) è un sistema molto importante per 
la sicurezza in mare. Per questo integra in una sola unità le funzioni VHF e la ricezione AIS su due canali. 
Vhf con DSC, in classe D, Predisposto per la connessione di una cornetta remota wireless Hs-40. 
Due porte di comunicazioni bidirezionali per cartografici, una porta Nmea 2000 e una Nmea 0183, 
rendono possibile la visualizzazione delle informazioni AIS trasmesse dalle altre imbarcazioni e ricevere 
la posizione Gps. Antenna Gps interna e possibile collegamento con antenna esterna. Completamente 
stagno IPX7. Potenza 25/1 watt, LCD retroilluminato visualizzazione dei dati di latitudine e longitudine 
GPS, tasto per canale 16/9, accesso rapido ai canali favoriti, manopole dedicate al volume e allo squelch. 
Tasti per Dual Watch e Tri Watch, Ais e chiamata DSC selezionabili dall’operatore. Microfono di elevata 
qualità, con tasti rapidi per un impiego semplice ed affidabile. Incorpora un altoparlante capace di un 
audio chiaro facilmente comprensibile anche in presenza dei rumori di fondo tipici di una imbarcazione. 
Funzione megafono con altoparlante esterno (non compreso) da 30W e funzione nebbia. E’ necessario 
inserire all’installazione o successivamente il dato MMSI per usufruire delle funzioni DSC.  
  

Cornetta wireless. Permette l’utilizzo della radio VHF/AIS Simrad RS40 (5606023) da qualunque punto 
della barca.  Semplice da utilizzare, questo innovativo ricevitore garantisce la più completa libertà di 
movimenti a bordo. Ricarica a Induzione, blocco tastiera, Interfono, totalmente impermeabile

Vhf con DSC in classe D, potenza 25/1 watt e ingresso dati nmea 0183 su seriale rs422. Idoneo per l’uso 
in tutte le situazioni sia di emergenza sia tradizionali. L’ampio display LCD permette una facile lettura 
delle informazioni visualizzate grazie alla possibilità di regolare la luminosità fin quasi a zero, per un 
uso notturno, e di invertire i colori di visualizzazione tra testo e sfondo. Antenna Gps interna e possibile 
collegamento con antenna esterna. Il Microfono è studiato per essere utilizzato comodamente con 
entrambi le mani ed è dotato dei tasti per l’accesso rapido al canale 16 e alla selezione della potenza 
di trasmissione. Le funzioni Dsc, operative con il dato MMSI inserito, avvantaggiano le comunicazioni 
tra le imbarcazioni, con la capitaneria o le richieste di soccorso. Installazione con incasso a basso 
profilo, senza la necessità di kit aggiuntivi, o a staffa, inclusa nella dotazione. Oltre a prevedere le 
funzioni standard di tutti i vhf offre la possibilità di utilizzare i canali favoriti e dei tasti meteo, Dual/Tri 
Watch per un uso facile e veloce.

VHF FISSO      

Articolo Modello Colore Portata Alimentazione
5606024 HS 40 Nero 100 mt circa 12Vdc

 

Articolo Modello Colore Gps Aliment. Dim.mm Peso kg Conforme
5606023 RS 40 AIS Nero Interno 12 V 233x118x163 1,3 EN 301 025 v2.2.1

 

VHF FISSO      

Articolo Modello Colore Gps Alimentazione 
5605626 Link 6s Nero Interno 12Vdc

 

L’RS40-B include un ricetrasmettitore AIS di classe B, che non solo riceve i bersagli AIS, ma trasmette anche 
la posizione dell’imbarcazione alle vicine imbarcazioni dotate di AIS. Questo aiuta gli altri marinai a individuare 
la tua barca in qualsiasi condizione, giorno e notte. Un ricevitore AIS integrato monitora la posizione di altre 
imbarcazioni dotate di AIS, aiutandoti a evitare in modo proattivo le collisioni in porti e corsi d’acqua affollati. 
Le informazioni AIS possono essere visualizzate sullo schermo integrato della radio o sovrapposte sullo 
schermo della mappa o del radar tramite un display multifunzione compatibile. Connettività NMEA 0183 
e NMEA 2000. Il microfono a pugno rimovibile può essere collegato alla parte anteriore o posteriore della 
radio e cavi di prolunga opzionali consentono di montare separatamente microfono e radio. Per abilitare la 
trasmissione è necessario il codice MMSI e CALLSIGN rilasciato dalle autorità competenti.
  

Articolo Modello Colore Gps Aliment. Dim.mm Peso kg Conforme
5606028 RS 40-B Nero Interno 12 V 233x118x163 1,3 EN 301 025 v2.2.1

5606029 RS 40-B Nero interno + antenna 
esterna Gps 500 12 V 233x118x163 1,3 EN 301 025 v2.2.1

 

Antenna GPS 500 esterna
per una migliore ricezione GPS
solo su 5606029
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Articolo Modello Colore Gps Aliment. Dim.mm Peso kg Conforme
5606023 RS 40 AIS Nero Interno 12 V 233x118x163 1,3 EN 301 025 v2.2.1

 

EPIRB

EPIRB3
dotato di molte funzionalità in un design moderno e compatto, che include la tecnologia AIS, che fornisce ai soccorritori locali informazioni 
accurate e affidabili sulla posizione dell’emergenza, accelerando così i soccorsi. Inoltre, il Return Link Service (RLS) fornisce a coloro che 
attivano l’EPIRB la conferma che il proprio messaggio di soccorso è stato ricevuto. La funzione Near Field Communication (NFC) consente di 
utilizzare un’app per smartphone per monitorare la batteria dell’EPIRB.
Conforme IMO RESOLUTION MSC.471(101) e GMDSS

Al momento dell’ordine è necessario fornire i seguenti dati per la programmazione del prodotto.
-Codice MMSI
-Generalità proprietario
-Bandiera Battente
-Targa e nome dell’imbarcazione

SPECIFICHE:
- Trasmettitore 406MHz
- Potenza di trasmissione (EIRP): 12 W
- Frequenza: 406,031 MHz ±1 KHz
- Modulazione: fase ±1,1 radianti (16K0G1D)
- Codifica: bifase L
- Velocità: 400 bps
- Trasmettitore AIS
- Potenza di trasmissione (EIRP): 1 Watt ± 3 dB
- Frequenza: 161,975/162,025 MHz ±500 Hz
- Velocità di trasmissione: 9600 baud
- Sincronizzazione: UTC
- Messaggi: messaggio 1 (posizione), messaggio 14 (stato)
- Intervallo di ripetizione: 8 messaggi/minuto - Messaggio 14 inviato due volte ogni 4 minuti
- Trasmettitore 121,5 MHz
- Potenza di trasmissione (PERP): 50mW±3dB
- Frequenza: 121,5 MHz
- Ciclo di modulazione: >35%
- Fattore di modulazione: da 0,85 a 1,00
- Stabilità di frequenza: ±50ppm
- Ciclo di lavoro: >98%
- Luci stroboscopiche visibili e visione notturna
- Tipo di luce: LED ad alta intensità e infrarossi (IR)
- Colore della luce: bianco e IR
- Intensità media visibile: >1 candela
- Luce per visione notturna a intensità media: 15 mW/sr
- Flash Rate: 24 al minuto (nom.)
Batteria
- Tipo: Disolfuro di ferro e litio (LiFeS2)
- Tempo di funzionamento: >48 ore a -20°C
- Ricevitore GNSS
- Canali Satellitari: 72 acquisizioni
- Sensibilità: -167dBm
- Cold Start / Riacquisizione: -148dBm / -160dBm
- Antenna GNSS: patch a microstriscia

Articolo Modello Categoria Rilascio
5608506 EPIRB3 PRO 1 Automatico
5608507 EPIRB3 2 Manuale
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EPIRB

EPIRB1 PRO
opera sulla banda satellitare 406MHz che supporta le frequenze di soccorso internazionali ed è costantemente monitorato da Cospas-Sarsat, 
l’operatore satellitare internazionale di ricerca e soccorso, garantendo una risposta rapida quando viene ricevuto un segnale in qualsiasi parte 
del mondo. Dotato di un segnale di homing a 121,5 MHz, utilizzato dai servizi di soccorso per localizzare le imbarcazioni in difficoltà quando 
sono in prossimità. Inoltre, l’EPIRB1 è dotato di una luce stroboscopica a LED ad alta luminosità per una maggiore consapevolezza, soprattutto 
di notte. Nelle situazioni di emergenza in cui l’utente non è fisicamente in grado di raggiungere il proprio EPIRB in tempo, l’EPIRB1 Pro è dotato 
di un alloggiamento automatico senza galleggiante di categoria I. Questo garantisce che l’EPIRB venga automaticamente sganciato dalla staffa 
grazie al rilascio idrostatico interno, per poi attivarsi automaticamente e galleggiare in superficie per inviare il messaggio di emergenza alla rete 
satellitare. L’alloggiamento a sgancio automatico (ARH) è dotato di un pratico adattatore che offre più opzioni per l’installazione successiva 
utilizzando gli stessi fori di montaggio precedentemente utilizzati per EPIRB più vecchi e più grandi, come Ocean Signal E100/E100G, Jotron 
Tron 60s e McMurdo E5/G5. Conforme IMO e GMDSS

Al momento dell’ordine è necessario fornire i seguenti dati per la programmazione del prodotto.
-Codice MMSI
-Generalità proprietario
-Bandiera Battente
-Targa e nome dell’imbarcazione

SPECIFICHE
- Trasmettitori satellitari 406/121,5/GPS MHz:
- Trasmissione satellitare: 406,040 MHz, 12 Watt (EIRP massimo)
- Trasmissione Homing: 121,5MHz, 50mW nominali
- Potenza di uscita: 5 Watt (nominale)
- Ricevitore GPS: 66 canali
- Compatibile con MEOSAR: Sì
- Luce stroboscopica a basso ciclo di funzionamento:
- Tipo di luce: LED ad alta intensità
- Potenza di uscita: >1 Candela
- Tipo di batteria: Primaria al litio
- Tipo: Primaria al litio
- Chimica: Biossido di manganese (LiMnO2)
- Durata operativa: >48 ore a -20°C
- Intervallo di temperatura operativa: da -20°C a +55°C (da -4°F a +131°F)
- Dimensioni (solo EPIRB / Antenna alzata): 340 x 89 x 100 mm
- Dimensioni (staffa): 237 x 191 x 121 mm
- Peso (EPIRB e staffa): 1250 g
- Peso (solo EPIRB): 422 g

EPIRB1
dotato di una semplice copertura protettiva sul pulsante di attivazione che ne impedisce l’attivazione accidentale, ma ne facilita l’utilizzo in 
caso di necessità. rescueME EPIRB1 è dotato di due potenti luci stroboscopiche che massimizzano la visibilità in condizioni di scarsa illumina-
zione. L’antenna retrattile offre la massima protezione e riduce al minimo lo spazio di stoccaggio.

Al momento dell’ordine è necessario fornire i seguenti dati per la programmazione del prodotto.
-Codice MMSI
-Generalità proprietario
-Bandiera Battente
-Targa e nome dell’imbarcazione

SPECIFICHE:
- Oltre 48 ore di funzionamento
- Avvio automatico in acqua
- Posizionamento rapido e preciso con GPS a 66 canali
- Antenna retrattile
- Staffa a sgancio rapido
- Cinghia di sicurezza

Articolo Modello Categoria Rilascio
5608508 EPIRB1 PRO 1 Automatico

Articolo Modello Categoria Rilascio
5608509 EPIRB1 2 Manuale
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ANTENNE VHF - CB - AM/FM 
in fibra di vetro e acciaio inox per uso nautico 100% waterproof. Questo è reso possibile da una speciale 
resina iniettata a pressione all’interno dello stilo. Essa forma uno strato impermeabile che, oltre a garantire 
un’impermeabilizzazione totale all’acqua, conferisce all’antenna una resistenza superiore. La speciale 
verniciatura anti UV mantiene il colore brillante nel tempo evitandone il deterioramento.

Articolo Modello Stilo Lung. cm Cavo mt Connettore Freq. Mhz Watt Max VSWR Guadagno dB
5555104 KS21 Bianco 100 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555105 KS22 Bianco 150 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555106 KS42 Bianco 240 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555135 KS-22 Blu 150 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555136 KS-42 Blu 240 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555145 KS-22 Nero 150 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555146 KS-42 Nero 240 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3
5555109 KS-23A Acciaio Inox 90 5 Non incluso  156-162 50 <1,5:1 3

Antenna VHF
con attacco standard da 1” x 14 filetti, compatibile  con i segnali AIS.

Antenna CB
con attacco standard da 1” x 14 filetti, Ø mm 25

Antenna VHF
stilo rimovibile a vite, per evitare inconvenienti durante il trasporto od il rimessaggio, verniciatura resistente ai raggi UV, la base Ø mm 60 è 
stata progettata per consentire una rapida installazione su ogni tipo di superficie piana eliminando il rischio di infiltrazioni d’acqua grazie ad una 
guarnizione impermeabile interna. 

Articolo Modello Stilo Lung. cm Cavo mt Connettore Freq. Mhz Watt Max Guadagno dB
5555103 KS-10 Bianco 22 5 N°1 PL259 (M)  156-162 50 1

Articolo Modello Stilo Lung. cm Cavo mt Freq. Mhz Imp.Ohm VSWR Watt Max
5555101  KS-7B Bianco 150 5  27 50 <1,5:1 10
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Antenna VHF
testa d’albero con staffa in alluminio verniciato. Compatibili con i segnali AIS. Antenna senza cavo, eccetto la 5555111 con 18 mt di cavo.   
Connettore alla base. 

Articolo Modello Stilo Lung. cm Connettore Freq. Mhz Watt Max VSWR Guadagno dB
5555111 KM-10 Bianco 18 N°1 PL259 (F) e  1 (M) 156-162 50 <1,5:1 1
5555108 KM-3F Bianco 90 N°1 PL259 (F) 156-162 50 <1,5:1 3
5555107 KM-3A Acciaio Inox 100 N°1 PL259 (F) 156-162 50 <1,5:1 3

Articolo Modello Stilo Lung. cm Connettore Freq. Mhz Watt max VSWR Guadagno dB
5555113 KS-50 Bianco 150 N°1 tipo “N” Femmina 156-162 50 <1,5:1 3

ANTENNE VHF - CB - AM/FM

Antenna VHF
Realizzata per risolvere tutti i problemi connessi all’installazione e la rimozione dello stilo, garantendo la protezione del 
connettore dagli agenti esterni. Il cavo munito di connettore 5555239 o similare proveniente dal Vhf o dal sistema AIS 
(Automatic Identification Sistem), si collega direttamente al connettore posto alla base dell’antenna passando da dentro il tubo 
in dotazione che lo protegge. Antenna priva di cavo.
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Asta di prolunga
per antenne CB, VHF, GPS

5555130
Lung. cm 30 
5555160
Lung. cm 50

Guadagno 3 db, cavo  coassiale (non tagliabile) da 4,5 mt, Boccola 
terminale in nylon. 

Guadagno 6 db, cavo  coassiale (non tagliabile) da 4,5 mt Boccola 
cromata. 

Connettore PL 259
ad avvitare per collegare il cavo 
RG58 dell’antenna al CB/VHF

Connettore F
ad avvitare per collegare il cavo 
RG59U  ( Ø mm 6) dell’antenna 
TV-SAT alla TV o al decoder.

Adattatore PL259/BNC
PL259 femmina a BNC maschio.
Serve a collegare i CB o i VHF 
portatili ad una antenna esterna.

Giunto 
doppia femmina
per connettori PL 259 maschio.

Giunto
per connettori PL259 femmina 

Connettore N
a crimpare per cavo RG58

Accessori per antenne, CB, VHF, TV, SAT

Adattatore TNC/PL259
da maschio TNC a femmina VHF. 
Per collegare il VHF portatile ad 
una antenna esterna.

Antenna VHF
In fibra di vetro, con connettore pl259. Frequenze Vhf da 156 a 162 mhz,  compatibili con i segnali AIs

Articolo Modello Lung. mt
5555123 RA1206CR 2,4

Articolo Modello Lung. mt
5555120 RA112 1,5

Antenna radio AM/FMArticolo Modello Lung. cm Cavo mt Freq, Mhz
5555115 KS-100 25 4 + jack

connettore
88-108

5555116 KS-108 90 88-108

5555116 Stilo in vetroresina rinforzato, resistente 
ai raggi UV. Attacco standard da 1” x 14 filetti. 
Colore Bianco

5555115 Stilo in gomma vinile flessibile 
resistente ai raggi UV, rimovibile dalla 
base. Base Ø mm 60 con guarnizione 
impermeabile interna. Colore bianco.

Articolo 5555232 Articolo 5555231 Articolo 5555230 Articolo 5555239

Articolo 5555233 Articolo 5555234 Articolo 5555418
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Base snodata
montaggio su tubi Ø mm 22-25.

Base snodata
montaggio su tubi Ø mm 22-25.

Base fissa 
montaggio su tubi  Ø mm 22-25.

Base fissa Base fissa

Base fissa

Base fissa

Base fissa

Supporto a sbalzo
Per antenne CB/GPS/VHF/TV/Nashira/Polaris/Adhara/Webboat.

Base snodata
montaggio su tubi Ø mm 22-25. Con foro passaggio cavo mm 7.

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555216 Nylon 32 70 25

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555219 Nylon 100 70 25

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555203 Nylon -- 44 25 70

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555217 Acciaio inox 316 41 70 25

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555218 Acciaio inox 316 102 70 25

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555311 Acciaio inox 100 80 25

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555213 Acciaio e plastica 89 50 25

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555205 Nylon 110 44 25 70

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555214 Acciaio inox 316 116 50 25 87

 

Articolo Materlale Lunghezza mm Ø filetto
5555310 Acciaio inox 300 25
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Base snodata  
con snodo in una sola direzione. Con passaggio cavo

Base doppio snodo
con foro passaggio cavo.

Base doppio snodo 
con foro passaggio cavo. 

Base doppio snodo
con foro passaggio cavo.

Base doppio snodo
con foro passaggio cavo.

Cavo coassiale RG58EU
top performances per 
antenne VHF.
A norme militari, per le 
esigenze delle
comunicazioni marittime.

Cavo coassiale RG59EU
per antenne TV.
(NO SAT)

Articolo Descrizione Matassa mt
5555240 Cavo coassiale

RG58EU
20

5555241 100
5555242 Cavo coassiale

RG59U
25

5555243 100

Base a doppio snodo
con passaggio cavo e passacavo per accesso sottocoperta 
incorporato nella base.

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555210 Ottone Cromato 120 96 25 58

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555202 ABS 120 95 25 68

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555200 ABS 120 92 25 65

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555201 ABS 97 103 25 63

 

Articolo Materlale A mm B mm C mm D mm
5555220 Acciaio inox 316 138 92 25 52

 

Articolo 5555204

Base snodata
con foro passaggio cavo.

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555224 Acciaio inox 316 80 65 25
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Cruiser è un antenna omnidirezionale dal Ø mm 250, progettata per ricevere tutti i segnali 
analogici e digitali terrestri TV, FM e DAB con un raggio di ricezione di 360°. È costruita 
specificatamente per l’ambiente marino ed  è adatta all’installazione su ogni tipo di imbarcazione. 
Attacco base Ø mm 25. Il sistema di ricezione omnidirezionale elimina il tempo di direzionamento 
verso le trasmittenti tv e radio locali, permettendo un efficace sintonizzazione sia da fermo 
che in movimento. È fornita con un amplificatore a basso rumore con un controllo variabile del 
guadagno che permette di regolare e incrementare la potenza dei segnali in ingresso. Il kit 
comprende 1 Antenna CRUISER, 20m cavo coassiale RG6 75 Ohm, Amplificatore SEA-BOOST 
12/24V, 1m cavo tv, Cavo alimentazione 12/24V con fusibile, 2 Connettori tipo F  da 75 ohm, peso 
g 560 Base non fornita

Antenna TV Cruiser

ANTENNE TV E ANTENNE FM

Wave Progettata per ricevere i segnali TV digitali e radio FM dalle dimensioni estremamente ridotte 
ideale per l’installazione su ogni tipo di imbarcazione. Antenna omnidirezionale, per una efficace 
ricezione dei segnali senza la necessità di riposizionare l’antenna. Amplificatore ad alto guadagno 
(25 dB) e a basso livello di rumore con divisore/alimentatore a due uscite per collegare TV e radio 
FM alla stessa antenna. Costruita in materiale resistente ai raggi UV, offre due tipi di possibili 
installazioni: su base standard con attacco 1″ x 14 filetti o direttamente su una superficie piatta 
(non metallica). Dimensioni Ø mm 105 x 200H. Alimentazione 12 Vdc. Connettore tipo F

Articolo 5555404

Articolo Colore
5555406 Bianco
5555407 Nero

Antenna TV Big Wave Antenna omnidirezionale ad elevate prestazioni esclusivamente progettata per ricevere tutti 
i segnali analogici e digitali terrestri TV, FM e DAB con un raggio di ricezione di 360 gradi, 
grazie alla sua costruzione interna con polarizzazione verticale e orizzontale. L’antenna 
realizzata in ASA resistente al deterioramento da raggi solari, garantisce un massimo livello di 
impermeabilità all’acqua e agli agenti atmosferici. L’antenna include l’unita di amplificazione Sea-
Boost, un amplificatore a basso rumore con controllo variabile del guadagno che permette di 
incrementare con estrema efficacia la potenza dei segnali analogici digitali TV, FM e DAB in 
ingresso. L’amplificatore è dotato di due uscite per collegare indistintamente TV e radio FM, con 
la possibilità di aumentare il numero di uscite mediante appositi divisori. La dotazione include 
inoltre 20m di cavo coassiale tipo RG-6 dual screen a bassissima perdita e con un grado di 
ricopertura di rame del 80%, oltre ai relativi connettori ti tipo F maschio a vite per il collegamento 
di antenna e amplificatore. Base non fornita.

Articolo Colore Ø cm
5555409 Bianco 25
5555411 Nero 25
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Antenna TV/RADIO FM omnidirezionale, estremamente ridotta nelle dimensioni. Grazie al nuovo 
amplificatore ad alte performance è in grado di ricevere in maniera molto efficace il segnale 
da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. 
Può essere facilmente installata su ogni tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Angolo di 
ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz. Amplificatore a guadagno di 24,5 dB fisso, integrato 
nel’alimentatore a 12V. Completa di Base, Alimentatore a due vie, Cavo coassiale 10 mt e Cavo 
TV 1,5mt Attacco base Ø mm 25. Dimensioni Ø mm 100 x 210 h. Peso g 250

VT300 Avior

Antenna VHF compatta, identica per forma e dimensione all’ antenna TV omnidirezionali VT300 
Avior (art. 5555299), per mantenere un look bilanciato sull’imbarcazione. Destinata a tutti i tipi 
d’imbarcazione a vela e a motore. Polarizzazione verticale, frequenza 156/162 MHz, guadagno 1 
dB. Potenza max 50W, SWR ≤ 1,3 a 156,8 MHz. Completa di Base, Cavo coassiale 9 mt e Connet-
tore maschio PL 259. Attacco base Ø mm 25. Dim. Ø mm 100 x 210 h. Peso kg 0,250.

RA121

ANTENNE TV/FM - VHF

Articolo Colore
5555299 Bianco
5555298 Nero

Articolo Colore
5555290 Bianco
5555291 Nero
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Articolo Art. GLOMEX Alim. Ingressi Uscite per antenne GLOMEX 

5555319 50023/14 12/24V 1 antenna
2 utilizzabili:  

(2xTV o 
1xTV e 
1xFM)

Nashira AGC TV, V9112/00, 
V9112/12, V9112/12AB,  V9112/12EC

TALITHA V9125/00 e prodotte 
successivamente al 1998.

Splitter RA201
Con questo splitter è possibile utilizzare un’unica antenna VHF per 
ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter 
utilizzare il ricetrasmettitore VHF. SCHEDA  TECNICA  Preamplificatore 
con Impedenza: 50 Ohm, Potenza max in ingresso dal vhf 100W. 
Alimentazione: 12V - Ingressi: 1 Uscite: 3 per AM/FM, AIS e RTX VHF.

Amplificatore di segnale

Splitter
1 ingresso - 2 uscite per antenne TV Glomex.

Nashira antenna tv omnidirezionale. Dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. 
Nuova appendice a “pinna di squalo” alta 55 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verti-
cale, che permette la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, 
orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela 
o a motore. Nashira DAB consente di ricevere anche le trasmissioni radiofoniche digitali di ultima ge-
nerazione. Completa di amplificatore a regolazione automatica del guadagno da 20 dB e 20 mt. cavo. 
Angolo di ricezione 360°. Frequenza 87,5/774 MHz. Uscita per 2 televisori (a cui si può aggiungere 
una uscita ulteriore lo Splitter opzionale). Alimentazione 12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 
370 x 240 h. Peso kg 0,975

V9112AGCU/DAB Nashira

V9125AGCU/DAB Talitha

5555309 Supporto a sbalzo
in acciaio inox per testa d’albero lung. mm 190.

Tailtha, antenna tv omnidirezionale. Dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. 
Nuova appendice a “pinna di squalo” alta 31 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verti-
cale, che permette la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, 
orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela 
o a motore. L’antenna Talitha DAB consente di ricevere anche le trasmissioni radiofoniche digitali di 
ultima generazione. Completa di amplificatore a regolazione automatica del guadagno da 20dB e 
20 mt. cavo. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 87,5/774 MHz. Uscita per 2 televisori (a cui si può 
aggiungere una uscita ulteriore lo Splitter opzionale). Alimentazione 12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. 
Dim. Ø mm. 250 x 151 h. Peso kg 0,405

V9128AGC Mizar Mizar, antenna tv omnidirezionale fabbricata con materiali costruttivi di altissima qualità.  La forma 
estremamente compatta (14 cm di diametro e 20 cm di altezza). Permette la ricezione dei segnali 
televisivi terrestri in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione 
ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Completa di amplificatore a regolazione 
automatica del guadagno e 20 mt cavo. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 87,5/774 MHz. Gua-
dagno 20 dB. Uscita per 2 televisori a cui si può aggiungere una uscita ulteriore tramite lo Splitter 
opzionale. Alimentazione 12/24 V. Peso kg 0,500

ANTENNE TV E ACCESSORI

Articolo 5555321

Articolo 5555324

Articolo 5555325

Articolo 5555351
Articolo 5555312

Nera su richiesta

Nera su richiesta

Nera su richiesta
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Con sistema DVBS2 FullHD 4K permettono la visione dei canali 4K sui decoder abilitati. Sono sviluppate per 
offrire eccezionali performance di ricezione del segnale e consumi energetici ridotti. Giro-stabilizzate, dotate 
di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo 
software di ricerca del segnale e all’innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Opera-
tion). Sono dotate di un sistema di localizzazione satellitare super veloce anche in condizioni di mare mosso 
grazie all’elettronica e alla meccanica totalmente rinnovata. Grazie all’introduzione di un nuovo sistema GPS 
permettono il salvataggio delle precedenti posizioni di navigazione aiutando la ricerca del satellite. In oltre 
garantisce una migliore ricezione del segnale anche ai margini dell’area di copertura, grazie a un processore 
più potente, driver più veloce e struttura più solida. LNB di tipo universale, multibanda. Soddisfa tutte le esi-
genze di installazione. Uno dei punti cardine più importanti ed innovativi è la gestione tramite App gratuita 
disponibile per dispositivi iOS e Android. Scaricando l’app, si può gestire le antenne in un click tramite Blue-
tooth (Max 10mt dall’antenna) con lo smartphone/tablet: 
• aggiornare il software dell’antenna, 
• selezionare e modificare i satelliti, 
• inviare il file di log del servizio antenna all’assistenza tecnica.
Cavo coassiale 10 mt compreso.

5508101 Antenna Satellitare V8100N
5508102 Antenna satellitare V9804NSKEW

CARATTERISTICHE GENERALI ANTENNE GLOMEX
Articolo 5508101 5508102

disco Ø cm 47 60
dim. radome Ø x h cm 50 x 56 66 x 66

frequenza lavoro 10,7 Ghz / 12,75 Ghz
peso Kg 13 16

guadagno dBi 35 36,5
uscite 1 4

EIRP minimo dBW 49 47
auto skew no si

polarizzazione lineare (H+V)
stabilizzazione 2 assi

angolo di elevazione 0° / 90° 5° / 90°
tracking rate 50°/sec

temperatura di funzionamento -20°C / + 55°C
alimentazione 12/24V - Assorbimento 2 Amp a 24V

Base in acciaio inox regolabile 0-5° per montaggio su piano delle antenne satellitari Glomex. Base Ø mm 240.
DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

ANTENNE TV SATELLITARI
Disponibili su ordinazione

Antenne satellitari 
RHEA e MARS4 

Base

Articolo 5509500

La I4,I4P sono antenne satellitari idonee alla ricezione satellitare sulla propria imbarcazione durante la navigazione in mare. Dotate di parabola 
da 45 cm garantiscono un ottima ricezione sia in Europa che in America grazie alla ricerca automatica del satellite delle funzioni. Dotate di 
TRACKING DINAMICO hanno un inseguimento preciso dei satelliti in mare, reso possibile grazie alla tecnologia DBT (Dynamic Beam Tlting) che 
calcola e compensa la prua, il beccheggio e il rollio dell’imbarcazione, assicurando immagini chiare e nitide anche nelle condizioni più avverse 
e dall’ algoritmo di ricerca ad ampio raggio (WRS) per una rapida identificazione e acquisizione dei satelliti. Semplice interfaccia utente per 
aggiornamento e cambio delle informazioni satellitari. Sistema di autocontrollo diagnostico. Possibilità di controllare l’antenna tramite interfaccia 
PC anche via Wi-Fi. Necessario un solo cavo di collegamento tra l’antenna e il controller per tutte le antenne Intellian rendendole di facile 
installazione su tutte le imbarcazioni. Possibilità di collegare più decoder direttamente all’antenne I4, I4P o tramite multiswitch sulle I4, I4P. Il 
polarizzatore Automatico (solo I4P) evita la possibilità di dover aggiustare la posizione del LNB, interno all’antenna, per migliorare la ricezione del 
segnale. Sistema di ricerca Wrs per un acquisizione più veloce. Disponibili su ordinazione.

Articolo Descrizione Uscite Ø cm Gps Wi-Fi Peso Kg Assi Polarizzatore Alimentazione
5608646 Antenna Satellitare I4P  4 45 si si 11.6 2 si 12/24

ANTENNE TV SATELLITARI
Disponibili su ordinazione
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Antenna Wi-Fi 
Antenna omnidirezionale ad elevate prestazioni, studiata appositamente per consentire collegamenti Wi-Fi a lungo 
raggio. Basta collegarla alla porta usb del proprio computer, scaricare ed installare il driver per navigare liberamente 
su internet ad elevata velocità. La scheda wi-fi con standard 802.11/b/g/n di ultima generazione è combinata con 
un antenna ad alto guadagno, generando una performance di oltre 30 volte superiore ad una scheda tradizionale 
che si trova integrata nei computer. Le connessioni guadagnano in portata, in stabilità e in download. Costruita 
appositamente per l’ambiente marino. Velocità di collegamento fino a 300 Mbs.
Usb 2.0 compatibile. Driver per XP/VISTA/WIN7/WIN8/MAC OS X10.4-10.8

Articolo Modello Lunghezza cm  Uscita Cavo mt Guadagno
5555118 Ks-60 V2.0 110 Usb 2.0 5 10 Db

Articolo Modello Descrizione Router WiFi antenna 4G antenna
5555162 Router 4G/LT + 4G Per collegarsi alla rete 4G con le sim card (personali) Si No Si
5555163 Router 4G/LT + WiFI + 4G Selezione automatica della connessione WiFi o 4G in base al segnale Si Si Si
5555164 CA-1 Adattatore per antenna 4G N-femmina --> SMA maschio
5555165 CA-2 Adattatore per antenna Wi-Fi N-femmina --> SMA maschio RP
5555166 CA-5 Cavo LMR400  da 5 mt

WiFi + 4G onBoard
Sistema completo per connettività WiFi e 4G di bordo sviluppato per collegarsi rapidamente agli hotspot WiFi presenti e alla rete mobile 4G, 
condividendo il segnale a bordo tramite l’hotspot integrato o via Ethernet. Se previste più connessioni, seleziona automaticamente la rete migliore  
disponibile per mantenere la connettività Internet a bordo in ogni circostanza. L’hotspot del sistema permette fino a 50 connessioni simultanee di 
utenti e offre la possibilità di assegnare una password privata per limitare l’accesso agli sconosciuti. Può essere gestito semplicemente con uno 
smartphone, tablet o laptop tramite un’interfaccia Web intuitiva, senza la necessità di utilizzare cavi o driver aggiuntivi. Comprende il Sea-Hub 
plus che consiste in un router cellulare 4G/LTE Dual SIM di tipo professionale, robusto e resistente con supporto avanzato di funzionalità di rete 
WiFi, Ethernet. Veloce da installare e facile da gestire. Il router è dotato di doppia SIM, 4 interfacce Ethernet e WiFi. Il dispositivo è progettato 
con impostazioni di WAN primaria e di WAN di backup secondaria, può garantire una connessione Internet affidabile con flusso di trasmissione 
dati elevato (fino a 150 Mbps). Viene fornito con il software RutOS e funzionalità di sicurezza come VPN, Firewall, Hotspot, Failover automatico, 
Bilanciamento del carico, Controllo SMS e supporto RMS (Sistema di gestione remota). 
Ordinare kit (5555161-2-3) + Adattatore/i (5555164-5) + cavo/i (5555166) in base alle proprie esigenze.

ANTENNE  WI-FI - 4G 
Disponibili su ordinazione

4G/WiFi onBoard Compact Basic
è un sistema Internet all-in-one per imbarcazioni che fornisce connettività 4G fino ad un massimo di 150 utenti. L’antenna fornisce un segnale 
Internet sia wireless che cablato e consente l’inserimento di una o più schede SIM direttamente nello slot SIM situato sull’ antenna. Inoltre è 
fornito di un connettore LAN che può essere utilizzato per configurare una rete all’interno dell’imbarcazione (consigliato per le imbarcazioni più 
grandi e in metallo). Dotato di 2 antenne 4G, tecnologia MIMO, carrier aggregation, fino a 300 Mbps e WiFi gestito in modalità wireless da un’app 
di facile utilizzo disponibile sia per iOS (Apple) che per Android o attraverso il cavo LAN Ethernet. Particolarmente adatto per installazioni in 
posizioni facilmente accessibili e combina un’estrema flessibilità con un’elevata facilità di installazione grazie al sistema plug&play, che richiede 
solo un cavo di alimentazione per il funzionamento (incluso).

Articolo Colore Volt Wi-Fi Ethernet Ø cm
5555176 Bianco 12 2,4 GHz CAT 6 25
5555177 Nero 12 2,4 GHz CAT 6 25

Slot per scheda SIM IP67 push-pull
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ANTENNE  WI-FI - 4G e 5G
Disponibili su ordinazione

4G/WiFi onBoard Compact
è un sistema Internet all-in-one per imbarcazioni che fornisce connettività 
4G fino ad  un massimo di 150 utenti. L’antenna fornisce un segnale Internet 
sia wireless che cablato e viene attivata in remoto dallo Scout SIM Extender, 
che indipendentemente dalla posizione garantisce la connessione grazie 
ad un cavo Ethernet standard RJ45 che può raggiungere fino a 100 metri 
senza alcuna perdita di segnale. Inoltre, il dome fornisce un cavo Ethernet 
LAN aggiuntivo per costruire una rete cablata all’interno dell’imbarcazione 
(consigliato per le imbarcazioni più grandi e in metallo). Dotato di 2 antenne 
4G, tecnologia MIMO, carrier aggregation, Cat 6 fino a 300 Mbps, WiFi 
gestito in modalità wireless da un’app di facile utilizzo disponibile sia per 
iOS (Apple) che per Android o in modalità cablata attraverso il cavo LAN 
Ethernet. Sistema plug&play, richiede solo un cavo di alimentazione per il 
funzionamento (incluso), mentre l’unità interna del SIM Extender (SIM injector) 
è alimentata direttamente dal cavo Ethernet che la collega alla dome.

Articolo Colore Volt Wi-Fi Ø cm
5555174 Bianco 12 2,4 GHz 25
5555175 Nero 12 2,4 GHz 25

5G/WiFi onBoard Compact
è un sistema Internet superveloce tutto in uno per le imbarcazioni che 
fornisce connettività 5G fino ad un massimo di 150 utenti. Riunisce tutte le 
caratteristiche tecniche del 5G onBoard Plus in un’unica antenna che fornisce 
un collegamento Internet sia wireless che cablato e viene attivata in remoto 
dallo Scout SIM Extender, collegato ad un cavo Ethernet standard RJ45 che 
può raggiungere fino a 100 metri senza alcuna perdita di segnale. Inoltre, il 
dome fornisce un cavo LAN Ethernet aggiuntivo per costruire una rete cablata 
all’interno dell’imbarcazione (consigliato per le imbarcazioni più grandi e in 
metallo). Dotato di 4 antenne 5G, tecnologia MIMO, carrier aggregation, Cat 
20 fino a 3,3 Gbps, WiFi dualband gestbile in modalità wireless da un’app di 
facile utilizzo disponibile sia per iOS (Apple) che per Android o in modalità 
cablata attraverso il cavo LAN Ethernet. Sistema plug&play, richiede solo un 
cavo di alimentazione per il funzionamento (incluso), mentre l’unità interna 
del SIM Extender (SIM injector) è alimentata direttamente dal cavo Ethernet 
che la collega alla dome.

Articolo Colore Volt Wi-Fi Ø cm
5555172 Bianco 12 2,4/5 GHz 25
5555173 Nero 12 2,4/5 GHz 25

5G/WiFi onBoard Plus
è il sistema Internet superveloce tutto in uno per le imbarcazioni che fornisce 
connettività 5G fino a 150 utenti contemporaneamente. E’ l’evoluzione del 
sistema di connettività Scout 4G, specificamente progettato e testato in 
ambiente marino per fornire le massime prestazioni. Il sistema è composto 
da un’ antenna realizzata in ASA resistente agli agenti atmosferici e alla luce 
del sole, dal design elegante e compatto e da un router di ultima generazione 
a doppia SIM, in grado di raggiungere un massimo di 3,3 Gbps, con corpo in 
alluminio rinforzato e completamente configurabile da remoto tramite app 
dedicata. Tutti i dispositivi elettronici di nuova generazione possono essere 
collegati alla rete Internet: chartplotter, radio, smart TV, telecamere IP, tablet, 
smartphone, ecc. grazie alla rete wireless dedicata ad alta velocità (Dual-
band WiFi 5) e a una rete cablata ultraveloce. La velocità di connessione 
5G consente un facile streaming HD su piattaforme come Netflix, Amazon 
Prime, Disney Plus, oltre a servizi di streaming musicale come Spotify e molti 
altri. Grazie alle 4 potenti antenne 5G contenute all’interno della cupola, 
consentono di rimanere connessi alla rete 5G fino a 20 miglia di distanza dalla 
costa. In caso di interruzione del segnale 5G, il sistema è anche pienamente 
compatibile con la tecnologia 4G e 3G. Il nuovo router 5G è dotato di tutte le 
caratteristiche tecniche di ultima generazione che consentono di creare una 
rete wireless e cablata ad altissima velocità sull’imbarcazione; il collegamento 
via cavo a bassa perdita con l’antenna esterna assicura il funzionamento del 
router al massimo delle sue potenzialità. Sia la configurazione che il controllo 
remoto del router possono essere gestiti con una nuova app di facile utilizzo 
disponibile per iOS (Apple) e Android.

Articolo Colore Ø cm
5555170 Bianco 25
5555171 Nero 25
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Ecoscandaglio stagno (ip56) con display da 5.7” VGA 480x640 per Fcv-628 e da 8.4” VGA 480x640 per Fcv-588 ad alta luminosità grazie ad 
un display a colori che garantisce una chiara visibilità anche tramite l’uso di occhiali polarizzati. Potenziati dalla nuova tecnologia di gestione dei 
segnali Rezboost e Rezboost Enhanced (con trasduttori compatibili), offrono una risoluzione e una separazione dei bersagli fino ad otto volte 
più chiara e precisa senza l’ausilio di speciali trasduttori. La funzione Rezboost migliora anche le prestazioni del Bottom Discrimination Sounder 
(BSD) che esegue un’analisi del probabile fondo marino presente sotto l’imbarcazione e dell’ ACCU-FISH, la rivoluzionaria caratteristica che 
calcola le dimensioni del pesce, da un minimo di 10 cm ad un massimo di 199 cm, presente fino ad una profondità massima di 100 mt. fornendo 
un valido aiuto ad acquisire esperienza nel riconoscere il proprio bersaglio sul display. Attivando l’opzione White Line Feature la parte anteriore 
all’eco scelto, viene rappresentata di bianco permettendo una rappresentazione grafica più pulita e una discriminazione migliore dei pesci. 
Ruotando una semplice manopola è estremamente facile e intuitivo selezionare il gain desiderato al fine di migliorare la discriminazione tra 
rumore e eco ricevuto. Anche la scelta della frequenza e, di conseguenza della pagina da visualizzare, è gestita da un selettore che, come per 
il gain, permette in qualunque condizione di mare una rapida scelta della pagina voluta. Compatibile con segnali Nmea 0183, può ricevere ed 
inviare informazioni ad altri cartografici. Cover inclusa.	        

ECOSCANDAGLIO con Rezboost, Accufish, Bottom Discrimination Sounder
FCV 588/628

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione Connettore Potenza 

Watt max Wi-FI Volt

5608004 Fcv-628
IMD03448000

Senza trasduttore 
 Trasduttori pag. 9.65

5,7”
480x640 10 pin 600 No 12/24

5608005 Fcv-588
IMD03449000

Senza trasduttore 
 Trasduttori pag. 9.65

8,4”
480x640 10 pin 600 o 1 KW No 12/24

FCV 600/800
ECOSCANDAGLIO con Rezboost, Accufish, Bottom Discrimination Sounder

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione Connettore Potenza 

Watt max Wi-FI Volt

5608006 Fcv-600
IMD040670AA

Senza trasduttore 
 Trasduttori pag. 9.65

5,7”
480x640 10 pin 600 Si 12/24

5608007 Fcv-800
IMD040680AA

Senza trasduttore 
 Trasduttori pag. 9.65

8,4”
600x800 10 pin 1 KW Si 12/24

TruEcho CHIRP™: Funziona su un’ampia gamma di frequenze utilizzando un trasduttore a banda larga per una migliore chiarezza del segnale e 
definizione del target. 
Elaborazione del segnale RezBoost™: chiarezza e risoluzione migliorate per i trasduttori CW convenzionali. 
ACCU-FISH™: Una funzione unica di valutazione delle dimensioni e della profondità dei pesci. 
Discriminazione del fondale: Fornisce il riconoscimento della composizione del fondale con 4 tipi di visualizzazioni grafiche (Roccia/Sabbia/
Ghiaia/Fango). 
Output durezza del fondale: per plotter esterni come TZ Professional e Olex. 
Espansione colore: espande i colori dell’eco per identificare facilmente i pesci dal fondale marino. 
Funzione linea bianca: trova i pesci che si trovano vicino al fondale visualizzando il bordo superiore del fondale in bianco per mostrare 
chiaramente la struttura del fondale. 
Guadagno post-elaborazione: regola l’impostazione del guadagno sulla cronologia dello schermo. 
Funzione di allarme configurabile: profondità, eco pesce, velocità, arrivo, ecc. 
Uscita TLL (Target Lat/Lon): Interfaccia con il tuo plotter cartografico Furuno per contrassegnare la zona di pesca con varie informazioni come 
profondità, temperatura dell’acqua, dimensione del pesce e tipo di fondale (richiede un plotter cartografico). 
Velocità di trasmissione veloce: 3.000 PRR (frequenza di ripetizione degli impulsi) al minuto. 
Colori: tavolozze di colori Sunlight e Giallo. 
Connettività wireless: consente funzionalità di visualizzazione da remoto.	        
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GP1871F
CHARTPLOTTER con ECOSCANDAGLIO

Display luminosità da 1000cd/m2. Stagni IP56 con alimentazione a 12-24 Vdc e antenna GPS interna.
Multi-touch: Il display multi-touch, completamente in vetro, consente di accedere a tutte le funzioni tramite menu scorrevoli semplici intuitivi. Scorri 
il dito verso il basso dalla parte superiore del display per selezionare con un solo tocco le Quick Pages, comprese le tue modalità di visualizzazione 
personalizzate preferite. Scorri da sinistra per visualizzare le Data Box personalizzate. Scorri verso l’alto dal basso per regolare rapidamente le 
impostazioni della tua pagina. Infine, fai scorrere il dito dal lato destro per accedere immediatamente alle funzioni del menu che usi di più. Tocca, o 
fai un doppio tocco, con due dita per catturare una schermata o eseguire altre funzioni personalizzate. Tutto nel menu è intuitivo e contestuale e il 
contenuto si riferisce alla modalità di visualizzazione corrente.
CHIRP e Rezboost Fishfinder: L’unità include un TruEcho CHIRP, oltre a un ecoscandaglio convenzionale in grado di trasmettere a 300 W, 600 W o 
1 kW. Basta dire all’unità quale trasduttore si sta utilizzando e selezionerà il tipo di Fish Finder da usare. Il modulo CHIRP “TruEcho” trasmette attraverso 
uno spettro di frequenze, fornendo una quantità incredibile di dettagli e contrassegnando chiaramente i singoli pesci e i pesci da esca. Il Fish Finder 
tradizionale include l’elaborazione dei dati RezBoost per un’immagine ultra nitida e ad alta risoluzione. Altre caratteristiche includono la valutazione 
delle dimensioni del pesce ACCU-FISH e l’utilissima funzione di Discriminazione Bottom per aiutarti a trovare le zone di pesca più produttive.
Radar wireless  sul Chart Plotter può essere riprodotto, tramite connessione wireless, l’elaborazione radar dell’antenna Furuno DRS4W. La configurazione 
wireless semplifica l’installazione del radome da 19” su qualsiasi imbarcazione. L’antenna radar permette di visualizzare il proprio elaborato anche su 
uno smartphone o tablet  compatibile collegato, offrendo un importante upgrade in sicurezza e versatilità. Cover inclusa.

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione Connettore Wi-FI Cartografia

5608109 GP1871F
IMD03488000

Senza trasduttore 
Trasduttori pag. 9.65

7”
800x480 10 pin Si 4D Max+

pag. 9.105

GP-330
Antenna Gps Esterna attiva a 10 Hz. Fornisce il dato digitale su protocollo Nmea 2000 o su Nmea 0183 se installata con l’apposito cavo opzionale.  Alta 
precisione, riceve 12 satelliti per il dato di posizione e 2 per il WAAS. Possibilità di terminare la rete Nmea 2000 con apposito Pin da installare tra il cavo 
e l’antenna. Confezione  con materiale standard di installazione e cavo Nmea 2000 da 6 mt. 

Articolo Rif. originale Descrizione Aliment.
5608802 IMD03170001 Antenna GPS Da nmea 2000
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AUTOPILOTA NAVPILOT 711C

Autopilota con display a colori da 4,1” e risoluzione da 320 x 240. Dotato di Tecnologia autoapprendente è capace di adattarsi costantemente 
alle condizioni marine per un mantenimento di rotta preciso, inoltre  attivata la funzione Economy permette di risparmiare carburante. Idoneo 
per barche a vela, la funzione Wind mode è in grado di compensare il vento e le correnti e effettuare la navigazione mantenendo constante la 
prua. Le Interfacce dati Nmea 0183 e Nmea 2000 inviano e ricevono tutti le informazioni necessarie al suo utilizzo e alla navigazione come i 
dati: bussola, velocità, vento (per la modalità Wind) e molti altri. Il processore può essere collegato sia ad una timoneria idraullica comandata da 
elettrovalvole, sia ad una timoneria dotata di pompa reversibile a 12 o 24 Vdc. Il kit comprende: display FAP-7001, processore FAP-7002, Rudder 
reference unit FAP-6112-200. Bussola e pompa reversibile escluse. Dim. display mm. 115H x 115 x 73. 

Fluxgate PG 700
per Navnet e Navpilot 711C e 300 (5608360/364). Collegamento e ali-
mentazione tramite interfaccia Nmea 2000.  Dim mm.140 x 129 x 57

Pompa reversibile 

Pilota automatico NAVPILOT300 con RRU, Rudder Reference Unit, opzionale. Progettato principalmente per piccole imbarcazioni, fino a 
40 piedi, con motori fuoribordo. La principale novità è il telecomando Bluetooth GC-001 con la funzione “Gesture Control”. Il GC-001 ha un 
funzionamento molto semplice ed intuitivo che abbina alla comodità di un controllo a distanza senza fili, la tecnologia Furuno più avanzata. 
Sarà sufficiente premere un pulsante e con un gesto della mano si potrà indirizzare l’imbarcazione verso la direzione desiderata. NAVPILOT300 
garantisce comunque le principali funzionalità fornite dall’autopilota tradizionale: modalità Auto e NAV, SABIKITM e FishHunterTM. Queste ultime 
due sono particolarmente apprezzate nell’ambito della pesca sportiva. SABIKITM è una modalità ottimale per le tipologie di pesca che richiedono 
lo stazionamento dell’imbarcazione in una determinata posizione o prua. La modalità FishHunterTM invece prevede percorsi pre-programmati 
selezionabili via software, come Zigzag, Orbita,numero 8 e Spirale. L’installazione è stata notevolmente semplificata grazie ai cavi “pigtail” di cui 
è fornito il processore. 

Articolo Modello Display Alimentazione Pompa Nmea Feedback

5608360 Navipilot 711C
IMD03424001

4,1” 
320x240 12-24 V 25A max 2000 Compreso

Articolo Modello Display Alimentazione Pompa Nmea Feedback (RRU)

5608364 Navipilot 300 (senza GC-001)
IMD03230005

4,1” 
320x240 12-24 V 10A max (non inclusa) 2000 non necessario 

con la PG700 (5608361)

5608365 GC-001
00003553400 Telecomando GESTURE REMOTE CONTROLLER

AUTOPILOTA NAVPILOT 300

Articolo Rif. originale Descrizione
5608361 IMD03221001 bussola elettronica

Articolo Rif. originale Descrizione
5608362 RO-PR1012 a 12 vdc per timonerie da 150-250 cc.
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Articolo Immagine Modello Freq. Khz Installazione Potenza Watt Materiale Temp. Connettore Cavo 

5608210 525-5pwd
(00002744700) 50/200 poppa 600 plastica no 10 pin 8 mt

5608211 520-5msd
(00001521200) 50/200 passante 600 bronzo no 10 pin 8 mt

5608213 520-5psd
(00001520400) 50/200 passante 600 plastica no 10 pin 8 mt

5608215
B60 

525T_LTD/12
(AI-31-554-2-01)

50/200
filoscafo
passante

tilt 12°
600 bronzo si

10 pin
(5 pin + 

adattatore)

5608217 B258
(AI-41-292-1-02) 50/200 passante 1 Kw bronzo si 10 pin

5608212
P66 

525STID-PWD
(AI-31-657-1-02)

50/200 poppa 600 plastica si 10 pin

5608214
B45 

525T-BSD
(AI-31-272-2-02)

50/200 passante 600 bronzo si 10 pin

5608218
B260 

526TID-HDD
(AI-41-282-1-02)

50/200 passante 1 Kw bronzo si 10 pin

5608219 TM150M
(AI-31-770-2-04) 95/155 poppa 300 plastica si 10 pin
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Trasduttore FCV 
628/627/620 FCV 600 FCV 588/587/585 FCV 800 GP1871F

GP1971F
GP1670
GP1870

5608210
525-5pwd C C C C C C

5608211
520-5msd C C C C C C

5608213
520-5psd C C C C C C

5608215
B60 C C C C C C

5608217
B258 C C C C

5608212
P66 C C C C C C

5608214
B45 C C C C C C

5608218
B260 C C C C

5608219
TM150M C C C
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C - compatibile senza ulteriori accessori

TRASDUTTORI E TABELLA COMPARATIVA
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Display: Con nuovi colori per una migliore lettura dello schermo
Antenna Gps: Interna con aggiornamento a 5 Hz sui sistemi GPS e GLONASS per rotte, tracce e salvataggio punti nave.
Cartografia: Nessuna cartografia compatibile.
Ecoscandaglio: Immagine tradizionale sulle frequenze comprese tra 50/77/200 khz (dipendenti dal trasduttore associato). Funzionalità Chirp ed 
elaborazione dell’immagine ad alta definizione con le funzionalità ClearVu (modelli Cv e Sv) e del SideVu (solo 7” e  9” Sv). Connettori sonar a 4 pin
Wi-Fi®: Integrato sui modelli 7 e 9”. Permette l’accesso ad ActiveCaptain™, ricevere Smart Notification di chiamate ed SMS direttamente sul 
display del chartplotter, connettersi con la community ActiveCaptain.
Quickdraw™: Quickdraw Contours permette di tracciare in totale autonomia le proprie batimetriche.
Alimentazione: Può essere alimentato solo a 12 Volt.
Installazione : Su staffa a rilascio e ad Incasso.
Cover: Non inclusa

STRIKERTM  VIVID
ECOSCANDAGLIO

Articolo Rif. originale Descrizione
5602281 010-11678-10 Cavo Power connettore a 4 pin per Serie Striker
5602276 010-12199-04 Cavo Power 4 pin con porta seriale e Nmea0183 per Serie Striker e Echomap Chirp 4-5 e Echomap Uhd 6”
5602275 010-11617-10 Prolunga per trasduttori con connettore 4 pin mt. 3 per serie CV
5602277 010-11617-32 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 3 (no panoptix) per serie SV
5602278 010-11617-42 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 9 (no panoptix) per serie SV
5602658 010-13129-00 Cover Striker plus  - Vivid - Display 4”
5602656 010-13130-00 Cover Striker -  Striker plus - Vivid - Display 5”
5602657 010-13131-00 Cover Striker- Striker plus - Vivid - Display 7”
5602659 010-13132-00 Cover Striker - Striker plus - Vivid - Display 9”

Accessori

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

Potenza 
Watt max

ClearVu
SideVu

Pin 
Trasd Dimensioni mm

5602725 4CV
010-02550-01

Completo di Trasduttore
 GT20-TM 77/200+cv di poppa con 

temperatura
4,3”

272x480 200 Si
No 4 98x174hx45

5602726 5CV
010-02551-01

Completo di Trasduttore
 GT20-TM 77/200+cv di poppa con 

temperatura
5”

800x400 300 Si
No 4 188x116hx54

5602727 7CV
010-02552-01

Completo di Trasduttore
 GT20-TM 77/200+cv di poppa con 

temperatura
7”

800x400 500 Si
No 4 235x140hx58

5602728 7SV
010-02553-01

Completo di Trasduttore
GT52HW-TM Wide 150-240+cv/sv di 

poppa con temperatura
7”

800x400 500 Si 12 235x140hx58

5602729 9SV
010-02554-01

Completo di Trasduttore
GT52HW-TM Wide 150-240+cv/sv di 

poppa con temperatura
9”

800x400 500 Si 12 282x165hx60



9.67

9

Strumenti Navigazione, Elettronica

Antenna Gps: Interna con aggiornamento a 5 hz sui sistemi GPS e GLONASS.
Tastiera ergonomica: Integrata senza touchscreen sul modello 62cv
Panoptix: Compatibile con i Ps30-31 e Livescope sui modelli da 7 e 9”. Non compatibile sul 62cv
Condivisione dati:	Permettono di condividere le rotte, i waypoints e altro con altri strumenti Echomap Plus, Ultra e UHD.
Ecoscandaglio: Tradizionale sulle freq. comprese tra 50 e 200khz Chirp low-mid-high e Ultra High-Definition, ClearVu e SideVu sui modelli Sv.
Chirp: Su Clearvù e Sidevù (solo strumenti Sv).
Quickdraw: Genera le tue batimetriche ad alto dettaglio delle zone navigate salvandole sulla tua micro sd personale.
Wi-Fi®: Integrato nei vari modelli, permette l’accesso ad ActiveCaptain™, aggiornare i dispositivi di bordo velocemente all’ultima versione 
software disponibile, ricevere Smart Notification di chiamate ed SMS direttamente sul display del chartplotter, connettersi con la community 
ActiveCaptain, scaricare e condividere in modo rapido e veloce le batimetriche dalla Quickdraw™ Community e molto altro ancora.
Comunicazione Nmea: Nmea 2000 per la gestione di autopiloti, sistema audio FUSION-Link™, VHF, AIS con  i vari prodotti compabili e Nmea 
0183 per Autopiloti, Vhf, Ais compatibili.
Alimentazione: Può essere alimentato solo a 12 Volt.
Installazione : Su staffa e ad Incasso.
Cover: Inclusa

ECHOMAP™ UHD
CHARTPLOTTER con ECOSCANDAGLIO

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5602270 010-12719-00 Cavo per adattare un trasduttore a 8 pin su strumenti a 4 pin
5602268 010-12122-10 Cavo per adattare un trasduttore a 8 pin su strumenti a 12 pin
5602275 010-11617-10 Prolunga per trasduttori con connettore 4 pin mt. 3
5602273 010-11617-50 Prolunga per trasduttori con connettore 8 pin mt. 3
5602274 010-11617-52 Prolunga per trasduttori con connettore 8 pin mt. 9
5602277 010-11617-32 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 3 (no panoptix)
5602278 010-11617-42 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 9 (no panoptix)

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX
Watt

ClearVu
SideVu

Pin
Trasd Dimensioni mm Cartografia

5602702 72 CV
010-02333-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

7”
800x400

500
max

Si
No 8 259x154hx63  pag. 9.70

5602704 72 SV
010-02337-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

7”
800x400

500
max Si 12 259x154hx63  pag. 9.70

5602708 72 SV
010-02518-01

Completo di Trasduttore
GT56UHD-TM CHIRP: 

High Wide 150-240 kHz (350W)
ClearVu/SideVu:55/800/1.000 Hz (500)

7”
800x400

500
max Si 12 260x154hx63  pag. 9.70
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ECHOMAP™ UHD2
CHARTPLOTTER con ECOSCANDAGLIO

Design: Nuova estetica per un design rinnovato. 
Interfaccia utente: Entrambi i display da 5”, 6”, 7”, 9” presentano la nuova interfaccia grafica con una homepage moderna con molte funzioni innovative. 
Cartografia: Supporto delle Garmin Navionics+™ e Garmin Navionics Vision+™ altamente dettagliate e cartografia con dati Navionics e Auto Guidance+.  
Antenna Gps: Interna con aggiornamento a 5 hz sui sistemi GPS e GLONASS.
App ActiveCaptain: La connettività Wi-Fi intergra si associa con ActiveCaptain, per accedere alla funzione OneChart, aggiornamenti software, 
dati Garmin Quickdraw Community e altro ancora.
Condivisione dati: Permettono di condividere le rotte, i waypoints e altro con altri Echomap UHD2 via Wi-Fi. 
Ecoscandaglio: Tradizionale sulle freq. comprese tra 50 e 200khz e Ultra High-Definition, ClearVu. Chirp: Su Clearvù. 
Quickdraw: Genera le tue batimetriche ad alto dettaglio delle zone navigate salvandole sulla tua micro sd. 
Frequenze supportate: Traditional: 50kHz, 77kHz, 83kHz, 200kH. Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz. 
Alimentazione: Può essere alimentato solo a 12 Volt. 
Installazione : Su staffa e ad Incasso. 
Cover: non inclusa.

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX
Watt

ClearVu
SideVu

Pin
Trasd Dimensioni mm Cartografia

5602730 52 CV
010-02589-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

5”
800x480

500
max

Si
No 4 188x122hx62

Garmin Navionics+
Garmin Vision+

 pag. 9.71

5602731 52 CV
010-02589-01

Completo di Trasduttore
GT20-TM

5”
800x480

500
max

Si
No 4 188x122hx62

Garmin Navionics+
Garmin Vision+

 pag. 9.71

5602739 62 SV
010-02679-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

6”
800x480

500
max

Si
Si 12 206x131hx67

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602740 62 SV
010-02679-01

Completo di Trasduttore
GT54-TM

6”
800x480

500
max

Si
Si 12 206x131hx67

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602732 72 CV
010-02593-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

7”
800x480

500
max

Si
No 4 232x143hx67

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602733 72 CV
010-02593-01

Completo di Trasduttore
GT20-TM

7”
800x480

500
max

Si
No 4 232x143hx67

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602741 72 SV
010-02683-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

7”
800x480

500
max

Si
Si 12 218x142hx81

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602742 72 SV
010-02683-01

Completo di Trasduttore
GT54-TM

7”
800x480

500
max

Si
Si 12 218x142hx81

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602743 92 SV
010-02687-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

9”
1024x600

500
max

Si
Si 12 264x166hx80

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

5602744 92 SV
010-02687-01

Completo di Trasduttore
GT56-TM

9”
1024x600

500
max

Si
Si 12 264x166hx80

Garmin Navionics+
Garmin Vision+ 

pag. 9.71

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5602734 010-13116-00 Cover per Echomap UHD2 52 CV
5602735 010-13116-01 Cover per Echomap UHD2 72 CV
5602736 010-13116-02 Cover per Echomap UHD2 62 SV
5602737 010-13116-03 Cover per Echomap UHD2 72 SV
5602738 010-13116-04 Cover per Echomap UHD2 92 CV
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SERIE GPSMAP 723 - 923 - 1223 (XSV)
CHARTPLOTTER con ECOSCANDAGLIO

Risoluzione: Fino al 60% di Pixel in più rispetto al precedente modello.
Tecnologia IPS: Permette una visualizzazione dei colori senza distorsione e facilitando la lettura laterale. Per i GPS 9” a 12”
Design: Design innovativo che permette di montare più strumenti dando l’impressione di avere una plancia di cristallo
Antenna Gps: Interna con aggiornamento a 10 Hz sui sistemi GPS e GLONASS.
Protocollo Nmea: Nmea 2000 per la gestione di autopiloti, Digital Switching, dati meteo (solo USA), sistema audio FUSION-Link™, VHF, AIS con 
i vari prodotti compatibili e Nmea 0183 per Autopiloti, Vhf, Ais compatibili.
Dati motore: Permette di visualizzare i dati dei motori compatibili ricevuti sulla porta J1939 o sulla rete NMEA 2000
Garmin marine network: Permette la condivisione di mappe, dati utente, immagini ecoscandaglio e immagini Radar con le altre unità compatibili 
presenti a bordo o l’utilizzo dei trasduttori Panoptix ethernet.
Ecoscandaglio: 50/77/83/200 Khz, UHD e Chirp monocanale, che permette di collegare 1 solo trasduttore alla volta, con funzioni Sonar, Clearvu 
e SideVu. Dotati di connettore a 12 pin. Fornisce immagini ad alta definizione con ampia gamma di colori per una migliore lettura. I modelli senza 
Eco necessitano modulo aggiuntivo GSD26 o GSD24.
Panoptix: Compatibile con i trasduttori ethernet Panoptix e Panoptix Livescope
Wi-Fi®: Integrato che permette l’accesso ad ActiveCaptain™, aggiornare i dispositivi di bordo velocemente all’ultima versione software disponibile, 
ricevere Smart Notification di chiamate ed SMS direttamente sul display del chartplotter, connettersi con la community ActiveCaptain, scaricare 
e condividere in modo rapido e veloce le batimetriche dalla Quickdraw™ Community e molto altro ancora.
Tecnologia ANT: Permette di interfacciare accessori come i Quatix, trasduttori Gwind e telecomandi compatibili
Quickdraw Contours Mapping: Permette di creare mappe o di utilizzare mappe create da altri utenti e scaricate tramite la connessione  Wi-FI.
Alimentazione: Può essere alimentato a 12/24V.
Scheda di memoria: 2 x Micro SD 32 GB max
Installazione : Su staffa e ad Incasso.

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5602277 010-11617-32 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 3 solo xsv (no panoptix)
5602278 010-11617-42 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 9 solo xsv (no panoptix)
5602268 010-12122-10 Cavo per adattare un trasduttore a 8 pin su strumenti a 12 pin

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX
Watt

Pin
Trasd

Dimensioni 
mm Cartografia

5602716 723
010-02365-00

Senza Ecoscandaglio
Non è possibile collegare trasduttore

7” 
1024x600 - - 192x140hx74  pag. 9.70

5602717 723XSV
010-02365-02

Con Ecoscandaglio senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

7” 
1024x600

Fino ad 
1 Kw 12 192x140hx74  pag. 9.70

5602718 923
010-02366-00

Senza Ecoscandaglio
Non è possibile collegare trasduttore

9” 
1280x720 - - 233x162hx76  pag. 9.70

5602719 923XSV
010-02366-02

Con Ecoscandaglio senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

9”
1280x720

Fino ad 
1 Kw 12 233x162hx76  pag. 9.70

5602720 1223
010-02367-00

Senza Ecoscandaglio
Non è possibile collegare trasduttore

12” 
1280x800 - - 308x228hx82  pag. 9.70

5602721 1223XSV
010-02367-02

Con Ecoscandaglio senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.72

12” 
1280x800

Fino ad 
1 Kw 12 308x228hx82  pag. 9.70
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VEU451S

VEU452S

VEU453S VEU460S

Regular

VEU012R

VEU014R

Large

MSD con 
adattatore SD
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Cartografia BLUECHART G3 Vision (MICRO SD/SD)
Il meglio dei contenuti Garmin con la definizione e i dati Navionics.

Articolo Carta Copertura Supporto Descrizione
5602201 VEU451S Small SD/Micro sd Mar Ligure, Corsica e Sardegna
5602202 VEU452S Small SD/Micro sd Mare Adriatico Nord
5602203 VEU453S Small SD/Micro sd Mare Adriatico Sud
5602204 VEU460S Small SD/Micro sd Sicilia, Lido di Ostia
5602205 VEU012R Regular SD/Micro sd Mar Tirreno
5602206 VEU014R Regular SD/Micro sd Mar Adriatico
5602207 VEU723L Large SD/Micro sd Mar Mediterraneo

Abilita l’uso della funzione Auto Guidance 3.0, sugli strumenti compatibili, che permette di calcolare automaticamente la rotta verso la destinazione 
desiderata. Utilizzando i dati cartografici e i dati impostati nello strumento, il sistema elabora automaticamente la rotta per raggiungere la meta 
impostata evitando qualsiasi ostacolo presente lungo la navigazione. Maggiori Informazioni sulle maree e sulle correnti, indicazioni sui porti e sui 
servizi all’interno delle marine, batimetriche con dettaglio ogni 30 cm per immagini più precise dei fondali. L’ ombreggiatura dei fondali permette 
di assegnare un colore diverso per ogni livello di batimetrica, fino ad un massimo di 10, per visualizzare in maniera più intuitiva la profondità 
presente. La Mappa Pesca, fornisce batimetriche ad alta definizione che offrono una ricostruzione molto più accurata del fondale.
(*) Auto Guidance deve essere utilizzata a scopo di pianificazione e non sostituisce le operazioni di navigazione in sicurezza. Auto Guidance non 
è inclusa nel BaseMap precaricato negli strumenti. Gli strumenti devo essere perfettamente configurati.

UTILIZZABILI SOLO SU 
PRODOTTI GARMIN
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CARTOGRAFIA GARMIN NAVIONICS+ e GARMIN NAVIONICS VISION+

Articolo Garmin Navionics+ Copertura Descrizione
5602210 NSEU012R Regular Mar Tirreno e Mediterraneo centrale
5602211 NSEU014R Regular Mar Adriatico, Mar Ionio
5602212 NSEU073R Regular Italia, Laghi, Coste

Garmin Vision+
5602213 NVEU012R Regular Mar Tirreno e Mediterraneo centrale
5602214 NVEU014R Regular Mar Adriatico, Mar Ionio
5602215 NVEU073R Regular Italia, Laghi, Coste
5602216 NVEU643L Large Mar Mediterraneo e Mar Nero

Nuove cartografie con una nuova estetica dai colori più luminosi e maggiore visibilità grazie al maggior contrasto dei contorni. Calcolo del 
percorso più veloce. Auto Guidance+ New Routing che unisce il meglio di Navionics e Garmin prestazioni di rendering dei grafici migliori della 
categoria. Vedi tabella per compatibilità strumenti e maggiori dettagli.

COMPATIBILITA’

GPSMAP 1042 KEYED
GPSMAP 1242 KEYED
GPSMAP 1022 KEYED
GPSMAP 1222 KEYED
GPSMAP 1222/1242 PLUS
GPSMAP 1222/1242 Touch
GPSMAP 1223/1243/1253
GPSMAP 1243 - Volvo B12
GPSMAP 722/742 PLUS
GPSMAP 723/743/753
GPSMAP 743 - Volvo B7
GPSMAP 87xx
GPSMAP 8410/8610
GPSMAP 8610 - Volvo
GPSMAP 8412/8612

GPSMAP 8612 - Volvo
GPSMAP 8416/8616
GPSMAP 8616 - Volvo
GPSMAP 8417/8617
GPSMAP 8417/8617-Volvo
GPSMAP 8422/8622
GPSMAP 8422/8622-Volvo
GPSMAP 8424/8624
GPSMAP 8424/8624-Volvo
GPSMAP 922/942 PLUS
GPSMAP 923/943/953
GPSMAP 943 - Volvo B9
GPSMAP A12
GPSMAP A12 - Volvo
GPSMAP A7

ECHOMAP ULTRA 102/106
ECHOMAP ULTRA 122/126

ECHOMAP UHD 7/9
ECHOMAP UHD2

GARMIN NAVIONICS+ GARMIN VISION+

Coste . .
Contorni fino a 1’ . .

Tecnologia di guida automatica . .
Immagini sonar .

Ombreggiatura gamma di profondità . .
Ombreggiatura in acque basse . .

Livello dinamico del lago .
Immagini satellitari ad alta risoluzione .

Fotografia aerea .
Vista fisheye .

Vista marinereye .
Aggiornamenti giornalieri . .

Nuova presentazione grafica . .
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TRASDUTTORI

Articolo Immagine Modello Materiale Installazione Tilt Potenza Watt Freq. Khz Connettore Cavo 

5602283 Dual Beam
010-10249-40 Plastica Poppa 0 600 77/200 8 pin 9 mt 

5602284 B619
010-10217-21 Bronzo Passa scafo 

a filo carena
12°

carene da 
4° a 14°

600 77/200 8 pin 9 mt 

5602286 P19
010-10218-21 Plastica Passa scafo 

a filo carena
12°

carene da 
4° a 14°

600 77/200 8 pin 9 mt 

5602285 B619
010-10217-22 Bronzo Passa scafo 

a filo carena
20° 

carene da 
15° a 25°

600 77/200 8 pin 9 mt 

5602287 P19
010-10218-22 Plastica Passa scafo 

a filo carena
20° 

carene da 
15° a 25°

600 77/200 8 pin 9 mt 

5602269 B60
010-10982-21 Bronzo Passa scafo 

a filo carena 12° 600 50/200 8 pin 9 mt 

5602315 GT51M-TM
010-01966-00 Plastica Poppa 600 Trad.

500 CV/SV
CV/SV 260/455

Chirp 85/165 12 pin 9 mt

5602316 GT51M-TH
010-01966-10 Passa scafo carene da

< 5°
600 Trad.
500 CV/SV

CV/SV 260/455
Chirp 85/165 12 pin 2+9 

mt

5602240 GT8HW-TM
010-12401-00 Plastica Poppa 0 250 145/230 8 pin 6 mt

5602241 GT15M-TM
010-12402-10 Plastica Poppa 0 600 85/165 8 pin 6 mt

5602242 GT15M-THF
010-02868-00 Acciaio Passa scafo 

a filo carena
0°

carene da 
0° a 7°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602243 GT15M-THF
010-02868-01 Acciaio Passa scafo 

a filo carena
12°

carene da 
8° a 15°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602244 GT15M-THF
010-02868-02 Acciaio Passa scafo 

a filo carena
20° 

carene da 
16° a 24°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602245 GT15M-THF
010-12402-20 Acciaio Passa scafo

0°
carene da 
0° a 25°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602282 GT20-TM
010-01960-00 Plastica Poppa 500 

Trad. 72/200
CHIRP CV 

435-475, 800-840
4 pin 6 mt

5602299 GT52-HW
010-12405-00 Plastica Poppa 250 Trad.

350 CV

CHIRP Wide (150-240)
CHIRP CV 

455 (425-485) 
800 (790-850)

12 pin 6 mt

5602310 GT23-TM
010-12404-00 Plastica Poppa 600 Trad.

500 CV
Banda CHIRP 80-160

 CV 260 e 455 8 pin 9 mt

5602311 GT23-TH 
010-12404-10 Passa scafo 600 Trad.

500 CV
Banda CHIRP 80-160

 CV 260 e 455 8 pin 9 mt

5602312 GT24UHD-TM
010-12908-00 Plastica Poppa 350 Trad.

350 CV
CHIRP Wide (150-240)

UHD CHIRP CV 800 8 pin 6 mt

5602313 GT54UHD-TM
010-12909-00 Plastica Poppa 350 Trad.

500 CV/SV

CHIRP Wide (150-240)
UHD CV CHIRP 800

UHD SV 1200
CHIRP SV 455

12 pin 6 mt

5602314 GT56UHD-TM
010-13073-00 Plastica Poppa 350 Trad.

500 CV/SV
CHIRP Wide (150-240)
CV/SV 455-800-1000 12 pin 9 mt
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C - compatibile
* - controllare corrispondenza tra pin strumento e pin trasduttore e utilizzare il cavo adattatore idoneo

TABELLA COMPARATIVA

Trasduttore
Striker 

Vivid/Plus 
CV-SV

Echomap UHD 
CV-SV

Echomap UHD2
CV-SV

Echomap
CHIRP/PLUS 

CV-SV
GPSMap
XSV-XS

5602283
Dual Beam

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602284
B619

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602286
P19

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602285
B619

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602287
P19

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602269
B60

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

solo CV
con

5602270
solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602315
GT51M-TM solo SV solo XSV

5602316
GT51M-TH solo SV solo XSV 

5602240
GT8HW-TM

solo CV
con

5602270

solo CV
con

5602270

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602241
GT15M-TM

solo CV
con

5602270

solo CV
con

5602270

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602242
GT15M-THF

solo CV
con

5602270

solo CV
con

5602270

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602243
GT15M-THF

solo CV
con

5602270

solo CV
con

5602270

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602244
GT15M-THF

solo CV
con

5602270

solo CV
con

5602270

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602245
GT15M-THF

solo CV
con

5602270

solo CV
con

5602270

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602282
GT20-TM solo CV solo CV solo CV(*)

5602299
GT52-HW solo SV solo SV solo SV solo XSV

5602310
GT23-TM

solo CV
con

5602270
solo CV(*) solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602311
GT23-TH

solo CV
con

5602270
solo CV(*) solo CV(*)

C su XS
C su XSV con 

5602268

5602312
GT24UHD-TM

C su CV
C su SV con 

5602268

C su CV
C su SV con 

5602268

5602313
GT54UHD-TM solo SV solo SV

5602314
GT56UHD-TM solo SV solo SV
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ACCESSORI

Articolo Rif. originale Descrizione 
5602270 010-12719-00 Cavo per adattare un trasduttore a 8 pin su strumenti a 4 pin
5602271 010-11615-00 Cavo per adattare un trasduttore a 6 pin su strumenti a 4 pin
5602272 010-11612-00 Cavo per adattare un trasduttore a 8 pin su strumenti a 6 pin
5602268 010-12122-10 Cavo per adattare un trasduttore a 8 pin su strumenti a 12 pin
5602275 010-11617-10 Prolunga per trasduttori con connettore 4 pin mt. 3
5602273 010-11617-50 Prolunga per trasduttori con connettore 8 pin mt. 3
5602274 010-11617-52 Prolunga per trasduttori con connettore 8 pin mt. 9
5602277 010-11617-32 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 3
5602278 010-11617-42 Prolunga per trasduttori con connettore 12 pin mt. 9
5602276 010-12199-04 Cavo Power 4 pin con porta Nmea0183 per Striker 4,5,7,9  e Echomap Chirp 4-5 e Echomap Uhd 6”
5602281 010-11678-10 Cavo Power connettore a 4 pin per serie Striker e Echo 200/300/500c/550c.
5656924 010-10917-00 Cavo Power GPSMAP 420, 421, 520, 521, 525, 526, 526c (no trasd.)

5656925 010-10918-00 Cavo Power con connettore per trasduttore per Fishfinder 300c-400c  GPSMAP 420s, 421s, 
520s, 521s, 525s, 526s, 526c

TRASDUTTORI ECO E VELOCITÀ

Articolo Modello Installazione Funzioni Watt Freq.Khz Compatibilità Connettore

5656171
TM Dual 

Beam
010-10272-00

Plastica
Poppa

Profondità
temperatura 600 50/200

Fishfinder 100Blue, 160Blue, 240blue, 250, 250C, 320C, 
340C, 400C, Gpsmap 420S, 421S, 430S, 431S, 440S, 
441S, 498, 520S, 521S, 525S, 530S, 531S, 535S, 540S, 

541S, 546S, 720S, 740S

6 pin
9 mt cavo

5602280
TM Dual 

Beam
010-10249-20

Plastica
Poppa Profondità 600 77/200 Per Serie Echo100,150,200,300c,500c,550c  

e Striker 4 (no dv/cv) 
4 pin

6 mt cavo

5602279
Speed 
Garmin

010-10279-04

Plastica
Poppa Velocità --- ---  Echo 200, 201, 201dv, 300c, 301c, 301dv, 500c, 501c, 

550, 551c, 551dv
4 pin

6 mt cavo

strumento

trasduttore
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ANTENNA GPS NMEA

Articolo Rif. originale Descrizione Colore Lung. cavo mt Alim.
5602306 010-02316-10 Nmea 2000 Bianco 6 12 v
5602307 010-02316-00 Nmea 0183 Bianco 9 12/24 v
5602308 010-02316-20 Nmea 2000 Nero 6 12 v

GMR FANTOM 18X

Elevata definizione dei bersagli, su portate di rilevamento lunghe e corte e disturbi ridotti al minimo, sono alcune delle caratteristiche che 
contraddistinguono le antenne radar Garmin a stato solido. Difatti, grazie alla pionieristica tecnologia Pulse Compression, in grado di massimizzare 
l’energia sui target e alla tecnologia Pulse Expansion, che concentra il massimo dell’energia sui bersagli, si ottengono prestazioni eccezionali e 
immagini molto più dettagliate rispetto ai radar convenzionali. Inoltre, sono dotate dell’esclusiva funzione MotionScope™, che sfrutta l’effetto 
doppler per rilevare la velocità dei bersagli in movimento con estrema precisione, e potenza di 50 W, la più alta della sua categoria. 
Aumento della velocità di rotazione a 60 rpm, e la nuova funzionalità di risparmio energetico. Oltre alle novità sono state migliorate le funzionalità 
di dimensione del target e la trasmissione temporizzata.

Articolo Rif. originale Colore Dimensioni mm Compatibile con:

5656709 010-02584-00 Bianco 508x248 GpsMap 722/722XS - 723/723 XSV - 922/922XS - 923/923 XSV - 
1222/1222XS - 1223/1223 XSV serie 7400, serie 8400

5656710 010-02584-10 Nero 508x248 GpsMap 722/722XS - 723/723 XSV - 922/922XS - 923/923 XSV - 
1222/1222XS - 1223/1223 XSV serie 7400, serie 8400

Contenuto della confezione:
• Antenna Radar Fantom
• Kit di montaggio
• Cavo alimentazione 15 m
• Cavo di rete 15m
• Documentazione
• GMN 2.0

GPS 24xd
Antenna attiva estremamente sensibile, può essere installata anche all’interno delle imbarcazioni (struttura permettendo). Ricevitore GPS a dop-
pia frequenza fornisce una precisione della posizione inferiore a 1 metro di distanza. Velocità di aggiornamento fino a 10Hz dei dati di posizione 
e prua con valori estremamente accurati grazie al suo ricevitore a 32 canali. Supporta il sistema multicostellazione: GPS, GLONASS, Galileo, 
BeiDou. Compatibilità Multi-SBAS. Precisione dati bussola fino a 3 gradi. Compreso nella confezione: Kit di installazione, Cavo NMEA, Docu-
mentazione
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GPS PORTATILI   

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656084 010-02257-01 IPx7 2 x AA (non incluse) 54 x 103 x 33 141,7

Etrex 32x
Schermo a colori antiriflesso da 2,2” con risoluzione di 240 x 320 pixel da 65k di colori per una migliore 
leggibilità Joystick gestione funzioni. Precaricato con mappe TopoActive Europe, che includono strade e 
sentieri percorribili in bicicletta e a piedi L’utilizzo dei sistemi satellitari GPS e GLONASS permette il rilevamento 
emoti, in modo più affidabile rispetto al solo utilizzo del GPS. 8 GB di memoria interna per il download delle 
mappe e slot per schede microSD™. Bussola a 3 assi e un altimetro barometrico. Durata della batteria: fino a 
25 ore in modalità GPS. Connettività ANT+. Cavo USB e manuale istruzioni compresi nella confezione. Non 
compatibile con la cartografia Marine G3 Vision

Etrex SE
GPS con schermo transflettivo monocromatico da 2,2” con risoluzione di 240 x 320 pixel. Durata batteria 168 
ore in modalità standard. Memoria 28 MB. Cartografia basemap mondiale. Connettività bluetooth e supporto 
multi-GNSS. Funzioni di navigazione, ricezione meteo, bussola 3 assi e bussola GPS.

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656069  010-02734-00 IPx7 2 x AA (non incluse) 61 x 100 x 33 156,5

Etrex Solar
GPS con schermo transflettivo monocromatico da 2,2” con risoluzione di 240 x 320 pixel. Memoria 28 MB. 
Le tue avventure durano più a lungo con questo palmare GPS semplice da utilizzare e con una durata della 
batteria illimitata (se utilizzato in condizioni di illuminazione pari a 75.000 lux, ricarica solare), connettività 
wireless e supporto GPS multibanda, per esplorare dove vuoi. Funzioni smart, meteo, navigazione, bussola a 
3 assi.

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656063  010-02782-00 IPx7 litio ricaricabile 64 x 105 x 31 141

Articolo Modello Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656070 67 010-02813-01 IPx7 litio ricaricabile 62 x 163 x 35 230
5656071 67i 010-02812-01 IPx7 litio ricaricabile 62 x 163 x 35 230

GPSMAP 67-67i
GPS con schermo a colori antiriflesso da 3” con risoluzione di 240 x 400 pixel. Tecnologia GPS multibanda per 
una maggiore precisione, oltre a mappe TopoActive precaricate e accesso alle immagini satellitari. Autonomia 
fino a 180 ore in modalità di rilevamento e fino a 840 ore in modalità spedizione. Anche con la tecnologia 
inReach® nella versione 67i, utilizza la messaggistica bidirezionale, le richieste SOS interattive e la condivisione 
della posizione, oltre alle mappe per orientarti lungo il percorso. Bussola a 3 assi e bussola GPS, collegamento 
wi-fi, bluetooth, funzioni di navigazione smart, meteo, barometro. 
Necessario abbonamento non incluso e non da noi fornibile. 
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GPS PORTATILI   

GPS 73
Portatile con antenna ad alta sensibilità. Robusto e galleggiante con schermo da 2,6” monocromatico da 
128x160 pixel, memorizza 1000 Waypoint e 100 rotte reversibili. Il SailAssisttm  rappresenta un valido aiuto 
durante una regata o un allenamento essendo In grado di impostare una linea di partenza virtuale tra due punti 
e sincronizzarla con il timer regata così da fornire la distanza, la velocità per tagliare la linea di partenza. Inoltre 
può indicare la rotta sulle mura opposte fornendo un’esperienza di navigazione più efficiente e controllata. 
Fornito con cinturino da polso, manuale Utente su disco e manuale di avvio rapido. Non compatibile con la 
cartografia Marine G3 Vision

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656079 010-01504-00 IP X7 2xAA (non incluse) 66 x 152 x 30 233

Articolo Descrizione
5656073 Cavo alimentazione con presa accendisigari per modelli: Gps 72H, 73, Gpsmap 78, 78s
5656080 Staffa di montaggio per GPS 73 e Gpsmap 78-78s
5656081 Custodia protettiva per i portatili a catalogo

Accessori

GPSMAP 79s
Portatile, robusto e galleggiante, certificato MIL-STD-810 (thermal, shock, water) solo box. Il grande schermo 
touchscreen 3’’, 65000 colori TFT, 240x400 pixel, permette di configurare i campi dati. 15000 segmenti 
mappa, 10000 Waypoint con nome e simbolo, 250 rotte reversibili e 20000 punti e 300 attività fitness salvate, 
registrazione automatica della traccia, computer di viaggio. Database cartografico mondiale. Sensori GPS, 
GLONASS, Galileo, QZSS, Sbas. Bussola GPS in movimento e bussola a 3 assi con compensazione inclinazione. 
Memoria interna 8GB. Compatibile con NMEA 0183 e microUSB ad alta velocità. Completo di cavo USB per 
PC e cinghietta da polso.

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656089 010-02635-00 IP X7 2xAA (non incluse) 67 x 140 x 42 282

GPSMAP 86s-86i
Display touchscreen 3’’, 65000 colori TFT, 240x400 pixel leggibile alla luce del sole, supportano cartografia 
BlueChart g3. Connettività wireless per la visualizzazione dei dati di bordo. Tecnologia Smart Notification. 
Funzione di telecomando per piloti automatici garmin e i sistemi multimediali Fusion. Compatibile con Garmin 
Explore, l’app Android/iOS che permette la gestione di waypoint, tracce, rotte. Autonomia fino a 35 ore 
(standard) e 200 ore (expedition). L’86i include la staffa con alimentazione inclusa e inoltre anche la tecnologia 
InReach che garantisce, tramite la rete satellitare globale Iridium, la condivisione della propria posizione, una 
messaggistica bidirezionale (da e verso) qualsiasi dispositivo mobile e un servizio di emergenza attivo 24 
ore su 24 per richiedere soccorso anche dove non esiste copertura cellulare. (richiede un abbonamento 
satellitare per accedere alla rete satellitare Iridium, non incluso e non da noi fornibile)

Articolo Modello Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656091 86s 010-02235-01 IP X7 litio (incluse) 70 x 178 x 44 272
5656092 86i 010-02236-01 IP X7 litio (incluse) 70 x 178 x 44 272
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Il sistema autopilota più compatto e reattivo di sempre, ideale per imbarcazioni di piccole e medie dimenisoni(1), riduzione degli errori di 
deviazione e di rotta, del movimento del timone con minor consumo elettrico. Facile da installare e semplicissimo da calibrare. Si integra 
perfettamente con il sistema Garmin Marine, implementando anche l'utile funzione Auto Guidance 3.0 (2) per il calcolo automatico della rotta 
(richiede la cartografia BlueChart® g3 Vision®) o Garmin Navionics+
Tecnologia AHRS a 9 assi a stato solido L’evoluta tecnologia AHRS a 9 assi a stato solido rende il sistema facile da installare e semplicissimo da 
calibrare, riducendo così al minimo gli errori di direzione, di deviazione dalle rotte, i movimenti del timone e il consumo energetico, consentendo 
a chi si trova a bordo di navigare più comodamente.
Controlla l'autopilota direttamente dal chartplotter: Totalmente interfacciabili tramite rete NMEA 2000, il nuovo autopilota Reactor 40 può 
essere controllato dal display dei chartplotter Garmin Marine compatibile. È possibile così godere di funzionalità avanzate quali, ad esempio, la 
nuova Auto Guidance 3.0(2 per il calcolo automatico della rotta migliore e una navigazione rapida, semplice e affidabile.
Garmin Shadow Drive™ Utilizzando l’esclusiva funzione Garmin Shadow Drive, è possibile disattivare momentaneamente il pilota automatico 
quando s’interviene sul timone, lasciando così l’utente libero di mantenere il controllo dell’imbarcazione nel caso la situazione richieda una 
manovra rapida o una procedura di emergenza. L'autopilota viene poi riattivato automaticamente quando si mantiene una rotta stabile.
Connessione ai dispositivi in rete: L'autopilota Compact Reactor 40 può essere attivato direttamente dal display del chartplotter Garmin 
compatibile(1) o da unità di controllo GHC. GHC comunica con il sistema di autopilota tramite la rete NMEA 2000®, consentendo la condivisione 
semplice dei dati di direzione dell'autopilota con altri dispositivi. In questo modo viene attivata la funzione MARPA e la sovrapposizione delle 
mappe quando il dispositivo è connesso a un radar e chartplotter Garmin. È inoltre disponibile un telecomando wireless portatile opzionale.
Compatibile con i seguenti dispositivi Garmin Marine: serie echoMAP™ CHIRP 52/72/92; serie ECHOMAP Plus 62/72/92; ECHOMAP UHD, serie 
GPSMAP® 7400/8000/8400/8600 e 722/723/922/923/1022/1023/1222/1223. Disponibile su ordinazione.

(1) Affidarsi sempre a un tecnico autorizzato di comprovata esperienza per l’installazione del sistema autopilota
(2) Auto Guidance deve essere utilizzata a scopo di pianificazione e non sostituisce le operazioni di navigazione in sicurezza.

Contenuto della confezione
• CCU Reactor 40
• ECU (Electronic Control Unit)
• Pompa 1.0 L  per cilindri fino a 150 cm3
• Cavo di collegamento CCU/ECU
• Avvisatore acustico
• Cavo di alimentazione ECU
• Kit di installazione NMEA 2000®
• Documentazione
• Display GHC 50

Articolo Rif. originale Descrizione Dimensioni mm Peso grammi
5602698 010-12833-10 Telecomando per autopilota Reactor™ 152 x 52 x 32 109 senza batterie

Telecomando resistente e impermeabile che consente di controllare l'autopilota dal palmo della mano per mantenere o correggere la rotta 
semplicemente puntandolo nella direzione che desideri seguire. Display luminoso antiriflesso e design ergonomico per la massima praticità e 
controllo. Impermeabile in grado di galleggiare nel caso cadesse in acqua.  I tasti predefiniti o programmabili permettono di accedere rapidamente 
alle tue funzioni preferite. Include un laccetto da indossare al polso sia uno per il collo, nonché una base di appoggio.
Per il controllo dell’autopilota tramite un GHC 20 e i chartplotter compatibili GPSMAP 722/723/922/923/1022/1023/1222/1223, 10x2/12x2, 
74/7600, 84/8600.
Disponibile su ordinazione.

Display: anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo
Dimensioni del display: diametro di 3,0 cm
Risoluzione del display: 240 x 240 pixel
Alimentazione: 2 x batterie AA non incluse

TELECOMANDO
per autopilota

AUTOPILOTA  Compact Reactor 40
 per timonerie idrauliche

Articolo Rif. originale Descrizione Per Cilindri
5602697 010-02794-08 Compact Reactor 40 per timonerie idrauliche con GHC 50 e Shadow Drive™ fino a 150 cm3
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Lo smartwatch GPS multisport Quatix® 7 Pro è dotato di un luminoso schermo touchscreen AMOLED in zaffiro, luminoso anche sotto la luce 
diretta del sole e una nuova torcia a LED integrata, per navigare in pieno stile ed avere tutto quello che ti serve sia in acqua sia a terra. Lascia 
a casa il caricatore grazie ai 16 giorni di autonomia della batteria. Controlla il trolling motor Force, i chartplotter compatibili, gli stereo Fusion® e 
molto altro ancora, direttamente dal polso.

Articolo Rif. originale
5602644 010-02803-81

SMARTWATCH QUATIX 7™ PRO

Strumenti Standalone studiati per un utilizzo facile, immediato e di facile installazione. Completamente automatico, elimina il fastidio di dover 
cercare continuamente i settaggi più idonei durante il suo utilizzo, riuscendo a mantenere i bersagli chiari e ben distinti. Il Trasduttore Bullet 
a 200 khz, mono frequenza, è idoneo per i bassi fondali  e offre un immagine del fondo dettagliata riprodotta fedelmente sul display da 4.3” 
SolarMax. Le varie regolazioni o impostazioni possono essere cambiate  tramite semplici passaggi eseguiti sulla tastiera posta al fianco del 
display. La versione con Gps (5605281)  permette di visualizzare alcuni dati di navigazione come la velocità calcolata grazie al satellite. Non 
Utilizza Cartografie. Installazione su staffa, alimentazione a 12Volt. Non compatibile con altri trasduttori. 

HOOK2
Ecoscandagli/Chartplotter

Articolo Modello Display
Risoluzione Wi-Fi Sirena

Allarme
Porte
dati

Schede di 
memoria

TX 
Watt Trasduttore incluso

Solo Ecoscandaglio

5605280 Hook2 
4x 4,3” No No No No 200W modello Bullet, Khz 200, poppa, temp.

Ecoscandaglio con GPS per punto nave

5605281 Hook2 
4x 4,3” No Si No No 200W modello Bullet, Khz Khz 200, poppa, temp.

Accessori opzionali per trasduttori
Articolo Rif. originale Descrizione

5605273 000-14070-001 Cavo adattatore con connettore Sonar blu 7-pin
5605255  000-14173-001 Cover
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Modello Hdi Modello TS 

HOOK REVEAL 
Ecoscandagli/Chartplotter

Display: A colori da 5-7-9” ad alta visibilità. Risoluzione 800x480. Offre una eccellente chiarezza delle immagini in qualsiasi condizione di luce.
Tastiera:	Ottimizzata per accedere alle funzioni con un semplice tocco.
Ecoscandaglio: Maggior profondità grazie alle basse frequenza (50 Khz) e ottimo dettaglio alle medie e alte frequenze (83 e 200Khz)
Structure Scan: I trasduttori HDI con le freq: 455/800 Khz permettono di visualizzare il fondo (fino a 60 mt circa) con un altissimo dettaglio.
Con il trasduttore Triple Shot solo per il modello TS è possibile utilizzare il SideScan, molto utile nei bassi fondali.
Autotuning Sonar:	 Nuovo e potente automatismo per il settaggio automatico dello strumento. Permette di ridurre il tempo destinato alla 
ricerca delle impostazioni per un utilizzo corretto dello strumento.
FishReveal: Un aiuto importante per la ricerca del pesce. Consiste in una sovrapposizione di immagini provenienti dal Sonar CHIRP e dal 
downscan Imaging dello Structurescan.�
Trasduttori Compatibili: Triple Shot per modello TS e 50-200Khz HDI, 83-200 Khz HDI per modello HDI
Schede di memoria: 1 MSD
Wi-Fi: Non presente

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5605274 000-14068-001 Cavo adattatore con connettore Sonar blu 7-pin
5605275 000-14069-001 Cavo adattatore con connettore XSonar 9-pin
5605277 000-14414-001 Cavo prolunga per Split Shot (5605296) e Triple Shot  (5605297)
5605292 000-14172-001 Cavo Power

Articolo Modello Descrizione Porte
dati

Pin
Trasd Cartografia Cover

non inclusa

5605330 5”
000-15502-001

Completo di trasduttore 
50/200 Hdi con structurescan e temperatura No 8 C-Map Discover

Navionics+
(no Platinum)
pag. 9.105/7

5605256

5605329 5”
000-15504-001

Completo di trasduttore 
83/200 Hdi con structurescan e temperatura No 8 5605256

5605333 7”
000-15516-001

Completo di trasduttore 
50/200 Hdi con structurescan e temperatura No 8

C-Map Discover
Navionics+

(no Platinum)
pag. 9.105/7

5605257

5605332 7”
000-15518-001

Completo di trasduttore 
83/200 Hdi con structurescan e temperatura No 8 5605257

5605331 7”
000-15520-001

Completo di trasduttore 
TripleShot Freq. 200khz con Structurescan e temp. No 8 5605257

5605335 9”
000-15527-001

Completo di trasduttore 
50/200 Hdi con structurescan e temperatura No 8 C-Map Discover

Navionics+
(no Platinum)
pag. 9.105/7

5605258

5605334 9”
000-15531-001

Completo di trasduttore 
TripleShot Freq. 200khz con Structurescan e temp. No 8 5605258
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Schermo touchscreen, multitouch Full HD SolarMAX ™ - Offre immagini ad alta risoluzione facilmente visualizzabili da più angolazioni e 
permette l’utilizzo dello strumento tramite dei semplici tocchi sul display. Risoluzione 800x480.
Active Imaging™ - Insieme al nuovo Trasduttore CHIRP/SideScan/DownScan Active Imaging™ 3-in-1 si ottiene un livello di dettaglio e qualità 
dell’immagine leader nel settore. Ottime prestazioni con coperture mai raggiunte prima da altre tecnologie sonar imaging.
Active Target  - predisposto per il collegamento al nuovo modulo sonar ad alta definizione.
FishReveal™ - Permette un livello di nitidezza delle marcature senza eguali. Semplice da utilizzare, l’impostazione a 800 kHz offre immagini cristalline 
ultra-dettagliate senza comprometterne la portata. Per una visione superiore a 36 metri, Active Imaging può funzionare anche a 455 kHz fino a 60Mt.
C-MAP Genesis Live - Un’esperienza cartografica incredibilmente intuitiva e in tempo reale. Gli utenti possono controllare trasparenza e densità 
dei contorni tracciati sullo schermo, fino a intervalli di 15cm, oltre a personalizzare i colori delle batimetriche e molto altro ancora . Le mappe 
possono essere salvate rapidamente e in tutta facilità su una scheda MicroSD per un utilizzo continuo.
Autorouting e Easy Routing da molo a molo - Suggeriscono nuove posizioni di punti di rotta calcolati in base alle informazioni nella mappa 
e alle caratteristiche della barca. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario immettere nel sistema il pescaggio, la larghezza e l’altezza 
della barca. Se non sono disponibili le informazioni verrà automaticamente visualizzata la finestra Impostazioni barca all’avvio della funzione. 
Necessaria la cartografia Navionics Platinum e un abbonamento a Navionics  o  la cartografia CMAP MAX-N+. (Non deve sostituire le normali 
procedure per navigare in sicurezza e non deve essere l’unica fonte di riferimento.)
Full network connectivity - Pieno collegamento tra display Elite FS e HDS per la condivisione del sonar, cartografia e dati utente via WIFI e cavo 
Ethernet e integrazione con i radar Halo (5605504/505)
Integrazione con Dispositivi Mobili - Permette di visualizzare i messaggi e le chiamate ricevute sui vostri dispositivi Compatibili.
Integrazione con motori - La visualizzazione dei dati motore Yamaha sui display è stata implementata con la nuova versione software che 
permette il monitoraggio dei motori compatibili, Mercury, Suzuki, Yamaha ed Evinrude collegati in Nmea2000. (In caso di strumento con versione 
software inferiore è necessario eseguire l’aggiornamento.)
Porte dati: NMEA 2000
Schede di memoria: 1 MSD Max 32 GB
Wi-Fi: integrato
Dimensioni - simili all’HDS Live per il montaggio ad incasso
Cover - inclusa

Ecoscandagli/Chartplotter Touhscreen
Serie ELITE FS (Fishing System)

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5605251 000-12571-001 Cavo adattatore da connettore blue 7 pin a 9 pin nero
5605252 000-13313-001 Cavo adattatore da connettore nero 9 pin a 7 pin blu (non Chirp)
5605249 000-00099-006 Cavo Prolunga Xdcr, mt 3
5605250 000-0099-94 Cavo prolunga X-20BL, mt 6
5605272 000-14041-001 Cavo Power

Articolo Modello Descrizione TX 
Watt

Pin
Trasd Cartografia

5605305 7”
000-15702-001

senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.86 500 9

C-Map Discover/Reveal
Navionics+/Platinum

pag. 9.105/7
5605306 7”

000-15697-001
Completo di trasduttore 

Skimmer Hdi, Khz 83-200 - 455/800, poppa 500 9

5605307 7”
000-15689-001

Completo di trasduttore 
Active Imaging 3-in-1 Freq. 83-200khz e Structurescan 

e temperatura, con Sidescan
500 9

5605308 9”
000-15706-001

senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.86 500 9

C-Map Discover/Reveal
Navionics+/Platinum

pag. 9.105/7
5605309 9”

000-15693-001
Completo di trasduttore 

Active Imaging 3-in-1 Freq. 83-200khz e Structurescan 
e temperatura, con Sidescan

500 9
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Ecoscandagli/Chartplotter Touhscreen
HDS PRO

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

Pin
Trasd Cartografia

5605337 9”
000-15997-001

senza trasduttore
 Trasduttori pag. 9.86 1280x720 9 C-Map 

Discover/Reveal
Navionics+/Platinum

pag. 9.105/75605341 9”
000-15982-001

Completo di trasduttore 
Active Imaging HD, Freq. 83-200 + 455/800 + 455/1200 Khz

e Structurescan e temperatura
1280x720 9

5605338 10”
000-16000-001

senza trasduttore
 Trasduttori pag. 9.86 1280x720 9 C-Map

Discover/Reveal
Navionics+/Platinum

pag. 9.105/75605342 10”
000-15985-001

Completo di trasduttore 
Active Imaging HD, Freq. 83-200 + 455/800 + 455/1200 Khz

e Structurescan e temperatura
1280x720 9

5605339 12”
000-16003-001

senza trasduttore
 Trasduttori pag. 9.86 1280x800 9 C-Map

Discover/Reveal
Navionics+/Platinum

pag. 9.105/75605343 12”
000-15988-001

Completo di trasduttore 
Active Imaging HD, Freq. 83-200 + 455/800 + 455/1200 Khz

e Structurescan e temperatura
1280x800 9

5605340 16”
000-16006-001

senza trasduttore
 Trasduttori pag. 9.86 1920x1080 9 C-Map

Discover/Reveal
Navionics+/Platinum

pag. 9.105/75605344 16”
000-15991-001

Completo di trasduttore 
Active Imaging HD, Freq. 83-200 + 455/800 + 455/1200 Khz

e Structurescan e temperatura
1920x1080 9

Il nuovo HDS® Pro è l’evoluzione dei precedenti modelli HDS, progettato per una visione migliore della vita marina, grazie al nuovo Active Ima-
ging™ HD ad altissima definizione e all’integrazione con i moduli opzionali come l’active target. 
Sonar interno di nuova generazione permette l’utilizzo delle due porte trasduttori (9 Pin Xsonic) in maniera indipendente, offrendo una potenza 
massima di 1 Kw per canale.
Active Imaging™ HD offre una visione ad alta definizione del sonar CHIRP Lowrance, SideScan e DownScan Imaging™. Il trasduttore AIHD ad 
alta definizione è essenziale per avere una immagine nitida e dettagliata.
FishReveal™ è stato inoltre ampliato per essere disponibile su SideScan e DownScan, rendendo più facile l’identificazione dei pesci ai lati e sotto 
l’imbarcazione. (Richiede il modulo S3100).
Il touchscreen SolarMAX™ HD offre immagini grafiche straordinarie di pesci, strutture e dettagli delle carte nautiche C-MAP Discover/reveal e Na-
vioniocs+/platinum, facilmente visibili da qualsiasi angolazione, alla luce diretta del sole e attraverso le lenti polarizzate: una vera differenza in acqua. 
Maggiore integrazione: con HDS® Pro è facile personalizzare l’imbarcazione per adattarla al vostro modo di pescare, scegliendo tra le opzioni di 
ricerca del pesce, navigazione, rete e intrattenimento. Espandete il vostro sistema, sfruttando la compatibilità con radar Halo, autopilota (Outpilot 
NAC1 e NAC2) , NMEA 2000® e con il sistema SiriusXM® Weather/Audio per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo e ascoltare i vostri 
brani preferiti. Inoltre con l’aggiunta dell’ ActiveTarget® 2 Live Sonar offre una visione a più alta risoluzione dei movimenti e della struttura dei 
pesci. Supporta inoltre l’installazione plug-and-play di due sistemi ActiveTarget®, consentendo di osservare più viste contemporaneamente e di 
ampliare le modalità Front e Scout per un migliore inseguimento delle esche.

5605217 Cavo alimentazione e dati 5605214 Cavo di rete mt 4,55
5605252 Cavo adattatore da 9 pin a 7 5605215 Cavo rete mt 15,15
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ACCESSORI

POINT-1
Antenna GPS attiva esterna, aggiornamento 10 Hz per posizione e 
dato di prua (bussola). Sensore di prua incorporato per radar overlay 
e stabilizzazione carta nautica. Supporta satelliti GPS e GLONASS. 
Dim. Ø mm. 90 x 38 alt. Alimentazione da rete Nmea2000.

 

Cavo di rete
per collegare due o più strumenti (HDS<->HDS, NSSevo3<->NSSevo3) 
compatibili tra loro o a periferiche compatibili come radar e moduli Eco.

Articolo Rif. originale Descrizione Per Strumenti

5605217 000-0127-49 Cavo Power e dati 
Nmea 0183 Elite-7 HDI, HDS-5m Gen2, HDS-5 Gen2, HDS-7 Gen2, HDS-8 Gen2, HDS-10 Gen2, HDS-7m 

Gen2 Touch, HDS-7 Gen2 Touch, HDS-9m Gen2 Touch, HDS-9 Gen2 Touch, HDS-12 Gen2 
Touch, HDS GEN3, HDS CARBON, HOOK, ELITE-TI, HDS LIVE , ELITE-TI2, ELITE FS5605272 000-14041-001 Cavo Power

5605292 000-14172-001 Cavo Power Solo per serie Hook2 e Hook Reveal da 5/7/9/12” e Simrad Cruise
5605205 000-00128-001 Cavo Power Simrad serie Go,  NSX, NSS-EVO3, NSS-evo2 e  B&G serie zeus2 e Zeus3

Articolo Rif. originale Descrizione Lunghezza
5605214 000-0127-29 ETHEXT-15YL 4,55 mt
5605215 000-0127-37 ETHEXT-50YL 15,15 mt

Articolo Rif. originale Descrizione
5605216 000-11047-001 Antenna GPS Nmea 2000

Articolo Rif. originale Descrizione
5605213 000-0124-69 Starter kit NMEA2000  Comprende: cavo power, cavo cm. 60, cavo mt. 4,55, 2 connettori a T, 2 terminatori di rete.
5605350 000-10760-001 Starter kit NMEA2000 Micro-C  Comprende: cavo power, cavo N2K 4,5 mt, 3 connettori a T, 2 terminatori di rete.
5605351 000-0127-52 Kit terminatori N2K: 1 maschio, 1 femmina
5605352 000-0119-75 Kit cavo power N2K: 1 cavo power, 1 connettore a T
5605353 000-0127-53 Cavo backbone N2K 1,82 mt
5605270 000-0119-79 T di derivazione necessaria per l’aggiunta di uno strumento o sensore ad una rete nmea2000 esistente.

5605271 000-0119-86 Cavo Spur/Backbone da 4,5 mt per derivazione da dorsale verso strumento-sensore. 
Idoneo per il prolungamento della dorsale

ACCESSORI NMEA 2000

Cavi alimentazione
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5605249 5605250

5605274-275

5605251

5605273

5605277

5605252

9 Pin
Strumento

CONN. 
FEMMINA

7 Pin

Trasduttore

CONN. 
MASCHIO

Maschio

Femmina

7 Pin

Strumento

CONN. 
FEMMINA

9 Pin

Trasduttore

CONN. 
MASCHIO

Maschio

Femmina

Strumenti Navigazione, Elettronica

Suncover copristrumento

Articolo Rif. originale Per strumenti
5605254 000-12749-001 Elite-Ti e TI2  da 7”
5605255  000-14173-001 Hook2 4”
5605256 000-14174-001 Hook2 - Hook Reveal 5”
5605257 000-14175-001 Hook2 - Hook Reveal 7”
5605258  000-14176-001 Hook2 - Hook Reveal 9”
5605259  000-14177-001 Hook2 12”

Articolo Rif. originale Descrizione Connettore Lung. Mt
5605249 000-00099-006 Cavo Prolunga Xdcr Xsonic 9 pin nero 3
5605250 000-0099-94 Cavo prolunga X-20BL Sonar 7 pin blu 6
5605276 000-14413-001 Prolunga per Hook2 4 e 4x 8 pin (5605295) 3

5605277 000-14414-001 Prolunga per Hook2, 5x, 5, 7x ,7, 9, 12 e Simrad 
Cruise, Hook Reveal 8 pin (5605296) e (5605297) 3

Articolo Rif. originale Per strumento Per trasduttore
5605273 000-14070-001 Hook2 4x, 4 con connettore Sonar blu 7-pin
5605274 000-14068-001 Hook2 5x, 5, 7x ,7, 9, 12 - Simard Cruise - Hook Reveal con connettore Sonar blu 7-pin
5605275 000-14069-001 Hook2 5x, 5, 7x ,7, 9, 12 - Simard Cruise - Hook Reveal  con connettore XSonar 9-pin

Articolo Rif. originale Descrizione Connettore per strumento Connettore per trasduttore
5605251 000-12571-001  Da connettore blue 7 pin a 9 pin nero Sonar 7 pin Maschio Xsonic 9 pin Femmina
5605252 000-13313-001 Da connettore nero 9 pin a 7 pin blu Xsonic 9 pin Maschio Sonar 7 pin Femmina

Cavo adattatore
da connettore Sonar 7 pin blu al connettore Xsonic 9 pin nero. Necessari per collegare Elite FS,Elite-Ti, TI2 e Simrad GO ai trasduttori 9 pin e vice 
versa. Non compatibili con Hook 2 e trasduttori Chirp.

Cavi prolunga trasduttori
Non utilizzare più prolunghe sulla stessa tratta.

Cavo adattatore per Hook2, Hook Reveal e Simrad Cruise
necessario per collegare i trasduttori compatibili presenti a bordo agli strumenti Hook2 e Hook2 Reveal. Non è possibile utilizzare frequenze 
presenti sul trasduttore e non gestiste dallo strumento. 
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Articolo Immagine Modello Freq. Khz Installazione Potenza 
Watt

Prof. Max
teorica Materiale Temp. Connettore Cavo 

5605112  HST-WSU
000-0106-48 83-200 poppa 600 Sonar

300 mt plastica si Sonar
6 pin 6 mt

5605206  HST-WSBL
000-0106-72 83-200 poppa 600 Sonar

300 mt plastica si Sonar
7 pin 6 mt

5605207 HST-DFSBL
000-0106-77 50-200 poppa 600 Sonar

300 mt plastica si Sonar
7 pin 6 mt

5605354 XSONIC P66
000-13919-001 50-200 poppa 600 Sonar

300 mt plastica si Sonar
9 pin 10 mt

5605265 P319
000-13915-001 50-200 passascafo

tilt 0 600 Sonar
350 mt plastica si Xsonic

9 pin 12 mt

5605264 B45
000-13946-001 50-200 passascafo 600 Sonar

350 mt bronzo si Xsonic
9 pin 12 mt

5605267 SS60
000-13786-001 50-200 passascafo

tilt 20 600 Sonar
350 mt

Acciaio 
inox si Xsonic

9 pin 12 mt

5605263 B258
000-13964-001 50-200 passascafo 1 Kw Sonar

450 mt bronzo si Xsonic
9 pin 12 mt

5605268 SS260
000-13783-001 50-200 passascafo 1 Kw Sonar

750 mt
Acciaio 

inox si Xsonic
9 pin 12 mt

5605266 P79
000-13942-001 50-200 interno scafo 600 Sonar

200 mt plastica no Xsonic
9 pin 12 mt

5605223 Skimmer Hdi
000-10976-001

83-200
455/800 poppa 600 Sonar 300mt

Struct. 90 mt plastica si Sonar
7 pin 6 mt

5605278
Active imaging 

3-1
000-14489-001

Chirp M/H 
455-800 poppa Sonar 300mt

Struct. 90 mt plastica si Xsonic
9 7 mt

5605355
Active imaging 

HD 3-1
000-16062-001

Chirp M/H
Down to 1200
Side to 1075

poppa
Sonar 250mt
Down 40 mt

Side range 90 mt
plastica 9 pin 7 mt

5605261 Skimmer Hdi
000-12728-001

83-200
455/800 poppa 600 Sonar 300mt

Struct. 90 mt plastica si Xsonic
9 pin 6 mt

5605262 Skimmer Hdi
000-12569-001

50-200
455/800 poppa 600 Sonar 450mt

Struct. 90 mt plastica si Xsonic
9 pin 6 mt

5605293 Hdi
000-13905-001

50-200
455/800

passascafo
tilt 0 600 Sonar 450mt

Struct. 90 mt bronzo si Xsonic
9 pin 12 mt

5605269 Hdi
000-13906-001

50-200
455/800

passascafo
tilt 12 600 Sonar 450mt

Struct. 90 mt bronzo si Xsonic
9 pin 12 mt

5605294 Hdi
000-13907-001

50-200
455/800

passascafo
tilt 20 600 Sonar 450mt

Struct. 90 mt bronzo si Xsonic
9 pin 12 mt

5605295 Bullet
000-14027-001 200 poppa 200 plastica si 8 pin 6 mt

5605296 SplitShot hdi
000-14028-001

200
455-800 poppa 200 plastica si 8 pin 6 mt

SE
N

ZA
 S

TR
U

C
TU

RE
SC

A
N

C
O

N
 S

TR
U

C
TU

RE
SC

A
N

TRASDUTTORI



9.87

9

Strumenti Navigazione, Elettronica

Trasduttore
HOOK
ELITE 

CHIRP/HDI
HOOK 2 HOOK 

Reveal
ELITE FS

ELITE TI-TI2
GO

HDS LIVE
HDS PRO

HDS 
CARBON

GEN3-GEN2
CRUISE NSS EVO

3/3S
NSS
NSX

5605112
HST-WSU Vecchia Serie Elite, Mark 5x pro, Hook 3x (no dsi)

5605206
HST-WSBL C C+

5605274
C+

5605274

5605207
HST-DFSBL C C+

5605274

5605354
XSONIC P66 C C C+

5605251 C C C

5605265
P319

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C

5605264
B45

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C

5605267
SS60

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C

5605263
B258 C C C+

5605251 C

5605268
SS260 C C C+

5605251 C

5605266
P79

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C

5605223
Skimmer Hdi C C+

5605274

5605278
Active imaging 

3-1

C+
5605275
solo TS

C
(No Elite TI)

C
(No HD) C C

5605355
Active imaging 

HD 3-1
C

solo PRO

5605261
Skimmer Hdi

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251
C+

5605275 C C

5605262
Skimmer Hdi

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C C

5605293
Hdi

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C C

5605269
Hdi

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C C

5605294
Hdi

C+
5605251

C+
5605275 C C C+

5605251 C C

5605295
Bullet

C
solo 

strumento 4”

5605296
SplitShot hdi

C
solo 

strumento Hdi
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C  - compatibile senza ulteriori accessori
C+ - compatibile con cavo adattatore da ordinare a parte

TABELLA COMPARATIVA
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Articolo Immagine Modello Freq. Khz Installazione Potenza 
Watt

Prof. Max
teorica Materiale Temp. Connettore Cavo

5605297 TripleShot hdi
000-14029-001

200
455-800 poppa 200 plastica si 8 pin 6 mt

5605356 Skimmer Hdi
000-15639-001 50-200 poppa Sonar 

300 mt plastica si 8 pin 6 mt

5605357 Skimmer Hdi
000-15640-001 83-200 poppa Sonar 

250 mt plastica si 8 pin 6 mt

5605298 TM150
000-13944-001 95-155 poppa 300 180 plastica si Xsonic

9 pin

5605203 B150M
000-13920-001 95-155 passascafo

tilt 0 300 180 bronzo si 9 pin

5605279 B150M
000-13921-001 95-155 passascafo

tilt 12 300 180 bronzo si 9 pin

C
H

IR
P

TRASDUTTORI

GUIDA AI CONNETTORI
come riconoscere il numero dei PIN di un connettore 

7 PIN femmina 7 PIN maschio
di cui utilizzati 

solo 5 PIN

Per capire il numero esatto dei PIN di un connettore bisogna basarsi solo sul numero dei fori presenti sul connettore femmina.
Il relativo connettore maschio può presentarsi anche con un numero di PIN inferiore.

ESEMPI

8 PIN femmina 8 PIN maschio 9 PIN femmina 9 PIN maschio
di cui utilizzati 

solo 5 PIN

Utilizzato sui seguenti strumenti:

- HDS GEN1
- HDS GEN2
- HDS GEN2 TOUCH
- HDS GEN3
- HDS CARBON
- ELITE HDI/CHIRP
- HOOK

Utilizzato sui seguenti strumenti:

- HDS LIVE
- HDS CARBON
- ELITE TI 
- ELITE TI 2
- ELITE FS
- GO
- NSS EVO 3
- NSS EVO 3S
- VULCAN
- HDS PRO
- NSX

Utilizzato sui seguenti strumenti:

- HOOK2
- HOOK REVEAL
- CRUISE
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5605180

Strumenti Navigazione, Elettronica

Trasduttore
HOOK
ELITE 

CHIRP/HDI
HOOK 2 HOOK 

Reveal
ELITE FS

ELITE TI-TI2
GO

HDS LIVE
HDS PRO

HDS 
CARBON

GEN3-GEN2
CRUISE NSS EVO

3/3S
NSS
NSX

5605297
TripleShot hdi

C
solo 

strumento TS

C
solo 

strumento TS

5605356
Skimmer Hdi C

5605357
Skimmer Hdi C

5605298
TM150 C C C+

5605251 C C

5605203
B150M C C C+

5605251 C C

5605279
B150M C C C+

5605251 C C

C  - compatibile senza ulteriori accessori
C+ - compatibile con cavo adattatore da ordinare a parte

C
H

IR
P

TABELLA COMPARATIVA

Articolo Rif. originale Descrizione Bussola Attuatore Assor. Pompa

5605180 000-15952-001 Processore pilota NAC-1, Auto/Standby button, Kit 
NMEA2000, accessori idraulici e 1/2 litro di olio idraulico.

Point1-AP con 
dati posizione

Pompa 
idraulica 0,8L 
per cilindri tra 
100 e 180 cm3

12 vdc
8A cont.-16A 

picco

5605181 000-15951-001
Processore Pilota NAC-1, Auto/Standby button, Kit 

NMEA2000, accessori idraulici e 1/2 litro di olio idraulico. 
Garantisce una maggiore precisione nel seguire le 

batimetriche nella pesca al traino 

Precision 9 
(solo dato prua)

Pompa 
idraulica 0,8L 
per cilindri tra 
100 e 180 cm3

12 vdc
8A cont.-16A 

picco

Outboard Pilot
Pilota HDS per imbarcazioni medio piccole fino a 30 piedi con motore fuoribordo singolo e timoneria idraulica. Essendo perfettamente integrato 
con gli strumenti HDS GEN3, Carbon, Live, Pro (non compresi nel kit) non necessità di ulteriori display di comando e l’ interfaccia grafica “Smart 
Steer” permette un efficace controllo della navigazione e del pilota, facendo sì che ogni operazione sia perfettamente eseguibile dai display  
(compatibili) di bordo connessi alla rete nmea 2000. La centralina pilota NAC-1, di costruzione stagna IPx5, è dotata di 4 connettori per una 
rapida installazione.  Comprensivi di bussola esterna POINT1-AP (5605180) o Precision 9 (5605181) forniscono i dati necessari al mantenimento 
della rotta, necessari per l’automatismo del pilota, e ai vostri strumenti installati a bordo sulla rete NMEA 2000. 
Dimensioni NAC-1 mm. 210 x 58H x 188.

Autopilota per fuoribordo con timoneria idraulica
compatibile Hds Gen3, Carbon, Live, Pro

AUTOPILOTA
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Precision-9
Bussola cieca Nmea 2000 a 9 assi per autopilota, radar e sistemi di Navigazione. Dotata di sensori interni che misurano costantemente 
movimenti e orientamento. Calcola e trasmette ai sistemi compatibili il dato di Heading e Rate of Turn 20 volte al secondo, Pitch and Roll 10 
Volte al secondo. 

Articolo Rif. originale Descrizione Dotazione Collegamento
5605581 000-12607-001 Bussola elettronica T di derivazione e cavo da 4,5 mt Nmea 2000

Articolo Modello Scala nm Modello Velocity
Track

Dual 
Range MARPA Giri 

minuto Cavo mt Volt Peso Kg Dimensioni mm

5605504 Halo 20
000-14543-001 24 Radome No No 10 max 24 5 12/24 5.9 Ø 510 x 223h

5605505 Halo 20+
000-14542-001 36 Radome Si Si 20 max 20-60 5 12/24 5.9 Ø 510 x 223h

Ideali per la navigazione costiera di piccole imbarcazioni e barche da pesca. Forniti di un’antenna Dome compatta in grado di offrire un rilevamento 
a corto, medio e lungo raggio di alta qualità. Gestione del segnale a compressione di Impulsi e tecnologia IstantOn per un pronto utilizzo 
all’accensione. Di facile utilizzo grazie alle varie modalità di uso come Harbour, Offshore, Weather, North Up, Course Up, Relative motion, True 
Motion che sfruttano una elaborazione del segnale avanzata per garantire una visione nitida dei target, anche nelle condizioni ambientali più 
difficili. In aggiunta a quanto sopra il modello plus HALO20+ offre ulteriori funzioni. Monitora contemporaneamente due distanze nella modalità 
Dual Range per tenere d’occhio celle temporalesche a distanza e controllare i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione 
d’impulso non scende a compromessi nel rilevamento dei target a qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una discriminazione 
migliore dei bersagli distanti o di piccole dimensioni. La tecnologia VelocityTrack™ fornisce istantanei feedback visivi sull’avvicinamento o 
l’allontanamento dei bersagli. La codifica a colori, semplice ed intuitiva, mette in evidenza i potenziali rischi e i pericoli permettendo una migliore 
conoscenza dell’ambiente circostante e di ridurre ulteriormente il rischio di collisione. Il radar controlla automaticamente ogni ostacolo nel 
suo raggio di azione, senza necessità di selezionare manualmente i target uno ad uno e senza un numero massimo di ostacoli visualizzabili 
contemporaneamente sullo schermo. Esegue una scansione completa a 360 gradi ogni secondo grazie a un meccanismo di rotazione leader di 
settore da 60 giri/min per distanze fino a 1,5 miglia nautiche. Questi aggiornamenti ultra veloci offrono una vista quasi in tempo reale a distanza 
ravvicinata, ideale per evitare collisioni con ostacoli in rapido movimento.

ANTENNA RADAR HALO20 E 20+
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CRUISE

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione Porte dati Pin

Trasd Cartografia

5606040 5”
000-14998-001

Con trasduttore 
83-200 Khz 800x480 No 8

C-Map Discover
Navionics+

pag. 9.105/7
5606041 7”

000-14999-001
Con trasduttore 

83-200 Khz 800x480 No 8

5606042 9”
000-15000-001

Con trasduttore 
83-200 Khz 800x480 No 8

Accessori

Articolo Modello Descrizione
5606046  000-15067-001 Cover per Cruise 5”
5606047 000-15068-001 Cover per Cruise 7”
5606048 000-15069-001 Cover per Cruise 9”
5605274 000-14068-001 Cavo adattatore per Cruise e Hook2  a trasduttori con connettore Sonar blu 7-pin
5605275  000-14069-001 Cavo adattatore per  Cruise e Hook2  a trasduttori con connettore XSonar nero 9-pin
5605277 000-14414-001 Prolunga da 3 mt per trasduttori Cruise e Hook2  (5605296/297)
5605292 000-14172-001 Cavo Power per Cruise e serie Hook2

Funzioni : Cartografico ed ecosandaglio pensato e progettato per le piccole imbarcazioni. 
Facile installazione: I due connettori e il Gps interno permettono una semplice e rapida installazione. 
Display: Widescreen ad alta luminosità. 800 candele per il 5” e da 1000 candele per il 7 e 9”. 
Ecoscandaglio: Dotato di trasduttore con freq. 83/200 Khz in grado di sfruttare la funzione Chirp in banda media e alta offrendo una chiara 
lettura del fondo. Senza Structurescan.
Comandi: Dotato di tastiera e di un un selettore rotativo per un utilizzo rapido e sicuro.
Autoruting: Con la cartografia C-map Max-N+ (5600740.xx) è possibile utilizzare il calcolo automatico della rotta da punto a punto (Non deve 
sostituire le normali procedure per navigare in sicurezza e non deve essere l’unica fonte di riferimento.)
Wi-Fi: Non incluso
Cover: Non compresa
Schede di memoria: 1 x MSD
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SERIE GO

Dispositivi ideali per le imbarcazioni sportive e da diporto di piccole dimensioni. Si integra perfettamente nella plancia permettendo 
un’installazione a filo o su staffa è utilizzabile anche con il comando remoto OP50 per usufruire delle sue funzioni in due diverse postazioni. 
Chartplotter con touchscreen con ricevitore GPS a 10 Hz integrato e accesso a mappe e aggiornamenti collegandosi, tramite il Wi-Fi GoFree™. 
Chartplotter con supporto per cartografie Insight, Navionics, C-MAP Max-N o Max-N+, pianificazioni intelligenti con la tecnologia TripIntel™, 
ampio schermo con retroilluminazione a LED ad alta luminosità. Il sonar CHIRP Broadband Sounder™, StructureScan® HD SideScan e DownScan 
Imaging™ permettono di individuare le zone pescose. Si integra con l’autopilota Simrad AC12, AC42, NAC-1/2/3 pilot e ne permette l’uso tramite 
la rete NMEA2000. Il software HEROiC offre un’interfaccia semplice ed intuitiva, molteplici funzioni per una navigazione facile e in sicurezza, 
permettendo di avere tutto sotto controllo in un unica schermata selezionando o creando il layout più idoneo alle tue esigenze. E’ possibile 
sovrapporre la battuta Downscan o del Fowardscan con la cartografia, utilizzare lo strumento con semplici comandi multitouch sul Touchscreen, 
come fosse un dispositivo mobile, gestire le proprie rotte o utilizzare la  funzione Autorouting (con cartografia compatibile). Inoltre integra la 
gestione multimediale Sonic Hub per l’intrattenimento a bordo, visualizzare i dati del motore (per motori dotati dei moduli di collegamento idonei) 
e molto altro tramite la rete NMEA 2000®. Stagno IPX7, lettore schede MicroSD, Alimentazione a 12 Vdc. Connettore per trasduttori a 9 pin. per 
i trasduttori a 7 pin è necessario il cavo adattatore Art. 5605252.  I modelli GO9 XSE, Go 12 e i modelli XSR  Oltre alle altre funzioni gia descritte 
integrano la possibilità di collegare radar Halo 5606008 permettendo di visualizzare l’immagine radar e di farne l’overlay sulla cartografia.
Wi Fi Bluethoot: integrato. Porte dati: NMEA 2000 Ethernet. Cover - inclusa

Articolo Modello Descrizone Display
Risoluzione

TX
Watt

Pin
Trasd Cartografia

5606100 GO 7 XSR
000-14448-001

Senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.86

7”
800x480

Fino a
1 Kw 9

C-Map
Discover/Reveal

Navionics+/Platinum
pag. 9.105/7

5606101 GO 7 XSR
000-14446-001

Completo di Trasduttore 
Skimmer Hdi, Khz 83/200 - 455/800, poppa, con temp.

7”
800x480

Fino a
1 Kw 9

5606102 GO 7 XSR
000-14839-001

Completo di Trasduttore 
Active Imaging 3-in-1, Khz Chirp M/H e 455/800, poppa 

con temp.
7”

800x480
Fino a
1 Kw 9

5606016 GO 9 XSE
000-14444-001

Senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.86

9”
800x480

Fino a
1 Kw 9

C-Map
Discover/Reveal

Navionics+/Platinum
pag. 9.105/7

5606017 GO 9 XSE
000-14445-001

Completo di Trasduttore 
Skimmer Hdi, Khz 83/200 - 455/800, poppa, con temp.

9”
800x480

Fino a
1 Kw 9

5606018 GO 9 XSE
000-14841-001

Completo di Trasduttore 
Active Imaging 3-in-1, Khz Chirp M/H e 455/800, poppa 

con temp.
9”

800x480
Fino a
1 Kw 9

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5605249 000-00099-006 Cavo Prolunga Xdcr Xsonic 9 pin nero mt 3
5605252 000-13313-001 Cavo adattatore da connettore nero 9 pin a 7 pin blu (non Chirp)
5605214 000-0127-29 Cavo di rete ETHEXT-15YL, mt 4,55
5605215 000-0127-37  Cavo di rete ETHEXT-50YL, mt 15,15
5605205 000-00128-001 Cavo alimentazione 4 pin
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Articolo Modello Descrizone Display
Risoluzione

TX
Watt

Pin
Trasd Dimensioni mm Cartografia

5606050 NSX 3007
000-15215-001 Senza Trasduttore 7”

1024x600
Fino a
1 Kw 9 195x123x79,5

C-Map
Discover X
Reveal X

pag. 9.94
5606051 NSX 3007

000-15374-001
Completo di Trasduttore

Hdi 83/200/455/800
7”

1024x600
Fino a
1 Kw 9 195x123x79,5

5606052 NSX 3007
000-15368-001

Completo di Trasduttore
Active Imaging

7”
1024x600

Fino a
1 Kw 9 195x123x79,5

5606053 NSX 3009
000-15219-001 Senza Trasduttore 9”

1280x720
Fino a
1 Kw 9 239x148,5x80,6

C-Map
Discover X
Reveal X

pag. 9.94
5606054 NSX 3009

000-15375-001
Completo di Trasduttore

Hdi 83/200/455/800
9”

1280x720
Fino a
1 Kw 9 239x148,5x80,6

5606055 NSX 3009
000-15369-001

Completo di Trasduttore
Active Imaging

9”
1280x720

Fino a
1 Kw 9 239x148,5x80,6

5606056 NSX 3012
000-15223-001 Senza Trasduttore 12”

1280x800
Fino a
1 Kw 9 309,5x208,4x86 C-Map

Discover X
Reveal X

pag. 9.945606057 NSX 3012
000-15370-001

Completo di Trasduttore
Active Imaging

12”
1280x800

Fino a
1 Kw 9 309,5x208,4x86

NSX    

La serie NSX abbina un’interfaccia multi Touchscreen chiara e diretta con immagini ad alta definizione per offrire un’esperienza completamente 
nuova. Personalizzazione dello schermo, barra degli strumenti completamente modificabile e modalità giorno e notte migliorate. Ottieni una 
visione cristallina dei dettagli della carta, della struttura e dei contorni del fondale con il vivace touchscreen IPS SolarMAX™, visibile da qualsiasi 
angolazione, alla luce diretta del sole e attraverso lenti polarizzate. Carte nautiche ottimizzate C-MAP® DISCOVER™ X e REVEAL™ X con una 
presentazione grafica fresca e intuitiva e gli ultimi aggiornamenti: • Carte vettoriali complete con ombreggiatura di profondità personalizzata e 
batimetria ad alta risoluzione che mostrano linee di contorno accurate fino a un livello di dettaglio di 1 piede. • Il nostro Autorouting più veloce di 
sempre. • Proiezioni di maree e correnti per una migliore pianificazione e tracciatura del percorso. Il nostro nuovissimo sistema operativo è stato 
riprogettato da zero, per i diportisti dai diportisti. Offrendo un’interfaccia ridefinita più veloce, più semplice e più facile da navigare, vanta nuove 
funzionalità di sicurezza e un’interfaccia utente facile da usare. Ha anche pieno supporto e connettività su una gamma di sonar, radar, autopiloti, 
commutazione digitale e altro ancora esistenti. Conforme a NMEA 2000® e dotato di una porta USB che consente il plug-in del modem per 
una connettività aggiuntiva ai dispositivi. Dispone inoltre di una porta ethernet NSX™ per il networking. Ampia integrazione di app di terze parti. 
Impermeabilità: IPx6/IPx7.  
Compatibilità ecoscandaglio: una porta ecoscandaglio Xsonic da 1 kW a 9 pin. CHIRP a canale singolo, 50/200 khz, HDI, Active Imaging. 
Compatibilità radar: Radar Halo® Dome. 
AIS: NMEA 2000®. 
Integrazione autopilota: controllo completo dell’autopilota e messa in servizio per NAC™-1, NAC-2, NAC-3 e NAC-D. 
Server audio: SonicHub®2, FusionLink, JL Audio, server audio compatibili con NMEA 2000®. 
Ethernet: 1 porta (connettore a 5 pin). 
NMEA 2000: 1 x NMEA 2000® Micro-C port, 1 LEN. 
Ingresso video: IP Camera, RTSP, ONVIF, IP CAM-1. 
WiFi: integrato. 
GPS: Interno, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS.
Cartografia compatibile: DISCOVER X e REVEAL X
Cover: inclusa.
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DISCOVER X - REVEAL X

5606060
5606062

5606061
5606063
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ESCLUSIVO REVEAL X

Articoli Tipologia Carta Descrizione
5606060 Discover X EM-T-076-D-MS Mediterraneo Occidentale, Azzorre, Canarie
5606061 Discover X EM-T-111-D-MS Mediterraneo Orientale

5606062 Reveal X EM-T-076-R-MS Mediterraneo Occidentale, Azzorre, Canarie
5606063 Reveal X EM-T-111-R-MS Mediterraneo Orientale

DISCOVER X: offre un’esperienza fresca e dinamica. Con i dati vettoriali più recenti, le migliori modalità giorno e notte 
e la batimetria ad alta risoluzione C-MAP più dettagliata, con un nuovissimo strumento Map Inspector. Offre anche una 
perfetta integrazione con l’app Simrad® Companion. Le ricche funzionalità includono l’ombreggiatura della profondità 
personalizzata, le maree e le correnti, e Autorouting senza abbonamento.
REVEAL X: offre un’esperienza fresca e dinamica. Tutte le fantastiche funzionalità di DISCOVER X, incluso il nuovis-
simo strumento Map Inspector e altro ancora: dai vita al mondo intorno a te con Shaded Relief e sentiti connesso 
all’ambiente circostante con Satellite Overlay. I grafici REVEAL X offrono anche una perfetta integrazione con l’app 
Simrad® Companion.

Grafici di prossima generazione
Un’esperienza cartografica fresca e dinamica, 
che rende la navigazione più chiara che mai. 
• Dati ottimizzati e nuova presentazione del 
grafico da offrirti la migliore esperienza di 
navigazione in acqua 
• Visualizza sempre i dati di cui hai bisogno sen-
za ingombri, ottimizzato ad ogni livello di zoom 
• Le migliori modalità giorno e notte. Stai al 
sicuro e naviga con facilità, qualunque sia il 
tempo, qualunque sia l’ ora del giorno

Integrazione dell’app fluida
Collegati all’app Simrad® Companion: 
goditi le stesse carte e un’esperienza 
completamente connessa 
• Pianifica i viaggi, rivedi le tracce e trac-
cia i waypoint sull’app, quindi sincronizza 
direttamente con il tuo NSX 
• Accedi ai manuali di NSX, alle guide “Come 
fare per” e molto altro, direttamente dall’App 
• Il futuro è connesso; con C-MAP e 
Simrad sarai pronto

Nuovo strumento Ispettore mappa
Accedi rapidamente alle informazioni di cui hai 
bisogno, con un semplice tocco dello schermo 
• Maree e correnti: proiezioni dettagliate del 
livello dell’acqua e dei dati sulle maree per 
aiutarti a pianificare la tua giornata 
• Piani dettagliati dei porti: l’attracco in un 
porto sconosciuto non è un problema quan-
do si dispone di layout precisi di migliaia 
di porti turistici, inclusi spazi di scalo, aree 
riservate e altre informazioni vitali.

Rilievo ombreggiato
Dai vita al mondo intorno a te con il rende-
ring 3D della terra e dell’elevazione subac-
quea, comprese le aree ad altissima riso-
luzione: un punto di svolta per pescatori e 
subacquei

Immagini satellitari
Sentiti meglio connesso a ciò che ti circonda 
quando ti trovi in un luogo sconosciuto

SOLO PER NSX NON COMPATIBILI CON ALTRI STRUMENTI
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Articolo Modello Scala nm Modello Velocity
Track

Dual 
Range MARPA Giri 

minuto Mt. Cavo Aliment. Peso Kg Dimensioni mm

5606008 Halo 20
000-14537-001 24 Radome No No 10 max 24 5 12/24 V 5.9 Ø 510 x 223h

5606009 Halo 20+
000-14536-001 36 Radome Si Si 20 max 20-60 5 12/24 V 5.9 Ø 510 x 223h

Ideali per la navigazione costiera di piccole imbarcazioni e barche da pesca sono forniti di un’antenna Dome compatta in grado di offrire un 
rilevamento a corto, medio e lungo raggio di alta qualità. Gestione del segnale a compressione di Impulsi e tecnologia IstantOn per un pronto 
utilizzo all’accensione. Di facile utilizzo grazie alle varie modalità di uso come Harbour, Offshore, Weather, North Up, Course Up, Relative motion, 
True Motion che sfruttano una elaborazione del segnale avanzata per garantire una visione nitida dei target, anche nelle condizioni ambientali più 
difficili. Monitora contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range per tenere d’occhio celle temporalesche a distanza e controllare 
i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione d’impulso non scende a compromessi nel rilevamento dei target a qualsiasi distanza 
e il restringimento del raggio offre una discriminazione migliore dei bersagli distanti o di piccole dimensioni. La tecnologia VelocityTrack™ 
fornisce istantanei feedback visivi sull’avvicinamento o l’allontanamento dei bersagli. La codifica a colori, semplice ed intuitiva, mette in evidenza 
i potenziali rischi e i pericoli permettendo una migliore conoscenza dell’ambiente circostante e di ridurre ulteriormente il rischio di collisione. Il 
radar controlla automaticamente ogni ostacolo nel suo raggio di azione, senza necessità di selezionare manualmente i target uno ad uno e senza 
un numero massimo di ostacoli visualizzabili contemporaneamente sullo schermo. Esegue una scansione completa a 360 gradi ogni secondo 
grazie a un meccanismo di rotazione leader di settore da 60 giri/min per distanze fino a 1,5 miglia nautiche. Questi aggiornamenti ultra veloci 
offrono una vista quasi in tempo reale a distanza ravvicinata, ideale per evitare collisioni con ostacoli in rapido movimento.

ANTENNA RADAR HALO 20 E 20+

Precision-9
Bussola cieca Nmea 2000 a 9 assi per autopilota, radar e sistemi di Navigazione. Dotata di sensori interni che misurano costantemente 
movimenti e orientamento. Calcola e trasmette ai sistemi compatibili il dato di Heading e Rate of Turn 20 volte al secondo, Pitch and Roll 10 
Volte al secondo. 

Articolo Rif. originale Descrizione Dotazione Collegamento
5605581 000-12607-001 Bussola elettronica T di derivazione e cavo da 4,5 mt Nmea 2000
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Dispositivo innovativo, che permette di integrare i sistemi Quick a quelli di navigazione. Il QNN è un gateway in grado di ricevere tutti i protocolli di 
comunicazione dei vari prodotti Quick (tra cui eliche di manovra, carica batterie, salpa ancora, stabilizzatori MC² Quick Gyro, luci e molti altri) per 
poi inviarli, tramite protocollo HTML5, a tutti i chart plotter di nuova generazione presenti sul mercato. Grazie al sistema di connessione plug & play, 
caratterizzato da un’estrema semplicità di installazione, tutte le calibrazioni fatte sui sistemi dei prodotti Quick o da chart plotter sono automaticamente 
condivise tra i due sistemi (Quick e chart plotter): l’utente in possesso di un chart plotter di ultima generazione compatibile con HTML5, non dovrà fare 
altro che collegare quest’ultimo al QNN e ai sistemi dei prodotti Quick. HTML5 è un protocollo comune a tutti i chart plotter della nuova generazione. 
Utilizzando questa tecnologia siamo in grado di generare icone, grafica e menu esattamente come una “APP” per un telefono cellulare. Una volta che 
l’utente ha selezionato la “APP QUICK” sul pannello del plotter cartografico, sullo schermo comparirà un sottomenu di icone. Il numero delle diverse 
sotto-icone è generato automaticamente dal box stesso, in base ai dispositivi presenti e collegati alla relativa rete. Disponibile su ordinazione.

Articolo Modello Per prodotti Quick

3940830 QNN  GATEWAY 
(necessario abbinare cavetto di collegamento)

I sistemi che possono essere collegati al QNN sono:
       -   Carica batterie con Can Bus
       -   Stabilizzatori Quick
       -   Luci in Mod Bus
       -   Verricelli (conta metri – sistema PCS)
       -   Eliche di manovra (sistema PCS)
       -   Inverter

3940831 Cavo adattamento GTW - GARMIN

3940832 Cavo adattamento GTW-NAVICO (Simrad - Lowrance - B&G)

3940833 Cavo adattamento GTW-RAYMARINE

Compatibile con i seguenti prodotti dotati dell’ultima versione software.
Simrad Lowrance B&G Raymarine Garmin

GO7 XSR NSO evo2 Hds Carbon Vulcan 7R (Ethernet
Version) e Vulcan 9,12

Axiom Serie 8400
GO9 -12 XSE NSO16,19,24 evo3 Hds Carbon Axiom Serie 8400

NSS7,9,12,16 evo2 NSO evo 3 Hds Live Zeus2-3 
7,9,12,16

Axiom Serie 8600
NSS7,9,12,16 evo3 NSO evo 3S Hds Live Axiom Serie 8600

QNN - QUICK NAUTICAL NETWORK
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I nuovissimi modelli Element entrano a far parte della gamma di prodotti Raymarine e rappresentano l’ultima generazione di ecoscandagli/GPS. 
Lighthouse:  Interfaccia, grafica ottimizzata per tastiera, ben ordinata e facilmente personalizzabile in base al proprio stile di navigazione, veloce 
da utilizzare grazie al supporto del processore quad-core, fluido e facile da imparare.
Display: da 7-9-12 pollici non Touchscreen.
User Key: Tastiera a lato con tasti programmabili per un uso rapido e veloce.
Sonar HypervisionTM: Altissima definizione dell’ambiente con tecnologia CHIRP 3D supportato da un singolo trasduttore per un altissimo 
dettaglio tre frequenze di lavoro 200-350-1200Khz.
RealBathy™: Naviga nelle acque da te conosciute, scandaglia il fondo e crea le tue mappe personali con le batimetriche generate dal tuo strumento. 
WI-FI e Bluetooth: L’Interfaccia WI-FI permette di utilizzare un Radar Quantum e di avere una maggiore sicurezza a bordo durante la navigazione.
Porte dati: NMEA 2000: riceve i dati Nmea 2000 dai sensori di bordo, motori, serbatoi e sensore di direzione per visualizzarli nelle apposite 
schermate. Invia solo i dati di Gps al VHF compatibile. Collegabile alle reti STNG tramite adattatore 5605252.
Schede di memoria: 1 x MSD
Cover: Non inclusa
Disponibili su ordinazione.

TRASDUTTORI HYPERVISION

Articolo Modello Rif. originale Materiale Installazione Caratteristiche
5607156 HV 100.02  E70643 Plastico Poppa con cavo da 6 mt HypervisionTMm

Imaging,
Sonar Tradizionale

5607157 HV 300 TH  A80604 Plastico Passascafo, tilt 0°, cavo da 6 mt
5607158 HV 300 THP T70448 Plastico Doppio trasduttore passascafo tilt 12°

5607159 A80558 Adattatore per adattare i trasduttori DragonFLy PRO a Strumento Element
5607160  A80562 Prolunga per trasduttore Hypervision da mt4

Trasduttori per Element, ad alta frequenza e ad alto dettaglio. Tre livelli di dettaggio HyperCisionTM, Imaging, sonar.

HypervisionTM a 1,2 MHz immagini ad altissima risoluzione fino a 40mt nelle modalità Down-SideVision
Imaging standard a 350kHz fino a 85 mt verso il basso e lato 40 mt
200 kHz Sonar tradizionale per contrassegnare il pesce e tracciare il fondo fino a 250 mt verso il basso

ELEMENT

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione Dimensioni mm Cartografia

5607150 7”
E70532 Senza trasduttore 800x480 240x135hx62

C-map 4D - Navionics+
pag. 9.105/7

5607151 7”
E70644-05

Completo di trasduttore 
HV 100, Poppa con cavo da 6 mt 800x480 240x135hx62

5607152 9”
 E70534 Senza trasduttore 800x480 287x161hx62

C-map 4D - Navionics+
pag. 9.105/7

5607153 9”
E70645-05

Completo di trasduttore 
HV 100, Poppa con cavo da 6 mt 800x480 287x161x62

5607154 12”
E70536 Senza trasduttore 1280x800 357x215hx62

C-map 4D - Navionics+
pag. 9.105/7

5607155 12”
E70646-05

Completo di trasduttore 
HV 100, Poppa con cavo da 6 mt 1280x800 357x215hx62
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Display multifunzione Hydrotouch con rivestimento nanometrico e resistente agli urti respinge acqua, olio e macchie per una migliore 
visualizzazione e controlli touch accurati. Con funzioni di cartografia ed ecoscandaglio, espandibile secondo le necessità. Nuovo schermo più 
luminoso del 25% e angolo di visuale aumentato a 85-88° nelle varie direzioni. Supporta l'intera gamma di accessori Raymarine, compresi radar 
Quantum, ecoscandaglio CHIRP, termocamere FLIR, integrazione audio, strumenti, telecamere e autopilota Evolution. La connettività standard 
Wi-Fi e Bluetooth permette di connettersi alle App Raymarine per tablet e smartphone. Axiom include di serie i kit per il montaggio a superficie 
e su staffa, i relativi accessori, il cavo alimentazione/dati e le istruzioni di installazione. Con l'ecoscandaglio integrato RealVision 3D™, il nuovo 
sistema operativo LightHouse 3 e la straordinaria velocità di elaborazione del processore quad core Il nuovo Axiom+ è predisposto per essere 
ancora più prestante del predecessore. La realta aumentata aiuta a prendere le decisioni utili alla navigazione in modo più rapido. Possibilità 
di scegliere tra display di 3 dimensioni diverse tutte dotate del sistema operativo LightHouse 3, un interfaccia  ben ordinata  e  facilmente 
personalizzabile in  base  al  proprio  stile di navigazione.  Display in vetro ottimizzato per il montaggio a pannello o a incasso con design 
elegante e privo di pulsanti. Tecnologia a stabilizzazione giroscopica per ecoscandaglio per compensare il movimento dell'imbarcazione con 
i dati provenienti dal trasduttore ecoscandaglio, fornendo immagini 3D più veritiere possibile. Il Trasduttore all-in-one 3D RealVision (Rv-100) 
combina nel medesimo dispositivo il CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, CHIRP ad alta frequenza e RealVision 3D, ideale per L’axiom RV dotato 
di un ecoscandaglio a 4 canali completamente compatibile. Lettore di schede microSD per carte fino a 128 GB. Cover inclusa. Porte dati: NMEA 
2000. Schede di memoria: 1 x MSD. 

Specifiche Tecniche: AXIOM+ 7 AXIOM+ 9 AXIOM+ 12
Dimensione 

dello schermo

LCD 7” 
IPS ad alta 

densità

LCD 9” 
IPS alta Densità

LCD 12” IPS ad 
alta densità

Tipo di schermo Multitouch con rivestimento HydrotoughTM

Antenna Gps Interna
Opzioni di montaggio Montaggio frontale / su staffa / posteriore a filo o a incasso

Networking 1 x Porta di rete 10/100 Mbit/s (RayNet)
Impermeabilità IPX6 / IPX7

Wi-Fi WiFi - 802.11 a/b/g/n
Bluetooth Bluetooth v4.0

Compatibilità con il radar Sì - Antenne radar chiuse Quantum e Digital, Antenne 
radar aperte HD Color/Super HD Color e Magnum

Compatibilità con visione 
termica notturna Sì - FLIR AX8, M232, Serie M300, M400, M500 

Supporta telecamere 
over IP

Compatibile con CAM210IP, CAM220IP 
(Fino a 10 telecamere IP collegate in rete)

Moduli eco esterni Sì - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, 
RVX1000 via RayNet

Comandi a distanza 
opzionali Sì - Tastiere opzionali RMK-10 (T70293)

AIS Sì - Compatibile via NMEA2000
Integrazione audio Supporta dispositivi audio NMEA2000 compatibili

Dim. mm. AXIOM 7 AXIOM 9 AXIOM 12
A 250 265,03 314
B 133 157,78 217
C 162,5 187,8 226,8
D 76,4 74,9 79,3
E 218 177 183

AXIOM+ RV

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5607244 A80489 Cavo adattatore da 25-pin a 8-pin per collegare trasd. esistente Airmar a 8-pin (connettore tipo CP370) a AXIOM RV
5607247 A80476 Cavo di prolunga 5m per trasduttore 3D (RV-xxx)
5607243 A80488 Cavo adattatore da 25-pin a 7-pin per trasd. Airmar 7-pin (connettore tipo ax7/cx7/ex7/eSx7 MFD) a display AXIOM RV
5607252 A06045 Cavo adattatore 0,4m da STNG a connettore NMEA2000 femmina  (da axiom a STNG)

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX
Watt Cartografia

5607210 7”
E70635

Senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.100 1024x600 600

C-map 4D - Navionics+/Platinum
pag. 9.105/7

5607211 7”
E70635-03

Completo di trasduttore 
RV100 per down/side/3D Realvision, poppa, 

downscan, sidescan, 3D Real
1024x600 600

5607212 9”
E70637

Senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.100 1280x720 600

C-map 4D - Navionics+/Platinum
pag. 9.105/7

5607213 9”
E70637-03

Completo di trasduttore 
RV100 per down/side/3D Realvision, poppa, 

downscan, sidescan, 3D Real
1280x720 600

5607214 12”
E70639

Senza trasduttore
Trasduttori pag. 9.100 1280x800 600

C-map 4D - Navionics+/Platinum
pag. 9.105/7

5607215 12”
E70639-03

Completo di trasduttore 
RV100 per down/side/3D Realvision, poppa, 

downscan, sidescan, 3D Real
1280x800 600
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AXIOM 2 PRO RVM

Dotato di un processore ultraveloce a 6 core, display di qualità superiore, un’ergonomia migliorata e l’intuitivo sistema operativo LightHouse 4. La 
tecnologia a nano-rivestimento HydroTough™ respinge l’acqua per un controllo affidabile del touchscreen, colori migliorati ed eccellente visibilità 
della luce solare. La retroilluminazione smart e un sensore di luminosità ambientale regolano automaticamente il display in base alle condizioni di 
luminosità diurna e notturna. L’HybridTouch garantisce una gestione semplice e affidabile tramite touch screen e pulsanti. Sia per autopiloti che per 
antenne radar, dispositivi AIS, sistemi audio, rilevatori sonar o videocamere. È possibile integrare perfettamente l’elettronica di bordo compatibile e 
visualizzare i dati sul display multifunzione. Dotato del nuovo RealVision MAX (DownVision, SideVision, 3D) e della tecnologia sonar CHIRP. 
Connessioni Ethernet: 2 porte RayNet, cavo incluso da 2 mt
Collegamento NMEA 2000, cavo incluso 1 mt 
Wi-Fi: Multibanda 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth
Memoria esterna: 2 slot per schede MicroSDXC
Video e audio digitali: Connettore Micro HDMI Out tipo D
Collegamenti video analogici: Ingresso video analogico BNC
Collegamenti audio: Connettori RCA tramite cavo alimentazione incluso 1,5 mt
Antenna GPS esterna
Cover: inclusa

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX Power
ecoscandaglio Cartografia

5607216 9”
E70654 Senza trasduttore 1280x720 600 Watt CHIRP RVM

1 KW sonar CHIRP
C-map 4D - Navionics+/Platinum

pag. 9.105/7

5607217 12”
E70656 Senza trasduttore 1280x800 600 Watt CHIRP RVM

1 KW sonar CHIRP
C-map 4D - Navionics+/Platinum

pag. 9.105/7

5607218 16”
E70658 Senza trasduttore 1920x1080 600 Watt CHIRP RVM

1 KW sonar CHIRP
C-map 4D - Navionics+/Platinum

pag. 9.105/7

TRASDUTTORE per Axiom 2 PRO RVM e modulo RVM1600

Trasduttore RVM-400
passante acciaio inox 3D RealVision. Include la tecnologia DownVision, SideVision, 600 Watt High CHIRP e 3D. Incorpora un sistema di riferimento 
AHRS che stabilizza le immagini 3D dell’ecoscandaglio, compensando automaticamente il movimento dell’imbarcazione. Integra inoltre un 
sensore di temperatura dell’acqua di alta precisione per letture veloci e accurate.

Articolo Modello Rif. Originale Caratteristiche Tilt Inclinazione carena Pin connettore Cavo mt.
5607219 RVM-400 A80704 installazione passante 0° < 5° 25 8

Dim. mm. AXIOM 9 AXIOM 12 AXIOM 16
A 299,3 358,1 452,1
B 329,5 388,5 482,5
C 186,2 246,1 281,1
D 173,8 222,8 258
E 33 33 33
F 201,4 201,3 208,5
G 14,2 14,2 14,2
H 234,4 234,3 241,4
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5607044 5607045 5607048

5607220 5607222

5607223 56072245607225-27 5607226-28

5607030
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Articolo Modello Potenza Caratteristiche Banda di lavoro Compatibilità Comp. con adattatore

5607220 Cpt-s
600W solo 
su Sonar

sonar High Chirp eSxx8 e Axiom dv Axiom Rv 
tramite adat. 56072455607030 Cpt-Dvs sonar, downvision High Chirp eSxx8 e Axiom dv

5607222 Rv 100 sonar, downvision, sidevision, 3d Realvision e High Chirp solo Axiom Rv e Rvx ---

Articolo Modello Caratteristiche Per scafi Tilt (per carene) N° trasduttori Mt cavo
Trasduttori in Bronzo

5607223 RV-200 A80465 sonar, downvision, sidevision, 3d vetroresina - legno 0° (0-5°) 1 8
5607225 RV-212 T70318 sonar, downvision, sidevision, 3d vetroresina - legno 12° (5-15°) 2 10
5607227 RV-220  T70319 sonar, downvision, sidevision, 3d vetroresina - legno 20° (15-25°) 2 10

Trasduttori in plastica
5607224 RV-300 A80470 sonar, downvision, sidevision, 3d vetroresina - metallo 0° (0-5°) 1 8
5607226 RV-312 T70320 sonar, downvision, sidevision, 3d vetroresina - metallo 12° (5-15°) 2 10
5607228 RV-320 T70321 sonar, downvision, sidevision, 3d vetroresina - metallo 20° (15-25°) 2 10

TRASDUTTORI PER AXIOM RV E AXIOM PRO RVX 
con installazione passascafo

Progettati per imbarcazioni entrobordo o fuoribordo, consentono di identificare facilmente le strutture e individuare il pesce attraverso le 
immagini realistiche e chiare dell’ecoscandaglio RealVision 3D™. CHIRP in banda alta, ad ampio spettro e 4 canali, che incorpora gli ecoscandagli 
DownVision™, SideVision™. Sensore di temperatura dell’acqua integrato a risposta rapida per letture veloci e precise.
Il sistema RV-212/20 e RV312/20 presenta due trasduttori passascafo, uno trasmette e riceve a babordo e verso il basso, l’altro a tribordo e 
verso il basso, garantendo una copertura completa di 180° sott’acqua anche su imbarcazioni con chiglie profonde o altre sporgenze sott’acqua. 
Il trasduttore comprende 2 mt di cavo, 1 giunzione a Y e una prolunga da 8 metri, per un totale di 10 metri (33 piedi).

TRASDUTTORI per Axiom e Axiom PRO 
con installazione da poppa

TRASDUTTORI per modulo CP 370    
Non compatibili a/c/e Series - Compatibile con Axiom RV tramite 5607244

Articolo Modello Materiale Potenza Frequenze: Descrizione
5607044 P319 E66077 Plastica 600W 50-200 Khz in plastica con sensore di temperatura
5607045 B744V A66091 Bronzo 600W 50-200 Khz con Fairing Block (scarpetta) e sensore di temperatura
5607048 B260 E66079 Bronzo 1 KW 50-200 Khz con Fairing Block (scarpetta) e sensore di temperatura
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Articolo Modello Caratteristiche Materiale Freq. di lavoro Compatibilità Cavo mt.

5607030 Cpt-dvs A80351 installazione da poppa plastica High chirp a/c/eSeries x8 
--

Axiom Rv tramite 
adat. 5607245

10

5607032 Cpt-120 A80350 Inst. passascafo per vetroresina e legno bronzo High chirp 10

Trasduttori chirp downvision per a68-a78-a98 - eS78-eS98-eS128,  CP100, MFD xx8 e AXIOM DV

Possibilità di prolungare il cavo del trasduttore di 4 mt. con l’articolo:5607246

TRASDUTTORI E ACCESSORI

TrasduttorI
con sensore di temperatura integrati. Compatibili con i Dragonfly PRO dotati di ghiera verde. 

ACCESSORI DRAGONFLY PRO

Articolo Modello Caratteristiche Materiale Freq. di lavoro Compatibilità Cavo mt.
5607015 Cpt-dvs R70374 installazione da poppa plastica High chirp DRAGONFLY PRO 6

Cavi Dragonfly PRO
per strumenti con ghiera verde (articoli 560706x)

Articolo Modello Caratteristiche Compatibilità Cavo mt.
5607070 adattatore  A80332 Permette di utilizzare i vecchi trasduttori DRAGONFLY PRO 20 cm
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RADAR QUANTUM 2 DOPPLER

Raystar 150 STng
Antenna gps attiva. Stagna IPx6. Collegamento SeaTalkng, Space Based Augmentation System (SBAS), WASS, EGNOS, MSAS e GAGAN. 
Precisione tipica <3 m, precisione garantita <5 m, Antenna GPS 72 canali, alimentazione 12vdc  consumo: 50 mA. Cavo spur da 3 mt in dotazione. 
Compatibile per gli strumenti: e,a,c,gS Series, eS Series eS75 /eS78, E-Series Widescreen E90W, E120W, E140W. Tramite il kit 5607055: C-Series 
Classic C80, C120, E-Series Classic E80, E120.

ANTENNA GPS

Articolo Modello Descrizione Consumo Sty-By Dim. mm. Alimentazione

5607102 Quantum Q24D
T70417 Radome bianco con cavo alimentazione e dati da 15 Mt 7 W in STY-BY

20 W in TX Ø 541 x 210H 12-24

5607103 Quantum Q24D
T70550 Radome nero con cavo alimentazione e dati da 15 Mt 7 W in STY-BY

20 W in TX Ø 541 x 210H 12-24

Convertitore da protocollo Raymarine ST1(vecchi strumenti) a Stng (nuovi strumenti). 
Il Kit comprende:
•Convertitore SeaTalk1/SeaTalkng 
•Terminali SeaTalkng (x2) 
•Tappi di protezione SeaTalkng (x2) 
•Cavo convertitore SeaTalk1/SeaTalkng 400 mm  
•Cavo alimentazione SeaTalkng 
•Cavo spur SeaTalkng  1m 

Radar Chirp a compressione di impulsi con visualizzazione Doppler del bersaglio in movimento e il tracciamento ARPA E MARPA consentono una 
maggiore consapevolezza di cosa circonda l’imbarcazione. La cronologia regolabile TrueTrails dei bersagli mostra la storia degli spostamenti dei 
contatti in movimento rilevati con la tecnologia CHIRP fino ad un minimo di 5 metri di distanza a visibilità zero. Rilevamento del traffico, ausili 
alla navigazione, approdi e condizioni meteo fino a 24nm con un eccellente rimozione dei disturbi provocati dalle trasmissioni radar di altre 
imbarcazioni. Installazione semplificata tramite Wi-Fi o cavo di rete. Il Basso consumo energetico permette una maggiore durata delle batterie 
durante la navigazione a vela.

Articolo Modello Descrizione
5607056 E70310 Antenna Gps

Articolo Modello Descrizione
5607055 E22158 Convertitore ST1 a STng

CONVERTITORE ST1-STNG

Articolo Modello Descrizione
5607240 A80484 Adattatore da 9-pin a 7-pin per trasd. Airmar a 7-pin (connettore tipo ax7/cx7/ex7/eSx7 MFD) a display AXIOM 7 DV
5607241 A80485 Cavo adattatore da 9-pin a 8-pin per trasd. esistente Airmar a 8-pin (connettore tipo CP370) a display AXIOM 7 DV

5607242 A80486 Cavo ad Y (da 9-pin a 9 & 7-pin) per collegare trasduttori esistenti DownVision 9-pin (CPT-1xx) & Airmar 7-pin 
(connettore tipo ax7/cx7/ex7/eSx7 MFD) a display AXIOM 7 DV

5607243 A80488 Cavo adattatore da 25-pin a 7-pin per trasd. Airmar 7-pin (connettore tipo ax7/cx7/ex7/eSx7 MFD) a display AXIOM RV
5607244 A80489 Cavo adattatore da 25-pin a 8-pin per collegare trasd. esistente Airmar a 8-pin (connettore tipo CP370) a AXIOM RV
5607245 A80490 Cavo adattatore da 25-pin a 9-pin per collegare trasduttore esistente DownVision a 9-pin (CPT-1xx) a display AXIOM RV
5607037 E66074 Prolunga per trasduttori da 3 mt. per a/c/eSeries x7 series (trasduttori 5607033-34-35-36 - max 1 per linea)
5607246 A80273 Prolunga per trasduttori da 4 mt.  per a/c/eSeries x8 series (trasduttori 5607031-32- a80507 - max 1 per linea)
5607247 A80476 Cavo di prolunga 5m per trasduttore 3D (RV-xxx)

Seatalk NG

5607248 T70134 Kit iniziale STNG (1xA06064 Ciabattina 5 vie, 2xA06031Terminatori, 1x 5607249 Cavo Spur STNG 3m, 1xA06049 
Cavo alimentazione)

5607249 A06040 Cavo Spur STNG 3m
5607250 A06036 Cavo Backbone STNG 5m
5607251 A06028 Connettore a “T” STNG
5607252 A06045 Cavo adattatore 0,4m da STNG a connettore NMEA2000 femmina  (da axiom a STNG)
5607253 A06046 Cavo adattatore 1,5m da STNG a connettore NMEA2000 maschio

ACCESSORI per trasduttori e SeaTalk NG



9.103

9

esempio

5607051 5607052/0805607050

P70s -- P70Rs

Strumenti Navigazione, Elettronica

Autopilota Evolution
Semplice da installare, libero dalle limitazioni dei sensori di prua tradizionali. Il sensore EV può essere montato sopra o sotto coperta, può essere 
installato capovolto e spostato dalla mezzeria dell’imbarcazione. Collegamenti plug-and-play. Il sensore EV-1 dotato di tecnologia aerospaziale 
esegue un monitoraggio preciso (9 assi) di prua, rollio e beccheggio non necessita di calibrazione e insieme alla Automagic™ elimina la necessità 
di lunghe procedure di Autolearn. Può operare in tre diverse modalità di navigazione, modo crociera, regata e pesca garantendo virate precise e 
un perfetto mantenimento della rotta. L’autopilota può essere dotato di diverse unità di potenza (ACU100, ACU200, ACU300, ACU400) in grado 
di pilotare attuatori di diverse potenze in base alle esigenze dell’imbarcazione. Il sistema Evolution è completato da un’unità di controllo P70 o 
P70R che offrono un display dai colori nitidi e dispongono dell’interfaccia utente intuitiva LightHouse Raymarine. LightHouse organizza tutte 
le opzioni in semplici menu dell’Evolution per un uso semplice e intuitivo. Progettata per barche a vela, la P70 dispone di tasti dedicati -1/+1º e 
-10/+10º, mentre la P70R, con una combinazione di tasti e manopola è destinata a barche a motore per la gestione dei menu e i cambi di rotta 
oppure per attivare il modo power steer e controllare la rotta manualmente dal P70R. Non compatibile NMEA 0183. Solo per seatalk NG. 
Kit NMEA base comprende: 1 cavo power seatalk NG, 1 cavo backbone 5 mt. seatalk NG, 1 cavo spoure 0,4 mt. seatalk NG, 1 blocco connettori 
5 vie, 2 terminazioni, 2 T seatalk NG.
Disponibili su ordinazione.

Articolo Modello Unita di controllo Unita di potenza Modello attuatore Amp. pompa
5607050 EV-100 T70152 P70s ACU 100 elettrico su ruota timone -
5607051 EV-100  T70154 P70Rs ACU 100 Idraullico 0.5L per volume cilindrico CC 50-110 12Vdc - 7A
5607080 EV-150 T70330 p70Rs ACU 150 Idraullico tipo 1 per volume cilindrico CC 80-230 12Vdc - 15A
5607052 EV-200  T70157 P70Rs ACU 200 Idraullico tipo 1 per volume cilindrico CC 80-230 12Vdc - 15A

Autopilota per timoneria a barra
Semplice da installare, si adatta ad imbarcazioni con timone a barra. L’AutoTack fa virare automaticamente l’imbarcazione lasciando le mani 
libere per manovrare le scotte e l’AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Possono essere utilizzati 
come unità indipendenti o essere collegati a un GPS SeaTalk/NMEA. Il display LCD retroilluminato e la tastiera a sei tasti garantiscono sicurezza 
e facilità d’uso. Accessori di installazione su richiesta. E’ consigliabile verificare la necessità degli accessori dopo aver posizionato il pilota 
sull’imbarcazione per poter ordinare le misure corrette.

Articolo Modello Spinta massima Dislocamento max Assorbimento Attuatore  Tempo banda/banda
5607053 ST1000 plus A12004 57 kg 3300 kg 12Vdc 1,5A a vite senza fine 8 sec
5607054 ST2000 plus A12005 77 Kg 4500 kg 12Vdc 1,5A ricircolo di sfere 4,5 sec

AUTOPILOTI  
Idraulici e a Barra
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CARTOGRAFIA 4D MAX+ CHART
Con immagini satellitari, Dati 3D, Easy Routing, Dati Batimetrici ad alta risoluzione, Correnti, Fishing data
Per strumenti: Furuno GP1670/1870F, GP1871/1971F, Raymarine a/c/eSeries, Axiom, Axiom Pro, ELEMENT,  Dragon fly (vi-
sualizza solo dati cartografici versione max)  Verificare che il software dello strumento sia l’ultima versione disponibile. 
Verificate la compatibilità su: http://www.c-map.com/

4D Max+ Carta Copertura Supporto Descrizione
5600730.30 M-EM-D143.XX Local SD/Msd 32 GB Mar Tirreno - Mediterraneo Centrale
5600730.31 M-EM-D153.XX Local SD/Msd 32 GB Mar Adriatico - Mar Ionio

5600878 M-EM-D076.XX Wide SD/Msd 32 GB Coste Europa sud-ovest
5600879 M-EM-D111.XX Wide SD/Msd 32 GB Mar Mediterraneo est Mar Caspio, Mar Nero

Zone non a catalogo disponibili su richiesta.Non è possibile accettare il reso delle seguenti carte

XX indica la versione della cartografia. E’ fornita sempre la più recente, valido anche per le carte MS
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Zone non a catalogo disponibili su richiesta.Non è possibile accettare il reso delle seguenti carte
Articoli Tipologia Carta Copertura Supporto Descrizione

5600740.32 Discover M-EM-Y201.XX Local SD/Msd 32GB Mar Tirreno - Mediterraneo Centrale
5600740.33 Discover M-EM-Y203.XX Local SD/Msd 32GB Mar Adriatico - Mar Ionio

5600740.52 Reveal M-EM-Y076.XX Wide SD/Msd 32 GB Coste Europa sud-ovest
5600740.53 Reveal M-EM-Y111.XX Wide SD/Msd 32 GB Mar Mediterraneo est, Mar Caspio, Mar Nero

CARTOGRAFIA PER LOWRANCE, B&G, SIMRAD
Reveal: Shaded Relief, incluso il rivoluzionario fondale marino ad altissima risoluzione, fotografia aerea, sovrapposizio-
ne satellitare e presentazione di carte raster dinamiche aggiunte al nucleo. Funzionalità C-MAP presenti in DISCOVER
Discover: carte vettoriali complete con batimetria ad alta risoluzione, inclusi i dati Genesis, ombreggiatura personaliz-
zata, maree e correnti e Easy Routing ™ senza abbonamento

Compatibilità DISCOVER REVEAL

Hook2 / Hook Reveal .
Elite-Ti / Elite-Ti 2 / Elite FS . .

HDS Carbon / HDS Live . .
HDS Gen 2 / HDS Gen 2 Touch . .

HDS Gen 3 . .
Cruise .

GO . .
NSS EVO2 / NSS EVO3 / NSS EVO3 S . .

NSO EVO3 / NSO EVO3 S . .
Vulcan . .

Zeus2 / Zeus3 . .

GRAFICI VETTORIALI 
COMPLETI
Carte vettoriali, inclusi 
profondità, contorni, punti 
di scandaglio, NavAids, 
settori luce, relitti/ostacoli 
e altro ancora

OMBREGGIAMENTO 
PERSONALIZZATO IN 
PROFONDITÀ 
Visualizza il più alto livello 
di informazioni, impostando 
chiare profondità di sicurezza 
e identificando pinnacoli 
sottomarini, sporgenze 
e canyon, magneti per la 
selvaggina costiera

BATIMETRIA AD ALTA 
RISOLUZIONE 
Dettagli ad alta risoluzione 
di caratteristiche nearshore 
e offshore come pinnacoli, 
canyon e sporgenze che 
aiutano i pescatori, inclusi 
Dati Genesis

ROUTING FACILE SENZA 
ABBONAMENTO 
Traccia automaticamente la 
rotta più breve e più sicura 
sulla base di informazioni 
dettagliate sulla carta e 
sull’imbarcazione. Prende 
due punti e genera un 
percorso suggerito

MAREE E CORRENTI 
Visualizza l’ora, il livello 
dell’acqua e la direzione 
delle maree con i grafici 
del livello di marea e indica 
l’ora corrente, la direzione 
e la forza previste. Grafici 
di flusso e frecce colorate

GRAFICI RASTER 
I grafici raster conferiscono 
un aspetto grafico 
tradizionale alla carta

RILIEVO OMBREGGIATO 
Shaded Relief presenta i dati 
con un aspetto 3D, che è più 
facile da interpretare rispetto 
alle curve di livello tradizionali

SATELLITE OVERLAY 
Le immagini satellitari 
forniscono riferimenti al 
mondo reale, migliorano 
la consapevolezza della 
situazione per la navigazione 
costiera

XX indica la versione della cartografia. E’ fornita sempre la più recente, 
valido anche per le carte MS
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Cartografia NAVIONICS PLATINUM+
Visualizzazione in tempo reale posizione, direzione, velocità e traccia. Batimetrica di sicurezza selezionabile dall’utente, aiuti alla navigazione 
con tecnologia XPLAIN™ (descrizione delle caratteristiche dei simboli relativi ai segnali di navigazione), servizi portuali (distributori di carburante, 
ormeggi, officine di riparazione ecc. con numeri telefonici, dove disponibili), maree e correnti. Compatibile con NAVPLANNER™ (software di 
pianificazione per PC), Sovrapposizione di foto satellitari ad alta risoluzione, visualizzazione 3d, foto panoramiche dei porti, portolani geo-
referenziati, punti di interesse costieri. 
Verificare che lo strumento sia in grado di leggere supporti di memoria MSD-SD superiori ai 2 GB di capacità. 

Articolo Carta Copertura Descrizione
5670055 NPEU012R Regular Mar Tirreno e Meditterraneo centrale
5670056 NPEU014R Regular Mar Adriatico, Mar Ionio
5670057 NPEU073R Regular Italia, Laghi
5670059 NPEU643L Large Mar Mediterraneo e Mar Nero

Verifica la compatibilità del tuo strumento con la cartografia Navionics su:
http://www.navionics.com/ita/

CARTOGRAFIA NAVIONICS

Articolo Carta Copertura Descrizione Supporto
5670050 NAEU012R Regular Mar Tirreno e Meditterraneo centrale SD/MSD 16 GB
5670051 NAEU014R Regular Mar Adriatico, Mar Ionio SD/MSD 16 GB
5670052 NAEU073R Regular Italia, Laghi SD/MSD 16 GB
5670042 NAEU643L Large Mar Mediterraneo e Mar Nero SD/MSD 16 GB

Cartografia NAVIONICS+
Dettagli essenziali, comprensive di piani dei porti, batimetria di sicurezza selezionabile, elenco di numeri di telefono e molto altro. Centinaia di 
migliaia di modifiche dalla Community Navionics visualizzabili su alcuni plotter GPS, compatibile con Freshest Data. Accesso a qualunque layer 
cartografico all’interno della regione acquistata SonarChart™, la carta batimetrica ad alta definizione di Navionics che riflette le condizioni di 
continuo cambiamento del fondale. Auto-routing, supporto di memoria SD/micro SD. 
Verificare che lo strumento sia in grado di leggere supporti di memoria MSD-SD superiori ai 2 GB di capacità. 

COPERTURE PLATINUM+ e NAVIONICS+

NAVIONICS+ PLATINUM+

Carta nautica . .
SonarChartTM . .

Community Edits . .
Aggiornamenti quotidiani . .

Autorouting da Molo a Molo . .
SonarChartTM Live . .

Opzioni Mappa Avanzate . .
Plotter Sync . .

Sovrapposizione Satellitare con 
SonarChart Shading .

Relief Shading .
Visualizzazione 3D .
Foto Panoramiche .
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Porta trasduttore ecoscandaglio
in lega leggera anodizzata. Telescopico e sfilabile, fissaggio alla 
poppa dell’imbarcazione.

NAV-6
Antenna passiva GPS-GLONASS ad elevate prestazioni che supporta il sistema SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). I Sistemi SBAS (Satellite Based 
Augmentation System) sono innovativi e hanno lo scopo di fornire una informazione aggiuntiva che consente di “correggere l’errore” dei dati 
di posizionamento calcolati ai ricevitori GPS e GLONASS. Il processore interno a 50 canali consente un tempo di prima localizzazione (TTFF) 
inferiore al secondo, mentre il motore di acquisizione dati, appositamente studiato per uso nautico, permette numerose ricerche multiple tempo/
frequenza per una sintonizzazione immediata con i satelliti. Il design innovativo e la tecnologia del ricevitore eliminano le fonti di interferenza 
e mitigano gli effetti di segnale multiplo, conferendo una performance di navigazione eccellente anche nelle condizioni meteo più avverse. 
Guadagno 27 dB. Alimentazione, proveniente dallo strumento, su cavo coax da 2,5 a 5,5 Vdc. Cavo di collegamento connettorizzato da 10 mt.
Dim.mm. 110 x 74 x 116 h

Porta trasduttore ecoscandaglio
in acciaio inox AISI 316. Telescopico, fissaggio alla poppa 
dell’imbarcazione e sfilabile. Lunghezza chiuso mm. 400, aperto mm. 700

Scandaglio a mano
treccia in nylon, lunghezza mt. 30, marcata ogni metro, con cambio 
di colore ogni 10 mt.

Ecoscandaglio Echotest II 
scandaglio a mano totalmente stagno. Rivela la distanza di un oggetto 
o del fondo fino ad una profondità di 80 mt. Lavora esclusivamente in 
immersione,  fino a 50 mt, frequenza di 200 khz. Alimentato da una 
batteria a 9 Vdc. Peso 300g. Dimensioni : Ø 42 x lung. 198 mm.

Articolo 5656800

Articolo 5656290 Articolo 5656287

Articolo 5656000

Articolo P38074


