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Ferramenta nautica 

Grillo dritto 
in acciaio zincato a caldo.

Grillo dritto
in acciaio inox AISI 316.

Grillo a cetra
in acciaio zincato a caldo.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404005 5 19 9 31
0404006 6 25 12 40
0404008 8 30 16 51
0404010 10 39 19 63
0404012 12 50 24 80
0404014 14 55 28 86
0404016 16 64 31 102
0404018 18 55 36 100
0404019 20 75 38 120
0404022 22 88 43 140
0404025 25 92 47 156
0404028 28 115 57 171
0404032 32 130 64 189

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404104 4 14 8 25
0404105 5 18 10 30
0404106 6 21 12 36
0404108 8 28 16 48
0404110 10 35 20 60
0404112 12 42 24 70
0404114 14 49 28 83
0404116 16 58 32 94
0404119 20 66 38 113
0404122 22 77 44 130

Articolo Ø mm A mm B mm C mm D mm
0404035 5 20 9 32 17
0404036 6 26 14 41 21
0404038 8 33 16 52 24
0404040 10 36 19 61 29
0404042 12 50 26 78 40
0404044 14 60 28 92 47
0404046 16 66 31 105 51
0404048 18 70 35 113 54
0404050 20 80 35 128 57
0404052 22 88 44 130 64
0404055 25 87 44 137 75
0404060 32 115 57 189 100
0404068 38 155 75 230 115

GRILLI

Grillo dritto extralarge
in acciaio inox AISI 316. 

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0401306 6 33 24 48
0401308 8 45 34 64
0401310 10 55 42 80

Grillo dritto lungo
in acciaio inox AISI 316.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404204 4 30 8 40
0404205 5 38 10 51
0404206 6 45 12 61
0404208 8 60 16 82
0404210 10 75 20 100
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Ferramenta nautica 

Grillo a cetra
in acciaio inox AISI 316.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm D mm
0404304 4 14 8 29 14
0404305 5 18 10 32 17
0404306 6 21 12 40 21
0404308 8 28 16 54 28
0404310 10 35 20 66 35
0404312 12 42 24 70 42
0404314 14 49 28 80 49
0404316 16 58 32 90 56
0404319 19 66 38 109 66
0404322 22 78 44 110 77

Grillo dritto
in acciaio inox AISI 316 con perno incassato a brugola.

Grillo a cetra
in acciaio inox AISI 316 con perno incassato a brugola.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404405 5 18 10 29
0404406 6 21 12 35
0404408 8 28 16 47
0404410 10 35 20 60
0404412 12 42 24 70

Articolo Ø mm A mm B mm C mm D mm
0404426 6 21 12 40 21
0404428 8 28 16 54 28
0404430 10 35 20 66 35
0404432 12 42 24 70 42

Grillo a cetra
in acciaio inox AISI 316L con perno autobloccante.
Carichi di lavoro (WL) e di rottura (BL) certificati.

Articolo Ø mm A mm B mm WL kg BL kg
0401241 4 18 8 320 700
0401242 5 23 10 400 1000
0401243 6 28 12 600 1600
0401244 8 37 16 1000 2700
0401245 10 47 20 1520 4300
0401246 12 55 24 2080 6000

Grillo storto
in acciaio inox AISI 316.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404504 4 24 8 40
0404505 5 30 10 50
0404506 6 36 12 55
0404508 8 48 16 78
0404510 10 60 20 95
0404512 12 70 24 110
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Ferramenta nautica 

Grillo dritto
in acciaio inox AISI 316L con perno imperdibile.
Carichi di lavoro (WL) e di rottura (BL) certificati.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm WL kg BL kg
0401401 4 13 8 24 320 1000
0401402 5 16 10 30 480 1500
0401403 6 20 12 36 680 2200
0401404 8 26 16 47 1000 3600
0401405 10 33 20 58 1520 5200

Grillo dritto lungo
in lastra stampata in acciaio inox e carico di rottura certificato (BL).

Grillo dritto perno imperdibile a scatto 
in lastra stampata in acciaio inox e carico di rottura certificato (BL).

Grillo dritto
in lastra stampata in acciaio inox e carico di rottura certificato 
(BL).

Articolo Ø mm A mm B mm C mm BL Kg
0404904 4 20 11 28 600

Articolo Ø mm A mm B mm C mm BL Kg
0404704 4 15 10 23 500
0404705 5 17 12 28 1000
0404706 6 23 16 36 1400

Articolo Ø mm A mm B mm C mm BL Kg
0404805 5 36 16 42 1100
0404806 6 40 16 55 2000
0404808 8 42 18 60 3000

Grillo dritto
in acciaio inox AISI 316 con perno imperdibile a vite, a doppia 
filettatura

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0401004 4 16 8 28
0401005 5 20 10 33
0401006 6 24 12 40
0401008 8 32 16 53
0401010 10 40 20 64
0401012 12 48 24 83

Grillo dritto lungo
in acciaio inox AISI 316 con perno imperdibile a doppia 
filettatura. 

Articolo Ø mm A mm B mm C mm Conf.
0401024 4 30 8 40 10
0401025 5 38 10 51 10
0401026 6 45 12 61 10
0401028 8 60 16 82 10
0401030 10 75 20 100 5
0401032 12 90 24 121 5
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Ferramenta nautica 

Articolo Ø mm A mm B mm C mm BL Kg
0404904 4 20 11 28 600

Articolo Ø mm A mm B mm C mm BL Kg
0404704 4 15 10 23 500
0404705 5 17 12 28 1000
0404706 6 23 16 36 1400

Articolo Ø mm A mm B mm C mm BL Kg
0404805 5 36 16 42 1100
0404806 6 40 16 55 2000
0404808 8 42 18 60 3000

Girella
in acciaio inox AISI 316 grillo + grillo.

Girella
in acciaio inox AISI 316 con perno incassato a brugola grillo 
+ grillo.

Girella
stampata in acciaio inox con perni sfilabili.

Girella
in acciaio inox AISI 316 occhio + occhio.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404935 5 60 11 10
0404936 6 66 12 12
0404938 8 94 16 16
0404940 10 118 22 20
0404942 13 152 28 26
0404946 16 188 37 32

Articolo Ø mm A mm B mm C mm Conf. Pz.
0404955 5 60 11,5 10 10
0404956 6 64 12 12 10
0404958 8 89 16 16 10
0404960 10 112 22 20 5
0404963 13 154 28 26 1
0404966 16 185 37 32 1

Articolo Ø perno mm Interasse mm Largh. mm Carico rottura Kg
7878705 5 34 11 480
7878706 6 36 11 1350
7878707 8 42 14 1800

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
0404925 5 60 13 13
0404926 6 65 15 15
0404928 8 90 22 20
0404930 10 115 27 24
0404932 13 154 35 32
0404933 16 188 42 39

GIRELLE
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Ferramenta nautica 

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, modello a pera con chiusura a coda di rondine.

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, confezionato su card preforata per facilitare 
l’esposizione. 

Moschettone
in acciaio inox AISI 316, con ampia apertura trasversale che offre un 
maggior passaggio.

Articolo D mm L mm A mm E mm
0606604 4 40 6,5 6
0606605 5 50 8 7
0606606 6 60 9 8
0606607 7 70 10,5 8
0606608 8 80 12 9
0606609 9 90 13 10
0606610 10 100 15 12
0606611 11 120 18 16
0606612 12 140 20 19

Articolo D mm L mm A mm Pz. x card.
0606604PK 4 40 6,5 2
0606605PK 5 50 8 2

Articolo D mm L mm A mm E mm
0606658 8 80 12 19
0606660 10 100 15 22
0606661 11 120 18 26

MOSCHETTONI

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello a pera. Chiusura Key-Lock.

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello di colore nero, ideale per applicazioni 
militari e ottima alternativa al tradizionale aspetto lucido dell’acciaio. 
Il trattamento di colorazione avviene senza aggiunta di materiali in 
superficie, per questo le caratteristiche meccaniche rimangono 
invariate. Chiusura Key-Lock.

Articolo Ø mm Lunghezza mm Carico di rottura kg
0606806 6 60 120

Articolo Ø mm Lunghezza mm Carico di rottura kg
0606705 5 50 120
0606706 6 60 120
0606707 7 70 180
0606708 8 80 800
0606710 10 100 1200
0606712 11 120 2000
0606716 13 160 2400

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello “GENIUS” con particolare apertura 
trasversale che offre un maggior passaggio. Chiusura Key-Lock. 

Articolo Ø mm Lung. mm Apert. mm Carico rottura Kg
0606718 8 80 24 800
0606720 10 100 22 1200
0606722 12 120 26 2000
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Ferramenta nautica 

Moschettone
in acciaio inox AISI 316, chiusura a coda di rondine, fermo a vite, 
apertura interna.

Articolo D mm L mm A mm E mm
0606635 5 50 8 5,5
0606636 6 60 9 6,5
0606638 8 80 12 8,5
0606640 10 100 15 11
0606642 12 140 20 19

Moschettone
in acciaio inox AISI 316, modello a pera con chiusura dritta senza appigli.

Articolo D mm L mm A mm E mm
0606675 5 50 8 6,5
0606676 6 60 9 7,5
0606678 8 80 12 9
0606680 10 100 15 12
0606681 11 120 18 16

Articolo D mm L mm A mm E mm
0606685 5 50 6.5 7
0606686 6 60 7.5 8
0606688 8 80 10 9
0606690 10 100 13 12
0606691 11 120 15 16

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, modello a pera con anello nell’occhio con chiu-
sura dritta senza appigli.

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello a pera con anello nell’occhio. 
Chiusura Key-Lock.

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello di alta qualità, ampia apertura ed alto 
carico di rottura. Chiusura Key-Lock.

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello di alta qualità, ampia apertura ed alto 
carico di rottura, con anello nell’occhio. Chiusura Key-Lock.

Articolo Ø mm Lung. mm Ø occhio mmCarico rottura kg
0606725 5 50 6 120
0606726 6 60 7 120
0606727 7 70 9 180
0606728 8 80 10 800
0606730 10 100 12 1200
0606732 11 120 15 2000
0606736 13 160 22 2400

Articolo Ø mm Lunghezza mm Carico rottura kg
0606780 5 50 350
0606781 6 60 500
0606782 8 80 1500
0606783 10 100 2200
0606784 12 120 2800

Articolo Ø mm Lung. mm Ø occhio mm Carico rottura kg
0606785 5 50 7 350
0606786 6 60 7,5 500
0606787 8 80 10,5 1500
0606788 10 100 12 2200
0606789 12 120 15,5 2800

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello con chiusura con pistone a molla, 
apertura esterna. 

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello con chiusura a vite, apertura interna. 
Chiusura Key-Lock.

Articolo Ø mm Lunghezza mm Carico rottura kg
0606742 10 100 120

Articolo Ø mm Lunghezza mm
0606748 10 100
0606750 12 120
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Ferramenta nautica 

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, occhio girevole.

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, occhio piatto per nastro, Ideale per tendere le 
capottine.

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, per aggancio e sgancio dei gavitelli di ormeg-
gio. 

Moschettone
in acciaio inox AISI 316, occhio girevole.

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, apertura a molla.

Articolo L mm W mm D mm E mm
0606625 50 24 6,5 10
0606627 70 31 10 13
0606630 100 46 13 23

Articolo A mm B mm C mm
0606650 50 6 25

Articolo A mm B mm C mm D mm Carico rottura kg
0606795 108 63 21 35 395

Articolo A mm D mm E mm L mm
0606803 13 4 8 80

Articolo L mm D mm A mm E mm
0606774 85 5 16 10
0606775 100 6 19 12

Moschettone 
in lega leggera colorata, molto leggeri, modello a pera. 
Chiusura Key-Lock. Colori assortiti.

Moschettone
in acciaio inox AISI 316. Modello asimmetrico. Nuova forma che offre 
una elevatissima resistenza e una grande apertura. Chiusura Key-Lock.

Articolo Ø mm Lung. mm Apertura mm Carico rottura kg
0606758 8 80 12 1600
0606760 10 100 18 2400
0606762 12 120 18 4400

Articolo Ø mm Lunghezza mm
0606835 5 50
0606836 6 60

Moschettone
in acciaio inox HR (grado 17.4 ph) con occhio fisso, a sgancio rapido, con 
apertura a molla e carichi di lavoro (WL) e di rottura (BL) certificati.

Articolo L mm A mm B mm WL kg BL kg
0602480 50 8 6 200 300
0602481 75 12 10 480 700
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C

Ferramenta nautica 

Moschettone
in acciaio inox AISI 316, per spinnaker a scatto ad occhio girevole.
Apertura esterna.

Moschettone
in acciaio inox HR (grado 17.4 ph) con occhio girevole, a sgancio rapido, 
apertura esterna e carichi di lavoro (WL) e di rottura (BL) certificati.

Moschettone
in acciaio inox HR (grado 17.4 ph) con occhio fisso, a sgancio rapido, 
apertura esterna e carichi di lavoro (WL) e di rottura (BL) certificati.

Moschettone
in acciaio inox HR (grado 17.4 ph) con occhio girevole. A sgancio rapido 
e apertura esterna. L’apertura avviene tirando la cimetta. Carichi di 
lavoro (WL) e di rottura (BL) certificati.

Moschettone 
in acciaio inox AISI 316, per spinnaker a scatto con grillo girevole. 
Apertura esterna.

Articolo L mm A mm B mm
0606770 70 13 12
0606771 87 16 16
0606772 124 22 23

Articolo L mm A mm B mm WL kg BL kg
0602473 70 16 11 960 2000
0602475 90 21 14 1200 2800

Articolo L mm A mm B mm WL kg BL kg
0602471 50 16 10 960 2000
0602472 70 21 13 1280 3000

Articolo L mm A mm B mm WL kg BL kg
0602673 70 14 11 880 1500
0602674 80 16 12 1280 2300
0602675 90 20 13,5 1600 3200

Articolo L mm A mm B mm C mm
0606776 65 13 10 10
0606777 83 16 15 12
0606778 125 22 25 19

Moschettone 
in ottone lucido, Modello occhio girevole.

Moschettone 
in ottone lucido, Modello occhio girevole.

Articolo Lunghezza mm
0606790 82
0606791 94

Articolo Lunghezza mm
0606800 80
0606801 90
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Per fune 133 fili

Per fune 19/49 fili

Per fune 19/49 fili

Per fune 133 fili

Ferramenta nautica 

Fune 
in acciaio inox AISI 316. Bobine da mt 100.

Terminale rapido ad occhio 
in acciaio inox AISI 316. Completo di due coni per il bloccaggio.

Terminale rapido a forcella
in acciaio inox AISI 316. Completo di due coni per il bloccaggio.

Terminale a pressare 
in acciaio inox AISI 316.

Ø mm 19 Fili Carico rottura min. garantito Kg 49 Fili Carico rottura min. garantito Kg 133 Fili Carico rottura min. garantito Kg
1,5 0606028 206 0606021 136
2 0606029 336 0606022 250 0606037 208

2,5 0606030 525 0606023 360 0606038 350
3 0606031 756 0606024 565 0606039 520
4 0606032 1340 0606025 975 0606040 930
5 0606033 2100 0606026 1525 0606041 1450
6 0606034 2910 0606027 2130 0606042 2090

Articolo Cavo Ø mm C mm D mm L mm
0606403 2,5/3 5,5 5 51
0606404 4 6 6 54
0606405 5 8 6,8 71
0606406 6 11,5 8 84
0606408 8 14 11,8 96

Articolo Cavo Ø mm C mm D mm L mm
0606413 2,5/3 5 5 57
0606414 4 6 7 64
0606415 5 8 8 74
0606416 6 8 10 92
0606418 8 10 12 100

A forcella A occhio Cavo Ø mm B1 mm B2 mm C mm D mm L mm
0606423 0606433 2,5/3 3,2 6 5 6 26
0606424 0606434 4 4,2 8 7 8 40
0606425 0606435 5 5,2 10 8 10 45
0606426 0606436 6 6,2 12 10 12 55
0606428 8 8,2 16 16 16 75

FUNE INOX

Fune 
in acciaio inox AISI 316, 49 fili, rivestito in materiale plastico bianco per 
battagliola e corrimano.

Articolo Ø est. mm Ø int. mm Carico Rottura Kg Bobine mt
0606044 6 3 565 100
0606045 8 4 975 100

Cavo Parafil 
costituito da un insieme di fibre sintetiche ad alta tenacità, racchiuse in 
una guaina protettiva in materiale plastico bianco, con caratteristiche 
di resistenza molto alta vicina a quella dell’acciaio, peso molto basso, 
buon isolante e resistente ai raggi UV.

Articolo Ø mm Carico di rottura Kg Bobina mt
9600010 7 500 50
9600011 8,5 1000 50

Prezzo a bobina

Prezzo a bobina
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Ferramenta nautica 

Articolo Cavo Ø mm Filetto A mm L2 mm
0606452 3 M6 13 39
0606453 4 M6 13 45
0606454 4 M8 15 45
0606455 5 M8 15 52

Tenditore
in acciaio inox AISI 316 con gancio a pellicano, per battagliole apri-
bili  e con terminale a pressare per cavo inox.

TENDITORI

Terminale rapido
in acciaio inox AISI 316 per cavo PARAFIL, completo di cono in plastica 
per il bloccaggio.

Tenditore a forcella fissa
in acciaio inox AISI 316 per cavo PARAFIL, con terminale rapido per 
il bloccaggio. 

Articolo Modello Cavo Ø mm C mm D mm L mm
0600107 ad occhio 7 5 6 74
0600109 ad occhio 8,5 5 6 74

0600117 a forcella 7 5 6 75
0600119 a forcella 8,5 5 6 76

Articolo Cavo Ø mm L1 mm L2 mm C mm D mm
0600127 7 187 240 5 6
0600129 8,5 190 240 5 6

Tenditore a forcella fissa
in acciaio inox con terminale a pressare.

Articolo Cavo Ø mm Filetto    L1 mm L2 mm C mm D mm
0600202 2,5 M5 155 215 5 6
0600203 3 M6 150 210 5 6
0600204 4 M8 180 250 7 8
0600205 5 M10 215 295 8 10
0600206 6 M12 240 330 10 12

Tenditore a forcella fissa
in acciaio inox con terminale rapido. Completo di due coni per il 
bloccaggio.

Articolo Cavo Ø mm Filetto    L1 mm L2 mm C mm D mm
0600303 3 M6 140 185 5 6
0600304 4 M8 170 250 7 8
0600305 5 M10 185 285 8 10
0600306 6 M12 260 385 10 12

Tenditore a forcella fissa
in acciaio inox AISI 316 ricavato da pieno con canaula chiusa e 
terminale forcella + forcella.

Articolo Filetto    L1 mm LG mm D mm A mm
0606524 M4 115 175 4 5,5
0606525 M5 140 195 5 6,5
0606526 M6 160 230 6 7,5
0606528 M8 180 255 8 11
0606530 M10 215 300 9 12
0606532 M12 280 380 12 14
0606534 M14 300 415 12 16
0606536 M16 350 480 16 17

Articolo D1 mm L1 mm L mm D mm
0601004 4 90 58 6
0601005 5 115 70 8
0601006 6 145 90 10
0601008 8 195 120 14
0601010 10 240 150 16

Tenditore
in acciaio inox AISI 316 con canaula aperta e terminale 
occhio+occhio.
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NEW

Ferramenta nautica 

Protezione in pelle grigio chiaro
per salvare le vele da abrasione e sfregamento. Facile da 
cucire sulla parte che si desidera proteggere (candelieri, 
tenditori, ecc..) e facile da rimuovere e riutilizzare. Dispo-
nibile in 3 misure e forme, per adattarsi perfettamente alle 
diverse esigenze. Kit composto da: 2 toppe di pelle grigio 
chiaro preforata, 1 ago, filo di poliestere cerato, istruzioni 
di cucito.

Articolo Descrizione
P2351150 Protezione per tenditori
P2351151 Protezione per terminali
P2351155 Protezione per candelieri

Coprisartia 
Guaina in plastica bianca aperta su tutta la lunghezza. 
Si installa senza smontare le sartie.

Copridraglia 
in espanso morbido, rivestita in tessuto poliestere blu 
royal. Si installa senza smontare le draglie. Chiusura in vel-
cro e cimette all’estremità. 

Articolo Dimensioni cm
P29525 47 x 14

Schienale per draglia
in schiuma morbida.

Articolo Per cavo Ø mm Lunghezza cm Confezione pz.
P13669 4 180 5
P13670 5 180 5
P13671 6-7 180 5
P13672 8 180 5
P13673 10 180 5
P24982 12 180 5

Proteggi tenditore 
in poliestere bianco UV resistente. Fissaggio tramite velcro.

Articolo Ø mm Lunghezza mm
0601230 30 400
0601240 40 500

Articolo Dimensioni 
0601214 Ø mm 4 x lunghezza cm100 

Protezione tenditore
Guaina in PVC da utilizzare come copertura per i tenditori a 
protezione di vele, vestiti e di tutti gli oggetti che possono 
venirne a contatto.

Articolo Per tenditore Ø mm Lunghezza mm
P17048 4-6 380
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cromato
lucido

Ferramenta nautica 

Morsetto a cavallotto 
in acciaio inox AISI 316. DIN 741.

Morsetto a cavallotto 
in acciaio zincato.

Morsetto
in acciaio inox AISI 316 semplice.

Morsetto
in acciaio inox AISI 316 doppio.

Manicotto
in rame per impiombature.

Articolo Cavo  Ø mm D A mm H mm
0606162 2-3 M4 21 10
0606164 4 M4 21 10
0606165 5 M5 23 10
0606166 6 M5 26 11
0606168 8 M6 30 15
0606170 10 M8 34 17
0606171 12 M8 38 20
0606174 13 M10 40 21
0606176 16 M12 50 26

Articolo Cavo Ø mm D A mm H mm
0606173 2-3 M4 19 10
0606175 5 M5 23 10
0606178 6 M5 25 11
0606179 8 M6 30 14
0606180 10 M8 34 17
0606182 14 M10 43 21
0606183 16 M12 47 25
0606184 19 M12 53 31
0606185 22 M14 61 35
0606186 26 M14 65 38

Articolo Cavo Ø mm D1 mm B mm H mm L mm
0606187 2 4 12 14 15
0606188 3 4 14 14 18
0606189 4 5 18 17 20
0606190 5 5 20 17 25
0606191 6 6 24 23 30

Articolo Cavo Ø mm D1 mm B mm H mm L mm
0606193 3 4 14 14 36
0606194 4 5 18 17 40
0606195 5 5 20 17 50
0606196 6 6 24 23 60
0606198 8 8 30 27 72

Rame Rame Cromato Cavo Ø mm
0606301 0610002 2
0606302 0610025 2,5
0606303 0610003 3
0606304 0610004 4
0606305 0610005 5
0606306 0610006 6
0606308 0610008 8
0606310 0610010 10

MORSETTI
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Ferramenta nautica 

Cesoia 
per tagliare funi in acciaio, non adatta per taglio catene. Ideale come 
attrezzo da lavoro ed emergenza sulle barche a vela. Impugnatura in 
gomma per una buona presa.

Pinza 
per impiombature manicotti in rame con morbida impugnatura in 
gomma per una buona presa. Ganasce temperate.

Cesoia originale svizzera “Felco” 
per tagliare funi in acciaio. Ideale come attrezzo da lavoro ed emer-
genza sulle barche a vela. Impugnatura con rivestimento di plastica 
per una buona presa.

Cesoia originale svizzera “Felco” 
per tagliare funi in acciaio. Ideale come attrezzo da lavoro ed emer-
genza sulle barche a vela. Impugnatura con rivestimento di plastica 
per una buona presa.

Articolo Manicotti Ø mm Lunghezza mm
0606330 2 - 2.5 -3 - 4 - 5 650

Articolo Acciaio tenero Acciaio duro Lung. mm
0606352 Fino a Ø mm 16 Fino a Ø mm 14 810

Articolo Acciaio tenero Acciaio duro Lung. mm Peso g
0606336 Fino a Ø mm 7 Fino a Ø mm 5 190 270

Articolo Acciaio tenero Acciaio duro Lung. mm Peso g
0606338 Fino a Ø mm 16 Fino a Ø mm 14 630 2300

PINZE E CESOIE
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Ferramenta nautica 

Redancia
in nylon bianco.

Redancia
in acciaio inox AISI 316 tipo pesante.

Redancia BIK elastica
in gomma elastomerica ad altissima tecnologia sia per quanto riguarda 
le temperature di esercizio, che la resistenza all’usura nonchè alla 
deformazione plastica. Abbinando la redancia BIK ad una molla si 
otterrà una linea d’ormeggio elastica ed ammortizzante gli shock, su 
bitta e cima stessa, con un comfort, all’ormeggio, totale. Si ottiene 
una sicurezza impareggiabile, poichè è la stessa cima d’ormeggio a 
fungere da fine corsa ed a sopportare il carico dell’ormeggio.

Articolo Cavo Ø mm A mm B mm L mm
0606254 4 4 13 18,5
0606255 5 5 12 16,5
0606256 6 6 15 20
0606258 8 7 23 38
0606260 10 10 23 39
0606262 12 12 27 45
0606264 14 14 28 45
0606266 16 16 34 54
0606268 18 16 34 58
0606270 20 19 37 62
0606272 22 21 33 56
0606274 24 23 33 57

Articolo Cavo Ø mm A mm B mm L mm S mm Conf.
0606201 2 2 7 12 1 50
0606202 2,5 2,5 8 14 1 50
0606203 3 3 10 17 1 50
0606204 4 4 11 18 1 20
0606205 5 5,6 13 20 1,2 20
0606206 6 6,5 15 26 1,2 20
0606208 8 9 18 33 1,5 10
0606210 10 11 23 43 2 10
0606212 12 14 27 48 2 10
0606214 14 15 34 53 2,5 5
0606216 16 17 36 57 3 5
0606218 18 19 40 67 3 1
0606220 20 22 45 75 4 1
0606222 22 24 52 84 4 1
0606224 24 26 56 96 5 1
0606228 28 30 65 110 6 1
0606232 32 34 82 110 6 1
0606236 36 40 94 140 6 1

Blu Per cime Ø mm Carico Kg
0606280 12/14 160

REDANCE
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Ferramenta nautica 

Compasso
a due pezzi in ottone cromato. 

Compasso
telescopico in ottone cromato per finestrini.

Compasso
telescopico in acciaio inox.

Compasso
a molla in acciaio inox per apertura portelli. 

Compasso
a molla in acciaio inox per apertura portelli.

Compasso
telescopico in ottone cromato per finestrini 
e portelli. 

Compasso
telescopico a chiusura rapida in ottone cromato per finestrini e por-
telli. 

Compasso
telescopico in acciaio inox AISI 316 per finestrini e portelli.

Compasso
a molla in acciaio inox per apertura portelli. 

Articolo Spinta Kg Volt Assorb. Amp. Corsa mm Lungh. chiuso Ø esterno
4830002 65 24 1 180 515 34
4830003 65 12 2 300 635 34
4830004 65 24 1 300 635 34

Articolo Spinta Kg Volt Assorb. Amp. Corsa mm Lungh. chiuso Ø esterno
4830012 120 12 10 300 677 48
4830024 120 24 5 300 677 48
4830112 120 12 10 450 827 48
4830124 120 24 5 450 827 48
4830212 120 12 10 600 977 48
4830224 120 24 5 600 977 48

Attuatori Elettromeccanici lineari
Permettono l’apertura e la chiusura anche parziale dei pesanti por-
telloni vano motore, gavoni, boccaporti, ecc. Dotati di dispositivo di 
sicurezza per consentire l’apertura manuale in caso di emergenza. 
Protezione ai sovraccarichi e arresto a fine corsa, stagni IP 65. 

Stelo in alluminio adatto solamente ad installazione 
singola non sincronizzabile. 
Si apre e chiude elettricamente.

Stelo in acciaio inox, adatto anche a doppia 
installazione sincronizzabile. 
Apertura elettrica e chiusura per caduta.

Articolo Lunghezza aperto mm
4848031 200 Articolo Lunghezza chiuso/aperto mm

4848014 260/440

Articolo Lunghezza mm
4848015 270

Articolo Lunghezza chiuso/aperto mm
4848034 210/375
4848035 275/500

Articolo Lunghezza chiuso/aperto mm
4848038 230/380

Articolo Lunghezza chiuso/aperto mm
4848036 260/445
4848037 315/545

Articolo Ø mm Lunghezza mm Basi mm
4848032 21,5 320 50 x 45

Articolo Ø mm Lunghezza mm
4848040 11 210

Articolo Ø mm Lunghezza mm
4848039 11 210
4848041 14,5 240

Articolo Descrizione Volt
4830612 Scatola relé per sincronizzare 

due attuatori compatibili
12

4830624 24
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Ferramenta nautica 

ATTUATORI ELETTRICI LENCO

Attuatore elettrico lineare 
completo di cavo da 61 cm e spina Deutsch a sgancio rapido in acciaio inox. Può lavorare in coppia. Resistente all’acqua e realizzato interamente 
con materiali non corrosivi. Con sistema di frizione per evitare di bruciarsi a fine corsa.

Articolo Rif. Originale Modello Spinta Kg Volt Amper Corsa mm Lungh. chiuso mm Lungh. aperto mm
4832464 20764-001 HL-800S 226 12 10 204 508 712
4832466 20766-001 HL-800 226 12 10 204 610 813
4832468 20768-001 HL-1200S 226 12 10 305 610 915
4832476 20776-001 HL-1600 226 12 10 407 839 1245
4832478 20778-001 HL-2000S 226 12 10 508 839 1347
4832480 20780-001 HL-2000 226 12 10 508 940 1448
4832482 20782-001 HL-2400S 226 12 10 610 940 1550
4832565 20765-001 HL-800S/24 226 24 5 204 508 712
4832569 20769-001 HL-1200S/24 226 24 5 305 610 915
4832583 20783-001 HL-2400S/24 226 24 5 610 940 1550
4832587 20787-001 HL-2600S/24 226 24 5 661 1194 1855

Articolo Rif. Originale Descrizione Volt
4832601 15096-001 pistone singolo 12/24
4832602 15098-001 due pistoni simultaneamente 12/24

Interruttori
per attuatori elettrici dotati di cavi di collegamento (lunghezza 70 cm circa), 
connettori Deutsch Plug&Play e viteria per il fissaggio. Certificati CE e con-
formi alla normativa ABYC.

Articolo Rif. Originale Base mm Larghezza max staffa mm Altezza mm Distanza fori mm Fori Ø mm
4832606 70381-001 108x100 37 155 77 6,5

Staffa optional
scorrevole in acciaio inox. In caso di interruzione di corrente, questa staffa consente di aprire il portello di un minimo di 12,7 cm per rimuovere la 
spina di blocco e consentirne l’apertura.
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Ferramenta nautica 

Supporto
in acciaio inox per molle a gas con perno Ø 8mm e rondella seeger di fermo.

Supporto Molla a gas
in acciaio inox.

Molla a gas 
per apertura portelli, cofano motore, etc. Stelo, cilindro e attacchi 
in acciaio inossidabile, occhielli terminali con foro Ø mm 8.

4848061 Piana
4848063 
A squadra, perno interno 
alla piegatura

4848062  
A squadra, perno esterno 
alla piegatura

Supporto Molla a gas
in nylon nero.

Molla a gas 
per apertura portelli, cofano motore, etc. Stelo in acciaio nitrurato e 
cilindro in acciaio verniciato di nero con vernici a tre componenti 
resistenti alla corrosione marina, occhielli terminali con foro Ø 8 mm

Articolo L mm  C mm Spinta Kg Ø cilindro mm Ø stelo mm
4848047 257 95 5 18,5 8
4848049 257 95 10 18,5 8
4848085 365 142 30 18,5 8
4848086 550 234 10 18,5 8
4848087 550 234 20 18,5 8
4848088 550 234 40 18,5 8
4848050 600 262 20 18,5 8
4848051 600 262 30 18,5 8
4848052 600 262 40 18,5 8
4848056 683 300 50 21,5 10

Supporto
in acciaio inox per molle a gas con perno Ø 8mm e dado autobloccante di fermo.

4848064 Piana
4848065 
A squadra, 
perno esterno alla piegatura

4848066 
A squadra, perno interno
alla piegatura

Articolo L mm C mm  Spinta Kg Ø cilindro mm Ø stelo mm
4848070 275 100 5 18,5 6
4848071 375 150 10 18,5 6
4848105 375 150 20 18,5 8
4848072 525 220 20 18,5 8
4848110 525 220 30 18,5 8
4848073 525 220 40 18,5 8
4848074 585 250 20 18,5 8
4848112 585 250 30 18,5 8
4848075 585 250 40 18,5 8
4848076 700 300 40 21,5 10
4848077 700 300 50 21,5 10

Articolo Descrizione Dim. mm Perno mm
4848057 a forcella 54x25x29h Ø 8 x 25
6565368 laterale 50 x 22 Ø 5,5 x 25

Articolo Decrizione Dim. mm Perno mm
6565604 a forcella 63x22x33h Ø 5,5 x 25
6565605 laterale 63 x 22 Ø 6,3 x 26

Molla a gas 
per piccoli portelli. Completa di supporti, 
fissaggio con viti.

Articolo chiuso/aperto mm Spinta Kg
4848059 180/270 5

MOLLE A GAS E SUPPORTI
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Ferramenta nautica 

Gancetto 
in ottone cromato, base con tre viti di fissaggio. 

Gancetto 
in acciaio inox AISI 316, base con due viti di fissaggio.

Gancetto
in acciaio inox AISI 316.

Gancetto 
in acciaio inox stampato, base con due viti di fissaggio. 

Gancio 
in acciaio inox AISI 316 con chiusura a molla. Ideali per portaparabodi.

Articolo L mm B mm H mm E mm
4848406 28 33 25 9
4848407 35 31 32 11

Appendiabito
in acciaio inox AISI 316 a 3 ganci.

Appendiabito 
in ottone lucido. 

Appendiabito
in acciaio inox AISI 316, a scomparsa con molla di ritorno.

Articolo A mm B mm
5050570 50 28

Articolo A mm B mm C mm 
5050584 75 25 106

Articolo L mm A mm B mm H mm
4848446 39 6,3 16,5 31

Gancetto
in acciaio inox AISI 316 con anello.

Articolo L mm E mm B mm H mm
4848447 35 10 29 22

Articolo L mm E mm B mm H mm
4848448 25 5,5 27 19

Articolo Base mm
4848445 45 x 33

Articolo Dimensioni mm
4848432 28 x 20 x 14

Articolo Piastrina mm Ganci
5050573 73 x 36 3

Appendiabito 
in acciaio inox AISI 316, a scomparsa con molla di ritorno.

Articolo Lunghezza mm Larghezza mm Spessore mm 
5050572 80 24 10
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Ferramenta nautica 

Gancetto fermaporte
in ottone cromato.

Gancetto fermaporte
in acciao inox AISI 316.

Gancetto fermaporte 
in ottone cromato a doppio snodo.

Fermo 
in acciaio inox per cuccette ribaltabili. 

Gancetto fermaporte 
in acciaio inox AISI 316 a doppio snodo.

Reggi oblò 
a catenella in ottone cromato.

Tavella e relativa chiave
con quadro per chiave, completamente a filo.  

Tavella 
a frizione in ottone cromato.

Ferma schienale 
in ottone cromato con cavetto in nylon. 

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848195 69 52 32 22
4848197 88 71 32 22
4848198 119 102 32 22

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848200 102 64 37 25

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848160 80 60 35 23

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848180 80 65 33 19
4848181 99 80 33 19
4848182 120 100 33 19

Articolo Dimensioni mm
4848501 120 x 30

Articolo Dimensioni mm
4848507 240

Articolo Lunghezza mm
4848509 95

Articolo Base mm
4848547 50 x 14

Articolo Descrizione
4848550 Bocchetta Ø mm 30
4848551 Chiave

Tavella circolare
in acciaio inox.

Articolo Ø mm
4848546 42
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Ferramenta nautica 

Chiusura Piccola
in ottone cromato con porta lucchetto.

Chiusura
in ottone cromato con porta lucchetto. 

Chiusura Piana
in ottone cromato.

Chiusura Regolabile
in ottone cromato con porta lucchetto.

Chiusura 
in plastica e riscontro in acciaio inox, funzionamento con calamita per cassetti e ante mobili. Apertura tramite la boccola in acciaio inox. 

4848618 
Destra

4848619 
Sinistra 
(come foto)

Chiusura America
in ottone cromato con porta lucchetto.

Chiusura
in ottone cromato con porta lucchetto.

Chiusura Piana
in acciaio inox AISI 316 con porta lucchetto.

Chiusura a caduta
in ottone lucido con boccola in teak.

Chiusura
in ottone cromato con porta lucchetto.

Chiusura a squadra
in ottone cromato.

Tavella fermaporte
in ottone cromato.

Articolo A mm B mm C mm
4848604 108 38 75

Articolo Apertura A mm B mm C mm D mm
4848618 Destra 25 70 53 30
4848619 Sinistra 25 70 53 30

Articolo Dimensione mm
4848562 55 x 50 x 16

Articolo Dimensione mm
4848563 71 x 24 x 18

Articolo Dimensione mm
4848564 110 x 50 x 23

Articolo Dimensione mm
4848565 82 x 30

Articolo Dimensione mm
4848568 150 x 35

Articolo Dimensione mm
4848601 72 x 32 x 34

Articolo Dimensione mm
4848603 72 x 35 x 25

Articolo Dimensione mm
4848614 52 x 35

Articolo Dim. mm Ape. Max Ape. Min
4848610 120 126 90

Articolo 4848620
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Ferramenta nautica 

Chiusura Piccola
in acciaio inox con porta lucchetto. 

Chiusura Media
in acciaio inox con porta lucchetto.

Chiusura Grande
in acciaio inox con porta lucchetto.

Chiusura
in acciaio inox con porta lucchetto girevole 90°.

Chiusura
in acciaio inox con porta lucchetto.

Chiusura a Cerniera
in acciaio inox completa di serratura e chiave.

Chiusura Regolabile
in acciaio inox con porta lucchetto.

Chiusura Regolabile
in acciaio inox con porta lucchetto.

Articolo Dimensione mm
4848582 53 x 23

Articolo Dimensione mm
4848583 70 x 24

Articolo Dimensione mm
4848584 90 x 40

Articolo Dimensione mm Spessore mm
4848585 79 x 30 2

Articolo Dimensione mm
4848587 70 x 24

Articolo Dimensione mm
4848623 76 x 29

Articolo Dimens. mm Regolazione mm Spessore mm
4848612 115 x 30 x 17h 14 2

Articolo Dimensione mm
4848615 120 x 30
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Ferramenta nautica 

Chiusura
in acciaio inox senza porta lucchetto.

Chiusura
in acciaio inox con porta lucchetto..

Chiusura
in acciaio inox, con porta lucchetto.

Chiusura
in acciaio inox senza porta lucchetto.

Chiusura Regolabile
in acciaio inox con porta lucchetto.

Articolo A mm B mm Ø mm
4848611 86-96 26 7
4848613 150-163 40 9,5

Chiusura
in acciaio inox AISI 316 con porta lucchetto. 

Articolo A mm B mm C mm Ø mm
4848605 103 75 46 6,5

Chiusura
Acciaio inox AISI 316 con porta lucchetto.

Articolo A mm B mm C mm
4848606 89 70 28

Chiusura
Acciaio inox AISI 316 con porta lucchetto.

Articolo A mm B mm C mm
4848607 95 75 28

Articolo Dimensioni mm
4848589 55 x 23

Articolo Dimensioni mm
4848590 102 x 23

Articolo Dimensioni mm
4848592 98 x 28

Articolo Dimensioni mm
4848595 98 x 28
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Ferramenta nautica 

Articolo A mm B mm C mm
4848671 120 40 30

Catenaccio fermaporte 
in nylon bianco. 

Catenaccio antivibrazioni
ottone cromato.

Chiusura a leva antivibrante 
per ante e gavoni, con piastrina di aggancio in acciaio inox.

Fermaporta a molla 
in ottone cromato. Spessore mm. 12.

Catenaccio in fusione 
di ottone cromato.

Articolo A mm B mm  C mm
4848675 59 27 20
4848677 90 30 20

Chiusura
in acciaio inox AISI 316. La tensione di arresto può essere regolata 
ruotando il pomello di fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C mm
4848579 Senza Chiave 82 25 15
4848580 Con Chiave 82 25 15
4848581 Con porta lucchetto 82,5 25 15

Articolo  Lunghezza mm Larghezza mm H mm
4848596 100 29 11

Articolo A mm B mm C mm
4848670 86 30 27

Articolo A mm B mm C mm
4848685B 86 29 26

Chiusura in PVD
Realizzata in acciaio inox con l’ aggiunta di un trattamento PVD 
nero. Il trattamento rafforza con uno strato nero l’acciaio e ne rende 
la superficie durissima e resistente alla corrosione. La tensione di 
arresto può essere regolata ruotando il pomello di fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C mm
4848576 Senza Chiave 82 25 15

Chiusura 
a leva in tecnopolimero grigio chiaro con porta lucchetto.

Articolo A mm B mm C mm
4848600 111 40 17,5
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Ferramenta nautica 

Catenaccio
in acciaio inox,  extraleggero con asta piatta.

Catenaccio
in acciaio inox con porta lucchetto.

Fermaporta a molla 
in acciaio inox AISI 316.

Catenaccio
in acciaio inox, extraleggero con asta piatta e porta lucchetto.

Catenaccio
in acciaio inox con porta lucchetto, viti di fissaggio invisibili.

Paletto a molla 
in acciaio inox AISI 316 a scomparsa per sportelli.

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848700 80 62 18 27
4848701 100 82 18 27

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848705 80 62 18 27
4848706 100 82 18 27

Articolo A mm B mm C mm Ø  asta mm
4848710 105 36 30 10
4848715 145 36 45 10

Articolo A mm B mm C mm Ø  asta mm
4848717 170 49,5 40 12
4848721 210 49,5 65 12

Articolo A mm B mm H mm
4848800 100 30 20

Catenaccio
acciaio inox AISI 316 con boccola antivibrante.

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848694 90 38 36 17
4848696 110 38 36 17

Articolo 4848801
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Ferramenta nautica 

Blocca ante o porte 
in nylon. 

Scrocchetto a doppia sfera
in acciaio inox AISI 316, fori delle viti ad asola per un perfetto 
allineamento.

Molla ferma porta 
in acciaio inox con scontro antiurto in resina sintetica. 

Scrocchetto a doppia sfera 
in ottone lucido. La forza di chiusura è regolabile tramite vite di 
registrazione. 

Articolo A x B mm H mm H1 mm
4848639 33 x 18 20 26
4848640 32 x 25 21 35
4848643 50 x 40 26 60

Articolo A mm B mm C mm
4848632 44 8 9

 

Bianco Nero Confezioni pz.
4848626 4848625 10

 

Articolo Ø foro mm A mm B mm C mm
4848803 21 56 51 34

 Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
4848637 34 25 50 21 12

 

Articolo A mm B mm C mm
4848633 51 9 11
4848634 63 10 13

 

Chiusura
in acciaio inox con pulsante a molla e foro porta lucchetto per sportelli
 e gavoni.

Chiusura automatica
in acciaio inox AISI 316, ideale per installazioni non a vista su ante e 
sportelli, la chiusura infatti rimane dietro all’anta per un effetto pulito 
e moderno. Dotata di foro di marcatura incorporato per garantire il 
corretto allineamento durante l’installazione.

Ferma porta/finestra scorrevole 
in acciaio inox AISI 316 e battuta rivestita 
in PVC antiurto.   

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848655 71 48 18 38

Ferma oblò, ferma portelli
in ottone cromato.

Articolo Base mm Filett. mm Forcella mm
4848688 37 x 15h 28 13
 

Ferma oblò, ferma portelli
in acciaio inox e gomma. Venduti in multipli di 2

Articolo Dimensione mm
P419451 130 x 34 x 22
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Ferramenta nautica 

Fermaporta 
magnetico orientabile in ottone.

Fermaporta 
in acciaio inox AISI 316.

Fermaporta 
magnetico orientabile e telescopico in acciaio inox AISI 316. 
Forza magnetica kg 3,8. 

Fermaporta  
in acciaio inox AISI 316 a 90°.   

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
4848649 75-105 51 39 15 47

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848651 61 17 50 30

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848652 49 29 50 30

Fermaporta 
magnetico orientabile in acciaio inox AISI 316. 
Forza magnetica kg 3,7. 

Articolo A mm B mm C mm D mm
4848648 33 37 15 29

Fermaporta 
in ottone cromato e gomma terminale antivibrante.

Articolo Base  Ø  mm Lunghezza mm
4848650 40 58

Ottone lucido Ottone cromato
4848645 4848646

Ferma porte magnetico
in acciaio inox AISI 316. Forza magnetica kg 7.

Articolo Descrizione
4848656 nord
4848657 sud



2.28

2

Ferramenta nautica 

Articolo Copertura A mm B mm C mm D mm E mm
4848660 Nylon 28 25,5 58 13,5 12,5
4848661 Inox 316 28 25,5 60 13,5 12,5

Articolo Foro Ø mm A mm B mm C mm D mm E mm
4848667 32 46 0-13 39 13,5 13

Sistema di fissaggio ad incasso
in nylon e gomma a basso profilo per arresto di portelli, prendisole, gavoni, schienali, ecc... Forza di tenuta kg 8.

Sistema di fissaggio ad incasso
in nylon e gomma a basso profilo per arresto di portelli, prendisole, gavoni, schienali, ecc... Forza di tenuta kg 8.

Chiusura per sportelli
in acciaio inox AISI 316. Adatto al montaggio su ante armadi, sportelli, sedili e gavoni con uno spessore minimo di mm 16. Sono inclusi perni di 
marcatura per garantire il corretto allineamento. Apertura a pressione.

Articolo 4848812

Creare l’incavo per il 
montaggio della chiusura 

Usare i due perni di 
marcatura per ottenere la 
corretta posizione dei fori

Avvitare il fermo di 
chiusura usando i due 

fori ottenuti
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Ferramenta nautica 

Lucchetti “Serie mare”  arco corto
corpo ottone nichelato molle ed arco in acciaio inox.

Lucchetti “Serie mare”  arco lungo
corpo ottone nichelato molle ed arco in acciaio inox.

5050016C
Arco corto

5050022C
Arco lungo

Lucchetti “Serie mare” ad unica chiave
corpo ottone nichelato molle ed arco in acciaio inox.

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
5050000 22 16 5 3
5050001 22 20 5 3
5050002 22 25 5 3
5050003 22 30 5 3

Articolo Ø mm A mm B mm C mm
5050005 22 15 5 3
5050006 22 18 5 3

Cilindro 
completo di chiave, interamente in ottone cromato. La chiave si 
estrae sia in posizione chiuso che aperto.

Cilindro 
versione unica chiave, interamente in ottone cromato. La chiave si 
estrae sia in posizione chiuso che aperto.

LUCCHETTI E SERRATURE

Articolo C mm A mm B mm D mm
5050016 5 30 28,5 16,8
5050017 6 40 33 22
5050018 8 50 40 32

Articolo C mm A mm B mm D mm
5050016C 5 30 28,5 16,8
5050022C 6 40 33 50

Articolo C mm A mm B mm D mm
5050021 5 30 21 32
5050022 6 40 33 41
5050023 8 50 38 49

Serratura
in acciaio inox, con  maniglia a filo e cilindro di chiusura. 

Articolo Dimensione mm
5050121 52 x 49
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50500615050055
5050058

5050248 5050249

Ferramenta nautica 

Serratura 
in plastica con riscontro per art. 5050055/6/8/9/61/62.

Pulsante 
in ottone per portelli e cassetti (serratura da ordinare a parte) 
per art. 5050063/4.

Pulsante
per portelli e cassetti, completi di serratura in plastica bianca.

Pulsante
con pomolo in ottone per portelli e cassetti,completi di serratura 
in plastica bianca.

Chiusura a scatto “Mini Latch”
ideale per ante e sportelli, costruita in acciaio inox e nylon. Per aprire 
l’anta premere sulla superficie della stessa, la pressione determina il 
rilascio delle molle e l’anta si apre automaticamente. Per chiudere 
l’anta premere delicatamente contro la sua superficie.

Ferma vetro a molla
per vetro o plexiglass 

Cromato A mm B mm
5050055 13 9,5
5050058 16 6,5
5050061 19 3,5

Bianco Marrone
5050063 5050064

Cromato A mm
5050078 19

Pulsante
in ottone cromato.

Piastrine
in ottone cromato per art. 5050246.

Articolo Descrizione Per spessore mm
5050079 Ottone cromato 16

Articolo Descrizione
5050095 Chiusura a scatto

Articolo Dim. mm Spessore mm Foro mm
5050020 Ø 22 x 44 da 5 a 12 Ø 8

Articolo Pulsante Ø mm
5050247  25

Articolo Descrizione Dimensioni mm
5050248 Piana 26 x 50
5050249 Squadra 12 x 40
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5050030D

Ferramenta nautica 

Serratura da appoggio
in ottone cromato, con cilindro all’esterno e pomolo all’interno. 

Serratura da appoggio
in ottone cromato a due mandate. 

Serratura da appoggio
in ottone cromato, ad una mandata. 

Serratura da appoggio
in ottone cromato, con cilindro all’esterno e pomolo all’interno a due 
mandate.

5050049
Scontro a cassetta. 
Dim. mm 98x15.

Serratura da appoggio
per toilette con levetta per fermo, in ottone cromato.

Serratura da appoggio
in ottone cromato, per porte a due mandate, con pomolo zigrinato 
all’interno e cilindro all’esterno. Mano universale DX e SX.

Destra Sinistra Quadro mm Dim. mm Ø Cilindro mm
5050025D 5050025S 8 60 x 40 20

Articolo Quadro mm Dim. mm Ø Cilindro mm
5050026 8 60 x 53 20

Articolo Quadro mm Dim. mm Ø Cilindro mm
5050027 8 62 x 53 20

Destra Sinistra Quadro mm Dim. mm
5050030D 5050030S 8 110 x 43

Articolo Quadro mm Dim. mm
5050034 8 75 x 50

Articolo Quadro mm Dim. mm Clindro H mm Entrata mm
5050046 8 98 x 58 x 15 20 37
5050047 8 98 x 58 x 15 25 37
5050048 8 98 x 58 x 15 30 37

SERRATURA DA APPOGGIO
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5050040

5050054

Ferramenta nautica 

Serratura da Incasso 
in ottone cromato quadro mm 8, con chiave. 

Serratura a scrocco antivibrante
in ottone cromato quadro mm 8. 

Serratura con chiave
per porte scorrevoli. Maniglia a filo e placche in acciaio inox.

Serratura da Incasso a scrocco antivibrante
in ottone cromato quadro mm 8, con cilindro. 
Apertura a sinistra (reversibile).

Serratura da Incasso
in ottone cromato con cilindro, per porte scorrevoli. Quadro mm 8. 

Articolo Descrizione Dimensioni mm
5050039 Serratura incasso 83 x 46
5050040 Placca per art: 5050039 120 x 25

Articolo Dimensioni mm
5050042 Incasso 132 x 70

Articolo Dim. mostrina mm Dimensioni mm
5050041 110 x 16 x 2 Incasso 70 x 60 x 10

Articolo Spessore min. mm Entrata mm Dim.mm
5050050 20 60 158 x 87

Articolo Descrizione Dimensioni mm
5050053 Serratura Incasso 83 x 17
5050054 Placca per art: 5050053 120 x 25

SERRATURA DA INCASSO
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Ferramenta nautica 

Maniglia 

Maniglia a pomoli 
sporgenza mm 27

Maniglia pomolo e anello 
sporgenza pomello mm 27, sporgenza anello mm 20 (piegato).

Articolo Quadro mm Descrizione Dimensioni mm
5050076 8 x 8 Ottone cromato 70 x 25

Articolo Quadro mm Descrizione Pomolo mm Ø  anello mm
5050081 8 Ottone cromato 26 x 51 35

Maniglia 
completa di bocchetta, per rafforzare la molla della serratura e permettere 
il montaggio senza viti esterne.

Articolo Quadro mm Descrizione Sporgenza mm
5050077 8 Ottone cromato 42

Articolo Descrizione Dimension mm
5050091 Ovale 53 x 28
5050092 Tonda Ø 32
5050093 Tonda Ø 45

Articolo Descrizione Dimension mm
5050090 Foro serratura Yale 48 x 8h
5050075 Foro serratura ovale 45 x 8h

Bocchetta
in ottone cromato.

Bocchetta 
in ottone cromato senza viti a vista. Rosetta di fissaggio in polipropilene.

Articolo Quadro mm Descrizione Dimensioni mm
5050080 8 Ottone cromato 26 x 51

Serratura YaleSerratura ovale

MANIGLIE
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4848017-19 4848018-20

Ferramenta nautica 

Maniglia
tipo classico, in ottone cromato.

Maniglia
per cassetti e sportelli, in ottone cromato.

Maniglia
in PVC morbido. Interasse fori mm 190.

Maniglia
in acciaio inox AISI 316, tubo ovale mm 25 x 19. 

Maniglie
in acciaio inox.

Maniglie
in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio e ricavate dal pieno. 
Viti non fornite.

Maniglia
per cruscotto, in ottone cromato.
 

Maniglia
in acciaio inox AISI 316.

Maniglia
In ottone cromato.

Maniglia
in PVC bianco ad incasso. Può essere usata anche come portaog-
getti, ideale per gli occhiali da sole o piccoli oggetti.  

Articolo A mm B mm C mm
4848016 150 32 48

Maniglie
in acciaio inox, AISI 316, tubo ovalizzato, base di fissaggio con 
viti. Altezza totale 6 cm.

Articolo Lungh.mm Base  mm Tubo Ø mm
4848161 305 63 x 32 25 x 20
4848162 457 63 x 32 25 x 20

Articolo Fissaggio Lungh.mm Altezza  mm Interasse mm
4848017 Prigionieri 170 40 120
4848018 Viti 170 40 120
4848019 Prigionieri 300 50 265
4848020 Viti 300 50 265

Articolo A mm B mm C mm
4848001 192 33 26

Articolo A mm B mm C mm
4848003 225 32 18

Articolo A mm B mm C mm
4848005 76 22 20

Articolo A mm B mm C mm
4848004 165 35 36

Articolo Colore Dimensioni mm
4848010 Crema RAL1013 250 x 60h
4848011 Grigio chiaro RAL7035 250 x 60h

Articolo Dimensioni mm
4848012 85 x 175

Articolo A mm B mm Prigionieri mm
4848025 220 38 Ø 8 x 45
4848028 305 38 Ø 8 x 45
4848029 458 38 Ø 8 x 45
4848060 600 38 Ø 8 x 45

Articolo Base mm Ø tubo mm A mm B mm
4848026 59 22 300 60
4848027 59 22 500 60
4848030 59 22 800 60
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4949291

Ferramenta nautica 

Cerniera a Libretto Cerniera a Libretto

CERNIERE SPESSORE 1,5 MM

Cerniera
lucidata a specchio.

Cerniera
lucidata a specchio.

Cerniera
lucidata a specchio.

Cerniera
lucidata a specchio.

Cerniera
lucidata a specchio

Cerniera
lucidata a specchio.

Articolo A mm B mm Materiale
4949270 75 20

Acciaio 
inox4949271 85 30

4949272 100 40

Articolo A mm B mm Fori Materiale
4949221 105 28 2 Acciaio 

inox4949222 155 28 3

Cerniera

Articolo A mm B mm Materiale.
4949260 40 40

Acciaio 
inox 

lucidato a 
specchio

4949261 60 30
4949262 60 40
4949263 60 50
4949264 80 50
4949265 80 70

Cerniera

Articolo A mm B mm Materiale
4949291 80 20 Acciaio 

inox 
lucidato a 
specchio

4949292 90 30
4949293 100 40

Articolo Materiale
4949279 Acciaio inox

Cerniera
lucidata a specchio.

Cerniera
lucidata a specchio.

Cerniera
lucidata a specchio.
 

Articolo Dim. max mm Materiale
4949245 38 x 42 Acciaio inox

Articolo Dim. max mm Materiale
4949202 68 x 40 Acciaio inox

Articolo Dim. max mm Materiale
4949210 55 x 40 Acciaio inox

Articolo Dim. mm Materiale
4949071 25 x 25

Ottone 
nichelato

4949073 30 x 30
4949075 30 x 50
4949077 35 x 40
4949079 40 x 40
4949081 40 x 50
4949083 50 x 60

Articolo Dim. mm Materiale
4949072 25 x 25

Ottone 
lucido

4949074 30 x 30
4949076 30 x 50
4949078 35 x 40
4949080 40 x 40
4949082 40 x 50
4949084 50 x 60

Articolo Dim. mm Materiale
4949274 75 x 40 Acciaio inox

Articolo Dimensione mm Materiale
4949226 180 x 40 Acciaio inox

Articolo Dimensione mm Materiale
4949215 125 x 40 Acciaio inox
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Ferramenta nautica 

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio
spessore mm 1,5, perno ø mm 6 

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949211 59 x 40 Standard AISI 316
4949212 59 x 40 Rovesciata AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949257 48 x 30 Standard AISI 304
4949258 48 x 30 Rovesciata AISI 304

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949204 76 x 40 Standard AISI 316
4949205 76 x 40 Rovesciata AISI 316

CERNIERE LUCIDATE A SPECCHIO IN ACCIAIO INOX
Spessore mm 2, perno ø mm 9 intestato

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio
spessore mm 1,5, perno ø mm 6 

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949207 40 x 38 Standard AISI 316
4949208 40 x 38 Nodo mezzo incasso AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949242 40 x 30 Standard AISI 304
4949243 40 x 30 Rovesciata AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949219 60 x 39 Standard AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949248 67 x 40 Standard AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949225 58 x 37 Standard AISI 304
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Ferramenta nautica 

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949216 74 x 40 Standard AISI 316
4949217 74 x 40 Rovesciata AISI 316

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949223 100 x 30 Standard AISI 316

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949227 180 x 40 Standard AISI 316

CERNIERE LUCIDATE A SPECCHIO IN ACCIAIO INOX
Spessore mm 2, perno ø mm 9 intestato

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949244 78 x 40 Standard AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949306 100 x 40 Standard AISI 316

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949303 140 x 40 Standard AISI 316
4949304 140 x 40 Nodo mezzo incasso AISI 316
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Ferramenta nautica 

Cerniera

Articolo A mm B mm Spessore mm Materiale
4949266 100 80 2 acciaio inox
4949267 100 100 2 acciaio inox

Cerniera lucidata a specchio

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Dimensioni mm Spessore mm Materiale
4949500 76,5 x 37,5 3,5 AISI 316

CERNIERE SPESSORE > 2 MM

Articolo Dimensioni mm Spessore mm Materiale
4949206 110 x 45 2,5 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio.

Articolo Dimensione mm Spessore mm Materiale
4949503 37,5x37 3 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio.

Articolo Dimensione mm Spessore mm Materiale
4949501 104x38 3,2 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio.

Articolo Dimensione mm Spessore mm Materiale
4949504 105x38 3,2 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio.

Articolo Dimensione mm Spessore mm Materiale
4949505 50x76,5 3,2 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio

Articolo Descrizione Spessore mm Materiale
4949230 Piccola 2 fori 3,2 AISI 316
4949231 Grande 3 fori 3,2 AISI 316
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Ferramenta nautica 

Cerniera lucidata a specchio Cerniera lucidata a specchio

Articolo L mm B mm H mm Materiale
4949506 76 38 4,5 AISI 316
4949507 102 38 4,5 AISI 316

Articolo L mm B mm H mm Materiale
4949512 57 38 4,5 AISI 316
4949513 76 38 4,5 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio
in acciaio inox AISI 316. Grazie alla sua particolare robustezza è indi-
cata per sportelli e gavoni di grandi dimensioni.

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm F mm
4949360 165 51 140 76,2 25,4 4,8

Cerniera lucidata a specchio 
per sportelli e gavoni. Spina estraibile.

Articolo A mm B mm C mm Spess.mm Materiale
4949365 70 72 30 6 AISI 316

Cerniera a doppia coda Cerniera pressofusa
molto robusta.

Articolo Dimensioni mm Spessore mm Fori Materiale
4949057 98 x 26 4 4 ottone cromato
4949058 151 x 30 4 6 ottone cromato

Articolo Dimensioni mm Spessore mm Materiale
4949062 95 x 55 4 ottone cromato

Cerniera lucidata a specchio.

Articolo Dimensione mm Spessore mm Materiale
4949518 102x102 4 AISI 316

Cerniera lucidata a specchio.

Articolo Dimensione mm Spessore mm Materiale
4949520 127x127 4 AISI 316
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4949290S 4949290D

Ferramenta nautica 

Cerniere Cerniere

CERNIERE IN NYLON 

ACCESSORI IN OTTONE CROMATO PER SCALETTE 

CERNIERE SFILABILI 

Cerniera Gancio Piastra portagancio Gancio di sicurezza

Cerniera lucidata a specchio
in acciaio inox AISI 316. Sfilabile per porte e cofani motore. 
Spessore mm 3. (nella foto cerniera DX)

Cerniera a sbalzo lucidata a specchio
spessore mm 1,2. Sfilabile per sportelli.

Articolo Dimensioni mm Descrizione Materiale
4949313S 55 x 35 Sinistra AISI 304

Articolo Colore Dimensioni mm
4949401 Nero 60 x 40
4949402 Nero 102 x 60

Articolo Colore Dimensioni mm
4949410 Nero 102 x 30
4949412 Nero 140 x 33

Articolo Dim mm
4949001 142 x 20 x 15

Articolo Dim. mm
4949003 105 x 20 x 20

Articolo Dim. mm
4949005 85 x 28 x 14

Articolo Dim. mm
4949008 120 x 40 x 32

Articolo Dimensioni mm
4949290D 86 x 50 sfilabile destra
4949290S 86 x 50 sfilabile sinistra
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Ferramenta nautica 

Cerniera
in ottone cromato.

Cerniera
in ottone cromato.

Cerniera
in ottone cromato.

Cerniera Doppia squadra
in ottone cromato.

CERNIERE A SQUADRA  INGINOCCHIATE

Cerniera
in acciaio inox lucidata a specchio.

Cerniera
in acciaio inox lucidata a specchio.

Cerniera
in acciaio inox lucidate a specchio.

Articolo A mm B mm C mm
4949250 20 x 20 35 x 20 15
4949251 20 x 20 35 x 20 25
4949253 24 x 30 40 x 30 25
4949254 24 x 40 45 x 40 20
4949255 24 x 40 45 x 40 30
 

Cerniera a nastro non forata
in acciaio inox lucidata a specchio. 

Articolo Lungh. barra mt L mm Spessore mm Ø Perno mm
4949296 2 30 0,8 2
4949297 2 30 1,5 2
4949298 2 40 1,5 3
4949299 2 50 1,5 3

Articolo Base mm Ala mm Squadra mm
4949015 48 x 24 55 x 22 12

Articolo Base mm Ala mm Squadra mm
4949018 60 x 26 66 x 29 13

Articolo Dim mm Squadra mm
4949024 135 x 58 35

Articolo Spessore mm Squadra mm
4949232 2 10

Articolo Spessore mm Squadra mm
4949233 2 10

Articolo Dim. mm Interna Esterna
4949100 40 x 50 15 18
4949101 50 x 60 22 25

Cerniera lucidata a specchio
in acciaio inox AISI 316. Squadra mm 10.

Articolo Dim. mm Spessore mm
4949502 53 x 37,5 3,5
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Ferramenta nautica 

Coppia cerniere 
per sedile.

Coppia cerniere 
in acciaio inox ribaltabile con chiusura a scatto per sedili.

Articolo Descrizione Dimensioni mm
6363330 Lega leggera anodizzata 310 x 270 x 60
6363333 Acciao inox 335 x 335

Articolo 6363335

Coppia cerniere 
in acciaio inox lucidate a specchio per sedili. Il nuovo design dona 
un aspetto elegante e pulito, la copertura protettiva evita il rischio 
di schiacciamento delle dita, così da poter sollevare e posizionare 
il cuscino anteriore della seduta in tutta tranquillità. Angolo di sol-
levamento 62°.

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
6363336 211 57 57 76 110

Cerniere a pantografo
in acciaio inox. Vendute a coppia

Articolo 4949368

CERNIERE PER GAVONI E SEDILI



2.43

2

Ferramenta nautica 

Cerniere in acciaio inox AISI 316 frizionate e antivibrazione
asse centrale frenato spessore mm 2, perno Ø mm 9,5. Permettono il controllo dell’ apertura, 

anche parziale, dello sportello su cui sono montate.

Cerniera frizionata

Cerniera frizionata

Cerniera frizionata

Cerniera frizionata
in acciaio inox, ideali per porte, sportelli gavoni e quadri elettrici.

Articolo A mm B mm  C mm D mm E mm
4949375 51 28 2 19 24
4949376 75 28 2 19 24
4949377 99 28 2 19 24
4949378 123 28 2 19 24

Articolo Dimensioni mm
4949370 37 x 38

Articolo Dimensioni mm
4949372 40 x 76

Articolo Dimensioni mm
4949371 57 x 40

Mantengono lo sportello aperto con qualsiasi angolo desiderato
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Ferramenta nautica 

Cerniere con copertura in acciaio inox AISI 316 
spessore mm 2. Tramite il nastro biadesivo 3m vhb premontato sulla copertura stessa, permette di 

nascondere le viti della cerniera dopo il montaggio, con grande effetto estetico.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniera con copertura
con nodo mezzo incasso.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniera con copertura
con nodo mezzo incasso.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

CERNIERE CON ARRESTO PER TAVOLI

Cerniera
in ottone con arresto, per tavoli.

Cerniera lucidata a specchio 
con arresto per tavoli.

Cerniera lucidata a specchio
Con arresto per tavoli.

Articolo Dimensioni mm
4949320 36 x 37

Articolo Dimensioni mm
4949321 56,1 x 37

Articolo Dimensioni mm
4949322 76,2 x 37

Articolo Dimensioni mm
4949323 76,2 x 37

Articolo Dimensioni mm
4949324 74 x 75

Articolo Dim Ø mm
4949325 64,7

Articolo Spessore mm Materiale
4949241 2,2 AISI 316

Articolo Spessore mm Materiale
4949240 2 acciaio inox

Articolo Materiale Dim. mm
4949054 Ottone cromato 80 x 30
4949055 Ottone lucido 80 x 30

Cerniera lucidata a specchio 
con arresto per tavoli.

Articolo Spessore mm Materiale
4949237 2 AISI 316
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Ferramenta nautica 

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniera con copertura
con nodo mezzo incasso.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniera con copertura
con nodo mezzo incasso.

Cerniera con copertura
Nodo standard.

Cerniere in acciaio inox AISI 316 con copertura integrata a scatto.
Permette di  nascondere le viti della cerniera dopo il montaggio con grande effetto estetico.

Articolo Dimensioni mm
4949326 39,6 x 41,8

Articolo Dimensioni mm
4949327 39,6 x 44,8

Articolo Dimensioni mm
4949328 39,6 x 78

Articolo Dimensioni mm
4949329 39,6 x 78

Articolo Dimensioni mm
4949330 66,6 x 66,2

Articolo Dimensioni mm
4949331 78 x 78

Le coperture sono imperdibili poichè parti integranti della cerniera
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Ferramenta nautica 

Cerniera a filo

Cerniera a filo

Cerniera a filo

Cerniera a filo

Cerniera a filo

Cerniera a filo
in acciaio inox.

CERNIERE A FILO IN ACCIAIO INOX LUCIDATE A SPECCHIO

Articolo Dimensioni mm
4949427 70 x 65

Articolo Dimensioni mm
4949428 65 x 55

Articolo Dimensioni mm
4949430 45 x 30

Articolo Dimensioni mm
4949432 95 x 40

Articolo Dimensioni mm
4949436 100 x 36

Articolo Dimensioni mm
4949437 70 x 35

Cerniera piccola
per portelli

Cerniera a filo
 per gavoni

CERNIERE A FILO IN OTTONE CROMATO

Articolo Interasse foro mm Dimensioni mm Altezza mm
4949138 100 140 x 40 30

Articolo Dimensioni mm
4949135 34 x 28
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Ferramenta nautica 

Cerniera lucidata a specchio
in acciaio inox AISI 316. Nodo rovesciato, fissaggio con prigionieri.

Cerniera lucidata a specchio
in acciaio inox AISI 316. Nodo rovesciato, fissaggio con prigionieri

Cerniera lucidata a specchio
in acciaio inox AISI 316. Nodo rovesciato, fissaggio con prigionieri

Articolo Spessore mm Apertura Ø mm Prigionieri mm
4949340 4 95° 65 45

Articolo Spessore mm Apertura Dim mm Prigionieri mm
4949343 4 95° 145 x 65 45

Articolo Spessore mm Apertura Dim mm Prigionieri mm
4949344 4 95° 190 x 65 45
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Ferramenta nautica 

Alzapagliolo

Alzapagliolo

Alzapagliolo
a filo con molla.

Alzapagliolo a filo
fissaggio con prigionieri, tavella regolabile da 
mm 8 a 20

Alzapagliolo

Alzapagliolo Alzapagliolo

Alzapagliolo e ferma porta
a scatto.

Alzapagliolo

Alzapagliolo
a bottone con guarnizione antivibrante.

Alzapagliolo a ribalta

Alzapagliolo
con apertura a pressione

Articolo Dimensioni mm
5050140 40 x 30

Articolo Dimensioni mm
5050144 44 x 38

Articolo Dimensioni mm
5050163 63 x 48

Articolo Dimensioni mm
5050175 75 x 55

Articolo Dimensioni mm
5050174 74 x 50 x 8h
5050192 92 x 63 x 9h

Articolo Dimensioni mm
5050176 74 x 50 x 8h
5050193 92 x 63 x 9h

Articolo Dimensioni mm
5050165 65 x 48

Articolo Dimensioni mm
5050145 50 x 42

Articolo Dimensioni mm
5050150 50 x 42

Articolo Dimensioni mm
5050185 85 x 20

Articolo Dimensioni mm
5050157 57 x 40

Articolo Descrizione Dim. mm
5050124 Con chiave 53 x 60
5050125 Senza chiave 53 x 60

ALZAPAGLIOLI IN OTTONE CROMATO
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5050200 5050201

Ferramenta nautica 

Alzapagliolo antivibrante Alzapagliolo antivibrante

Alzapagliolo antivibrante
lucidato a specchio, stagno. Maniglia a filo dotata di molla, fissaggio 
tramite viti non a vista. 

Alzapagliolo

Articolo A Ø mm B mm C mm
5050200 51 13 4,5
5050201 51 x 51 13 4,5

 

Alzapagliolo a ribalta
lucidato a specchio. 

Articolo A mm B mm C mm D Ø mm
5050111 85 12 28 19

 

Articolo Dimensioni mm
5050110 48 x 38

 

Articolo Dimensioni mm
5050108 65 x 55

 

Alzapagliolo antivibrante
in fusione lucidato a specchio. Fissaggio con viti.

Articolo Dimensioni mm
5050116 76 x 54

 

Articolo Dimensioni mm
5050109 75 x 56

 

ALZAPAGLIOLI IN ACCIAIO INOX

ALZAPAGLIOLI IN ACCIAIO INOX AISI 316
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61 Mm
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5050135
Chiave di ricambio

5050135
Chiave di ricambio

5050135
Chiave di ricambio

Ferramenta nautica 

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox AISI 316, lucidato a specchio.
Completamente stagno, per porte, sportelli e paglioli esterni. 
Maniglia a molla, fermo a scatto e controflangia per il fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C Ø mm D Ø mm
5050137 Senza chiave 10-13 25 61 51
5050138 Con chiave 10-13 25 61 51

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox Aisi 316, lucidato a specchio, chiusura a 
filo, stagno e antivibrante. Abbassando la maniglia, la leva interna 
di fermo tramite una molla, si alza permettendo un bloccaggio piu’ 
sicuro. Allo stesso modo, alzando la maniglia, la leva interna si 
abbassa sbloccando il pagliolo. Completo di controflangia per il 
fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C Ø mm D Ø mm E mm F mm
5050210Senza chiave 5-14 25-76 52,5 38,1 70 54
5050211 Con chiave 10-14 25-76 52,5 38,1 70 54
 

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox AISI 316, lucidato a specchio, NON stagno 
dotato di una maniglia dal grip confortevole. Completo di controflangia 
per il fissaggio, viti e guarnizione.

Articolo Descrizione A mm B mm C Ø mm D Ø mm
5050146 Senza chiave 8-19 22 49 35
5050147 Con chiave 8-19 22 49 35

Alzapagliolo
in Nylon bianco, con maniglia a molla e fermo a scatto. Completo 
di squadretta di battuta in acciaio inox, anelli in gomma di spessore 
mm 3/6/9.

Alzapagliolo
in ABS bianco, con maniglia a molla e fermo a scatto.

Articolo A Ø mm B mm Foro Ø mm
5050128 61 11-15 50

 

Articolo Dimensioni Ø mm
5050105 61

 

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox Aisi 316, lucidato a specchio, chiusura a 
filo stagno e antivibrante. Abbassando la maniglia, la leva interna 
di fermo tramite una molla si alza permettendo un bloccaggio piu’ 
sicuro. Allo stesso modo alzando la maniglia, la leva interna si abbassa 
sbloccando il pagliolo. Completa di controflangia per il fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C Ø mm D Ø mm E mm F mm
5050112 Senza chiave 1-20 25-76 65 51 71 54
5050113 Con chiave 6-20 25-76 65 51 71 54
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5050220
Riscontro 
di chiusura

5050135
Chiave di 
ricambio

5050220
Riscontro 
di chiusura

5050135
Chiave di 
ricambio

Ferramenta nautica 

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox AISI 316, lucidato a specchio, stagno. Mani-
glia antivibrante. Completo di controflangia di fissaggio.

Articolo Descrizione A min. /max mm B mm C mm
5050134 Con chiave 4-15 55-70 75x60
5050136 Con chiave 4-15 55-70 97x80

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox AISI 316, lucidato a specchio, stagno e 
antivribante. Abbassando la maniglia quando si chiude, la leva 
interna di fermo tramite una molla trasla verso l’alto permettendo 
un bloccaggio piu’ sicuro. allo stesso modo alzando la maniglia la 
leva interna di fermo si abbassa sbloccando il pagliolo. Completa di 
controflangia per il fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C Ø mm D mm E mm F mm
5050102Senza chiave > 5 49-68 78 64 79 39
5050103 Con chiave > 5 49-68 78 64 79 39
 

Alzapagliolo
in fusione di acciaio inox AISI 316, lucidato a specchio, stagno e 
antivibrante con pulsante per il “rilascio” della maniglia e lo sblocco 
dello stelo che, scostandosi dal lato di fissaggio, consente di non 
rovinare la vetroresina o il legno al momento della apertura/chiusura 
(fig.1-2-3). Completa di controflangia per il fissaggio.

Articolo Descrizione A mm B mm C mm D mm E mm F mm
5050153 Con chiave 4-13 45-86 78 64 97 28-42

Alzapagliolo con tavella 
regolabile a filo in ottone cromato.

Alzapagliolo con tavella
a tiraggio regolabile a chiusura stagna in ottone 
cromato.

Articolo Modello Incasso Ø 
mm

Dim. Ø 
mm

5050118 Con chiave 68 84 (esterno)

5050119 Senza 
chiave 68 84 (esterno)

Articolo Modello Incasso Ø 
mm

Dim. Ø 
mm

5050123 Con 
chiave 68 84 (esterno)

5050123S Senza 
chiave 68 84 (esterno)

5050127 Serratura di ricambio

Alzapagliolo con tavella
in ottone cromato a tiraggio regolabile e 
chiusura stagna.

Articolo Incasso Ø mm Dim. Ø mm
5050126 100  115 (esterno)

5050127 Serratura di ricambio

Alzapagliolo
in acciaio inox, con porta lucchetto.

Articolo Base mm H mm Incasso mm
5050120 102 x 108 70-85 Ø 82 x 23
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Ferramenta nautica 

CAVALLOTTI GOLFARI PAD EYE

Cavallotto ad “U”
in acciaio inox AISI 316 ricavato dal pieno, con due piastrine e due dadi.

Cavallotto a “U” serie “DELUXE” 
in acciaio inox 316 lucidato a specchio, con due piastrine e due dadi.

Doppio golfare 
in ottone per montaggio su paratie.

Golfare con anello 
in acciaio inox AISI 316 completo di dado e rondelle.

Doppio golfare 
in acciaio inox AISI 316.

Golfare con anello 
in ottone cromato.

Golfare
in acciaio inox AISI 316, con dado e rondella.

Golfare
in ottone cromato completo di dado e rondella.

Articolo Ø filetto mm Ø tondo A mm B mm C mm H mm
5050305 M5 6 36 30 48 78
5050306 M6 8 36 48 52 90
5050308 M8 10 45 48 52 100
5050310 M10 12 50 55 55 110
5050311 M10 12 50 52 80 135
5050312 M12 14 60 65 85 150

Articolo Ø filetto mm Ø tondo A mm B mm C mm H mm
5026287 9 9 36 27 64 100
5026288 9 9 36 27 76 115
5026291 13 13 46 37 76 122
5026292 13 13 46 37 79 136
5026315 16 16 48 48 138 205

Articolo D1 L mm D mm B mm
5050365 M 6 40 5 15
5050366 M 6 60 5 15
5050368 M 8 80 6 20
5050369 M 8 100 6 20
5050370 M 10 100 8 23
5050372 M 12 120 10 30

Articolo D1 L mm B mm
5050378 M 8 55 15

Articolo Lunghezza mm Perno Ø mm
5050344 70 8

Articolo Lunghezza mm Perno Ø mm
5050350 80 10

Articolo Lunghezza mm Perno Ø mm
5050353 55 10
5050354 85 10

Articolo Lung. mm Perno mm Ø est. mm
5050360 50 Ø 10 45
5050361 70 Ø 12 59
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5050387 5050388

Ferramenta nautica 

Anello per sospendita 
in ottone cromato.

Piastra in ottone cromato
in ottone cromato, porta parabordo.

Piastra
in ottone cromato porta parabordo.

Piastra con anello
in ottone cromato.

Piastra
in acciaio inox AISI 316. Base a tre fori con anello abbattibile. 

Golfare femmina 
ad occhio circolare in acciaio inox AISI 316 con foro filettato.

Golfare maschio
ad occhio circolare in acciaio inox AISI 316 con perno filettato.

Articolo D B mm D2 mm C mm H mm
5050406 M6 16 15 6 28
5050408 M8 20 20 8 35
5050410 M10 25 25 10 44
5050412 M12 30 30 12 51
5050416 M16 35 35 14 63

Articolo D B mm D2 mm C mm H mm L1 mm
5050506 M6 16 17 6 27 11
5050508 M8 20 20 8 35 13
5050510 M10 25 25 10 44 17
5050512 M12 30 30 12 51 20,5
5050516 M16 35 35 14 63 27

Piastra ovale
in acciaio inox AISI 316. Anelli abbattibili con frizione antirollio.

Pad eye - piastra
in acciaio inox AISI 316. Base a tre fori con anello abbattibile. Perfetto 
per qualsiasi applicazione di fissaggio: sartie, bozzelli, linea vita, punto 
di mura, ecc... Carichi di lavoro certificati. Articolo Anello A mm B mm C mm Carico rottura kg

5050685 Singolo 70 12 8 600
5050688 Doppio 100 13 7 900

Articolo L mm L1 mm B mm H mm
5050680 44 29 51 13

Articolo Dimensione base mm Fissaggio
5050422 80 x 35 x 25 Con prigionieri

 

Articolo Dimensione base mm Fissaggio
5050421 50 x 30 x 21 Con 3 viti

 

Articolo Dimensione base mm Fissaggio
5050387 87 x 50 Con prigionieri
5050388 100 x 55 Con prigionieri

 

Articolo Dimensione mm Fissaggio
5050426 40 x 30 Con viti

 

Articolo Ø mm A mm B mm C mm D mm E mm WL kg BL kg
5056604 6 45 27 15 44 41 1140 3000
5056605 8 57 35 18 59 51 2400 5000

Piastrina per golfari
in acciaio inox AISI 316 con foro filettato. Montaggio ad incasso.

Articolo Filetto Ø mm Profondità mm SWL kg
7860363 M8 50 22 2,000
7860364 M10 50 22 2,250
7860365 M12 50 22 2,500
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Ferramenta nautica 

Articolo D mm L mm
5050479 4 25
5050480 5 30
5050484 5 40
5050485 6 35
5050481 6 40
5050482 6 50
5050486 8 40
5050483 8 50
5050487 10 60

Articolo D mm L mm H mm
5050489 5 25 22
5050490 6 30 27
5050491 6 40 37
5050492 6 50 47
5050493 8 50 47

Anello a D
in acciaio inox AISI 316.

Articolo Ø mm L. mm
5050561 5 30
5050562 5 50
5050563 6 40
5050564 6 50
5050565 8 50

Anello a triangolo 
in acciaio inox Aisi 316.

Anello tondo
in acciaio inox.

Articolo Filo Ø mm A mm H mm Base mm
5050470 5 15 14 45 x 15
5050471 6 20 18 60 x 20
5050472 8 22 20 80 x 26

Articolo Filo Ø mm A mm W mm H mm
5050455 5 33 13 20
5050456 6 40 17 26
5050458 8 50 21 32

Piastra ovale
in acciaio inox con cavallotto.

Piastra tonda 
in acciaio inox AISI 316 con cavallotto.

Articolo Filo Ø mm A mm H mm Base mm
5050450 5 16 12 30 x 35 
5050451 6 18 20 35 x 40
5050452 8 23 23 40 x 50

Articolo Filo Ø mm A mm H mm Base mm
5050460 5 15 12 37 x 60
5050461 6 20 16 40 x 65
5050462 8 22 20 50 x 80

Piastra quadrata
in acciaio inox con cavallotto.

Piastra romboidale
in acciaio inox con cavallotto.

Articolo Ø mm D mm A mm L mm
5050666 6 5 33 20
5050668 8 6 40 23
5050670 10 8 50 25

Piastra tonda 
in acciaio inox AISI 316 con cavallotto e fissaggio con prigioniero.        
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Ferramenta nautica 

Articolo A mm B mm C mm
5050434 28 11 12
5050435 34 15 14
5050436 44 20 19

Articolo Filo Ø mm  A mm B mm C mm
5050433 4 32 10 16
5050437 5 40 11 16
5050438 6 44 14 22
5050439 8 47 17 25
5050440 10 57 20 30

Ponticello 
in acciaio inox, a lastra stampata.

Ponticello 
in acciaio inox ricavati da filo.

Ponticello
in acciaio inox a 4 fori. 

Articolo D mm L mm H mm W mm
0811414 5 52 9,5 28
0811415 5 62 9,5 38

Articolo A mm B mm Ø C mm L mm
0850440 50 9 5 68
0850450 60 12 6 80

Bianco Nero Passante  mm L mm L1 mm H mm B mm D mm
0811406 25-30x4 49 38,5 10 15 4,5

0811404 0811407 40 x  4 61 51 10 15 4,5
0811408 50 x 4 69 59 10 15 4,5

Articolo Passante mm L mm L1 mm H mm B mm D mm
0811410 25 x 4 48 38,5 10 14 4,5

Ponticello 
ricavato dal tondo in acciaio inox AISI 316 per fissaggio cinghie.

Ponticello 
in acciaio inox AISI 316 per fissaggio cinghie. 

Ponticello
in plastica per fissaggio cinghie.

Ponticello
in acciaio inox AISI 316 per fissaggio cinghie.

Piastra 
4 fori di fissaggio.

Articolo Dimensione mm
5050442 65 x 14

 

Articolo Descrizione
4646825 Ponticello in nylon nero
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Articolo Ø mm Lung. mm
6582110 4 6
6582112 4 8
6582113 4 10
6582114 4 12
6582115 4 14
6582116 4 16

Articolo Ø mm Lung. mm
6582121 4,8 8
6582122 4,8 10
6582123 4,8 12
6582124 4,8 14
6582125 4,8 16
6582126 4,8 18
6582127 4,8 20

Articolo Per viti Ø mm Copritesta
6582035 3,5 - 4,2 Bianco
6582036 3,5 - 4,2 Nero
6582048 4,8 - 6 Bianco
6582049 4,8 - 6 Nero

Acciaio inox stampato  Nylon bianco Foro Ø mm
6582003 3
6582004 6582014 4
6582005 6582015 5
6582006 6
6582008 8

Orlo sottovite 

Sottovite con copritesta a scatto 
in nylon. Adatta per viti testa svasata piana autofilettanti e a metallo. 

Rivetto 
corpo e mandrino in acciaio inox. 

Rivettatrice  
manuale per rivetti alluminio dal ø mm 2,4 al 4,8, per acciaio, accia-
io inox e rame dal ø mm 3 al 4. 

Distanziale
in nylon per fissaggio parabrezza.

Bianco Nero Dim. mm Ø foro mm
6582053 6582054 20 x 10h 7

Pomello in nylon

Articolo Descrizione
6354050 Foro filettato Ø mm 10

 

Articolo Lunghezza mm
6582150 250
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Ferramenta nautica 

Articolo Spessore mm Larghezza mm Rotolo mt
6567004 3 10 20
6567005 5 10 10
6567006 5 20 10
6567007 5 40 10

Guarnizione adesiva 
in gomma espansa EPDM a cellule chiuse imputrescibile, colore nero, 
resistente agli agenti atmosferici, alcali, acidi, alcool, benzina, ecc... 
ideale per guarnizioni di tenuta all’aria, alla polvere, all’acqua ed al 
rumore, indicata per ricreare la tenuta stagna negli oblò, passi uomo, 
finestrini, ecc. 

Guarnizione adesiva 
in PVC espanso, colore nero, autoestinguente a cellule chiuse. Per 
tenute dell’aria, acqua, polvere, rumori, vibrazioni, coibentazione 
antigelo ed anticondensa, per evitare la dispersione del calore nelle 
tubazioni di riscaldamento. 

Articolo Spessore mm Larghezza mm Rotolo mt
6567021 5 20 10
6567022 10 20 10
6567023 5 40 10
6567024 10 40 10

DUAL LOCK 
sistema di fissaggio richiudibile su se stesso composto da due 
parti adesive con peduncoli che accoppiati consentono diversi tipi 
di fissaggio. Valida alternativa ai tradizionali sistemi di fissaggio, si 
adatta a tutte le superfici, sia rigate che flessibili. Sopporta carichi e 
pesi elevati. Venduto al metro.

DUAL LOCK sottile
Sistema di fissaggio richiudibile su se stesso composto da due 
parti adesive con peduncoli che accoppiati consentono diversi tipi 
di fissaggio. Si adatta a tutte le superfici, sia rigate che flessibili. 
Sopporta carichi e pesi elevati. Venduto al metro.

Articolo Colore Spessore mm Largh. mm Rotolo mt
6565452 Trasparente 1,7 25 45,7

 

Articolo Colore Larghezza mm Rotolo mt
6565451 Trasparente 25 45,7
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VITERIA IN A4
Acciaio Inox 

Din 934 
Dadi esagonali

Articolo Ø Conf. pezzi
7700001 M3 50
7700002 M4 50
7700003 M5 50
7700004 M6 25
7700005 M8 20
7700006 M10 20
7700007 M12 10
7700008 M14 5
7700009 M16 5

Din 985 
Dadi autobloccanti

Articolo Ø Conf. pezzi
7700015 M3 50
7700016 M4 50
7700017 M5 50
7700018 M6 20
7700019 M8 20
7700020 M10 10
7700021 M12 10
7700022 M14 5
7700023 M16 5

ISO 10642 (Din 7991) 
Viti testa piana svasata con cava esagonale.

Articolo ØxL mm Conf. pezzi
7700030 6x20 25
7700031 6x30 25
7700032 6x40 25
7700033 6x50 20
7700034 6x60 20
7700035 8x30 20
7700036 8x40 10
7700037 8x50 10
7700038 8x60 10

Din 6798 
Rondelle dentellate

Articolo Ø mm Conf. pezzi
7700050 5,1 40
7700051 6,4 25
7700052 8,2 20
7700053 10,5 20

Rondelle 
2 volte il foro.

Articolo Ø mm Conf. pezzi
7700080 4x8 50
7700081 5x10 50
7700082 6x12 50
7700083 8x16 25
7700084 10x20 20
7700085 12x24 20
7700086 14x28 20
7700087 16x32 10

Rondelle 
3 volte il foro.

Articolo Ø mm Conf. pezzi
7700060 4x12 50
7700061 5x15 40
7700062 6x18 40
7700063 8x24 25
7700064 10x30 20
7700065 12x36 20
7700066 14x42 20
7700067 16x48 10

Rondelle 
4 volte il foro.

Articolo Ø mm Conf. pezzi
7700070 4x16 40
7700071 5x20 25
7700072 6x24 25
7700073 8x32 20
7700074 10x40 20
7700075 12x48 20
7700076 14x56 10
7700077 16x64 10

Din 127 
Rondelle grower

Articolo Ø mm Conf. pezzi
7700090 6 25
7700091 8 20
7700092 10 20
7700093 12 20
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Din 985 
Dadi autobloccanti

Din 6798 
Rondelle dentellate

Rondelle 
3 volte il foro.

Din 127 
Rondelle grower

VITERIA IN A4
Acciaio Inox 

Viti truciolari 

Articolo ØxL mm Conf. pezzi
7700100 4x16 50
7700101 4x20 50
7700102 4x25 50
7700103 4x30 50
7700104 4x35 50
7700105 4x40 50
7700106 4x50 50
7700110 5x20 50
7700111 5x30 50
7700112 5x40 50
7700113 5x50 25
7700114 5x60 25
7700115 6x30 50
7700116 6x40 25
7700117 6x50 25
7700118 6x60 25

Din 933 
Bulloni testa esagonale interamente filettate. 

Articolo ØxL mm Conf. pezzi
7700130 5x20 50
7700131 5x30 25
7700132 5x40 25
7700133 5x50 25
7700140 6x16 50
7700141 6x20 50
7700142 6x25 50
7700143 6x30 25
7700144 6x40 25
7700145 6x50 20
7700146 6x60 20
7700147 6x80 20
7700150 8x20 50
7700151 8x25 25
7700152 8x30 25
7700153 8x40 25

Din 7981
viti autofilettanti testa 
cilindrica taglio croce - TC 

Articolo ØxL mm Conf. pezzi
7700180 2,9x9,5 50
7700181 2,9x13 50
7700182 2,9x16 50
7700183 2,9x19 50
7700184 2,9x25 50
7700186 3,5x9,5 50
7700187 3,5x13 50
7700188 3,5x16 50
7700189 3,5x19 25
7700190 3,5x25 25
7700191 3,5x32 25
7700193 3,9x9,5 50
7700194 3,9x13 50
7700195 3,9x16 50
7700196 3,9x19 25
7700197 3,9x25 25
7700198 3,9x38 25
7700200 4,2x13 25
7700201 4,2x16 25
7700202 4,2x19 25
7700203 4,2x25 25
7700204 4,2x32 25
7700205 4,2x38 25
7700206 4,2x50 25
7700210 4,8x13 25
7700211 4,8x16 25
7700212 4,8x19 25
7700213 4,8x25 25
7700214 4,8x32 25
7700215 4,8x38 25
7700216 4,8x50 25
7700220 5,5x16 25
7700221 5,5x19 25
7700222 5,5x25 25
7700223 5,5x32 25
7700224 5,5x38 25
7700225 5,5x50 25
7700230 6,3x32 25
7700231 6,3x38 25

Articolo ØxL mm Conf. pezzi
7700154 8x50 20
7700155 8x60 20
7700156 8x70 20
7700157 8x80 10
7700158 8x100 10
7700160 10x20 20
7700161 10x30 20
7700162 10x40 20
7700163 10x50 20
7700164 10x60 10
7700165 10x80 10
7700166 10x100 10

Din 7982 
Viti autofilettanti testa 
svasata piana taglio 
croce - TPS 

Articolo ØxL mm Conf. pezzi
7700250 2,9x9,5 50
7700251 2,9x13 50
7700252 2,9x16 50
7700253 2,9x19 50
7700260 3,5x13 50
7700261 3,5x16 50
7700262 3,5x19 25
7700263 3,5x25 25
7700264 3,5x32 25
7700270 3,9x13 50
7700271 3,9x16 50
7700272 3,9x19 25
7700273 3,9x25 25
7700274 3,9x32 25
7700280 4,2x13 25
7700281 4,2x16 25
7700282 4,2x19 25
7700283 4,2x25 25
7700284 4,2x32 25
7700285 4,2x38 25
7700286 4,2x50 25
7700290 4,8x16 25
7700291 4,8x19 25
7700292 4,8x25 25
7700293 4,8x32 25
7700294 4,8x38 25
7700295 4,8x50 25
7700300 5,5x19 25
7700301 5,5x25 25
7700302 5,5x32 25
7700303 5,5x38 25
7700304 5,5x50 25
7700305 6,3x25 25
7700306 6,3x32 25
7700307 6,3x38 25
7700308 6,3x50 25
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ø Lunghezza mm

5 55 70

6 80

8 30 60 75

10

12 45 60 65 70 80 110 120

ø Lunghezza mm

3 10 12 20 30

4 10 20 25 30 35 40 50 60

5 8 10 20 25 30 35 40 45 50 60

6 8 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100

8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 85 90 100 120

10 25 30 35 40 50 60 65 70 100 120

12 40 50 55 60 75 80 100 120

ø Lunghezza mm

3 20 25

4 10 12 16 20 25 30 40

5 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70

6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

8 14 20 25 30 40 50 60 65 80 100 120

10 20 30 35 40 45 50 60 80

ø Lunghezza mm

3 10 16

4 12 16 18 20 25 30 40

5 12 16 25 30 40

6 10 16 18 20 25 30 35 40 55 60

8 10 16 20 25 30 35 40 50

10 18 30 35 40 60 65 75

Din 931 
Bulloni testa esagonale parzialmente filettatI.

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YnumeroDinølunghezza (es. Y931525)

Din 933 
Bulloni testa esagonale interamente filettate. 

Din 912 
Bulloni testa cilindrica con cava esagonale. 

Din 7991 
Viti testa piana svasata con cava esagonale.

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YnumeroDinølunghezza  (es. Y798536)

ø Lunghezza mm

3 6 10 14 16 30 35

4 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 50

5 10 12 16 20 25 30 40 50 60

6 10 12 16 20 25 35 40 45 50 60 80

8 50 70

Din 7985 
Bulloni testa cilindrica taglio croce. 
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ø Lunghezza mm

2,9 9,5 13 16 19 22 25 32

3,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45

3,9 9,5 13 16 19 22 25 32 45 50

4,2 9,5 13 16 19 22 25 38 45 50

4,8 13 16 19 22 25 32 38 45 50

5,5 16 19 22 25 32 38 45 50

6,3 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60

Din 965 
Bulloni testa svasata piana taglio croce.

Din 966 
Bulloni testa svasata con calotta taglio croce.

Din 7981
viti autofilettanti testa cilindrica taglio croce - TC 

Din 7982 
Viti autofilettanti testa svasata piana taglio croce - TPS

Din 7983 
viti autofilettanti testa svasata con calotta taglio croce - TSC

ø Lunghezza mm

3 14 16 25 30 35

4 10 14 16 25 30 35 40 50

5 10 16 20 30 35 40 45 50 60 70 80

6 10 20 25 30 40 45 50 60 70 80 100

8 20 30 40 50 60

ø Lunghezza mm

3 10 16 25

4 10 14 16 20 25 30

5 12 20 25 30

6 16 22 45 50 60 80

8 55

ø Lunghezza mm

2,9 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32

3,5 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45

3,9 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50

4,2 9,5 13 16 19 22 25 32 38 50 60

4,8 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

5,5 16 22 25 32 38 45 50 60 70

6,3 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

ø Lunghezza mm

2,9 6,5 13 16 19 22 25 32

3,5 6,5 13 16 19 22 25 32 38

3,9 13 16 19 22 25 32 38 45 50

4,2 9,5 16 19 22 25 32 38 45 50 60

4,8 13 16 19 25 32 38 45 50 70

5,5 16 22 25 32 38 45 50

6,3 32 50 60



2.62

2
100

100

100

100

Ferramenta nautica 

ø Lunghezza mm

3 12 16 20 25 30 35 40

3,5 12 16 20 25 30 35 40 45 50

4 16 20 25 30 35 40 45 50 60

4,5 20 25 30 35 40 45 50 60

5 20 25 30 35 40 45 50 70 80 90

6 30 35 40 45 50 60 70 90 100

ø Lunghezza mm

2 3 4 5 6 8 12

2,5 3 4 5 6 8 10 12

3 4 10 16

4 4 5 6 8 16

5 5 6 8 10 12 16 20 35

6 6 8 10 12 16 20 30

8 8 10 20 25 30 35 40

10 16 20 25 30

12 30

ø Lunghezza mm

5 40

6 30 40 50 60

8 40 50 60 70 80 100

10 50 60 70 90 100 110

ø Lunghezza mm

5 16 20 55

6 40 45 50 55 70

8 25 30 35 45 55 60 70 80

10 30 35 40 45 55 80 90

12 30 35 40 45 50 55 70 90

YTR
Viti truciolari.

Din 914 
Grani senza testa con cava esagonale. 

Din 571 
Tirafondi a legno testa esagonale. 

Din 603 
Bulloni testa tonda quadro sotto testa. 

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YnumeroDinølunghezza  (es. Y91423)

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YTRølunghezza  (es. YTR312)
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Din 94 
Coppiglie 

ø M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M27 M30 M33 M36

Din 975 
Barre filettate
lunghezza 1 metro circa.

Din 934
Dadi esagonali.

Din 985
Dadi autobloccanti.

Din 1587
Dadi ciechi a calotta.

Din 315
Dadi ad alette.

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YnumeroDinølunghezza (es. Y94110)

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YnumeroDinølunghezza  (es. Y9753)

ø M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M27 M30 M33 M36

ø M3 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M24 M27 M30 M33 M36

ø M4 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24

ø Lunghezza mm

1 12 15 20 30

1,5 15 20 30 40

2 10 12 15 20 30 40

2,5 10 12 15 20 30 40 50

3 15 20 30 40 50 60

4 20 30 40 50 60 70

5 30 40 50 65 70

6 40 50

ø M4 M5 M6 M8 M10 M16 M18 M20 M22 M24



2.64

2
100

100

100

100

Ferramenta nautica 

ø M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

ø M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

ø 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 33 36 39

ø 3 4 5 6 8 10 12 14

ø 4 5 6 8 10 14 18 20 22 24

DIN 9021
Rondelle piane Grembialine.

Din 125
Rondelle piane.

Din 127
Rondelle grower.

Din 6798
Rondelle dentellate.

3 volte il foro

4 volte il foro

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YøXølunghezza  (es. Y3X9) (3 volte il foro) - (es.Y3X12) (4 volte il foro)

VITERIA IN A2 - Per ordinare gli articoli inserire:  YnumeroDinøforo (es. Y1253)


