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Ancoraggio e Ormeggio 

1

4

ANCORAGGIO E ORMEGGIO

Musone in acciaio Inox AISI 316 microfuso
per ancore tipo Bruce. Modello fisso lucidato a specchio, con anello di sicurezza e puleggia in acciaio inox

Articolo Ancore Kg A mm B mm C mm Larghezza mm
0303067 20 590 340 235 78

Bianco Nero Ø mm Carico rottura Kg Rotolo da mt
9005008 9005108 8 900 200
9005010 9005110 10 1410 200
9005012 9005112 12 2050 100
9005014 9005114 14 2600 100
9005016 9005116 16 3580 100
9005018 9005118 18 4350 100
9005020 9005120 20 5650 100
9005022 9005122 22 6230 100
9005024 9005124 24 7470 100
9005026 9005126 26 8960 100
9005028 9005128 28 11000 100
9005030 9005130 30 12000 100
9005040 9005140 40 14000 100

Cima da Ormeggio
Cima da ormeggio a 3 lignoli affondante - in filato di poliestere lucido. Lavorazione gherlino (triplo ritorto). Supporto rigido in plastica. 
Ideale per ormeggio, ancoraggio, fissaggio parabordi, utilizzi di bordo e legature in generale.

9202024

Segna catena 
confezione di inserti in polimero colorato resistente all’ambiente marino, 
per marcare in modo facile e pulito la catena dell’ancora. Posizionare le 
due parti del segnacatena sui lati della maglia della catena, una metà 
avrà una sporgenza, l’altra una cavità e un foro per la vite. Premere 
con decisione per assicurarsi che siano allineati e fissare con le viti 
in dotazione in acciaio (8-10 mm) o in ottone (12-14 mm). L’esclusivo 
fissaggio a vite impedisce al segnacatena di staccarsi e lo rende 
resistente ad ogni tipo di sfregatura: fondo marino, musone dell’ancora 
e verricello. I segnacatena possono essere rimossi e riposizionati se 
necessario. Inclusa piastra di guida per facilitare la lettura della catena, 
basterà inserire su un lato della piastra il numero dei metri e di fianco il 
colore corrispondente, così da avere sempre l’evidenza della misura. La 
piastra può essere fissata vicino al verricello o nel gavone dell’ancora 
tramite le viti (incluse) o un collante.

Articolo Per catena Ø mm N. inserti N. colori
9202021 8 30 6
9202022 10 30 6
9202023 12 30 6

9202024

Espositore con 12 confezioni: 
- 3x8 mm set da 6 colori
- 3x8 mm set da 8 colori
- 3x10 mm set da 6 colori
- 3x10 mm set da 8 colori
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Ferramenta Nautica 5

FERRAMENTA NAUTICA
Protezione tenditore
Guaina in PVC da utilizzare come copertura per i tenditori a pro-
tezione di vele, vestiti e di tutti gli oggetti che possono venirne a 
contatto.

Articolo Per tenditore Ø mm Lunghezza mm
P17048 4-6 380

Coppia cerniere 
in acciaio inox lucidate a specchio per sedili. Il nuovo design dona 
un aspetto elegante e pulito, la copertura protettiva evita il rischio 
di schiacciamento delle dita, così da poter sollevare e posizionare 
il cuscino anteriore della seduta in tutta tranquillità. Angolo di sol-
levamento 62°.

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
6363336 211 57 57 76 110



3

Accessori di Coperta6

ACCESSORI DI COPERTA

Articolo Gradini Lung. aperta mm Dim. box mm Lung.xLarg.xH Dim. Frontalino mm
3030396 3 889 467 x 250 x 53H 307 x 88

Scaletta telescopica a scomparsa Mini
e box in acciaio inox AISI 316 lucidati a specchio dalle ridotte dimensioni, ideale per essere 
incassata nello spessore delle plancette di piccole imbarcazioni. Funzionamento a scatto. 
Ideale per gommoni e piccole unità.

Articolo Gradini Lung. aperta mm Dim. box mm Lung.xLarg.xH Dim. Frontalino mm
3030397 4 1156 555 x 395 x 73H 453 x 113

Scaletta telescopica a scomparsa One
e box in acciaio inox AISI 316 lucidati a specchio con singola maniglia integrata che, grazie al 
meccanismo di rotazione della scaletta, si alza e si abbassa facilitando sia la risalita a bordo 
che il recupero della scaletta stessa. Montaggio ad incasso.
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Manica a vento
in 100% poliestere ultra leggero. Si installa sul passo d’uomo in co-
perta tramite 4 occhielli in nylon più un occhiello che permette di 
sollevare la manica con una drizza, cuciture rinforzate per una durata 
e resistenza maggiori. Garantisce una ventilazione ottimale della ca-
bina. Irrigidita da una doga in fibra di vetro.

Articolo Dimensioni mm
P37995 450 x 450 x 1820h

Manica a vento piramidale
in 100% poliestere ultra leggero. Si installa sul passo d’uomo in coperta 
tramite 4 occhielli in nylon più un occhiello che permette di sollevare la 
manica con una drizza, cuciture rinforzate per una durata e resistenza 
maggiori. Garantisce una ventilazione ottimale della cabina.

Articolo Dimensioni mm
P37996 450 x 310 x 1950h
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Dotazioni di Sicurezza, Abbigliamento, Tender8

DOTAZIONI DI SICUREZZA, 
ABBIGLIAMENTO, TENDER

EN ISO
12402-5

Articolo Colore Taglia Circonf. Torace cm Peso Kg
J244922004-S Nero/Lime S 94/98 70+
J244922004-M Nero/Lime M 98/102 80+
J244922004-L Nero/Lime L 102/106 85+

J244922004-XL Nero/Lime XL 106/110 90+

NEO per UOMO - aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma di PVC espansa rivestita da tessuto in neoprene per un maggiore 
comfort, il design facilita ogni movimento lasciando alle braccia la più ampia possibilità di azione per 
consentire una perfetta mobilità. Dotato di una resistente cerniera, di due cinghie di chiusura in vita 
regolabili con clip in plastica e di anello di sicurezza per il recupero di emergenza. Grazie alla sua 
particolare struttura si asciuga molto velocemente. CE EN ISO 12402-5

EN ISO
12402-5

Articolo Colore Taglia Circonf. Torace cm Circonf. vita cm
J244922006-S Blu S 89/90 70/74
J244922006-M Blu M 94/98 78/82
J244922006-L Blu L 102/106 87/92

NEO per DONNA - aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma di PVC espansa rivestita da tessuto in neoprene per un maggiore 
comfort, il design facilita ogni movimento lasciando alle braccia la più ampia possibilità di azione per 
consentire una perfetta mobilità. Dotato di una resistente cerniera, di due cinghie di chiusura in vita 
regolabili con clip in plastica e di anello di sicurezza per il recupero di emergenza. Grazie alla sua 
particolare struttura si asciuga molto velocemente. CE EN ISO 12402-5

EN ISO
12402-5

Articolo Colore Taglia Circonf. Torace cm Circonf. vita cm
J244823006-S-M Nero/Blu S/M 94/102 84/92
J244823006-L-XL Nero/Blu L/XL 102/110 92/100

J244823006-2XL-3XL Nero/Blu 2XL/3XL 110/118 100/108

DUAL VESTS Unisex - aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma di PVC sul davanti e morbida schiuma EPE sul retro, rivestimento in 
nylon ripstop per offrire comfort e protezione aggiuntiva. Dotato di quattro robuste fibbie YKK e le 
quattro fettucce regolabili che garantiscono un’eccellente vestibilità unisex, un maggiore comfort 
e sicurezza. Anello di sicurezza per recupero di emergenza. Grazie alla sua particolare struttura si 
asciuga molto velocemente. CE EN ISO 12402-5

Giubbotto per animali
Comodo giubbotto per animali domestici in nylon resistente e luminoso è perfetto come ausilio 
al galleggiamento. Viene fornito con una cerniera sul retro e una maniglia riflettente per estrarre 
facilmente il tuo animale dall’acqua quando necessario.

Articolo Taglia Circonf. Torace cm Lunghezza cm
J240023001-XS XS <35 16
J240023001-S S <50 22
J240023001-M M <60 30
J240023001-L L <70 38

J240023001-XL XL <80 48
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Sneaker Discover Watersport
progettata con una suola antiscivolo, sistema di drenaggio dell’acqua 
Drain Tech ed estrema traspirabilità. Lacci elastici per una facile calzata e 
una vestibilità ergonomica. Tessuto leggero ad asciugatura rapida.

Articolo Misura
J594623004-40 40
J594623004-41 41
J594623004-42 42
J594623004-43 43
J594623004-44 44
J594623004-45 45

J426018001 J426018002 J426018005

Occhiali DIM galleggianti
con lenti polarizzate UV-400 per proteggere gli occhi dai dannosi raggi UV. Il design confortevole, unito a un supporto antiscivolo per il naso, 
mantiene gli occhiali al loro posto durante le attività sportive in acqua. Con una morbida custodia inclusa.

Articolo Colore
J426018001 Nero/Verde
J426018002 Nero/Grigio
J426018005 Tartaruga/Grigio

J426018003 J426018004

Occhiali BEAM galleggianti
con lenti polarizzate UV-400 per proteggere gli occhi dai dannosi raggi UV. Il design confortevole, unito a un supporto antiscivolo per il naso, 
mantiene gli occhiali al loro posto durante le attività sportive in acqua. Con una morbida custodia inclusa.

Articolo Colore
J426018003 Nero/Verde
J426018004 Nero/Grigio

Laccino galleggiante
colorato altamente visibile in acqua e ad asciugatura rapida, si adatta a 
tutti i tipi di occhiali.

Articolo Dimensioni mm
J426021002 660x12
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Articolo Dimensioni cm Colore
2162411 36 x 26 Blu
2162421 36 x 26 Nero

Busta portadocumenti Thalassa
in tela cerata PVC 500D, impermeabile, antimacchia e anti UV, con 
chiusura a cerniera termosaldata. Facili da pulire e dotati di un como-
do cinturino per il trasporto.

Articolo Capacità lt Colore
2162412 5 Blu
2162422 5 Nero

Borsa porta oggetti Thalassa
in tela cerata PVC 500D, impermeabile, antimacchia, anti UV con 
chiusura a cerniera termosaldata. Facili da pulire e dotati di un como-
do cinturino per il trasporto

Set 3 sacchi impermeabili Seaford
in nylon ripstop 75D ultraleggeri, con cuciture impermeabili, chiusura 
arrotolabile, e sacco per il trasporto incluso.

Articolo Capacità lt Colore
P71858 2-5-10 Blu/Rosso/Giallo

Sacco impermeabile Seaton
in nylon 250D conforme al REACH, con cuciture termosaldate, fon-
do rinforzato antiscivolo, parte frontale trasparente che consente di 
vedere il contenuto e chiusura a tenuta d’acqua grazie al roll top ed 
alla fibbia a D (3 giri + la chiusura a scatto garantiscono la tenuta sta-
gna). I modelli da 40 e 60 L hanno una valvola che permette di creare 
galleggiabilità gonfiando il sacco, e di evacuare l’aria intrappolata nel 
sacco per ridurre le dimensioni.

Articolo Capacità lt
P71851 20
P71852 40
P71853 60

Sacco impermeabile
in PVC 500D, robusto con chiusura arrotolabile, comoda maniglia e 
tracolla per il trasporto.

Articolo Capacità lt Dimensioni cm
J220019001 10 Ø 20x45h
J220019002 20 Ø 25x63h
J220019003 40 Ø 30x76h

Sacco impermeabile Thalassa
in tela cerata PVC 500D, antimacchia e anti UV. Tasca con chiusura 
a zip a tenuta stagna. La versione da 10 lt è dotata di una cerniera 
esterna e di tracolla mentre la versione da 25 lt oltre  alla cerniera 
esterna ha due cinghie rimovibili, per poter essere portata come uno 
zaino, e comode maniglie laterali.

Articolo Capacità lt Dimensioni cm Colore
2162413 10 49 x 21 Blu
2162423 10 49 x 21 Nero
2162414 25 59 x 28 Blu
2162424 25 59 x 28 Nero

10 LT 25 LT
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Zaino impermeabile Thalassa
in tela cerata PVC 500D, antimacchia e anti UV. Dotato di doppio 
sistema di chiusura, passante per moschettoni, tasca laterale e 
maniglia laterale per il trasporto. Lo schienale e gli spallacci  in tessuto 
traspirante.

Articolo Capacità lt Dimensioni cm Colore
2162416 35 30 x 22 x 66h Blu
2162426 35 30 x 22 x 66h Nero

Borsone impermeabile Osea
in poliestere 500D conforme al REACH, con cuciture saldate. Imbottito 
ed ergonomico con chiusura arrotolabile con fibbia, cinghie regolabili, 
fascia toracica per una maggiore sicurezza, tasca frontale esterna im-
permeabile con zip, valvola di compressione.

Articolo Capacità lt
P71856 40
P71857 60

Borsone impermeabile Thalassa
in tela cerata PVC 500D, antimacchia e anti UV. Dotato di doppio si-
stema di chiusura, passante per moschettoni, maniglia rinforzata e 
regolabile per il trasporto e tasca frontale a zip a tenuta stagna. Lo 
schienale e gli spallacci  in tessuto traspirante.

Articolo Capacità lt Dimesioni cm Colore
2162417 55 49 x 33 x 53 Blu
2162427 55 49 x 33 x 53 Nero

Zaino impermeabile Osea
in poliestere 500D conforme al REACH, con cuciture saldate. Pannello 
posteriore imbottito in rete per il massimo comfort, chiusura arrotola-
bile con fibbia, cinghie regolabili, attacco con fibbia con fischietto sul 
petto per una maggiore sicurezza, tasca frontale impermeabile con 
cerniera, due tasche in rete laterali e maniglia per il trasporto.

Articolo Capacità lt Dimesioni cm Peso kg
P71854 20 70x29,5x17,5 1
P71855 40 81x33x19,5 1,2
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Articolo P66097 P66098
Modello ALUMX-310 ALUMX-340

Per persone nr. 3+1 4+1
Carico max Kg 495 550

Dimensioni gonfio cm 307 X 159 X 72 340 X 154 X 73
Peso Kg 55 64,5

Max. potenza HP 20 20

Fondo Alluminio piatto 
antiscivolo

Alluminio piatto 
antiscivolo

Scafo doppia V in alluminio doppia V in alluminio
Diametro tubolari cm 42 42

Nr. compartimenti 3 3
Seduta in alluminio fornito di serie

Anelli di rimorchio nr. 1 1
Golfari per gruette nr. 3 3

Corrimano nr. 1 1
Maniglie trasporto nr. 2 2

Yacht Tender scafo in alluminio
per motori a gambo corto. Costruiti in PVC 1100 Decitex “Plastel” 
composto da diversi strati, è estremamente ermetico e offre un’ottima 
resistenza all’abrasione, ai raggi uv e all’ambiente marino. Le valvole di 
gonfiaggio sono a filo dei tubolari. L’aleggio dello specchio di poppa è 
realizzato in due parti avvitate una nell’altra per una tenuta perfetta. 
Tutti i tender sono forniti del sacco per il trasporto, kit di riparazione, 
gonfiatore e n° 2 remi. Ideale per un uso intenso, dotato di scafo rigido 
a V, remi stivati all’interno del tender, munito di golfari per gruette, colore 
grigio chiaro/scuro. Disponibili su ordinazione

Easyfire
estintore automatico facile e veloce da installare, agisce a saturazione 
di ambiente, con gas estinguente ecologico, non lascia alcun residuo in 
caso di apertura accidentale, non danneggia il motore, non lascia resi-
dui, non sporca e non è nocivo per le persone. Caricato con HFC227 
conosciuto anche come FM200.  Attivazione termica a 93°. Omologati 
RINA, CE automatici.

Articolo Kg Ø mm Altezza mm Satura m3

1213260 3 130 390 5,1
1213261 6 160 465 10
1213262 12 190 600 20

Comando manuale a distanza optional
1213510 

Luce a 4 LED di sicurezza
in ABS e policarbonato galleggiante e impermeabile fino a 100 m. Da 50 
a 70 flash al minuto. Autonomia: 150 ore. Alimentata con 3 batterie AA 
(non incluse). Fornito con cordino e cinturino da braccio.

Articolo Portata MN. Dimensione mm Peso g
P301733 2 122 x52 190

Tromba 
in ABS, staffa di fissaggio in acciaio inox.

Articolo Colore Alim. Assorb. Livello Sonoro Dim.mm
3838346 Nero 12V 4,5 Amp. 110 dB-420 Hz 150x100x70
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Articolo Kg Ø mm Altezza mm Satura m3

1213260 3 130 390 5,1
1213261 6 160 465 10
1213262 12 190 600 20

DURABILITÀ
I motori da traina MotorGuide sono sovradimensionati per essere 
robusti quanto i luoghi in cui vivono i pesci. Con componenti resistenti 
come alberi compositi infrangibili, supporti rigidi in alluminio di tipo 
aeronautico, boccole in acciaio inossidabile nelle aree chiave soggette 
a usura, pedali in metallo antiflessione e supporti staccabili a 360°, i 
motori da traina MotorGuide offrono tranquillità per il lungo raggio.

FACILITÀ D’USO
Le funzionalità intuitive e adatte ai pescatori di MotorGuide 
assicurano che la tua attenzione rimanga sui pesci. Grazie a 
comodità come il sistema pneumatico Zero-G Lift-Assist, la 
compatibilità universale del sonar HD+ e le opzioni avanzate di 
navigazione GPS, i motori da traina MotorGuide alleviano sia il 
lavoro mentale che fisico necessario durante una lunga giornata 
in acqua.

AFFIDABILITÀ
Pesca più lontano con il funzionamento silenzioso di MotorGuide. Il 
nostro GPS Pinpoint® leader del settore offre un ancoraggio e una 
navigazione 3 volte più precisi rispetto ai nostri concorrenti. Un sistema 
di gestione digitale dell’energia cattura il calore sotto forma di energia 
che altrimenti andrebbe persa, garantendo una durata della batteria 
fino a 5 volte più lunga.



Dotazioni di Sicurezza, Abbigliamento, Tender14

Motori R3 per acqua dolce

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh. 

albero mm
Spinta 
max kg

2755021 940100170 R3-30FW 30” 12 762 13
2755020 940100160 R3-40FW 36” 12 914,5 18
2755019 940100150 R3-45FW 36” 12 914,5 20
2755018 940100140 R3-55FW 36” 12 914,5 25

Motori R3 Digital per acqua dolce
con il variatore digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono 
il consumo della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore normale, 
consentono inoltre di adattare perfettamente la velocità alle varie con-
dizioni di vento o corrente.

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh. 

albero mm
Spinta 
max kg

2755024 940100200 R3-40FW 36” 12 914,5 18
2755022 940100180 R3-45FW 36” 12 914,5 20
2755023 940100190 R3-55FW 36” 12 914,5 25
2755025 940100210 R3-55FW 42” 12 1066,8 25

Motori R5 Digital per acqua dolce
con il variatore digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono 
il consumo della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore normale, 
consentono inoltre di adattare perfettamente la velocità alle varie con-
dizioni di vento o corrente.

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh. 

albero mm
Spinta 
max kg

2755028 940300030 R5-70FW 42” 24 1066,8 32
2755029 940300040 R5-80FW 42” 24 1066,8 36

MOTORI ELETTRICI
realizzati con un resistentissimo gambo in alluminio e un blocco motore in acciaio inox, indicati per pesca 
alla traina, guida manuale per montaggio sullo specchio di poppa. Cinque marce avanti e due retromarce. 
Testa motore reversibile per operazioni di prua o backtrolling. Impugnatura ergonomica ed estensibile. Tutti 
i modelli sono dotati di un’elica a tre pale modello Machete.

COME SCEGLIERE IL MOTORE GIUSTO PER LA VOSTRA IMBARCAZIONE
Potenza: Una linea guida generale è di 1 Kg di spinta per ogni 45 Kg di peso totale (barca, carburante, occupanti, attrezzatura, ecc.). Se si 
pesca spesso in condizioni di forte corrente o vento, aggiungere 4,5 Kg di spinta.
Lunghezza dell’albero: Misurare dalla parte superiore della prua, dove è montato il motore, fino alla linea di galleggiamento. 
Quindi aggiungere 50 cm a questa misura. La lunghezza ideale dell’albero dovrebbe essere almeno pari alla somma delle due misure.
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Motori R3 Digital per acqua salata
realizzato in alluminio e acciaio inox contro la corrosione. Con il variato-
re digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono il consumo 
della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore normale, consentono 
inoltre di adattare perfettamente la velocità alle varie condizioni di vento 
o corrente.

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh. 

albero mm
Spinta 
max kg

2755026 941000010 R3-45SW 36” 12 914,5 20
2755027 941000020 R3-55SW 36” 12 914,5 25

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh. 

albero mm
Spinta 
max kg

2755030 941100010 R5-80SW 42” 24 1066,8 36
2755031 941100020 R3-105SW 50” 24 1270 47,5

Motori R5 Digital per acqua salata
realizzato in alluminio e acciaio inox contro la corrosione. Con il variato-
re digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono il consumo 
della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore normale, consentono 
inoltre di adattare perfettamente la velocità alle varie condizioni di vento 
o corrente.

MOTORI ELETTRICI
realizzati con un resistentissimo gambo in alluminio e un blocco motore in acciaio inox, indicati per pesca 
alla traina, guida manuale per montaggio sullo specchio di poppa. Cinque marce avanti e due retromarce. 
Testa motore reversibile per operazioni di prua o backtrolling. Impugnatura ergonomica ed estensibile. Tutti 
i modelli sono dotati di un’elica a tre pale modello Machete.

COME SCEGLIERE IL MOTORE GIUSTO PER LA VOSTRA IMBARCAZIONE
Potenza: Una linea guida generale è di 1 Kg di spinta per ogni 45 Kg di peso totale (barca, carburante, occupanti, attrezzatura, ecc.). Se si 
pesca spesso in condizioni di forte corrente o vento, aggiungere 4,5 Kg di spinta.
Lunghezza dell’albero: Misurare dalla parte superiore della prua, dove è montato il motore, fino alla linea di galleggiamento. 
Quindi aggiungere 50 cm a questa misura. La lunghezza ideale dell’albero dovrebbe essere almeno pari alla somma delle due misure.
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MOTORI ELETTRICI DI PRUA
realizzati con un resistentissimo gambo in composito con un processo anticorrosione a tre strati.

Dotati di potente elica Machete a tre pale.

Motori Xi3 per acqua salata
dotati di telecomando GPS Pinpoint wireless che consente il funzio-
namento da tutti i punti possibili dell’imbarcazione. Cruscotto LED con 
quattro notifiche che mostrano potenza, attività dell’elica, stato GPS e 
durata della batteria. Sistema di sgancio SecureStep consente di riporlo 
in modo rapido e semplice. Gestione digitale dell’alimentazione per una 
durata della batteria fino a 5 volte più lunga.

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh.

 albero mm
Spinta 
max kg

2755047 941600050 Xi3-55SW 48” 12 1220 25
2755048 941600060 Xi3-55SW 54” 12 1370 25
2755049 941600070 Xi3-70SW 54” 24 1370 31
2755050 941600090 Xi3-55SW 60” 12 1520 25
2755051 941600080 Xi3-70SW 60” 24 1520 31

Motori Xi5 per acqua salata
dotati di telecomando GPS Pinpoint wireless che consente il funziona-
mento da tutti i punti possibili dell’imbarcazione. Integrazione con char-
tplotter tramite cavo NMEA 2000 e Pinpoint GPS Gateway consente un 
controllo totale, come ancoraggio e blocco della direzione. Rotazione 
dello sterzo silenzioso e più veloce del 50%. Gestione digitale dell’ali-
mentazione per una durata della batteria fino a 5 volte più lunga. 

Articolo Rif. 
Originale Modello Volt Lungh. 

albero mm
Spinta 
max kg

2755040 941700110 Xi5-80SW 48” 24 1220 36
2755041 941700080 Xi5-55SW 54” 12 1370 25
2755042 941700120 Xi5-55SW 60” 12 1520 25
2755043 941700090 Xi5-80SW 60” 24 1520 36
2755044 941700100 Xi5-105SW 60” 36 1520 47
2755045 941700180 Xi5-80SW 72” 24 1830 36
2755046 941700170 Xi5-105SW 72” 36 1830 47

COME SCEGLIERE IL MOTORE GIUSTO PER LA VOSTRA IMBARCAZIONE
Potenza: Una linea guida generale è di 1 Kg di spinta per ogni 45 Kg di peso totale (barca, carburante, occupanti, attrezzatura, ecc.). Se si 
pesca spesso in condizioni di forte corrente o vento, aggiungere 4,5 Kg di spinta.
Lunghezza dell’albero: Misurare dalla parte superiore della prua, dove è montato il motore, fino alla linea di galleggiamento. 
Quindi aggiungere 50 cm a questa misura. La lunghezza ideale dell’albero dovrebbe essere almeno pari alla somma delle due misure.
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MOTORI ELETTRICI DI PRUA

Motori Tour Pro per acqua dolce
prestazione elevate, dotato di un robusto albero composto da una colonna esterna sovradimensionata in acciaio inossidabile e un albero inter-
no composito infrangibile. Controllo GPS Pinpoint più accurato e preciso, il pedale in metallo No-Flex antiscivolo, consente un controllo totale. 
L’ancora GPS controllata da un pulsante, il blocco della direzione e gli indicatori LED ti consentono di impostare la direzione e concentrarti sulla 
pesca. Riponimento e sollevamento senza sforzo grazie al sistema Zero-G con molla a gas in azoto. Compatibilità sonar universale HD+. Associa 
Tour Pro al sonar di tua scelta senza passaggio di cavi esterni. Osserva il mondo sotto la tua imbarcazione con le visualizzazioni sonar 2D tradi-
zionali da 83/200 kHz o le visualizzazioni ad alta definizione da 455/800 kHz disponibili con i principali marchi di sonar. Il pannello LED mostra 
lo stato di alimentazione, batteria e GPS. Compatibile con batteria agli ioni di litio. Dotati di elica Katana bipala, la migliore della sua categoria.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Lungh. albero mm Spinta massima kg
2755052 941900020 TourPro-82FW 45” GPS 24 1140 37
2755053 941900030 TourPro-109FW 45” GPS 36 1140 49
2755054 941900040 TourPro-82FW 45” GPS HD+ 24 1140 37
2755055 941900050 TourPro-109FW 45” GPS HD+ 36 1140 49
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2755006

2755009

2755007

ACCESSORI MOTORI ELETTRICI

Pedale wireless
consente di controllare l’imbarcazione con il piede, lasciando le mani 
libere per la pesca. Ha tutte le funzioni di controllo della direzione 
del motore elettrico: accensione on/ spegnimento off;  curva a si-
nistra/destra; Più veloce/più lento; Il telecomando utilizza energia 
solo quando invia comandi al motore, il che significa un’autonomia 
di 500/600 ore di pesca. Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755000 8M0092069

Magneto termico 60AMP
aiuta a proteggere il cablaggio del motore da danni causati da sovrac-
carichi di tensione o cortocircuiti. Semplice da installare e utilizzare, è 
resistente ed impermeabile ed è compatibile per l’uso con tutti i motori 
elettrici da 12, 24 e 36 volt. 

Articolo Rif. Originale
2755001 8M0064076

Spina di alimentazione
a due poli, 50 Amp per motori elettrici a 12/24/36 V. Utilizzare con 
presa art.2755003

Articolo Rif. Originale
2755002 8M4000953

Presa di alimentazione
a due poli, 50 Amp per motori elettrici a 12/24/36 V. Utilizzare con 
presa art.2755002

Articolo Rif. Originale
2755003 8M4000954

Cavo batteria 
con terminali capicorda da mm 8 e interruttore automatico a ripristino 
manuale da 50 AMP. Viene spesso utilizzato per aggiungere una se-
conda o terza batteria in un’installazione a 24 V o 36 V. 

Articolo Rif. Originale Lunghezza m
2755005 MM309922T 1,2

Staffa a sgancio rapido
Il profilo basso e l’ingombro ridotto sono progettati per risparmiare spa-
zio. Dimensioni cm 42x20x4. Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale Materiale
2755006 8M0092063 Composito Bianco
2755007 8M0092064 Alluminio Nero
2755009 8M0120717 Composito Nero

Staffa a sgancio rapido Universale
in alluminio anodizzato, con il suo profilo basso e l’ingombro ridotto 
consente una rapida installazione e rimozione del motore con notevole 
risparmio di spazio. La staffa è composta da due parti che, grazie a uno 
speciale meccanismo, vengono unite strettamente garantendo cosi un 
fissaggio sicuro e senza gioco. Possibilità di chiusura con lucchetto 
(non fornito). Completa di bulloneria per il fissaggio e moschettone.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755008 8M0095972 45,7x20x3

Spina e presa
di portata 70A in corrente continua. Prodotte con componenti elet-
trici in ottone placcato resistente alla corrosione ed all’ambiente 
marino.  Possono essere utilizzate con sistemi a 2 o 3 fili con con-
figurazione a 12V, 24V, 12/24V,24/36V, 36V o 48V. Questo sistema 
di spina e presa è un modo rapido per collegare o scollegare rapi-
damente il motore  dall’alimentazione. Presa dotata di tappo stagno.

Articolo Modello
3939630 12VCPS3
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ACCESSORI MOTORI ELETTRICI

Kit GPS Pinpoint
composto da ricevitore GPS, due bussole digitali e telecomando 
portatile di facile uso. Registra e riproduce fino a otto percorsi di 
lunghezza massima 6 km, mantiene la posizione dell’imbarcazione o 
la sua velocità di navigazione verso un waypoint tramite GPS . Con-
nettività plug-and-play.  Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755010 8M0092070

Telecomando sostitutivo GPS
Telecomando sostitutivo per l’uso con motori abilitati Pinpoint GPS 
Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755011 8M0092071

Kit Gateway GPS Pinpoint
composto da un cavo gateway PINPOINT GPS-NMEA 2000 di m 1,8 
e un connettore a T NMEA 2000. Permette di  fare dialogare via rete i 
motori Motor Guide con le tecnologie di guida sonar GPS compatibili
Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755012 8M0092085

Kit NMEA 2000
Consente di combinare molti dispositivi in ​​un’unica rete e condivide-
re contemporaneamente le informazioni a bordo. Il kit comprende: 1 
cavo Backbone NMEA 2000 lunghezza cm 460, 1 cavo di prolunga 
lunghezza cm 210, 1 cavo alimentazione lunghezza cm 210, 2 resi-
stenze di terminazione da 120 omh e 2 connettori a T. Indispensa-
bile per una connessione Pinpoint GPS Gateway.

Articolo Rif. Originale
2755013 8M0107522

Cavi adattatori per ecoscandaglio 2D
Cavi compatibili con Xi5, Xi3 e modelli precedenti forniti con il con-
nettore blu/grigio Lowrance a 7 pin standard. Lo strumento deve 
permettere l’uso delle frequenze del trasduttore presente sul motor-
guide. I cavi 2D non sono compatibili con i motori Tour e Tour Pro.
Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale Per GPS
2755056 8M4001959 Lowrance 6 pin
2755057 8M4001961 Garmin 6 pin
2755058 8M4001962 Humminbird 7 pin

Cavi adattatori per ecoscandaglio HD+
Forniscono visualizzazioni 2D (83/200 kHz) e HD (455/800 KHz). 
Non sono compatibili con i motori della serie Xi.
Compatibili solo con i motori Tour e Tour Pro HD+

Articolo Rif. Originale Per GPS
2755059 8M4004174 Lowrance HDS, Elite Ti2

2755060 8M4004175 Lowrance HDS, HDS Gen 2, HDS Gen 3, 
HDS Carbon, Elite Ti, Hook, Hook 2 

2755061 8M4004177 Humminbird Helix, Piranha Max 155, 300, 
500, 600, 700, 800, 900, 1100

2755062 8M4004176 Humminbird Solix e Onix
2755063 8M4004178 Garmin GPS map, echoMAP/CHIRP/PLUS
2755064 8M4004179 Raymarine Element

Connettori per alimentazione
per motori elettrici.

Articolo Rif. Originale Modello Volt Pin Ø mm
2755065 ATW7648-7 Femmina 12/24 3 5
2755066 ATW7647-7 Maschio 12/24 3 5
2755067 ATW14365-6 Maschio 12 2 8
2755068 ATW14366-6 Femmina 12 2 8

Cinghia per motori
regolabile a strappo mantiene il motore da traina fissato in modo 
sicuro durante il rimorchio o in acqua.
Compatibile solo con i motori Serie Xi e X

Articolo Rif. Originale
2755069 MGA507A1

2755056

2755057

2755058
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Elica Katana
in nylon nero caricato a vetro a due pale, offrono più potenza e fino 
al 30% in più di efficienza della batteria rispetto alle eliche prece-
denti. Ideale per la pesca in acque poco profonde. Include perno e 
dado. Diametro mm 260,3, mozzo mm 88,9 (3,5”).

Articolo Rif. Originale
2755014 8M4004173

Kit montaggio elica Ninja
consente rapidi cambi di elica e viene fornito con una chiave, un dado 
e due perni per elica. La chiave è progettata per la rimozione e la rein-
stallazione rapida e semplice del dado e fornisce anche lo spazio per 
perni extra. Il dado dell’elica di ricambio ha un inserto in ottone per 
un’installazione rapida e sicura. 

Articolo Rif. Originale
2755015 MGA050B6

Elica Machete III
in alluminio a 3 pale. Ideale per la pesca in mare. Il kit comprende perno, 
dado e rondella. Mozzo mm 88,9. Consigliata per motori a 36 V.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755016 MGA087M 27,9x22,8x5

Elica Machete III
in nylon rinforzato grigio a 3 pale. Ideale per la pesca in mare. Il kit 
comprende perno, dado e rondella. Mozzo mm 88,9.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755017 MGA089G 30,4x24,1x5

ACCESSORI MOTORI ELETTRICI

Elica PowerProp
in nylon rinforzato grigio a 2 pale. Offre potenza ed efficienza. Per 
motori R3. Mozzo 3”.

Articolo Rif. Originale
2755072 MGA0476B

Elica
in nylon rinforzato a 3 pale. Ideale per la pesca in acqua poco profonde. 
Mozzo 3,5”.

Articolo Rif. Originale
2755071 MAF12415T

Kit di sostituzione 
Kit completo per sostituire in modo semplice e veloce l’anodo e il 
dado per Xi5 acqua salata. 1 anodo per acqua di mare, 1 dado di 
ricambio, 1 perno.

Articolo Rif. Originale
2755070 8M0105256

Stabilizzatore per motore
progettato per ridurre le vibrazioni durante gli spostamenti. Questo ac-
cessorio per motore da pesca alla traina offre una protezione aggiuntiva 
sia all’albero che alla testa quando si viaggia in acque mosse o si traspor-
ta la barca su un rimorchio. Viene fornito con un paio di fascette stringi 
tubo. Adatto sia per acqua dolce che per acqua salata.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755004 8M4000978 30,5x15,2x7,7
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MANUTENZIONE, PULIZIA, 
RIMESSAGGIO
Sikaflex® 591
Sigillante monocomponente a base di polimeri di silano (STP) Sika. Sviluppato appositamente per le dure condizioni marittime all’aperto è 
estremamente resistente agli agenti atmosferici. Adatto anche per applicazioni interne. Con il sigillante 591 Sika stabilisce nuovi standard 
ecologici per la sicurezza e la salute degli utenti: il sigillante è privo di stagno, ftalati, isocianati, solventi e PVC e quindi ha le più basse emissioni 
di tutti i sigillanti disponibili per le applicazioni marittime. Inoltre, ha una lunga stabilità cromatica e può essere verniciato senza sforzo con i 
sistemi di verniciatura standard per la nautica. 

Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472063 Sacc. 70 ml Bianco 24
6472064 Sacc. 70 ml Nero 24
6472067 Sacch. 600 ml Bianco 20

€
4

Power Pine Wash e Wax
detergente biodegradabile con cera al pino a  formula concentrata per 
una rapida pulizia e lucidatura di tutte le superfici in vetroresina, verni-
ciate, in vetro, in plastica ed in metallo. Si puo’ utilizzare sia con acqua 
dolce che con acqua salata.

Articolo Rif. Originale Litri
6401253 094700EUR 3,8

€
6 

Sail e Canvas Cleaner
detergente biodegradabile a formula concentrata per vele sia in 
nylon che in dacron, tessuti, teli di protezione e tendalini. Rimuove lo 
sporco, il grasso e le macchie di muffa. Non indebolisce né i tessuti 
né le fibre.

Articolo Rif. Originale Ml
6401229 082016GF 500

€ X
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Da oltre quarant’anni Boero YachtCoatings è partner dei principali 
cantieri navali di tutto il mondo, svolgendo un ruolo fondamentale 
fornendo il massimo in termini di qualità, supporto ai processi 
applicativi e prodotti di ineguagliabile affidabilità progettati per 
vincere le sfide del mare. 

La vasta gamma di soluzioni di verniciatura è sviluppata secondo gli standard 
più elevati per garantire i migliori risultati durante il processo di refitting, sia 
che si tratti dello scafo, della coperta o dell’applicazione subacquea. Boero 
YachtCoatings fornisce prodotti ad alte prestazioni, durevoli e altamente 
tecnologici per proteggere megayacht di lusso, offrendo al tempo stesso la 
massima resistenza agli elementi e durata.
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€
6-2

€
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€
6

€
2

€
6

PRIMER E FONDI

Bianco Grigio Litri Confezione
6467080 6467081 0,75 6
6467090 6467091 2,5 2

 

Defender
Primer epossidico bicomponente modificato multisubstrato e 
multifunzione. Questo prodotto può essere impiegato come primer 
o come fondo nei cicli di verniciatura. Ideale per l’ancoraggio di tutte 
le antivegetative della gamma e, altresì, anche per il fuoribordo, le 
sovrastrutture e i cicli per interno. Caratterizzato da elevatissimo potere 
anticorrosivo. Resa teorica come fondo 3,7 mq/lt, come primer 9,2 mq/lt.

PRIMER/FONDO

Mistral Fondo
Fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù, ad alto
potere impermeabilizzante, formulato per superfici immerse. 
È ideale come mano isolante su vecchie antivegetative prima 
dell’applicazione della nuova antivegetativa. Si applica su acciaio 
e legno opportunamente preparati sia all’esterno che all’interno 
dell’imbarcazione. Resa teorica 6,3 mq/lt. Colore grigio metallico.

FONDO PROTETTIVO

Articolo Litri Confezione
6467100 0,75 6
6467101 2,5 2
6467102 5 2

 

STUCCHI

Articolo Litri Confezione
6467140 0,75 6

 

Epolight Win
Stucco a spessore superleggero epossidico bicomponente. Si applica facilmente sia in climi 
freddi che caldi e permette di realizzare spessori elevati in un unica passata senza colature 
e senza cali di spessore. Possiede ottima carteggiabilità e può essere impiegato sia per 
supporti in acciaio che in alluminio. Resa teorica 2-8 lt/mq. Colore verde chiaro. 

STUCCO

Articolo Litri Confezione
6467142 5 2

 

Epoyacht
Stucco epossidico a basso peso specifico adatto per tutti i tipi di imbarcazioni. Applicabile 
su qualsiasi supporto previo adeguato trattamento, consente di ottenere superfici 
perfettamente omogenee. Di facile miscelazione, lavorabilità, carteggiatura e con un 
eccellente aspetto estetico. Resa teorica 0-8 lt/mq. Colore arancione.

STUCCO

Articolo Litri Confezione
6467144 0,75 6

 

Epomar
Stucco di particolare concezione, indicato per rasature di pregio, su tutte le superfici 
(legno, acciaio, alluminio e vetroresina) anche immerse. Di facile applicazione anche su 
grandi superfici, ha una buona carteggiabilità sia a secco che ad umido. 
Resa teorica 3 lt/mq. Colore grigio chiaro. 

STUCCO
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Scirocco 622 Extra
Antivegetativa superiore a matrice dura a base di rame che garantisce protezione elevata, 
fino a 12 mesi. Formulata per l’utilizzo professionale. Resa teorica 8 mq/lt.

ANTIVEGETATIVA

Bianco Nero Blu Litri Confezione
6467060 6467061 6467062 5 2

Season 952 Extra
Antivegetativa a matrice dura per protezione stagionale. Garantisce protezione in tutti tipi 
di acque. Formulata per l’utilizzo professionale.Resa teorica 8 mq/lt.

ANTIVEGETATIVA

Bianco Nero Blu Azzurro Litri Confezione
6467070 6467071 6467072 6467073 5 2

ANTIVEGETATIVE

Admiral 933 Plus
Antivegetativa autolevigante a base di rame che garantisce una protezione fino a 12 mesi. 
Consigliata per barche a vela e motore fino a 25 nodi. Per uso professionale e fai da te. 
Resa teorica 8 mq/lt.

ANTIVEGETATIVA

Bianco Nero Blu Azzurro Litri Confezione
6467000 6467001 6467002 6467003 0,75 6
6467010 6467011 6467012 6467013 2,5 2
6467020 6467021 6467022 6467023 5 2

Crossover
Antivegetativa ablativa, dai colori brillanti. La nuova formulazione consente l’applicazione 
su tutti i tipi di supporto incluso l’alluminio; adatta per tutte le tipologie di imbarcazioni con 
velocità fino a 35 nodi. Per uso professionale e fai da te. Resa teorica 8 mq/lt.

ANTIVEGETATIVA

Bianco Nero Blu Litri Confezione
6467030 6467031 6467032 0,75 6
6467040 6467041 6467042 2,5 2

Giraglia 633 Extra
Antivegetativa autolevigante che può garantire protezione multistagionale (24-36 mesi). 
Formulata con solubilità controllata specificatamente per utilizzo professionale. 
Resa teorica 8 mq/lt.

ANTIVEGETATIVA

Bianco Nero Blu Azzurro Litri Confezione
6467050 6467051 6467052 6467053 5 2
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DILUENTE DILUENTE DILUENTE

Thinner 693
Diluente per epossidici. Applicazione a spruz-
zo, pennello e rullo.

Articolo Litri Confezione
6467110 0,5 12
6467111 2,5 2

Thinner 698
Diluente medio per poliuretanici bicomponenti.
Applicazione a spruzzo. Temp. 18° - 30° C.

Articolo Litri Confezione
6467120 0,5 12
6467121 2,5 2

Thinner 703
Diluente per monocomponenti. Applicazione 
a spruzzo, pennello e rullo.

Articolo Litri Confezione
6467130 0,5 12
6467131 2,5 2

SMALTI E DILUENTI

Sentilak
Smalto lucido per sentine a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze 
chimiche in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli lubrificanti, al carburante 
e ai detergenti. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente 
distensione.  Resa teorica 12,7 mq/lt.

SMALTO

Bianco Grigio mettalico Litri Confezione
6467150 6467151 0,75 6
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ARREDAMENTO, 
COMFORT, SPORT

Bicchieri da vino Sailor Soul
In Ecozen BPA Free. Infrangibile. Con anello an-
tiscivolo alla base. Dim. cm Ø 8x21h. Set 6 pz.

Articolo 2114204

Set posate da cucina Northwind
in acciaio inox. Set 5 pz.

Articolo 2115024

Bicchieri impilabili Northwind
In Ecozen BPA Free. Infrangibile. 
Dim. cm Ø7,8x9h. Ml 270. Set 6 pz.

Articolo 2115203

Bicchieri da champagne Northwind
In Ecozen BPA Free. Infrangibile. 
Dim. cm Ø 7,5x22h. Ml 170. Set 6 pz.

Articolo 2115205

Bicchieri da vino Northwind
In Ecozen BPA Free. Infrangibile. 
Dim. cm Ø 8x21h. Ml 350. Set 6 pz.

Articolo 2115204

Bicchieri acqua impilabili
In Ecozen BPA Free. Infrangibile. 
Dim. cm Ø 8,2x10,5h. Ml 300. Set 6 pz.

Articolo 2115206

Cestini waterproof Aruba
in tessuto poliestere reversibili ed impermeabili, resistenti al sole e facili da pulire. Interamente realizzati a mano, possono essere utilizzati come 
porta creme e saponi o in cucina e a tavola come cestino per il pane, portafrutta o più semplicemente come svuota tasche.

Articolo Modello Colore Dimensione cm
2130420 Piccola Sabbia fantasia/Beige Ø13 x 12,5h
2130421 Media Sabbia fantasia/Beige Ø16 x 11,5h
2130422 Grande Sabbia fantasia/Beige Ø18 x 8h
2130400 Piccola Blu fantasia/Bianco Ø13 x 12,5h
2130401 Media Blu fantasia/Bianco Ø16 x 11,5h
2130402 Grande Blu fantasia/Bianco Ø18 x 8h
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Posacenere antivento
La parte interna ed il tappo sono di acciaio inossidabile. La parte 
esterna invece è di polipiel con serigrafia decorativa. Il tappo antivento 
è asportabile per permettere la pulizia della vaschetta di raccolta della 
cenere. Alla base è dotato di un peso che permette al posacenere una 
maggiore stabilità.

Articolo Colore Dimensione cm
2130251 Rattan Nero Ø 11,5 - H 9 cm

    

Tappetino antiscivolo Welcome on Board
realizzato in moquette resistente ai raggi UV e base antiscivolo.

Articolo Dimensione cm
2141222 75 x 50

    

Set 2 cuscini waterproof
Realizzati in tessuto impermeabile che permette di mantenere l’im-
bottitura sempre asciutta, resistenti alle macchie e ai raggi UV. Dotati 
di un cordino che permette di legarli per evitare che cadano in mare.

Articolo Colore Dimensioni cm
2146522 Grigio/Bianco 40x40
2146523 Nero/Bianco 40x40

Sedie da regista 
pieghevoli in teak di alta qualità, realizzata completamente in modo 
artigianale. Con tessuto impermeabile, anti UV.

Articolo Colore Dimensioni cm
21630011NG Nero 52x48x90

SU ORDINAZIONE

Articolo Modello Capacità Dimensioni mm
P70675 Da whisky 285 ml H 80 x Ø 82
P70671 Da acqua 425 ml H 106 x Ø 85
P70679 Da vino 300 ml  H 165 x Ø 65
P70683 Da champagne 180 ml H 185 x Ø 65

Bicchieri Palm Bianchi
Una linea disegnata dal famoso designer Marc Newson. Realizzati in 
Tritan, infrangibili, lavabili in lavastoviglie e senza BPA. I bicchieri da whisky 
e da acqua sono impilabili per una comoda conservazione a bordo. Base 
antiscivolo con anello in gomma incorporato per un’ottima stabilità.

Sgabelli 
pieghevoli in teak di alta qualità, realizzata completamente in modo 
artigianale. Con tessuto impermeabile, anti UV.

Articolo Colore Dimensioni cm
2163001NG Nero 45x36x46

SU ORDINAZIONE
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Infinity Switch Towable 2P
Costruito in PVC ad alta resistenza con copertura in Nylon. Può
essere utilizzato come scivolo o comodo divano, ideale per 
rilassarsi, dotato di maniglie in nylon imbottite. Non adatto ad 
uso professionale.

Articolo Nr. di persone Nr. Maniglie Dim.Sgonfio cm
J230224001 2 8 210 x 140

Trooper Towable 1P 
Costruito in PVC ad alta resistenza, copertura totale in Nylon 
con protezioni in morbido neoprene, dotato di maniglie in nylon 
con protezione interna in eva soft-grip e protezione inferiore in 
neoprene, attacco rinforzato con fettuccia di nylon. Include una 
pagaia stile Kayak. Non adatto ad uso professionale.

Articolo Nr. di persone Nr. Maniglie Dim. gonfio cm
J230524001 1 4 195 x 120 x 55
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Chaser Towable 2P 
Costruito in PVC ad alta resistenza con copertura totale in Nylon, dotato di 2
sedili in neoprene, maniglie in nylon con protezione interna in eva soft-grip,
sistema di scarico acqua, attacco rinforzato con fettuccia in nylon e sistema
rapido quick connector per la corda. Non adatto ad uso professionale.

Articolo Nr. di persone Nr. Maniglie Dim. gonfio cm
J230224003 2 2 235 x 120 x 63

Chaser Towable 3P 
Costruito in PVC ad alta resistenza con copertura totale in Nylon, dotato di 3
sedili in neoprene, maniglie in nylon con protezione interna in eva soft-grip,
sistema di scarico acqua, attacco rinforzato con fettuccia in nylon e sistema
rapido quick connector per la corda. Non adatto ad uso professionale.

Articolo Nr. di persone Nr. Maniglie Dim. gonfio cm
J230324001 3 3 276 x 125 x 63

Chaser Towable 4P 
Costruito in PVC ad alta resistenza con copertura totale in Nylon, dotato di 4 
sedili in neoprene, maniglie in nylon con protezione interna in eva soft-grip,
sistema di scarico acqua, attacco rinforzato con fettuccia in nylon e sistema
rapido quick connector per la corda. Non adatto ad uso professionale.

Articolo Nr. di persone Nr. Maniglie Dim. gonfio cm
J230424001 4 4 326 x 110 x 53

Kayak Croft gonfiabile 
Costruito in PVC ad alta resistenza con copertura totale in Poliestere 600D, 
dotato di 2 confortevoli sedili in rete rinforzati, e un sistema in velcro per il 
fissaggio e la rimozione. Due pannelli in Neoprene antigraffio sulle fiancate.
Valvola di scarico, 4 maniglie per il trasporto, rete porta oggetti posteriore, 
2 pinne EZ lock ad inserimento rapido, 2 pagaie in alluminio smontabili con 
lame in nylon, una pompa per il gonfiaggio, una borsa per il trasporto e kit di 
riparazione.

Articolo Nr. di persone Capacità 
Max kg

Dimensione 
cm Peso kg

J600024001 2 180 340 x 90 11,2
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Kayak Gama gonfiabile 
Costruito in PVC ad alta resistenza con uno spessore di 0,9 mm nella parte 
laterale, dotato di 2 confortevoli sedili in rete rinforzati, con un sistema in 
velcro per il fissaggio e la rimozione. Due pannelli in Neoprene antigraffio 
sulle fiancate. Fondo in drop-stitch rivestito con comodo cuscinetto in EVA 
da 3 mm. Valvola di scarico, 4 maniglie per il trasporto, rete porta oggetti 
posteriore, fornito con 1 pinna EZ lock ad inserimento rapido, 2 pagaie in fibra 
di vetro smontabili con lame in nylon, una pompa per il gonfiaggio, una borsa 
per il trasporto e kit di riparazione.

Articolo Nr. di persone Capacità 
Max kg

Dimensione 
cm Peso kg

J600024002 2 200 365 x 95,5 12

Kayak Tasman gonfiabile 
Completamente costruito in drop-stitch da 10 cm, forma a V alle estremità, 
dotato di 2 confortevoli sedili in rete rinforzati, con un sistema in velcro per 
il fissaggio e la rimozione. Fondo rivestito con comodo cuscinetto in EVA 
da 3 mm. Valvola di scarico, 4 maniglie per il trasporto, 2 reti porta oggetti 
posteriore, fornito con 1 pinna EZ lock ad inserimento rapido, 2 pagaie in fibra 
di vetro smontabili con lame in nylon, una pompa per il gonfiaggio, una borsa 
per il trasporto e kit di riparazione.

Articolo Nr. di persone Capacità 
Max kg

Dimensione 
cm Peso kg

J600024003 2 210 440x81,6x15 17

AERO YARRA SUP BOARD 10.6
Leggero e rigido grazie alla tecnologia Heat Bonded. Questa tavola presenta 
una nuovissima “EZ-Lock Fin” che collega la pinna alla tavola senza bisogno 
di viti. Con imbottitura in schiuma EVA antiscivolo e anelli a D nella parte 
anteriore e posteriore. Fornito di pagaia regolabile, zaino impermeabile e 
gonfiatore a doppia azione.

Articolo Dimensoni cm Peso kg Capacità max kg
J486423012 320 x 81 x 15 9,3 140

Seduta gonfiabile per SUP
comoda seduta costruita in PVC, con rivestimento antiscivolo. Si installa al 
Sup tramite delle fasce. Permette di utilizzare il Sup anche da seduti.

Articolo J480024002
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Infinity Water Hammock
Tubo telonato resistente con rete, 6 anelli a D in acciaio inox per connettere altri 
articoli della gamma, 6 maniglie resistenti per aggrapparsi o per il trasporto.

Articolo Dimensoni cm Nr. Maniglie
J281024006 277 x 277 6

Infinity Sea Scooter
autogalleggiante a propulsione elettrica a tre velocità con una spinta fino a 9 kg, 
permette di esplorare le profondità fino a 30 metri. Alimentato da una batteria 
con una durata di 40 minuti circa. Dotato di supporto per videocamera Go-Pro. 
Fornito di 2 batterie, maschera, boccaglio e borsa impermeabile. ATTENZIONE: 
Per una corretta manutenzione seguire sempre le indicazioni scritte sul manuale.  
Risciacquare il Sea Scooter con acqua dolce dopo ogni utilizzo e mantenere puliti 
e asciutti i contatti della batteria, una mancata o non regolare manutenzione 
potrebbe invalidare la garanzia.

Articolo Dimensioni cm Peso kg Profondità max mt
J281024014 58x24x13 3,5 30

Guarda il video

Infinity Sea Scooter Pro
autogalleggiante a propulsione elettrica a tre velocità con una spinta fino a 15 
kg, permette di esplorare le profondità fino a 30 metri. Alimentato da una batteria 
con una durata di 40 minuti circa. Dotato di supporto per videocamera Go-Pro. 
Fornito di 2 batterie, maschera, boccaglio e borsa impermeabile. ATTENZIONE: 
Per una corretta manutenzione seguire sempre le indicazioni scritte sul manuale.  
Risciacquare il Sea Scooter con acqua dolce dopo ogni utilizzo e mantenere puliti 
e asciutti i contatti della batteria, una mancata o non regolare manutenzione 
potrebbe invalidare la garanzia.

Articolo Dimensioni cm Peso kg Profondità max mt
J281024010 58x24x13 3,5 30

Plasticlip
Ideale per fissare una tavola da surf, un SUP o un wakeboard sui candelieri 
dell’imbarcazione. Si adattano a qualsiasi tubo orizzontale o verticale, incluse 
2 cinghie in tessuto da 2 m con chiusura fissa. Viti e dadi inclusi.

Articolo Spessore candelieri Ø mm
P37033 18,5 a 25,5
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IDRAULICA, POMPE, BOILER,
FRIGORIFERI, SANITARI

Secchio 
in gomma, realizzato con oltre il 95% di materiale riciclato, resistente 
al gelo, al calore e agli urti, con scala graduata e e impugnatura in 
acciaio zincato con occhiello.

Articolo Altezza cm Ø cm Capacità lt
P71656 27 32,5 11

Kit lavaggio ponte DP12/E
completo di elettro-pompa auto-adescante con controllo elettronico. Dotata di ingranaggi elicoidali in PEEK, filtro in linea, corpo in ottone 
nichelato e valvola di non ritorno. Fornito con 15 m di tubo allungabile e pistola a spruzzo con connessione a scatto, blocco del getto, valvola di 
ritegno e grilletto con regolazione del flusso.

Articolo Uscita Volt Fusibile Lt/min Adesc. mt Bar
1600019 3/8 12 / 24 25 15 3 6

 

Chiave per valvola a sfera 
in composito di nylon rinforzato con vetro. La chiave per valvole a 
sfera facilita l’avvitamento della valvola sul raccordo di accoppiamen-
to. Adatta per valvole a sfera TRUDESIGN. 

Articolo Rif. Orig. Per valvole
1804065 90476 1/2”
1804066 90477 3/4” - 1”
1804052 90478 1”1/14 - 1”1/2
1804067 90479 2”

Chiave montaggio Passascafo 
In nylon rinforzato, consente il montaggio del passascafo da parte di 
una sola persona. Lo strumento impedisce al raccordo di ruotare in 
modo che il dado di fissaggio possa essere facilmente serrato.

Articolo Rif. Orig. Per passascafi
1804980 90933 3/4”
1804981 90934 1”
1804982 90935 1”1/4
1804983 90936 1”1/2
1804984 90937 2”

Pompa a pedale
a doppio effetto per lavelli e docce, corpo in derlin, molle in acciaio 
inox, autoadescante, portagomma regolabili.

Articolo Portata lt/min Uscita Ø mm
P17494 15 13

Guarda il video
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Ghiacciaie Xtreme 
in polietilene ad alta densità, con isolamento in schiuma poliuretanica. Xtreme è la gamma entry level di Coleman dalle alte prestazioni, queste 
ghiacciaie sono progettate per mantenere al fresco grandi volumi di cibo e bevande per giorni. Dotate di comode maniglie per il trasporto, cer-
niere in plastica e coperchi che supportano fino a 110 kg di peso con porta bicchieri integrati.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio Ruote Tappo 

scarico kg

2423000 XTREME 28 26 47x31x43 31x20x33 3 NO NO 2
2423002 XTREME 50 WHEELED 47 65x49x43 49x26x34 4 SI SI 5
2423004 XTREME 52 48 56x42x47 47x31x38 4 NO SI 6
2423006 XTREME 70 66 79x41x44 60x25x34 5 NO SI 5
2423008 XTREME 100 90 92x45x46 69x29x36 5 SI SI 5

24230082423006

242300424230022423000

La nostra nuova gamma di ghiacciaie Coleman Xtreme™ è dotata di look aggior-
nato e una forma moderna. Progettate per mantenere al fresco grandi quantità 
di cibo e bevande fino a cinque giorni ad alte temperature, queste borse ter-
miche ad alte prestazioni sono perfette per i lunghi viaggi e per le famiglie in 
campeggio, per un picnic e i lunghi barbecue estivi. Molto più di una ghiacciaia! 
Abbastanza robusta da fare anche da sedia, sopporta fino a 110 kg!

GHIACCIAIE
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24230162423014

24230122423010

Ghiacciaie Xtreme Marine Personal
in polietilene ad alta densità con rivestimento di protezione UVGuard™ che previene l’ingiallimento e le screpolature. Corpo e coperchio rivestiti 
da due centimentri di Poliuretano che mantengono il ghiaccio per giorni con una temperatura esterna di 32°C. Queste ghiacciaie sono un must 
have per i pescatori o chi vuole passare una giornata in barca: cerniere in acciaio inox, comode maniglie per il trasporto, robusto coperchio che 
sostiene pesi fino a 110kg e porta bicchieri integrato nel coperchio. Con uno strato interno antimicrobico che aiuta a prevenire gli odori e la muffa 
e si pulisce facilmente. Modelli 47lt, 66lt e 99lt completi di tappo di scarico per un veloce svuotamento ed una facile pulizia. Modello 47lt e 99lt 
forniti di due robuste ruote da 6 pollici.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio Ruote Tappo 

scarico kg

2423010 XTREME MARINE 28 26 46x33x40 38x25x31 3 NO NO 2,7
2423012 XTREME MARINE 50 WHEELED 47 58x44x46 45x33x33 5 SI SI 5,9
2423014 XTREME MARINE 70 66 72x40x44 61x30x33 5 NO SI 6,1
2423016 XTREME MARINE 100 90 92x42x44 79x33x29 5 SI SI 7,4

GHIACCIAIE

Un must per i pescatori, le ghiacciaie Coleman Xtreme™ Marine sono progettate 
per essere usate specialmente sotto al sole caldo. Gli additivi di colore 
riflettente UVGuard™ proteggono le borse termiche dallo scolorimento giallo e 
dalle screpolature causate dall’esposizione al sole. Le ghiacciaie Xtreme™ sono 
dotate di cerniere in acciaio inossidabile per evitare la ruggine durante il tuo 
prossimo giro in barca.
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2423022

2423020

2423018

Ghiacciaie Convoy
in polietilene ad alta densità con rivestimento di protezione anti UV, interno in schiuma isolante PU, il coperchio e il corpo completamente isolati 
in TempLock™ FX mantengono le bevande fredde per giorni; la guarnizione a prova di perdite impedisce la fuoriuscita dell’aria fredda. Queste 
ghiacciaie sono fatte per durare: chiusure in gomma ad alta resistenza, cerniere in acciaio inox, maniglie in corda riflettente al buio e maniglie 
antiscivolo che ne facilitano lo spostamento e ne impediscono la rottura. Lo strato interno antimicrobico aiuta a prevenire gli odori e la muffa e si 
pulisce facilmente. Apribottiglie integrato all’interno del coperchio. Possono essere utilizzate come seduta. Modelli 53lt e 66lt completi di tappo 
di scarico per un veloce svuotamento ed una facile pulizia. Modello 29lt datato di tracolla per il trasporto. Modello 66lt fornito di due robuste 
ruote e una maniglia in metallo e gomma.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio Ruote Tappo 

scarico Chiusure kg

2423018 CONVOY 28 29 49x30x44,5 37x23,5x33,5 3 NO NO SI 4
2423020 CONVOY 55 53 66,5x38,5x44,5 52,5x29,5x32,5 4 NO SI SI 5,7
2423022 CONVOY 65 66 72,5x39,5x48 59,5x29,5x37 5 SI SI SI 7,8

GHIACCIAIE

Un frigorifero portatile ad alte prestazioni perfetto per il campeggio, le maniglie in corda riflettente con impugnatura antiscivolo facilitano lo 
spostamento, il coperchio e il corpo completamente isolati mantengono le bevande fredde, la guarnizione a tenuta stagna impedisce la fuo-
riuscita di aria fredda, l’hardware in acciaio inossidabile e le chiusure in gomma resistono ad ogni avventura. Fodera antimicrobica resistente 
alle macchie per una facile pulizia. Ruote per carichi pesanti e una comoda maniglia per un facile trasporto su terreni irregolari
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Ghiacciaia Poly-Lite
in polietilene ad alta densità, con rivestimento isolante in poliuretano. Comode maniglie per il trasporto e porta bicchieri integrato nel coperchio.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH

Giorni
ghiaccio

Tappo 
scarico kg

2423024 POLY-LITE 48 46 65x36x36 50x25x29 3 SI 3,4

Ghiacciaia Termoelettrica Powerbox Plus
in schiuma isolante PU Premium, funziona con un plug-in per auto da 12 V o una presa elettrica da 230 V (entrambi i cavi inclusi), in combi-
nazione con l’efficiente schiuma PU, mantiene il contenuto a -19 ° C sotto la temperatura ambiente. Dotata di un quadrante di controllo con 4 
modalità, che consente di scegliere le prestazioni e il livello di efficienza. Può essere spenta mettendo la manopola in modalità “OFF” senza la 
necessità di scollegare il cavo. Per ridurre il livello di rumore dell’interruttore della ventola in modalità “NIGHT” e per un funzionamento efficiente, 
ma rispettoso dell’ambiente, è possibile utilizzare la modalità “ECO”, raggiungendo un livello di risparmio energetico A++. La modalità “MAX” è 
disponibile per avere le massime prestazioni di raffreddamento.

Articolo Modello Litri Dim. Est. cm 
LxPxH

Dim. Int. cm 
LxPxH kg

2423026 POWERBOX PLUS 28 28 40,8x46,9x32,3 32,8x34,8x24,3 3,8

GHIACCIAIE
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2423036

Barbecue Attitude 2go CV
da tavolo in alluminio pressofuso per un mantenimento del calore ottimale. Bruciatore Blue Flame che garantisce un’erogazione uniforme del 
calore. Piani di cottura in ghisa smaltata, vassoio frontale raccogli grasso per una facile pulizia. Accensione piezoelettrica. Coperchio con 
termometro analogico. Comode maniglie per il trasporto, fornito pre-assemblato direttamente dalla scatola, risparmiando tempo di costruzione. 
Alimentazione Gas CV.

Articolo Potenza kW Consumo g/h Superficie cottura cm Dimensioni cm Peso kg
2423028 2,4 175 48x26 59x52x36h 13
2423036 CV470 plus bomboletta a valvola di gas per barbecue 0,45

2423034

2423036

Mini Barbecue 360 Grill CV
Piastra reversibile in alluminio pressofuso resistente con rivestimento antiaderente. Bruciatore ad anello 360 per un’eccellente distribuzione delle 
fiamme su tutta la superficie di cottura. Sistema brevettato Easy Clic Plus per collegare in modo facile e sicuro le cartucce di gas. Accensione 
piezoelettrica. Il supporto per pentole integrato consente una cottura aggiuntiva e pratica sul piano cottura. Potenza completamente regolabile. 
Coperchio protettivo e comoda borsa per il trasporto e la conservazione inclusi. Alimentazione Gas CV470.

Articolo Potenza Watt Consumo g/h Superficie cottura Ø cm Dimensioni cm Peso kg
2423030 2400 175 30 35x35x16h 5,1
2423036 CV470 plus bomboletta a valvola di gas per barbecue 0,45

Fornello Camp Bistro 3
in acciaio smaltato leggero e compatto, accensione piezoelettrica con sistema di chiusura di sicurezza della cartuccia per un utilizzo sicuro. 
Facile da pulire grazie al vano cattura grasso. Con valigetta per il trasporto inclusa.

Articolo Potenza Watt Consumo g/h Dimensioni cm Peso kg
2423032 2200 160 34x28x13h 1,5
2423034 CP250 bomboletta a valvola di gas per fornelli 0,22
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PIANI COTTURA IN VETRO

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore di 
8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Con foro 
per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401500 1 1,8 325x290 305x270 2,5

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore di 
8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Con foro 
per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401501 2 2,8 380x280 360x260 3,5

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore 
di 8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Con 
foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401502 1 1,8 365x195 175x345 2,5

Piano cottura con foro lavello
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore 
di 8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. 
Piletta non inclusa. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401505 2 2,8 600x420 590x400x166 6,3

Piano cottura con foro lavello
a gas con accensione manuale, in vetro temperato nero con spessore di 
8 mm. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Piletta non 
inclusa. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401506 1 1,8 550x300 520x280x136 3,5

Per maggiori info e disegni tecnici
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PIANI COTTURA IN ACCIAIO

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. 
Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Completo di viti 
di fissaggio. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401503 1 1,8 323x263 305x245 1,7

Piano cottura
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. 
Montaggio ad incasso. Con termocoppia di sicurezza. Completo di 
viti di fissaggio. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401504 2 2,8 323x353 305x330 2,5

Piano cottura con coperchio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio, 
con coperchio in vetro. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di 
sicurezza. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401507 1 1,8 352x322 342x310x119 3,5

Piano cottura con coperchio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio, 
con coperchio in vetro. Montaggio ad incasso. Con termocoppia di 
sicurezza. Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Incasso mm Peso kg
2401508 2 2,8 530x326 505x305x119 5,5

Piano cottura da appoggio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. Con 
termocoppia di sicurezza. Completo di staffe e viti di fissaggio. Con foro 
per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Peso kg
2401509 1 1,8 210x290x95 2,5

Piano cottura da appoggio
a gas con accensione manuale, in acciaio inox lucidato a specchio. 
Con termocoppia di sicurezza. Completo di staffe e viti di fissaggio. 
Con foro per fermapentole. Certificati CE.

Articolo Fuochi Portata Kw Dim. mm Peso kg
2401510 2 2,8 440x290x95 2,5

Lavello abbinabile con 
stesse dimensioni
2401511
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2401530 2401531

ACCESSORI

Fermapentole a colonna
in acciaio inox, compatibile con tutti i piani cottura Navyload.

Articolo Fuochi
2401530 1
2401531 2

Kit bruciatore
di ricambio per piani cottura. Completo di bruciatore e copribruciatore.

Articolo Modello
2401532 Piccolo
2401533 Grande

Griglia bruciatore
in acciaio inox, di ricambio per piani cottura.

Articolo 2401534

Manopola
di ricambio per piani cottura.

Articolo 2401535

Gommino porta griglia bruciatore
di ricambio per piani cottura.

Articolo 2401536

Scarico regolabile
in nylon con flangia in acciaio inox AISI 316. Si adatta al montaggio 
su spessori da mm 72 a 98. Per completare l’Istallazione premere il 
tubo su entrambe le estremità e sigillare le flange e tra i tubi.

Articolo A mm B mm C mm
2323910 28 35 72-98

Valvola di non ritorno
in nylon, gomma e acciaio inox AISI 316, con labbro antigoccia è 
progettato per ridurre significativamente la possibilità di colorazione 
dello scafo. 

Articolo A mm B mm C mm D mm E mm
1805259 79 35 50 7 8

Guarda il video Guarda il video
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WC marino elettrico Laguna
in porcellana bianca, la pompa trituratrice consente 
l’espulsione fino a 3,50 m di altezza. Autoadescante fino 
a 1,5 mt. verticalmente. Dotato di coperchio del sedile e 
pannello di controllo. Sedile in plastica bianca con cerniera 
a frizione a rilascio lento. Può essere installato sopra o sotto 
la linea di galleggiamento.

Articolo Alim. entrata Ø mm uscita Ø mm Dimensioni mm Peso kg
2424813 12V-19A 19 25/38 340x405x410h 18
2424814 24V-10A 19 25/38 340x405x410h 18
 

Wc marino elettrico JABSCO QUIET FLUSH E2 REGULAR 
in porcellana bianca, sedile in legno smaltato con chiusura 
soft. Pannello di controllo touch per il comando della pom-
pa.Il sistema di sgancio rapido consente una rimozione faci-
le e veloce della pompa di scarico e del tubo in caso di ma-
nutenzione.  Conforme ISO 8849 (protezione accensione).

Articolo Cod. or. Modello Alim. entrata Ø mm uscita Ø mm
2424865 38045-4192 Acqua dolce 12V 19 25
2424866 38045-4194 Acqua dolce 24V 19 25
2424867 38245-4192 Acqua salata 12V 19 25
2424868 38245-4194 Acqua salata 24V 19 25

 
Risciacquo con acqua dolce
- Valvole solenoide
- Raccordo attacco rapido 1/2 entrata e 3/4 uscita
- Doppia valvola di ritegno per la protezione contro 
la contaminazione dell’acqua potabile
- filtro integrato
- montabile in qualsiasi orientamento

Scarico con acqua salata
- Pompa Jabsco Par Max 3 da 11 lt
- Filtro in linea 40 mesh
- Raccordi portagomma da 19 mm

Pozzetto di raccolta acque grigie
completo di 6 attacchi in entrata ( 4 x diam. 25 mm + 2 x diam. 19 mm) 
e di 2 raccordi in uscita. Il modello 2324314 è dotato di interruttore di 
massimo livello e spegnimento ritardato per consentire il totale svuo-
tamento dei liquidi rimasti nelle tubazioni.

Articolo Lt Modello Dimensione mm 
2324314 8 Con interruttore di livello 280x280x115h
2324315 8 Senza interruttore di livello 280x280x115h
2324316 Interruttore di livello
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Rubinetto 
in ottone cromato, con canna alta abbattibile, acqua fredda. 
Attacco maschio.

Articolo Attacco
2424344 3/8”

Indicatore
di livello per acque nere. 240-33 OHM.
Compatibile con sonda 2424876/7

Articolo Colore Alimentazione Volt
2424873 Bianco 12/24
2424874 Nero 12/24

 

Sonda acque nere
240-33 OHM. Compatibile con indicatori 2424873/4

Articolo Lunghezza mm Alimentazione Volt
2424876 185 12/24
2424877 280 12/24

 

Kit bocchettoni imbarco
in plastica per acque nere composto da n. 2 serie di raccordi dritti e 
a 90° Ø 38 mm, 1 tappo cieco da 1” 1/4 maschio, 1 tappo cieco da 1” 
1/2 femmina, 1 curva maschio/femmina da 3/8, 1 portagomma dritto 
3/8” Ø 17/19 mm.

Articolo 2323652
 

Rubinetto
in ottone cromato, comando a destra, acqua fredda. Attacco maschio.

Articolo Attacco Altezza mm
2424341 1x3/8” 210

Articolo Dimensioni mm Incasso mm Peso kg
2401511 350x320 342x310x146h 1,5

Lavello con coperchio
in acciaio inox 304 lucidato a specchio, con coperchio in vetro e 
rubinetto acqua fredda. Piletta non inclusa.
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Rubinetto miscelatore piatto
in ottone cromato, abbattibile, completo di due flessibili, attacco fem-
mina.

Articolo Attacco
2424340 2x1/2”

Rubinetto piatto
in ottone cromato, abbattibile, acqua fredda, attacco maschio.

Articolo Attacco
2424342 3/8”

Rubinetto miscelatore
monocomando, per lavello, canna girevole, completo di due flessibili, 
attacco femmina.

Articolo A mm B mm C mm Attacco
2424347 120 200 40 2x1/2”
2424348 80 140 40 2x1/2”

Rubinetto miscelatore 
monocomando, con doccia estraibile cromata, tubo flessibile in otto-
ne cromato, completo di flessibili, attacco femmina.

Articolo Tubo mm Attacco
2424346 1500 2x1/2”

Rubinetto 
in ottone cromato, con canna bassa abbattibile, acqua fredda. 
Attacco maschio.

Articolo Attacco
2424345 3/8”
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Parabordi, Boe, Rulli alaggio, Profili44

Parabordo per pontile
parabordo in PVC bianco resistente ai raggi-UV. Di facile installazione, si applica direttamente ai bordi dei pontili o dei catway evitando danni 
accidentali, alla struttura o all’imbarcazione, dovuti a manovre errate o da condizioni di mare difficili. Progettato per essere fissato su una 
superficie piana. Fissaggio con 8 viti Ø 7 mm (non incluse). Non gonfiabile.

Articolo Modello Colore Dimensioni mm
P16339 Diritto Bianco 485 x 120 x 72

PARABORDI, BOE, 
RULLI ALAGGIO, PROFILI

Supporto universale per parabordi
in poliammide ad alta resistenza. Entrambe le clip sono dotate di una staffa a molla in acciaio inox 316L che tengono strette le estremità dei 
parabordi. Quando i parabordi vengono tolti, le staffe si ripiegano in verticale, lasciando così un ampio spazio di movimento in coperta. Montag-
gio semplice e veloce su qualsiasi tubo/candeliere/pulpito da Ø 15,5 a 25,5 mm, senza necessità di effettuare fori. La confezione comprende 2 
supporti, 2 staffe e le viti per il montaggio.

Articolo A mm Per parabordi Ø mm
P36203 180 da 90 a 200
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COPRIPARABORDI
100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40°C in lavatrice, non opacizza le fiancate, dispositivo autobloccante che ne evita la 

perdita e facilita il montaggio, elevata resistenza all’usura. Venduti singolarmente.

Copriparabordi 
per Serie “F” Polyform

Copriparabordi 
per Serie “A” Polyform
copertura totale

Copriparabordi 
per Serie Majoni

Copriparabordi 
per Serie Majoni Sfera

Nero Bordeaux Grigio Blu Navy Blu Royal Sabbia Verde Per parabordo 
Ø x Lung. cm Mod.

1515801 1515802 1515803 1515804 1515805 1515806 1515807 15 x 61 F1
1515808 1515809 1515810 1515811 1515812 1515813 1515814 22 x 61 F2
1515815 1515816 1515817 1515818 1515819 1515820 1515821 22 x 76 F3
1515822 1515823 1515824 1515825 1515826 1515827 22 x 102 F4
1515828 1515829 1515830 1515831 1515832 1515833 1515834 30 x 77 F5
1515835 1515836 1515837 1515838 1515839 1515840 30 x 107 F6

1515841 38 x 140 F8

Nero Bordeaux Grigio Blu Navy Blu Royal Sabbia Verde Per parabordo 
Ø x Lung. cm. Mod.

1515842 1515843 1515844 1515845 1515846 1515847 1515848 29 x 37 A1
1515849 1515850 1515851 1515852 1515853 1515854 1515855 39 x 49 A2
1515856 1515857 1515858 1515859 1515860 1515861 1515862 47 x 59 A3
1515863 1515864 1515865 1515866 1515867 1515868 1515869 55 x 71 A4
1515870 1515871 1515872 1515873 1515874 70 x 92 A5

1515875 86 x 118 A6

Nero Grigio Blu Navy Blu Royal Sabbia Verde Per parabordo 
Ø x Lung. cm Mod.

1515900 1515901 1515902 1515903 1515904 12 x 45 M1
1515905 1515906 1515907 1515908 1515909 1515910 15 x 58 M2
1515911 1515912 1515913 1515914 1515915 1515916 21 x 62 M3
1515917 1515918 1515919 1515920 1515921 1515922 24 x 70 M4
1515923 1515924 1515925 1515926 1515927 1515928 30 x 90 M5

Nero Grigio Blu Navy Blu Royal Sabbia Verde Per parabordo 
Ø cm Mod.

1515930 1515931 1515932 1515933 1515934 35 MR1
1515935 1515936 1515937 1515938 1515939 1515940 45 MR2

1515941 1515942 1515943 1515944 55 MR3
1515945 1515947 65 MR4
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STRUMENTI NAVIGAZIONE,
ELETTRONICA

Articolo nero
cornice nera Descrizione Ø Scala Volt

5420878 Contaore digitale 52 0 - 99999,9 12/24

Contaore

5608506

5608507

EPIRB

EPIRB3
dotato di molte funzionalità in un design moderno e compatto, include la tecnologia AIS, che fornisce ai soccorritori locali informazioni 
accurate e affidabili sulla posizione dell’emergenza, accelerando così i soccorsi. Inoltre, il Return Link Service (RLS) fornisce a coloro che 
attivano l’EPIRB la conferma che il proprio messaggio di soccorso è stato ricevuto. La funzione Near Field Communication (NFC) consente di 
utilizzare un’app per smartphone per monitorare la batteria dell’EPIRB.
Conforme IMO RESOLUTION MSC.471(101) e GMDSS

Al momento dell’ordine è necessario fornire i seguenti dati per la programmazione del prodotto.
-Codice MMSI
-Generalità proprietario
-Bandiera Battente
-Targa e nome dell’imbarcazione

SPECIFICHE:
- Trasmettitore 406MHz
- Potenza di trasmissione (EIRP): 12 W
- Frequenza: 406,031 MHz ±1 KHz
- Modulazione: fase ±1,1 radianti (16K0G1D)
- Codifica: bifase L
- Velocità: 400 bps
- Trasmettitore AIS
- Potenza di trasmissione (EIRP): 1 Watt ± 3 dB
- Frequenza: 161,975/162,025 MHz ±500 Hz
- Velocità di trasmissione: 9600 baud
- Sincronizzazione: UTC
- Messaggi: messaggio 1 (posizione), messaggio 14 (stato)
- Intervallo di ripetizione: 8 messaggi/minuto - Messaggio 14 inviato due volte ogni 4 minuti
- Trasmettitore 121,5 MHz
- Potenza di trasmissione (PERP): 50mW±3dB
- Frequenza: 121,5 MHz
- Ciclo di modulazione: >35%
- Fattore di modulazione: da 0,85 a 1,00
- Stabilità di frequenza: ±50ppm
- Ciclo di lavoro: >98%
- Luci stroboscopiche visibili e visione notturna
- Tipo di luce: LED ad alta intensità e infrarossi (IR)
- Colore della luce: bianco e IR
- Intensità media visibile: >1 candela
- Luce per visione notturna a intensità media: 15 mW/sr
- Flash Rate: 24 al minuto (nom.)
Batteria
- Tipo: Disolfuro di ferro e litio (LiFeS2)
- Tempo di funzionamento: >48 ore a -20°C
- Ricevitore GNSS
- Canali Satellitari: 72 acquisizioni
- Sensibilità: -167dBm
- Cold Start / Riacquisizione: -148dBm / -160dBm
- Antenna GNSS: patch a microstriscia

Articolo Modello Categoria Rilascio
5608506 EPIRB3 PRO 1 Automatico
5608507 EPIRB3 2 Manuale
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EPIRB

EPIRB1 PRO
opera sulla banda satellitare 406MHz che supporta le frequenze di soccorso internazionali ed è costantemente monitorato da Cospas-Sarsat, 
l’operatore satellitare internazionale di ricerca e soccorso, garantendo una risposta rapida quando viene ricevuto un segnale in qualsiasi parte 
del mondo. Dotato di un segnale di homing a 121,5 MHz, utilizzato dai servizi di soccorso per localizzare le imbarcazioni in difficoltà quando 
sono in prossimità. Inoltre, l’EPIRB1 è dotato di una luce stroboscopica a LED ad alta luminosità per una maggiore consapevolezza, soprattutto 
di notte. Nelle situazioni di emergenza in cui l’utente non è fisicamente in grado di raggiungere il proprio EPIRB in tempo, l’EPIRB1 Pro è dotato 
di un alloggiamento automatico senza galleggiante. Questo garantisce che l’EPIRB venga automaticamente sganciato dalla staffa grazie al ri-
lascio idrostatico interno, per poi attivarsi automaticamente e galleggiare in superficie per inviare il messaggio di emergenza alla rete satellita-
re. L’alloggiamento a sgancio automatico (ARH) è dotato di un pratico adattatore che offre più opzioni per l’installazione successiva utilizzando 
gli stessi fori di montaggio precedentemente utilizzati per EPIRB più vecchi e più grandi, come Ocean Signal E100/E100G, Jotron Tron 60s e 
McMurdo E5/G5. Conforme IMO e GMDSS

Al momento dell’ordine è necessario fornire i seguenti dati per la programmazione del prodotto.
-Codice MMSI
-Generalità proprietario
-Bandiera Battente
-Targa e nome dell’imbarcazione

SPECIFICHE
- Trasmettitori satellitari 406/121,5/GPS MHz:
- Trasmissione satellitare: 406,040 MHz, 12 Watt (EIRP massimo)
- Trasmissione Homing: 121,5MHz, 50mW nominali
- Potenza di uscita: 5 Watt (nominale)
- Ricevitore GPS: 66 canali
- Compatibile con MEOSAR: Sì
- Luce stroboscopica a basso ciclo di funzionamento:
- Tipo di luce: LED ad alta intensità
- Potenza di uscita: >1 Candela
- Tipo di batteria: Primaria al litio
- Tipo: Primaria al litio
- Chimica: Biossido di manganese (LiMnO2)
- Durata operativa: >48 ore a -20°C
- Intervallo di temperatura operativa: da -20°C a +55°C (da -4°F a +131°F)
- Dimensioni (solo EPIRB / Antenna alzata): 340 x 89 x 100 mm
- Dimensioni (staffa): 237 x 191 x 121 mm
- Peso (EPIRB e staffa): 1250 g
- Peso (solo EPIRB): 422 g

EPIRB1
dotato di una semplice copertura protettiva sul pulsante di attivazione che ne impedisce l’attivazione accidentale, ma ne facilita l’utilizzo in 
caso di necessità. rescueME EPIRB1 è dotato di due potenti luci stroboscopiche che massimizzano la visibilità in condizioni di scarsa illumina-
zione. L’antenna retrattile offre la massima protezione e riduce al minimo lo spazio di stoccaggio.

Al momento dell’ordine è necessario fornire i seguenti dati per la programmazione del prodotto.
-Codice MMSI
-Generalità proprietario
-Bandiera Battente
-Targa e nome dell’imbarcazione

SPECIFICHE:
- Oltre 48 ore di funzionamento
- Avvio automatico in acqua
- Posizionamento rapido e preciso con GPS a 66 canali
- Antenna retrattile
- Staffa a sgancio rapido
- Cinghia di sicurezza

Articolo Modello Categoria Rilascio
5608508 EPIRB1 PRO 1 Automatico

Articolo Modello Categoria Rilascio
5608509 EPIRB1 2 Manuale
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Amplificatori Signature 
a 5 canali, di classe D, progettati e prodotti per un uso in ambiente ma-
rino, stagni IP65. Possono essere utilizzati con un massimo di 4 coppie 
di altoparlanti e un subwoofer. Sono compatibili con le batterie di bordo 
ed offrono prestazioni migliori rispetto agli amplificatori di classe AB. 
Dotati di numerose funzioni specifiche, come un bass boost variabile 
integrato, filtro subsonico e filtri variabili per alti e bassi. La forma dei 
dissipatori laterali  in lega di alluminio rigido è stata studiata e realizzata 
per una maggiore disperisone termica. Le PCB dotate di un apposito 
rivestimento offrono una protezione aggiuntiva dagli elementi marini.

Articolo Modello Canali Watt canale Watt max Dim. mm
5602825 SG-DA51600 5 80 1600 300X210X50h

Amplificatori Apollo 
a 6 canali di classe D, progettati e prodotti per un uso in ambiente ma-
rino, stagni IP65. Possono essere utilizzati con un massimo di 6 coppie 
di altoparlanti o 4 coppie di altoparlanti e un subwoofer. Sono compa-
tibili con le batterie di bordo ed offrono prestazioni migliori rispetto agli 
amplificatori di classe AB. Potenza 150 watt RMS per canale (a 4 ohm). 
Dotati di funzione Easy Tune che regola automaticamente le imposta-
zioni audio per la migliore qualità del suono possibile senza bisogno 
di regolazioni manuali. Riducono al minimo la distorsione e il rumore, 
in modo da offrire audio di alta qualità anche a volumi elevati. Un led 
indica eventuali problemi di alimentazione o temperatura ed un fusibile 
elettronico evita problematiche da sovra/sottocorrente, temperatura, 
cortocircuito in uscita. Funzionano esclusivamente con gli stereo Fu-
sion Apollo con tecnologia DSP (Digital Signal Processing).

Articolo Modello Canali Watt canale Watt max Dim. mm
5602826 MS-AP61800 6 150 1800 297X180X45h

AMPLIFICATORI FUSION

ALTOPARLANTI / SUBWOOFER FUSION

Coppia altoparlanti serie Signature 3i
offrono un audio chiaro e resistono agli elementi atmosferici come mai prima d’ora. Impermeabilità IP65.

Articolo Modello Colore Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602827 SG-FL653SPW Bianco CRGBW 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602828 SG-FL653SPG Grigio CRGBW 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602829 SG-F653SPW Bianco No 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602830 SG-F653SPG Grigio No 230 4 70Hz - 22kHz Ø136x79 Ø176x104,5 - (6,5”)
5602835 telecomando wireless luci CRGBW

Subwoofer serie Signature 3i
Senti la potenza, grazie a basse frequenze di alta qualità che migliorano l’esperienza di ascolto. Impermeabilità IP65.

Articolo Modello Colore Led Watt max Impedenza Ohm Frequenza Incasso mm Dim. mm
5602831 SG-SL103SPW Bianco CRGBW 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602832 SG-SL103SPG Grigio CRGBW 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602833 SG-S103SPW Bianco No 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602834 SG-S103SPG Grigio No 600 4 30Hz - 2kHz Ø223x133 Ø275x172 - (10”)
5602835 telecomando wireless luci CRGBW
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Antenna TV Big Wave
Antenna omnidirezionale ad elevate prestazioni esclusivamente progettata per ricevere tutti i segnali analogici e digitali terrestri TV, FM e DAB 
con un raggio di ricezione di 360 gradi, grazie alla sua costruzione interna con polarizzazione verticale e orizzontale. L’antenna è realizzata in 
ASA resistente al deterioramento da raggi solari, garantisce un massimo livello di impermeabilità all’acqua e agli agenti atmosferici. L’antenna 
include l’unita di amplificazione Sea-Boost, un amplificatore a basso rumore con controllo variabile del guadagno che permette di incrementare 
con estrema efficacia la potenza dei segnali analogici digitali TV, FM e DAB in ingresso. L’amplificatore è dotato di due uscite per collegare 
indistintamente TV e radio FM, con la possibilità di aumentare il numero di uscite mediante appositi divisori (non inclusi). La dotazione include 
inoltre 20m di cavo coassiale tipo RG-6 dual screen a bassissima perdita e con un grado di ricopertura di rame del 80%, oltre ai relativi connettori 
ti tipo F maschio a vite per il collegamento di antenna e amplificatore. Base non fornita.

Articolo Colore Ø cm
5555409 Bianco 25
5555411 Nero 25

Base snodata
con foro passaggio cavo.

RAY 53
Radio di piccole dimensioni dotata di un ampio display di facile lettura in ogni condizione di luce. Ray53 è una radio VHF per la nautica con chia-
mata digitale selettiva classe D (DSC), ricevitore GPS integrato e dotata del collegamento alla rete con standard NMEA2000 e NMEA0183 che 
permette una semplice connessione con i sistemi di bordo. Collegamento dell’uscita audio per altoparlante remoto passivo opzionale. Disegnata 
per integrare la famiglia di display Chartplotter Axiom. Impermeabilità IPx6, IPx7. Montaggio su staffa, inclusa nella confezione o ad incasso.

Articolo  Modello Colore Gps Alimentazione V Dimensioni est. mm
5607254 RAY53 Nero Interno 12 192 x 174p x 121H

Articolo Materlale A mm B mm C mm
5555224 Acciaio inox 316 80 65 25
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Slot per scheda SIM IP67 push-pull

ANTENNE  WI-FI - 4G e 5G

4G/WiFi onBoard Compact
è un sistema Internet all-in-one per imbarcazioni che fornisce connettività 4G fino ad  un massimo di 150 utenti. L’antenna fornisce un segnale 
Internet sia wireless che cablato e viene attivata in remoto dallo Scout SIM Extender, che indipendentemente dalla posizione garantisce la 
connessione grazie ad un cavo Ethernet standard RJ45 che può raggiungere fino a 100 metri senza alcuna perdita di segnale. Inoltre, il dome 
fornisce un cavo Ethernet LAN aggiuntivo per costruire una rete cablata all’interno dell’imbarcazione (consigliato per le imbarcazioni più grandi e 
in metallo). Dotato di 2 antenne 4G, tecnologia MIMO, carrier aggregation, Cat 6 fino a 300 Mbps, WiFi gestito in modalità wireless da un’app di 
facile utilizzo disponibile sia per iOS (Apple) che per Android o in modalità cablata attraverso il cavo LAN Ethernet. Sistema plug&play, richiede 
solo un cavo di alimentazione per il funzionamento (incluso), mentre l’unità interna del SIM Extender (SIM injector) è alimentata direttamente dal 
cavo Ethernet che la collega alla dome.

Articolo Colore Volt Wi-Fi Ø cm
5555174 Bianco 12 2,4 GHz 25
5555175 Nero 12 2,4 GHz 25

4G/WiFi onBoard Compact Basic
è un sistema Internet all-in-one per imbarcazioni che fornisce connettività 4G fino ad un massimo di 150 utenti. L’antenna fornisce un segnale 
Internet sia wireless che cablato e consente l’inserimento di una o più schede SIM direttamente nello slot SIM situato sull’ antenna. Inoltre è 
fornito di un connettore LAN che può essere utilizzato per configurare una rete all’interno dell’imbarcazione (consigliato per le imbarcazioni più 
grandi e in metallo). Dotato di 2 antenne 4G, tecnologia MIMO, carrier aggregation, fino a 300 Mbps e WiFi gestito in modalità wireless da un’app 
di facile utilizzo disponibile sia per iOS (Apple) che per Android o attraverso il cavo LAN Ethernet. Particolarmente adatto per installazioni in 
posizioni facilmente accessibili e combina un’estrema flessibilità con un’elevata facilità di installazione grazie al sistema plug&play, che richiede 
solo un cavo di alimentazione per il funzionamento (incluso).

Articolo Colore Volt Wi-Fi Ethernet Ø cm
5555176 Bianco 12 2,4 GHz CAT 6 25
5555177 Nero 12 2,4 GHz CAT 6 25

Disponibili su ordinazione

Disponibili su ordinazione
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5G/WiFi onBoard Compact
è un sistema Internet superveloce tutto in uno per le imbarcazioni che fornisce connettività 5G fino ad un massimo di 150 utenti. Riunisce tutte le 
caratteristiche tecniche del 5G onBoard Plus in un’unica antenna che fornisce un collegamento Internet sia wireless che cablato e viene attivata 
in remoto dallo Scout SIM Extender, collegato ad un cavo Ethernet standard RJ45 che può raggiungere fino a 100 metri senza alcuna perdita 
di segnale. Inoltre, il dome fornisce un cavo LAN Ethernet aggiuntivo per costruire una rete cablata all’interno dell’imbarcazione (consigliato per 
le imbarcazioni più grandi e in metallo). Dotato di 4 antenne 5G, tecnologia MIMO, carrier aggregation, Cat 20 fino a 3,3 Gbps, WiFi dualband 
gestbile in modalità wireless da un’app di facile utilizzo disponibile sia per iOS (Apple) che per Android o in modalità cablata attraverso il cavo 
LAN Ethernet. Sistema plug&play, richiede solo un cavo di alimentazione per il funzionamento (incluso), mentre l’unità interna del SIM Extender 
(SIM injector) è alimentata direttamente dal cavo Ethernet che la collega alla dome.

5G/WiFi onBoard Plus
è il sistema Internet superveloce tutto in uno per le imbarcazioni che fornisce connettività 5G fino a 150 utenti contemporaneamente. E’ 
l’evoluzione del sistema di connettività Scout 4G, specificamente progettato e testato in ambiente marino per fornire le massime prestazioni. 
Il sistema è composto da un’ antenna realizzata in ASA resistente agli agenti atmosferici e alla luce del sole, dal design elegante e compatto 
e da un router di ultima generazione a doppia SIM, in grado di raggiungere un massimo di 3,3 Gbps, con corpo in alluminio rinforzato e 
completamente configurabile da remoto tramite app dedicata. Tutti i dispositivi elettronici di nuova generazione possono essere collegati alla 
rete Internet: chartplotter, radio, smart TV, telecamere IP, tablet, smartphone, ecc. grazie alla rete wireless dedicata ad alta velocità (Dual-band 
WiFi 5) e a una rete cablata ultraveloce. La velocità di connessione 5G consente un facile streaming HD su piattaforme come Netflix, Amazon 
Prime, Disney Plus, oltre a servizi di streaming musicale come Spotify e molti altri. Grazie alle 4 potenti antenne 5G contenute all’interno della 
cupola, consentono di rimanere connessi alla rete 5G fino a 20 miglia di distanza dalla costa. In caso di interruzione del segnale 5G, il sistema è 
anche pienamente compatibile con la tecnologia 4G e 3G. Il nuovo router 5G è dotato di tutte le caratteristiche tecniche di ultima generazione 
che consentono di creare una rete wireless e cablata ad altissima velocità sull’imbarcazione; il collegamento via cavo a bassa perdita con 
l’antenna esterna assicura il funzionamento del router al massimo delle sue potenzialità. Sia la configurazione che il controllo remoto del router 
possono essere gestiti con una nuova app di facile utilizzo disponibile per iOS (Apple) e Android.

ANTENNE  WI-FI - 4G e 5G

Articolo Colore Volt Wi-Fi Ø cm
5555172 Bianco 12 2,4/5 GHz 25
5555173 Nero 12 2,4/5 GHz 25

Articolo Colore Ø cm
5555170 Bianco 25
5555171 Nero 25

Disponibili su ordinazione

Disponibili su ordinazione
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FCV 600/800
ECOSCANDAGLIO con Rezboost, Accufish, Bottom Discrimination Sounder

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione Connettore Potenza 

Watt max Wi-FI Volt

5608006 Fcv-600
IMD040670AA Senza trasduttore 5,7”

480x640 10 pin 600 Si 12/24

5608007 Fcv-800
IMD040680AA Senza trasduttore 8,4”

600x800 10 pin 1 KW Si 12/24

TruEcho CHIRP™: Funziona su un’ampia gamma di frequenze utilizzando un trasduttore a banda larga per una migliore chiarezza del segnale e 
definizione del target. 
Elaborazione del segnale RezBoost™: chiarezza e risoluzione migliorate per i trasduttori CW convenzionali. 
ACCU-FISH™: Una funzione unica di valutazione delle dimensioni e della profondità dei pesci. 
Discriminazione del fondale: Fornisce il riconoscimento della composizione del fondale con 4 tipi di visualizzazioni grafiche (Roccia/Sabbia/
Ghiaia/Fango). 
Output durezza del fondale: per plotter esterni come TZ Professional e Olex. 
Espansione colore: espande i colori dell’eco per identificare facilmente i pesci dal fondale marino. 
Funzione linea bianca: trova i pesci che si trovano vicino al fondale visualizzando il bordo superiore del fondale in bianco per mostrare 
chiaramente la struttura del fondale. 
Guadagno post-elaborazione: regola l’impostazione del guadagno sulla cronologia dello schermo. 
Funzione di allarme configurabile: profondità, eco pesce, velocità, arrivo, ecc. 
Uscita TLL (Target Lat/Lon): Interfaccia con il tuo plotter cartografico Furuno per contrassegnare la zona di pesca con varie informazioni come 
profondità, temperatura dell’acqua, dimensione del pesce e tipo di fondale (richiede un plotter cartografico). 
Velocità di trasmissione veloce: 3.000 PRR (frequenza di ripetizione degli impulsi) al minuto. 
Colori: tavolozze di colori Sunlight e Giallo. 
Connettività wireless: consente funzionalità di visualizzazione da remoto.	        
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ECHOMAP™ UHD2
CHARTPLOTTER con ECOSCANDAGLIO

Design: Nuova estetica per un design rinnovato. 
Interfaccia utente: I display da 6”, 7”, 9” presentano la nuova interfaccia grafica con una homepage moderna con molte funzioni innovative. 
Cartografia: Supporto delle Garmin Navionics+™ e Garmin Navionics Vision+™ altamente dettagliate e cartografia con dati Navionics e Auto 
Guidance+.  
Antenna Gps: Interna con aggiornamento a 5 hz sui sistemi GPS e GLONASS.
App ActiveCaptain: La connettività Wi-Fi intergra si associa con ActiveCaptain, per accedere alla funzione OneChart, aggiornamenti software, 
dati Garmin Quickdraw Community e altro ancora.
Condivisione dati: Permettono di condividere le rotte, i waypoints e altro con altri Echomap UHD2 via Wi-Fi. 
Ecoscandaglio: Tradizionale sulle freq. comprese tra 50 e 200khz e Ultra High-Definition, ClearVu. Chirp: Su Clearvù. 
Quickdraw: Genera le tue batimetriche ad alto dettaglio delle zone navigate salvandole sulla tua micro sd. 
Frequenze supportate: Traditional: 50kHz, 77kHz, 83kHz, 200kH. Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz. 
Alimentazione: Può essere alimentato solo a 12 Volt. 
Installazione : Su staffa e ad Incasso. 
Cover: non inclusa.

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX
Watt

ClearVu
SideVu

Pin
Trasd Dimensioni mm Cartografia

5602739 62 SV
010-02679-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.68

6”
800x480

500
max

Si
Si 12 206x131hx67 Garmin Navionics+

Garmin Vision+ 

5602740 62 SV
010-02679-01

Completo di Trasduttore
GT54-TM

6”
800x480

500
max

Si
Si 12 206x131hx67 Garmin Navionics+

Garmin Vision+ 

5602741 72 SV
010-02683-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.68

7”
800x480

500
max

Si
Si 12 218x142hx81 Garmin Navionics+

Garmin Vision+ 

5602742 72 SV
010-02683-01

Completo di Trasduttore
GT54-TM

7”
800x480

500
max

Si
Si 12 218x142hx81 Garmin Navionics+

Garmin Vision+ 

5602743 92 SV
010-02687-00

Senza Trasduttore
Trasduttori pag. 9.68

9”
1024x600

500
max

Si
Si 12 264x166hx80 Garmin Navionics+

Garmin Vision+ 

5602744 92 SV
010-02687-01

Completo di Trasduttore
GT56-TM

9”
1024x600

500
max

Si
Si 12 264x166hx80 Garmin Navionics+

Garmin Vision+ 

Accessori
Articolo Rif. originale Descrizione

5602736 010-13116-02 Cover per Echomap UHD2 62 SV
5602737 010-13116-03 Cover per Echomap UHD2 72 SV
5602738 010-13116-04 Cover per Echomap UHD2 92 CV

TRASDUTTORI

Articolo Immagine Modello Materiale Installazione Tilt Potenza Watt Freq. Khz Connettore Cavo 

5602240 GT8HW-TM
010-12401-00 Plastica Poppa 0 250 145/230 8 pin 6 mt

5602241 GT15M-TM
010-12402-10 Plastica Poppa 0 600 85/165 8 pin 6 mt

5602242 GT15M-THF
010-02868-00 Acciaio Passa scafo 

a filo carena
0°

carene da 
0° a 7°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602243 GT15M-THF
010-02868-01 Acciaio Passa scafo 

a filo carena
12°

carene da 
8° a 15°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602244 GT15M-THF
010-02868-02 Acciaio Passa scafo 

a filo carena
20° 

carene da 
16° a 24°

600 85/165 8 pin 6 mt

5602245 GT15M-THF
010-12402-20 Acciaio Passa scafo

0°
carene da 
0° a 25°

600 85/165 8 pin 6 mt
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Articolo Rif. originale Descrizione Colore Lung. cavo mt Alim.
5602308 010-02316-20 Nmea 2000 Nero 6 12 v

GPS 24xd
Antenna attiva estremamente sensibile, può essere installata anche all’interno delle imbarcazioni (struttura permettendo). Ricevitore GPS a 
doppia frequenza fornisce una precisione della posizione inferiore a 1 metro di distanza. Velocità di aggiornamento fino a 10Hz dei dati di po-
sizione e prua con valori estremamente accurati grazie al suo ricevitore a 32 canali. Supporta il sistema multicostellazione: GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou. Compatibilità Multi-SBAS. Precisione dati bussola fino a 3 gradi. Compreso nella confezione: Kit di installazione, Cavo NMEA, 
Documentazione

ANTENNA GPS NMEA

Etrex SE
GPS con schermo transflettivo monocromatico da 2,2” con risoluzione di 240 x 320 pixel. Durata batteria 168 
ore in modalità standard. Memoria 28 MB. Cartografia basemap mondiale. Connettività bluetooth e supporto 
multi-GNSS. Funzioni di navigazione, ricezione meteo, bussola 3 assi e bussola GPS.

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656069  010-02734-00 IPx7 2 x AA (non incluse) 61 x 100 x 33 156,5

Etrex Solar
GPS con schermo transflettivo monocromatico da 2,2” con risoluzione di 240 x 320 pixel. Memoria 28 MB. Le 
tue avventure durano più a lungo con questo palmare GPS semplice da utilizzare e con una durata della batteria 
illimitata (se utilizzato in condizioni di illuminazione pari a 75.000 lux, ricarica solare), connettività wireless e 
supporto GPS multibanda, per esplorare dove vuoi. Funzioni smart, meteo, navigazione, bussola a 3 assi.

Articolo Rif. originale Protezione Batterie Dimensione mm Peso grammi
5656063  010-02782-00 IPx7 litio ricaricabile 64 x 105 x 31 141

Articolo Modello Rif. originale Protezione Batterie Dimensione 
mm Peso grammi

5656070 67 010-02813-01 IPx7 litio ricaricabile 62 x 163 x 35 230
5656071 67i 010-02812-01 IPx7 litio ricaricabile 62 x 163 x 35 230

GPSMAP 67-67i
GPS con schermo a colori antiriflesso da 3” con risoluzione di 240 x 400 pixel. Tecnologia GPS multibanda per 
una maggiore precisione, oltre a mappe TopoActive precaricate e accesso alle immagini satellitari. Autonomia 
fino a 180 ore in modalità di rilevamento e fino a 840 ore in modalità spedizione. Anche con la tecnologia 
inReach® nella versione 67i, utilizza la messaggistica bidirezionale, le richieste SOS interattive e la condivisione 
della posizione, oltre alle mappe per orientarti lungo il percorso. Bussola a 3 assi e bussola GPS, collegamento 
wi-fi, bluetooth, funzioni di navigazione smart, meteo, barometro. 
Necessario abbonamento non incluso e non da noi fornibile. 
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5605350 5605351 5605352 5605353

Articolo Rif. originale Descrizione
5605350 000-10760-001 Starter kit NMEA2000 Micro-C  Comprende: cavo power, cavo N2K 4,5 mt, 3 connettori a T, 2 terminatori di rete.
5605351 000-0127-52 Kit terminatori N2K: 1 maschio, 1 femmina
5605352 000-0119-75 Kit cavo power N2K: 1 cavo power, 1 connettore a T
5605353 000-0127-53 Cavo backbone N2K 1,82 mt

ACCESSORI NMEA 2000

Articolo Immagine Modello Freq. Khz Installazione Potenza 
Watt

Prof. Max
teorica Materiale Temp. Connettore Cavo 

5605354 XSONIC P66
000-13919-001 50-200 poppa 600 Sonar

300 mt plastica si Sonar
9 pin 10 mt

5605355
Active imaging 

HD 3-1
000-16062-001

Chirp M/H
Down to 1200
Side to 1075

poppa
Sonar 250mt
Down 40 mt

Side range 90 mt
plastica 9 pin 7 mt

5605356 Skimmer Hdi
000-15639-001 50-200 poppa Sonar 

300 mt plastica si 8 pin 6 mt

5605357 Skimmer Hdi
000-15640-001 83-200 poppa Sonar 

250 mt plastica si 8 pin 6 mt

TRASDUTTORI

RADAR QUANTUM 2 DOPPLER

Articolo Modello Descrizione Consumo Sty-By Dim. mm. Alimentazione

5607103 Quantum Q24D
T70550 Radome nero con cavo alimentazione e dati da 15 Mt 7 W in STY-BY

20 W in TX Ø 541 x 210H 12-24

Radar Chirp a compressione di impulsi con visualizzazione Doppler del bersaglio in movimento e il tracciamento ARPA E MARPA consentono una 
maggiore consapevolezza di cosa circonda l’imbarcazione. La cronologia regolabile TrueTrails dei bersagli mostra la storia degli spostamenti dei 
contatti in movimento rilevati con la tecnologia CHIRP fino ad un minimo di 5 metri di distanza a visibilità zero. Rilevamento del traffico, ausili 
alla navigazione, approdi e condizioni meteo fino a 24nm con un eccellente rimozione dei disturbi provocati dalle trasmissioni radar di altre 
imbarcazioni. Installazione semplificata tramite Wi-Fi o cavo di rete. Il Basso consumo energetico permette una maggiore durata delle batterie 
durante la navigazione a vela.

Smartwatch Quatix 7 Pro
Lo smartwatch GPS multisport Quatix® 7 Pro è dotato di un luminoso schermo touchscreen AMOLED in zaffiro, luminoso anche sotto la luce 
diretta del sole e una nuova torcia a LED integrata, per navigare in pieno stile ed avere tutto quello che ti serve sia in acqua sia a terra. Lascia 
a casa il caricatore grazie ai 16 giorni di autonomia della batteria. Controlla il trolling motor Force, i chartplotter compatibili, gli stereo Fusion® e 
molto altro ancora, direttamente dal polso.

Articolo Rif. originale
5602644 010-02803-81
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AXIOM 2 PRO RVM

Dim. mm. AXIOM 9 AXIOM 12 AXIOM 16
A 299,3 358,1 452,1
B 329,5 388,5 482,5
C 186,2 246,1 281,1
D 173,8 222,8 258
E 33 33 33
F 201,4 201,3 208,5
G 14,2 14,2 14,2
H 234,4 234,3 241,4

Chartplotter dotato di un processore ultraveloce a 6 core, display di qualità superiore, un’ergonomia migliorata e l’intuitivo sistema operativo 
LightHouse 4. La tecnologia a nano-rivestimento HydroTough™ respinge l’acqua per un controllo affidabile del touchscreen, colori migliorati ed 
eccellente visibilità della luce solare. La retroilluminazione smart e un sensore di luminosità ambientale regolano automaticamente il display in base 
alle condizioni di luminosità diurna e notturna. L’HybridTouch garantisce una gestione semplice e affidabile tramite touch screen e pulsanti. Sia per 
autopiloti che per antenne radar, dispositivi AIS, sistemi audio, rilevatori sonar o videocamere. È possibile integrare perfettamente l’elettronica di 
bordo compatibile e visualizzare i dati sul display multifunzione. Dotato del nuovo RealVision MAX (DownVision, SideVision, 3D) e della tecnologia 
sonar CHIRP. 
Connessioni Ethernet: 2 porte RayNet, cavo incluso da 2 mt
Collegamento NMEA 2000, cavo incluso 1 mt 
Wi-Fi: Multibanda 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth
Memoria esterna: 2 slot per schede MicroSDXC
Video e audio digitali: Connettore Micro HDMI Out tipo D
Collegamenti video analogici: Ingresso video analogico BNC
Collegamenti audio: Connettori RCA tramite cavo alimentazione incluso 1,5 mt
Antenna GPS esterna
Cover: inclusa

Articolo Modello Descrizione Display
Risoluzione

TX Power
ecoscandaglio Cartografia

5607216 9”
E70654 Senza trasduttore 1280x720 600 Watt CHIRP RVM

1 KW sonar CHIRP C-map 4D - Navionics+/Platinum

5607217 12”
E70656 Senza trasduttore 1280x800 600 Watt CHIRP RVM

1 KW sonar CHIRP C-map 4D - Navionics+/Platinum

5607218 16”
E70658 Senza trasduttore 1920x1080 600 Watt CHIRP RVM

1 KW sonar CHIRP C-map 4D - Navionics+/Platinum

Trasduttore RVM-400
passante acciaio inox 3D RealVision. Include la tecnologia DownVision, SideVision, 600 Watt High CHIRP e 3D. Incorpora un sistema di riferimento 
AHRS che stabilizza le immagini 3D dell’ecoscandaglio, compensando automaticamente il movimento dell’imbarcazione. Integra inoltre un 
sensore di temperatura dell’acqua di alta precisione per letture veloci e accurate.

Articolo Modello Rif. Originale Caratteristiche Tilt Inclinazione carena Pin connettore Cavo mt.
5607219 RVM-400 A80704 installazione passante 0° < 5° 25 8

TRASDUTTORE per Axiom 2 PRO RVM e modulo RVM1600
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Le batterie al litio RELiON forniscono una maggiore potenza rispetto alle batterie al piombo, aumentano le prestazioni e pesano la metà.
Possono essere caricate rapidamente, ma è consigliato utilizzare una velocità di carica più lenta ad esempio in 2-5 ore. 
A differenza delle altre batterie lasciarle parzialmente scariche non riduce la loro vita o le prestazioni a lungo termine. La loro capacità di carica 
è superiore di circa il 25-50% agli altri modelli, ciò garantisce un uso prolungato della strumentazione ed evitano l’abbassamento di tensione al 
ridursi della carica.  Non richiedono manutenzione, durano fino a 10 volte di più rispetto alle loro omologhe piombo-acido, pur mantenendo l’80% 
della capacità dopo 2000 cicli di lavoro. Maggiore tolleranza alla temperatura, essendo in grado di operare in sicurezza fino a 65°C e offrono 
una resa maggiore alle basse temperature.
Connessioni in serie o in parallelo
Quando si collegano le batterie in serie o in parallelo, attenersi alle seguenti indicazioni:
(1) Prima di metterle in servizio, accertarsi che ogni batteria non superi i 50mV (0,05V). In questo modo si riduce al minimo la possibilità di 
squilibrio tra le batterie. Se si sbilanciano, la tensione di una qualsiasi batteria è >50mV (0,05V), rispetto ad un’altra del set, è necessario caricare 
singolarmente ogni batteria per riequilibrarla. (2) Dimensionare opportunamente le batterie in parallelo: la capacità (nominale in ore) quando 
sono collegate in parallelo aumenta del multiplo delle batterie collegate (2x, 3x, 4x, ecc.). Tuttavia, la corrente nominale (scarica e carica) delle 
batterie in parallelo aumenta solo del 75% del multiplo delle batterie collegate (1,5x, 2,4x, ecc.) (1,5x, 2,25x, 3x, ecc.). (3) Le batterie collegate in 
serie si caricano meglio come batterie singole. La carica in serie può causare squilibri e ridurre il tempo di funzionamento, richiedendo una carica 
di bilanciamento individuale occasionale. (4) Consultare il documento RELION sulle istruzioni per la carica in serie e in parallelo. 
Scarico della batteria LiFePO4
Le batterie LiFePO4 possono essere scaricate fino al 100% della loro capacità. Tuttavia, per ottimizzare le prestazioni ed evitare che il BMS la 
scolleghi, si consiglia di limitare la scarica all’80%. Consultare la scheda tecnica della batteria per conoscere le velocità di scarica continua e di 
picco del modello specifico. 
Quando caricare la batteria LiFePO4
Se le batterie LiFePO4 non sono completamente scariche, non è necessario caricarle dopo ogni utilizzo, non si danneggiano se lasciate in uno 
stato di carica parziale (PSOC). È possibile caricarle dopo ogni utilizzo o quando sono state scaricate fino all’80% (20% SOC). Se il BMS scollega 
la batteria a causa della bassa tensione, al 100% di scarica, rimuovere il carico per ricollegare il circuito della batteria e caricare immediatamente. 
Si consiglia di conservare le batterie al 50% dello stato di carica (SOC).
Utilizzare carica batterie compatibili per batterie al Litio, come i ProMariner. In caso di ricarica da alternatore verificare che sia compatibile 
e abbia i giusti parametri di ricarica.

BATTERIE AL LITIO

Servizi

Articolo Modello Volt Capacità Ah Terminale Dimensioni mm Peso kg
3940904 RB-75 12 75 M8 260 x 168 x 210 10,7
3940903 RB-100D 12 100 M8 335 x 174 x 191 13,7
3940902 RB-100 12 100 M8 329 x 172 x 223 12
3940901 RB-200 12 200 M8 522 x 267 x 220 27,7

3940906 RB-24V52 24 52 M8 329 x 172 x 214 13,2
3940905 RB-24V100 24 100 M8 522 x 267 x 220 27,7

Servizi e Motore

Articolo Modello Volt Capacità Ah Terminale Dimensioni mm Peso kg
3940907 RB-100DHP 12 100 M8 335 x 174 x 191 13,7

Motori Mercury

Articolo Modello Volt Capacità Ah Terminale Dimensioni mm Peso kg
3940908 RB-100HP 12 100 M8 329 x 172 x 223 13,5

La RB100-HP è la prima batteria ad essere valutata e approvata per l’uso con motori fuoribordo Mercury Marine® selezionati.

Solo i fuoribordo qui elencati sono approvati per l’uso con batterie di 
avviamento agli ioni di litio. Tutti gli altri fuoribordo Mercury, i motori 
MerCruiser® e i motori Mercury Diesel non sono approvati per l’uso con 
batterie di avviamento agli ioni di litio.

Modelli
2.1L 75-115hp FourStroke, Pro XS® e SeaPro™

3.0L 150hp FourStroke, Pro XS e SeaPro
4.6L V8 and 3.4L V6 175-300hp FourStroke, Pro XS, SeaPro e Verado®

2.6L L6 200-400hp Pro e Verado
7.6L V12 500-600hp SeaPro e Verado



Equipaggiamento Elettrico58

Le soluzioni elettriche di Mastervolt sono ampiamente utilizzate in mercati esigenti come quello marino, mobile, off shore, industriale, 
solare, autonomo e delle infrastrutture.

Sia nel singolo prodotto che nelle applicazioni, Mastervolt è focalizzata sulle soluzioni energetiche, offrendo componenti che sono progettati 
per integrarsi facilmente in un sistema completo. Dalle batterie DC collegate con cavi di qualità ai prodotti per la conversione progettati per 
l’efficienza, alla completa tecnologia di distribuzione digitale per monitorare e controllare con un dito, Mastervolt fornisce sistemi flessibili e 

personalizzabili per le vostre applicazioni.

Ogni prodotto MASTERVOLT offre lunga durata e prestazioni ottimali, anche in condizioni difficili!
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CARICA BATTERIE

ChargeMaster Plus
offre prestazioni efficienti e affidabili in tutte le condizioni, semplifica il sistema eliminando la necessità di caricabatterie aggiuntivi. Permette di 
caricare qualsiasi tipo di batteria utilizzando il metodo di carica a 3 stadi+, veloce e sicuro. Si possono combinare batterie di diverse capacità, 
poiché la funzionalità di pre-float elimina il rischio di sovraccaricare le batterie più piccole. Il profilo di carica della batteria agli ioni di litio è inclu-
so. Il caricabatterie è resistente alle alte temperature e alle notevoli fluttuazioni di tensione. Attraverso il protocollo di comunicazione MasterBus 
e CZone, il NMEA2000 può fornire tutti i tipi di informazioni, come le prestazioni del caricabatterie, la tensione e la temperatura delle batterie 
collegate. Combinato con un display SmartRemote (non fornito) è possibile gestirlo da remoto e avere sempre a vista lo stato di funzionamento. 
Grado di protezione IP23. Certificati CE, ABYC, UL, cULus, SAE, CEC/DOE, ISO 8846 e ACMA.

Articolo Modello Rif. Originale Volt Amp Alim. V N. Batterie Capacità Dim. mm Peso kg
3941000 12/35-3 44310355 12 35 120/230 3 140-350 Ah 291x210x105 2,5
3941004 24/20-3 44320205 24 20 120/240 3 80-200 Ah 291x210x105 2,5
3941005 24/30-3 44320305 24 30 120/240 3 120-240 Ah 291x210x105 2,5
3941006 24/40-3 44320405 24 40 120/230 3 160-400 Ah 384x250x127 5,9

SmartRemote (opzionale)
è un display da 2,8 pollici 320x240 pixel a colori ideale come pannello di controllo a distanza, mostra i para-
metri chiave, permette di accedere in modo semplice alle impostazioni dell’apparecchiatura, controlla le bat-
terie, imposta la taratura della presa da terra o controlla il caricabatterie/inverter. Completo di cavi. Compa-
tibile con CombiMaster, ChargeMaster Plus, MLI Ultra 6000, MLI Ultra 5500, MLI Ultra 5000, MLI Ultra 3000, 
MLI Ultra 2750, MLI Ultra 2500, MLI Ultra 1250, MLI Ultra MKI, MasterShunt 500 CZone, MasterShunt 500.

Articolo Rif. Originale Dimensioni mm Foro Ø mm
3941010 77010600 72x72x29,4 52

ChargeMaster
garantiscono una carica veloce e completa delle batterie con il processo di carica a 3-stadi+ , le batterie hanno migliori prestazioni e durano 
più a lungo. Visualizza le informazioni essenziali: corrente di carica, tensione di carica, stadio di carica e percentuale della capacità in Ah im-
magazzinata, ed è dotato di tre pulsanti che permettono di operare nel sistema. Connessione MasterBus incorporata per controllo di sistema 
in combinazione con altri prodotti Mastervolt. Integra anche la funzione di alimentatore dell’impianto per poter essere usato anche senza le 
batterie. Protetti contro il sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito. Grado di protezione IP23. Certificati CE, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 
8846 ignition protected, RRR, RMRS

Articolo Modello Rif. Originale Volt Amp Alim. V N. Batterie Capacità Dim. mm Peso kg
3941011 12/25-3 44010250 12 25 120/230 3 50-250 Ah 234x132x60 1,8
3941012 24/12-3 44020120 24 12 120/240 3 24-120 Ah 234x132x60 1,8
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CARICA BATTERIE

EasyCharge 10A
caricabatteria waterproof completamente sigillato; cassa anticorrosione, scheda isolata in una apposita resina epossidica, IP68, costruito in 
ottemperanza alle normative,CE, CSA, CEC e ABYC. Dotato di 2 uscite completamente isolate, collegabili in serie o in parallelo per ottenere 
una maggiore potenza (parallelo) o un voltaggio superiore (serie). La tecnologia Sense-Send™, che permette ai caricabatterie di ‘sentire’ quale 
batteria ha bisogno di maggiore carica e ’inviare’ di conseguenza più energia a quella batteria. Può caricare batterie al piombo, AGM e Gel. Con 
cavo da 1,2 mt e spina Euro inclusa.

Articolo Rif. Originale Amp/Volt Capacità batt. Alim. V Dimensioni mm Peso kg
3941013 43321000 10A a 12V - 5A a 24V a 120 Ah 120/230 127x178x51 2,8

EasyCharge Portatile 4.3A
offre varie soluzioni che possono essere utilizzate in un’imbarcazione, automobile, motocicletta o camper. Costruito con materiali robusti e forma 
ergonomica il caricabatterie portatile è stagno IP65, ha un pannello di controllo intuitivo e un ingresso AC universale (da 120 a 230 V AC). Si può 
selezionare facilmente il funzionamento 6 V (ideale per modellismo, autovetture classiche o motocicli) o 12 V. Protetto contro il corto circuito, 
inversione di polarità, sovratensione, corrente limitata, sovratemperatura. Incluso 1,8 mt di cavo DC con due tipi di terminali (ad anello e con 
morsetti a coccodrillo) e un cavo AC di 61 cm.

Articolo Rif. Originale Amp Alim. V Capacità batt. Dimensioni mm Peso kg
3941014 43510400 4,3 120/230 da 14 a 90 Ah 161x72x43,7 0,9

SERIE PARALLELONORMALE
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AC Master
inverter sinusoidali convertono la tensione 12 V o 24 V delle batterie in una tensione stabile di rete 230 V 50/60Hz o 120 V 50/60 Hz. Ideali per 
applicazioni ricreative e semi-professionali. Facili da installare forniscono il massimo della potenza anche in condizioni difficili. La forma d’onda a 
sinusoide pura, garantisce energia di qualità assoluta, indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature sensibili.

Articolo 3941015 3941016 3941017 3941019 3941021 3941023 3941024 3941025
Modello 12/300 12/500 12/700 12/1500 12/2500 24/300 24/500 24/700

Rif. Originale 28010302 28010502 28010700 28011500 28012500 2802302 28020502 28020700
tensione nominale 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V

potenza continua 25° 300 W 500 W 700 W 1500 W 2500 W 300 W 500 W 700 W
potenza di picco 5” 600 W 800 W < 810 W < 1730 W < 3000 W 600 W 800 W < 810 W

tensione uscita 230 V 230 V da 200 a 240 da 200 a 240 230/240 230 V 230 V da 200 a 240
frequenza uscita 50 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz 50/60 Hz
dimensione mm 210x130x60 210x130x60 200x330x83 248x421x83 283x436x128 210x130x60 210x130x60 200x330x83

peso kg 1,16 1,22 2,7 4,2 8 1,16 1,22 2,7

INVERTER/CARICABATTERIE

CombiMaster
sistema combinato di inverter e caricabatterie, riduce ed elimina problemi di tensioni di rete non stabile proveniente dalla banchina/generatore 
di bordo salvaguardando e proteggendo le apparecchiature collegate. 
Modalità inverter: quando non è disponibile alcuna alimentazione AC esterna, l’inverter fornisce alimentazione AC alle uscite AC.
Modalità caricabatterie: quando l’alimentazione AC esterna è disponibile sull’ingresso AC, la batteria viene ricaricata e l’uscita AC viene alimen-
tata dall’alimentazione esterna.
Modalità di ripartizione della potenza: riduce automaticamente l’uscita del suo caricabatterie quando il carico collegato all’uscita AC (AC OUT) 
aumenta mentre l’alimentazione disponibile in ingresso AC (AC IN) è limitata, evita che l’interruttore automatico AC esterno scatti.
Modalità di supporto di ingresso AC: se la richiesta di alimentazione AC continua ad aumentare, l’interruttore automatico AC potrebbe co-
munque scattare se non viene fatto nulla in proposito. Se la richiesta totale di energia supera la massima alimentazione esterna, è possibile 
aggiungere energia all’uscita AC (AC OUT) tramite l’inverter. In questo modo l’inverter aggiunge energia dalle batterie, parallelamente alla fonte 
di alimentazione esterna.

Articolo 3941030 3941031 3941032 3941033
Modello 12/2000-60 12/3000-100 24/2000-40 24/3000-60

Rif. Originale 35012000 35013000 35022000 35023000
dimensione mm 371x284x155 448x284x155 371x284x155 448x284x155

peso kg 6,9 9,3 6,9 9,3
Specifiche Inverter

tensione nominale ingresso 12 V 12 V 24 V 24 V
potenza continua 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2600 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2600 W

energia di picco 30 sec. 3000 VA / 2400 W 4500 VA / 3900 W 3000 VA / 2400 W 4500 VA / 3900 W
potenza di picco 5 sec. 4000 VA / 3200 W 6000 VA / 5200 W 4000 VA / 3200 W 6000 VA / 5200 W

tensione uscita 230 V 230 V 230 V 230 V
frequenza uscita 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Specifiche carica batterie
tensione ingresso 170/280 V 170/280 V 170/280 V 170/280 V

corrente ingresso max  6 A 10 A 8 A 13 A
corrente carica max 60A a 12,25V 100A a 14,25V 40A a 28,5V 60A a 28,5V

capacità batteria consigliata 180-500 Ah 300-800 Ah 120-320 Ah 180-500 Ah
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CONVERTITORI/CARICA BATTERIE

Mac Plus
caricabatterie DC-DC con l’algoritmo di carica a 3-stadi, assicura una ricarica veloce e sicura. Inoltre stabilizzando la tensione protegge le bat-
terie servizi e le apparecchiature sensibili. Silenzioso senza ventilazione forzata. Adatto a batterie piombo liquido, Gel, AGM e Ioni di Litio (anche 
LiFePO4) a prescindere dallo stato di carica. Rilevamento di motore in moto per proteggere le batterie avviamento. MasterBus per monitoraggio 
e automazioni intelligenti. Compensazione temperatura e sensore di tensione per una ricarica ottimale. Modalità alimentatore, permette di ali-
mentare un’apparecchiatura sensibile anche senza utilizzare un’ulteriore batteria. Connessioni robuste per installazione facile e settaggio rapido 
con DIP switch. Protetto da sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito DC, inversione di polarità. Grado di protezione IP23.

Articolo 3941040 3941041 3941042 3941043
Modello 12/12-50 12/24-30 24/12-50 24/24-30

Rif. Originale 81205100 81205300 81205200 81205400
tensione uscita nominale 12 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC

potenza uscita 675 W 675 W 710 W 810 W
tensione ingresso nominale 12 V 12 V 24 V 24 V

corrente uscita max 50 A 30 A 50 A 30 A
corrente ingresso max 50 A 50 A 50 A 50 A

dimensione mm 255x165x66 255x165x66 255x165x66 255x165x66
peso kg 2 2 2 2

Dc Master
convertitori DC-DC compatti e su misura, sia per impianti con batterie 12 V, che 24 V, per garantire un approvvigionamento energetico stabile 
con la corrente appropriata per ogni utenza connessa. Grado di protezione IP53.

Articolo 3941050 3941051 3941052 3941053
Modello 12/24-3 12/24-7 24/12-3 24/12-6

Rif. Originale 81400400 81400500 81400100 81400200
tensione uscita nominale 27,2 V 27,2 V 13,6 V 13,6 V

potenza uscita 82 W 191 W 41 W 82 W
tensione ingresso nominale 12 V 12 V 24 V 24 V

corrente uscita 3 A 7 A 3 A 6 A
dimensione mm 89x87x50 167x87x50 67x87x50 89x87x50

peso g 300 640 200 250
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3941063 3941064

ISOLATORI/CARICA BATTERIE

Battery Mate
in alluminio anodizzato, i componenti elettronici sono ricoperti con materiali sintetici anti corrosione, la tecnologia è elettronica ed è dotata 
di mosfet. I componenti compensano le cadute di tensione e assicurano che la ricarica prosegua alla giusta tensione, anche con più banchi 
batteria. Compatibile con qualsiasi tipo di alternatore/caricabatterie, sia in impianti nuovi, che già esistenti. Garantisce linearità nell’erogazione 
di corrente grazie alla caduta di tensione trascurabile; quindi funziona meglio ed è più efficiente dei partitori di carica convenzionali. Questo 
assicura una ricarica veloce e completa delle batterie, senza dover fare settaggi supplementari sulle apparecchiature di ricarica. Multi-uscita 
indicato nell’utilizzo con alternatori di brand diversi, anche se la loro tensione di carica non è settabile. Può caricare due o tre batterie con rese 
molto alte e senza cadute di tensione. I modelli 1602/1603 sono adatti per alternatori con una corrente di carica massima di 160 ampere, il Bat-
tery Mate 2503 è ideale per alternatori con una corrente di carica massima di 250 ampere.

Articolo Modello Rif. Originale uscita batteria Uscita max caricabatteria Uscita max alternatore Dimensioni mm Peso kg
3941060 1602 IG 83116025 2 120 A 160 A 207x140x80 1
3941061 1603 IG 83116035 3 120 A 160 A 207x140x80 1
3941062 2503 IG 83125035 3 200 A 250 A 207x140x80 1

Charge Mate
è un relè da batteria automatico che collega due sistemi di batterie quando il voltaggio supera un valore pre-settato (>13V a 12V / >26V a 24V) 
per almeno 5 secondi permettendo ai due sistemi di batteria di caricarsi simultaneamente. Quando il voltaggio scende (<12,75V a 12V / <25,50V 
a 24V), i sistemi di batteria saranno nuovamente isolati. Mediante un interruttore (non incluso) il caricatore può essere usato per mettere i pa-
rallelo un solenoide per avviamenti di emergenza.

Articolo Modello Rif. Originale Volt Amp Dimensioni mm Peso kg
3941063 1202 83301202 12/24 120 76x46x46 0,125
3941064 2502 83302502 12/24 500 90x80x85 0,65

esempio di utilizzo
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Interruttori a led
in acciaio inox AISI 316. Impermeabili IP67. Durata 
270.000 cicli.

Articolo Modello Colore Volt Amp Foro Ø mm
3939075 ON-OFF Bianco 12/24 20 19
3939076 ON-OFF Blu 12/24 20 19
3939077 (ON) Momentaneo-OFF Bianco 12/24 20 19
3939078 (ON) Momentaneo-OFF Blu 12/24 20 19
3939079 cablaggio per interruttori

3939079

Faretto orientabile
in metallo cromato, da interno con presa USB, dotato di dimmer 
integrato da 0 a 270 Lumen. Luce bianca calda 3200K.

Articolo Alimentazione V Consumo W
P69126 12 3

Luce flessibile Furnari
Luce da lettura flessibile in plastica a Led, con porta USB. Colore 
luce 4000K, 150 Lumen.

Articolo Alim. V Potenza Dim. mm Peso g
4040740 10 - 30 1 W 288x55x27 137

Faretto orientabile Sao
da interno con presa USB, colore luce 3300K, 90 Lumen.

Articolo Alim. V Potenza Dim. mm Peso g
4040739 10 - 30 1,4 W 100x85x60 160

Luce flessibile Verona
Luce da lettura flessibile in silicone a Led dimmerabile grazie al pul-
sante touch, modello piatto, ideale per il montaggio in piccoli spazi. 
Con 2 porte USB. Colore luce 4000K, 150 Lumen.

Articolo Alim. V Potenza Dim. mm Peso g
4040741 12 2 W 372x60x20 180
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Proiettore a Led Sea Hawk 470 con luce laterale
In polimero di ceramica anticorrosione a dissipazione termica, stagno IP67. Le nuove ottiche hanno migliorato la funzione del proiettore, man-
tenendo l’alloggiamento resistente alla corrosione e la lente in Grilamid ultraresistente. L’Edge Light è stato integrato in questa potente barra 
luminosa fornendo una delicata illuminazione ambientale. Il circuito Multivolt consente di utilizzare la lampada a doppia funzione a 12 o 24 V CC, 
con un consumo di soli 36 W per il fascio di luce a matita. Il sistema di montaggio regolabile garantisce una facile installazione e flessibilità per 
qualsiasi orientamento. Può essere montato in verticale o a sospensione.

Articolo Rif. Originale Colore Modello Lumen Alimentazione Potenza W
4025195 2LT 958 140-501 Nero luce di profondità 1700 12-24V 36
4025197 2LT 958 140-511 Bianco luce di profondità 1700 12-24V 36

Doppia staffa di montaggio
in acciaio inox per proiettori Sea Hawk 350 e 470. Consente di montare due proiettori insieme dando al contempo la possibilità a ciascun proiettore 
di essere regolato individualmente, offrendo così la possibilità di combinare e abbinare i modelli di luce di guida e di lavoro in base alle esigenze.

Articolo 4025199
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Proiettore a Led Sea Hawk 
Proiettore da coperta compatto e stagno IP67. I proiettori a LED Sea Hawk costituiscono una nuova generazione di apparecchi per illuminazione 
a risparmio energetico, compatti, leggeri e ultraresistenti, da installare praticamente ovunque a bordo, negli spazi interni o esterni, utilizzano le 
lenti in poliammide Grilamid ad alto rendimento, per ottenere la massima robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV. Il corpo lampada è realiz-
zato in tecnopolimero, collaudato, ad alto impatto e con eccezionale resistenza ai raggi UV. La staffa di fissaggio è in acciaio inossidabile lucida-
to 316. Il cavo marino bipolare stagnato di 2,5m è sigillato e pre-cablato in ogni lampada, per un’impermeabilità assoluta all’acqua e collegamenti 
elettrici affidabili. Le luci spot offrono un’illuminazione più ristretta e concentrata, per applicazioni quali gli alberi degli yacht. Luce bianca 5500 K. 

Articolo Rif. Originale Modello Lumen Alim. Watt
4025203 2LT 980 670-201 Luce spot 200 9-32V 3

Proiettore a Led Sea Hawk R
Proiettore da coperta a incasso compatto e stagno IP67. Corpo in Termopolimero antiurto resistente UV con componenti antivibrazione sigillati 
e lenti anti-shock in Grilamid. Il sistema ottico progettato illumina con un fascio di diffusione ampio su cabine, ponte di prua o aree di lavoro su 
navi commerciali e da diporto. Luce bianca 5000 K°.

Articolo Rif. Originale Colore Modello Lumen Alimentazione Watt
4025212 2LT 980 577-001 Nero luce diffusa 550 9-33V 7

ANNI
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Apelo A3
Fari subacquei in bronzo marino trattato e lenti in nylon ad alta resistenza Grilamid®. Completamente sigillato e protetto elettronicamente con 
gestione termica avanzata che garantisce una protezione continua e nessun danno durante il funzionamento fuori dall’acqua. Il modello A3 ha 
una formula migliorata con il doppio dell’emissione luminosa. Il modello blu/bianco mantiene la funzionalità stroboscopica, la versione RGBW 
include una luce bianca più brillante e più intensa alla illuminazione subacquea RGB. Le ottiche intelligenti diffondono la luce sull’acqua senza 
disperderla nelle profondità, proiettando ampiamente attraverso lo specchio di poppa. Adatto per scafi in vetroresina, legno, acciaio e compositi. 
E’ possibile montarli su imbarcazioni con scafo in alluminio con un adeguato distanziatore isolante. Cavo elettrico da 2,5 metri in dotazione.

Articolo Rif. Originale Colore Quadrante Colore Led Alimentazione Potenza Impegnata Lumens
4025008 2LT 016 830-001 Bianco Bianco/Blu 12-24V 70W 6000
4025009 2LT 016 831-001 Bianco RGBW 12-24V 70W 6000

Guarda il video
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Apelo A2
Fari subacquei a led compatti e potenti in Bronzo marino trattato. Lenti antiurto ad alta resistenza e resistente ai raggi UV in Grilamid HD offre 
trasparenza e durata eccezionali con ottiche a luce bianca 5000 K°, con 90° di ampiezza. Elettronica con protezione per surriscaldamento, in-
versione di polarità e picchi di tensione. Grado di protezione IP68/IP69: Adatto per immersione durante il funzionamento e pulizia a getto d’acqua 
ad alta pressione. Foro 15,5 mm per il cavo elettrico da 2,5 metri in dotazione.

Articolo Rif. Originale Colore Quadrante Colore Led Alimentazione Potenza Impegnata Lumens
4025004 2LT 016 147-101 Bianco Bianco/Blu 12-24V 30W 3000
4025005 2LT 016 148-101 Bianco RGB 12-24V 30W 3000
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Apelo A1
Fari subacquei a led compatti e potenti con corpo in termopolimero marino. Lenti antiurto ad alta resistenza e resistente ai raggi UV in Grilamid 
HD offre trasparenza e durata eccezionali con ottiche a luce bianca 5000 K° con 90° di ampiezza. Elettronica con protezione per surriscalda-
mento, inversione di polarità e picchi di tensione. Grado di protezione IP68/IP69: Adatto per immersione durante il funzionamento e pulizia a 
getto d’acqua ad alta pressione. Foro 15,5 mm per il cavo elettrico da 2,5 metri in dotazione.

Articolo Rif. Originale Colore Quadrante Colore Led Alimentazione Potenza Impegnata Lumens
4025000 2LT 016 145-011 Bianco Bianco/Blu 12-24V 20W 1800
4025001 2LT 016 146-011 Bianco RGB 12-24V 15W 1800
4025002 2LT 016 145-001 Carbon Bianco/Blu 12-24V 20W 1800
4025003 2LT 016 146-001 Carbon RGB 12-24V 15W 1800
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Controller bluetooth per luci RGBW
Permette la gestione delle luci di bordo connesse al dispositivo dal vostro telefono compatibile. Il livello di protezione IP65 del box protegge 
l’elettronica permettendo di installare il controller anche in ambienti difficoltosi e l’antenna ad alto guadagno (5db) aiuta a raggiungere la distanza 
massima dello standard Bluetooth. L’applicazione di gestione permette di regolare la luminosità, accendere e spengere le luci, impostare un 
timer e altro.

Articolo Alimentazione Watt Assorbimento
4040045 12/24V Max 192 a 12V Max 4 AMP per colore

Telecomando Fusion wireless RGB
Controlla le opzioni di illuminazione a led RGB, regola rapidamente il colore utilizzando l’intuitiva rotella di selezione dei colori. Il telecomando è 
portatile ed è in grado di funzionare fino a 10 metri di distanza dal modulo di comando illuminazione.

Articolo Alimentazione Assorbimento
4025006 10-16V Max 2 AMP per colore
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Accessori Motore, Comando, Guida68

ACCESSORI MOTORE, 
COMANDO, GUIDA

€
12

Grasso multiuso alte prestazioni
Eccellente resistenza al carico e al taglio (6500 N vs 2200 N) rispetto al grasso al litio standard. Contiene additivi che consentono di sopportare 
carichi pesanti senza rompere il film lubrificante. Elevata resistenza all’acqua. Resistenza al dilavamento 2 volte superiore rispetto al grasso al 
litio generico. Eccellente protezione anticorrosione. Protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione, anche quando il grasso è utilizzato in 
condizioni umide. Intervallo di temperature molto ampio. Resiste a temperature di esercizio elevate da -30° C a +140° C e fino a 180° C di punta 
(punto di goccia >270° C

Articolo Peso Conf. pz.
6464596 150 g 12
6464597 400 g 12

Nero Ø mm 
4345535 350

 

Volante 
a 6 razze in acciaio inox con impugnatura rivestita in pelle. 
Completo di mozzo.

Nero Ghost Ø mm 
4345459 350

Volante 
a 3 razze in acciaio inox lucidato a specchio. Mozzo in acciaio, co-
perchio in vera pelle con logo rosa dei venti al centro. Impugnatura in 
poliuretano morbido. Inclinazione steli 7°.

Valvola di non ritorno doppia
Può essere installata sia in caso di doppio comando che di montaggio 
di un eventuale pilota automatico. Evita che i colpi del timone si 
ripercuotano sulla ruota di governo. Per MT 52 - 72 - 125 - 175

Articolo Descrizione
4344152 Valvola
4344153 Raccordi
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Articolo Ø int. mm Lunghezza mt 
2727563 50 20
2727564 50 2

Tubo
in PVC nero spiralato flessibile per canalizzazioni interne,  passaggio e 
protezione cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo.

Articolo Colore Ø int. mm 
2727556 Grigio 50
2727557 Nero 50
2727558 Bianco 50

Boccola
in plastica, filettata fissaggio con 3 viti, per collegare il tubo 
2727553/54/63/64

Articolo Colore
2727559 Grigio 
2727561 Nero
2727562 Bianco

Tappo terminale
in plastica, filettata per tubo 2727553/54/63/64
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Accessori Vela70

ACCESSORI VELA
Segnavento Tempest 12”
in ABS e alluminio, montaggio laterale o sull’albero, sistema di rotazione 
AXIS.

Articolo Altezza mm Peso g
P17116 300 36
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LAZIO - CAMPANIA
Di Luca Vincenzo 
cell. 348 5110727
e-mail: dilucarapp@libero.it

LIGURIA
Colladon Mirco
cell. 335 5221595
e-mail: mircocolladon@gmail.com

LOMBARDIA- PIEMONTE
e Prov. Piacenza
Andrea Joe Scandola
cell. 347 9516989
e-mail: info@scandolarappresentanze.it

EMILIA ROMAGNA - MARCHE - 
ABRUZZO - MOLISE - UMBRIA
Giacomo Papa Papini
cell. 335 235013
e-mail: gp.papini@gmail.com

PUGLIA - CALABRIA - BASILICATA
Vittorio De Lucia 
cell. 335 6208150
Alessandra Alloggio 
cell. 328 8340595
e-mail: aevrapp@gmail.com

SICILIA ORIENTALE
Ingrasciotta Carmelo
cell. 338 9831461
e-mail: carmelo.ingrasciotta@gmail.com

SICILIA OCCIDENTALE
Paccolino Antonio
cell. 335 6630497
e-mail: paccolino55@gmail.com

TOSCANA
Onesti Marco
tel. 0586 662424
fax 0586 662437
cell. 338 9973059
e-mail: onesti.marco@alice.it

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA
De Luca Mauro
cell. 348 0811589
e-mail: mauro.deluca2009@libero.it
Diego Pasqualini
cell. 348 0811569
e-mail: dg.pasqualini@gmail.com

SARDEGNA 
Giancarlo Demuro
cell. 392 1091306
e-mail: giancarlo.demuro@fni.it

WEB							       www.fni.it
INFO							       info@fni.it
DIREZIONE COMMERCIALE 				   sales@fni.it
RICEVIMENTO ORDINI				    ordini@fni.it
AMMINISTRAZIONE					     amministrazione@fni.it
ASSISTENZA CLIENTI E POST-VENDITA	  	 service@fni.it
RICHIESTA SCHEDE TECNICHE E CERTIFICATI	 service@fni.it
PEC							       fni@legalmail.it
	
TELEFONO						      0586/662424
FAX							       0586/662437


